
Pacchetto di copertura
(cfr. Particolare 3)
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Pacchetto di fondo/sponda
(cfr. Particolare 2) Pacchetto di fondo

(cfr. Particolare 1)
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Strato di impermeabilizzazione artificiale di fondo, spessore
min. 100 cm, k ≤ 1x10-9 m/s, compattato per strati da 25 cm

Geomembrana in HDPE, spessore min. 2,5 mm

Geotessile tessuto, in PP, massa areica ≥ 1200 g/m2

Strato di drenaggio di fondo, spessore min. 50 cm, k ≥ 1x10-3

m/s, in ghiaia/pietrisco non calcarei, pezzatura 16-64 mm

Rifiuti compattati in balle

Terreno naturale

Terreno naturale

n. 3 geocompositi bentonitici, spessore min. nominale
6 mm, risvoltati per almeno 2 m
nell'impermeabilizzazione artificiale di fondo

Geomembrana in HDPE, spessore min. 2,5 mm

Geotessile tessuto in PP, massa areica ≥ 1200 g/m2

Geocomposito drenante con lamina cuspidata
compresa fra due geotessili tessuti

Rifiuti compattati in balle

1%

Zona "cuscinetto" (materiale sabbioso, rifiuti inerti/non
pericolosi, sottoprodotti/MPS compatibili con i criteri di
ammissibilità in discarica e di pezzatura medio-grande)

5-7%

Strato vegetale superficiale con valenza
agronomica, spessore min. 40 cm

Geocomposito drenante con lamina cuspidata
fra due geotessili tessuti

Strato drenante biogas, spessore min. 50 cm

Rifiuti sciolti

Strato vegetale profondo, pezzatura medio-fine,
spessore min. 60 cm

Geomembrana LDPE armato,
spessore min. 0,5 mm

Strato di tenuta, spessore min 50 cm,
k ≤ 1x10-8 m/s

Geotessile non tessuto in PP,
massa areica ≥ 300 g/m2

Strato di regolarizzazione

Rifiuti compattati in balle

Collettore fessurato del drenaggio
ipodermico, HDPE, Ø200, PN10

Canaletta sommitale semicircolare di drenaggio
delle acque meteoriche HDPE, Ø600

Tubazioni di calata del drenaggio ipodermico
passo 40 m, HDPE, Ø200, PN10

Tubazioni di calata colleganti le canalette sommitale e basale,
passo 40 m, HDPE, Ø200, PN10

Canaletta basale in
cls prefabbricato
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Geomembrana guaina ardesiata

Collettore basale fessurato del percolato
in HDPE, Øint≥200 mm

Sonde duali fessurate verticali
Øint 60 mm, passo di 5 m

Collettore sommitale di collettamento del biogas,
posto in depressione, in HDPE  Øint≥120 mm

Geogriglia

n. 2 geocompositi bentonitici sp. min. nominale 10 mm

Geomembrana in HDPE

Geocomposito drenante con lamina cuspidata
compresa fra due geotessili tessuti
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SEZIONI TIPO E PARTICOLARI PACCHETTI DI FONDO E COPERTURA

SEZIONE TIPO BREVE TERMINE
SCALA 1:100

PARTICOLARE 1 - PACCHETTO DI FONDO
Scala 1:50

PARTICOLARE 2 - PACCHETTO DELLE SPONDE
Scala 1:50

PARTICOLARE 3 - PACCHETTO DI COPERTURA
Scala 1:50

Cod. file ORIGINE: T_11-Sezioni tipo e pacchetti.dwg

Cod. file STAMPA: T_11-Sezioni tipo e pacchetti.pdf

PARTICOLARE 4 - DRENAGGIO IPODERMICO e delle ACQUE METEORICHE
Scala 1:50

Le quote sono relative e quindi espresse
rispetto al caposaldo generale del sito
(26,308 m s.l.m.m.)

NOTA BENE

Tavola n. 11 Scala: Varie
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