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n. 6 serbatoi in vetroresina
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Tubazione fessurata in HDPE, Ø225, PN 12,5
Geotessile tessuto, in PP, massa areica ≥ 1200 g/m2

Geomembrana in HDPE, spessore min. 2,5 mm
Impermeabilizzazione artificiale di fondo, spessore min. 100 cm

Terreno naturale

Nuovo pozzo di raccolta e sollevamento
del percolato in HDPE, Ø315

Getto di protezione in cls.
con rete elettrosaldata;

Pozzo di raccolta e sollevamento del
percolato in HDPE, Ø800

Cordoni bentonitici sigillanti
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Collettore longitudinale di raccolta del
percolato in HDPE fessurato Ø225 mm

DISCARICA IN AMPLIAMENTO
SEMIVASCA 18-CD

NUOVO VOLUME UTILE

SEMIVASCA 5 A-B
(ESISTENTE)

Collettore trasversale di raccolta del
percolato in HDPE fessurato Ø225 mm

Pozzo verticale di estrazione del percolato
come da Progetto esecutivo 2011

Pacchetto di copertura
come da Part. n. 2 Tav. 11

Pozzo dismesso di raccolta e
sollevamento del percolato in

HDPE Ø800
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PARTICOLARE POZZO ESTRAZIONE E SOLLEVAMENTO DEL PERCOLATO
SCALA 1:100

PARTICOLARE ZONA DI GIUNTO TRA LE VASCHE 18 E 5 CON POZZO VERTICALE DI ESTRAZIONE DEL PERCOLATO
come da Progetto Esecutivo 2011

SCALA 1:100

IMPIANTO DI STOCCAGGIO DEL PERCOLATO
SCALA 1:100

PLANIMETRIA RETE DEL PERCOLATO
SCALA 1:1500
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