o Vaglio su basamento in blocchi di marmo
Area 1. Zona di conferimento e pesa pubblica.

9 Frantoio/tramoggia

Area 2.a: Zona di deposito rifiuti in ingresso (rifiuti da costruzione
e demolizione) 9 Deposito attrezzi e rifiuti da manutenzione mezzi

Area 2.b: Zona di deposito rifiuti in ingresso (rifiuti da costruzione

o Diaframma di mascherament tituit muro in
e demolizione e/o terre e rocce da scavo - Tabella A e B) 9 aframma di mascheramento costituito da muro

Area 3:  Zona deposito rifiuti in ingresso destinati a sola messa blocchi e scarpata piantumata con siepe sempreverde
in riserva in impianto

. T ) L 6 Area di mascheramento costituita da riporto

Area 4: Zona di deposito rifiuti in ingresso (miscele bituminose) di terreno piantumalo Gon 6ssenze autodions

Area 5.a: Zona trattamento rifiuti e materiale naturale (frantoio e vaglio) 0 Parcheggio degli automezzi della ditta

Area 5.b: Zona trattamento terre e rocce 6 Uffici
(mulino per lavorazione materiale inerte naturale)
Area 5.c: Zona trattamento terre e rocce 0 Pesa

(vagliatura con sgrossatore rifiuti)

Area 6.: Zone di deposito rifiuti prodotti in cassoni coperti 9 Cumuli di materiale inerte da cava lavorato

@ @ Cisterna carburante
Area 7:  Zona deposito rifiuti prodotti da manutenzione impianto

@ Impianto prima pioggia con disoleatore esterno (RAIN 122)
Area 8: Zona deposito materiale vagliato in attesa di analisi
@ Impianto sedimentazione in continuo (GRIMP-FC200)

Area 9:  Zona deposito lotti EoW e/o materiale inerte naturale

@ Bacino raccolta acque meteoriche Vol. 750 mc

Area 10: Zona lavaggio ruote mezzi in uscita con idropulitrice @ v distribuzi 40 hL OGGETTO: AMPLIAMENTO NELL'AMBITO DELLA RICHIESTA DI
asca disTibtizione acqta AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
@ Accesso carraio con griglia per raccolta acque RlFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART 208 DLgS 152/06
@ Postazione idropulitrice per pulizia automezzi in uscita DITTA: BERTACCO ARMANDO TAVOLA N*

@ Smaltimento per subirrigazione su strada forestale esistente Via Brunello n. 16
36046 Lusiana Conco (VI)
c.f.. BRT RND 55E26 C949H
m Nuovo vaglio su basamento in blocchi di marmo

UBICAZIONE:  LUSIANA CONCO (36046 - VI) CONTRA' RUBBIETTO

Zona deposito materiale lavorato prima delle analisi CATASTO TERRENI Sez. Conco Fg. n. 15, M.n. 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 87, 300, 329 STATO DI PROGETTO
per la certificazione della cessazione di qualita Fg. n. 16, M.n. 109, 893, 894

di rifiuto o lotto EoW

- Superfici in asfalto autorizzate

ELaBorATO:  PLANIMETRIA GENERALE

Superfici in calcestruzzo esistente IL PROGETTISTA IL DIRETTORE DEI LAVORI IL COMMITTENTE
W Superfici in calcestruzzo di progetto
[ Punto di illuminazione
k . Irrigatore con raggio d'azione
> g > B Dal Cortivo geom. Diego
o & = via Risorgimento, 7 - 36063 - Marostica (VI)
0 . tel. 0424 471035
4 k ‘ diego.dal.cortivo@geopec.it

— — Limite vincolo paesaggistico g BDM TECH S.RL. C.F. DLCDGIS8OMO3E970W P.I. 03732190248

}F Limite vincolo idrogeologico
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Perimetro area produttiva autorizzata mq 13.090

Ampliamento area produttiva mq 8.630
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ESTRATTO INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO
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