
Spett. Bertacco Armando 

Contrada Brunello, 16 
36062 Rubbio di Conco 
Tel 337 489227 

Romano d’Ezzelino  24/07/2023 

OGGETTO: Preventivo per impianto di bagnatura automatico con 
Irrigatori a martelletto come da progetto n°  14/23. 

Vi ringraziamo per averci cortesemente interpellato e ci pregiamo 
sottoporVi la nostra migliore offerta per l’installazione dell’impianto qui 
descritto: 

NB:La progettazione del seguente impianto irrigazione è stata 
sviluppata tenendo conto di una fonte idrica giornaliera 
massima pari a 10 metri cubi.

Materiali utilizzati 
 Impianto automazione composto da:

• Programmatore TORO TMC 424 con 20 settori

• N° 16 Elettrovalvole TORO TPV da 1” per alimentazione singolo
irrigatore

 Impianto irrigazione composto da:

• N° 16 Irrigatori Sime K1 da 1”1/4

• Prolunga con tubazione zincata da 1”1/4 per ogni irrigatore
compreso valvola sfera per scarico invernale

• Raccorderia per tubo polietilene SAB BlueSeal PN16.

• Tubo polietilene AD PN16, diametri dimensionati come da disegno
esecutivo.

• Pozzetti in cemento per alloggio elettrovalvole.



 Impianto alimentazione composto da:

• Collettori zincati con  bocchettoni da 1”1/4x1” per elettrovalvole
provvisti di valvola a sfera per scarico invernale.

• Valvole a sfera da 1”1/4 per chiusura linea.

• Materiale per allacciamento alla stazione di pompaggio.

• Elettropompa Lowara 8SC6/15C G L20 DE

• Galleggiante contro la marcia a secco della pompa

• Ricarico automatico cisterna con linea acquedotto.

Totale complessivo materiali impiegati € 14.400,00 

Manodopera: 
Manodopera specializzata (installatori autorizzati TORO Pratoverde N° 
321), ivi compresi oneri di trasferta, trasporto del materiale in cantiere, 
lo scarico dello stesso, il tutto con personale regolarmente assicurato e 
tutelato contro qualsiasi evento in cantiere. 

Totale manodopera € 4.800,00 

Scavi e reinterri (a carico del cliente) 
Manodopera e attrezzatura specializzata per la realizzazione a perfetta 
regola d’arte di quanto sopra descritto, ivi compresi oneri di trasferta, 
trasporto del materiale in cantiere, lo scarico dello stesso, il tutto con 
personale regolarmente assicurato e tutelato contro qualsiasi evento in 
cantiere 
A) scavo e reinterro da eseguirsi su terreno normale, di tipo meccanico,
con macchina operatrice (miniescavatore) compresa qualsiasi
operazione manuale e di rifinitura
B) scavo da eseguirsi su terreno normale, di tipo meccanico, con
macchina operatrice (catenaria) compresa qualsiasi operazione
manuale e di rifinitura

Totale scavi e reinterri € 0,00 



Condizioni: 
Prezzi orari per lavori extra preventivo in economia: 
Manodopera specializzata €/h 24,00 
Scavi e reinterri con miniescavatore €/h 40,00 
Pagamenti: fattura di acconto del 20% all’ordine, la rimanenza con stati 
di avanzamento lavori mensili. 
Consegna impianto: entro 90 giorni dall’accettazione del preventivo 
Validità offerta: 30 giorni 

Inclusioni: 
Prove di tenuta e pressione 
Prove generali di funzionamento 
Regolazione irrigatori secondo il progetto esecutivo 
Servizio fotografico scavi / tubazioni 
Progetto e calcoli impianto 
Progetto stato di fatto impianto 
Garanzia totale 2 anni 

Esclusioni 
Scavi e reinterri 
Opere edili in genere 
Opere e linee elettriche 
Installazione stralci da eseguirsi in più riprese 
Asporto materiali di risulta 
IVA e tasse varie 
Quant’altro non specificato. 



Riepilogo generale offerta: 
Materiali impiegati € 14.400,00 
Manodopera € 4.800,00 
Scavi e reinterri € 0,00 

Totale impianto irrigazione € 19.200,00 

Con la speranza che la presente possa soddisfare le vostre esigenze, 
restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale e porgiamo cordiali 
saluti. 

IL COMMITTENTE: 

LA DITTA: 



Serie TMC-424 
Programmatore modulare per applicazioni 
residenziali, sportive e per il verde pubblico

P R O G R A M M A T O R I

Il modello TMC-424 vanta sofisticate 

caratteristiche, facilità d’uso e tecnologia 

modulare avanzata per offrire la 

migliore flessibilità, prestazione e 

convenienza nel settore.

4, 8, 12, 16, 20 o 24 stazioni – Elettrico

Caratteristiche

• Visualizzazione stazioni modulari (moduli a 4 o 8 stazioni)

• Scelta di soluzioni modulari con alimentazione per interni o
esterni e monitoraggio alta tensione e/o portata, per
combinare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

• Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento
simultaneo fino a 3 programmi

• Selettore di grandi dimensioni e display LCD con conferma
visiva di stazioni e programmi

• Funzione multilingue

• Predisposto per il telecomando e compatibile con RainSensor

Funzioni aggiuntive
• I moduli possono essere sostituiti durante il funzionamento del

programmatore e sul display appare la tipologia del modulo
attivo

• 4 programmi indipendenti
• 16 partenze (assegnabili per programma) per massimizzare la

flessibilità di programmazione
• Il programma visualizza i tempi di intervento delle stazioni,

i tempi di intervento totali in secondi o minuti e i tempi di
intervento accumulati

• Tre tipologie di programmazione per programma:
· calendario di 7 giorni
· intervallo da 1 a 31 giorni
·  �Giorni pari/dispari con opzione di giorno escluso ed esclusione

di un giorno specifico
• Irrigazione manuale per stazione, per programma o programma

di test
• Monitoraggio delle portate dei flussi

· Memoria automatica delle portate
· Fino a 3 moduli di portate, ciascuno con la propria valvola

master
·  �Ogni stazione può essere provvista di allarmi in caso di portata

insufficiente, eccessiva o per avvisare una situazione di criticità
• Tempo di attesa tra settore per permettere alla cisterna/pozzo di

riempirsi: da 5 a 55 secondi con incrementi di cinque secondi e
da 1 a 30 minuti

• Azionamento pompa/valvola master impostati secondo il
programma e stazione

• Azionamento pompa/valvola master in modalità autonoma o
con moduli di monitoraggio della portata

• Sospensione pioggia da 1 a 14 giorni
• Regolazione dell’acqua dallo 0 al 200% con incrementi del 10%
• Orologio di 12/24 ore per una precisa programmazione
• Mobiletto impermeabile con chiusura a chiave
• Funzione multilingue (inglese, spagnolo, francese, italiano,

tedesco)

   Compatibile con 
TWRS (senza fili) 

RainSensor™ 

Compatibile con 
TRS (elettrico) 
RainSensor™ 

TMC-424 
Programmatore 

modulare



Programmatore modulare TMC-424 

Sede mondiale
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Tel.: 952-888-8801     
Fax: 952-887-7265     
www.toro.com
I   Modulo n.  200-3077
©2006 The Toro Company – Tutti i diritti sono riservati. 

Informazioni per gli ordinativi

Standard Alta sovratensione Monitoraggio alta tensione e flusso

4 stazioni TSM-4 TSM-4H TSM-4F

8 stazioni TSM-8 TSM-8H TSM-8F

Modello Descrizione

TMC-424-ID Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, 
modello per interni, 120 V c.a.

TMC-424-ID-50H Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, 
modello per interni, 220 V c.a.

TMC-424-ID-LT Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, 
modello per interni, senza trasformatore

TMC-424-OD Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, 
modello per esterni, 120 V c.a.

TMC-424-OD-50H Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, 
modello per esterni, 220/240 V c.a.

Opzioni modulari

Programmatori TMC-424 

Modulo 
TSM-4

Sovratensione 
normale

Modulo 
TSM-4F

Monitoraggio 
delle portate

Modulo 
TSM-4H 

Alta 
Sovratensione

Modulo 
TSM-8

Sovratensione 
normale

Modulo 
TSM-8F

Monitoraggio 
delle portate

Modulo 
TSM-8H

Alta 
Sovratensione

Specifiche elettriche

•	 Alimentazione ingresso

	 • 230 o 240 V c.a., 50/60 Hz

	 •  �Trasformatore a spina 30 VA (interno 
ed esterno)

	 •  �Omologazioni e certificazioni UL/cUL, 
CSA (o equivalente), TUV, SAA, CE, 
C-Tick, IPX0 (interni), IPX3 (esterni), 
FCC Classe B

•	 Caratteristiche in uscita settore:

	 • 24 V c.a. (50/60 Hz) 

	 • 0,50 A massimi per settore

	 • 0,50 A pompa/valvola master 

	 • 1,20 A carico totale

•	 Stazioni modulari speciali per alta 
sovratensione, su richiesta, per 
ottemperare alle norme sulla protezione 
da sovratensione 

Specifiche meccaniche

•	 Dimensioni (modelli per interni/esterni):	
273 x 260 x 117 mm 	
(larghezza x altezza x profondità)

•	 Peso di spedizione (modello per interni/
esterni con trasformatore): 2,43 kg.

Timbro del Distributore

Caratteristiche esclusive

•	 La funzione ‘clear memory’ cancella i dati programmati, per 
ciascun programma

•	 La memoria non volatile mantiene la programmazione fino a 
cinque anni, senza batterie, riducendo il numero di richiami

•	 La funzione ‘review’ riepiloga tutte le informazioni sui 
programmi, sul display del programmatore

•	 Rilevamento cortocircuiti per una rapida diagnostica

•	 Modalità prova per il rapido controllo del sistema

•	 Compatibile con i dispositivi Toro EZ Remote e sensori 
pioggia normalmente chiusi 
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SCARABELLI IRRIGAZIONE s.r.l. • Via Viadagola 48 • 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 
Tel +39(0)51 763.363 • Fax +39(0)51 763.397 • www.scarabelli.it • info@scarabelli.it

Toro > Elettrovalvole

Cod. Comando Attacchi Regolatore Conf.
OVA091 24V 50Hz 1” M/M Sì 20
OVA093 24V 50Hz 1” F/F Sì 20
OVA095 CC con solenoide bistabile PREMONTATO 1” M/M Sì 20
OVA097 CC con solenoide bistabile PREMONTATO 1” F/F Sì 20

> Serie TPV

Cod. Descrizione Bar

OAC070 Kit per il rilevamento pressione

> Controllo e Misura Pressione

TABELLA DELLE PERDITE DI CARICO SERIE TPV - M.C.A.
Portata l/min 0,38 0,94 18,90 37,80 56,80 75,70 113,60 151,40 189,30

Perdita di carico 0,14 0,14 0,24 0,27 0,21 0,23 0,48 0,90 1,34

DESCRIZIONE:
Specifiche tecniche

•	 Campo di portata: 0,38 ÷ 151,4 l/min
•	 Pressione di esercizio: a comando elettrico 0,7 ÷ 12,0 bar
•	 Resistenza al cedimento: 68,9 bar

•	 Solenoide: 24 V CA (50 Hz) Standard (118-5983)
•	 Assorbimento allo spunto: 0,34 A
•	 Assorbimento a regime: 0,2 A

Caratteristiche esclusive
•	 Robusta membrana in Santoprene con bordo doppio rivoltato
•	 DBS Technology™ (sistema di spurgo sostanze in sospensione) 

brevettata
•	 Ideale per applicazioni con bassa portata e irrigazione a goccia 

quando un filtro è montato a monte
•	 Con solenoidi bistabili CA o CC
•	 Funzionamento manuale senza programmatore - Spurgo 

interno ed esterno
•	 Viti di ritenzione esagonali/Phillips
•	 Il regolatore di flusso su richiesta permette l’esatta regolazione 

della zona e l’esclusione manuale
•	 Solenoide stagno con dispositivo di ritenzione del pistoncino 

esagonale
•	 Manopola di regolazione del flusso rimovibile, per una 

maggiore protezione contro atti vandalici
•	 I modelli con attacco portagomma sono caratterizzati dalla 

funzione brevettata Glue Stop™
•	 Coperchio autoallineante per una rapida e facile 

manutenzione
•	 Ampie frecce direzionali del flusso

Opzioni disponibili
•	 EFF-Kit-50Hz - Solenoide e targhetta indicante l’uso di acqua 

non potabile
•	 DCLS-P – Solenoide bistabile immerso CC

mm
Alt. 130
Lar. 70
Lun. 127



55.

K1

Irrigatori a impulsi

Irrigatore ad impulsi di medio-bassa portata 
con singolo ugello

K1
F.C.

Cod. 10129

Cod. 10014

K1
P.C.

Impianti fissi

Macchine semoventi

Connessione
 

1” 1/4  F

Dimensioni 
 

ø 520 mm x  246 mm

Peso netto
 

1,32 kg
1,16 kg

Ugello 
 

Ø 6 ÷ 14  mmP.C
F.C

Angolo
 

30°

Cod. 10014
Cod. 10129

8 mm

9 mm

10 mm 

12 mm

49

62

76

110

69

87

107

155

57

71

88

127

80

100

124

179

1,5 bar 2 bar 3 bar 4 bar

15,5

16,5

17

17

19

19,5

20,5

21

17

17,5

18

19

20,5

21

22

23,5

Portata

l/min

Portata

l/min

Portata

l/min

Portata

l/min
Ugello

Gittata

m

Gittata

m

Gittata

m

Gittata

m

Pressione


