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pozzo a perdere
ø 4,00 m x h. 5,00

rete pluviali copertura

pluviali copertura
scarico diretto sopra tettoia

e in superficie

pozzo a perdere
ø 3,00 m x h. 4,00

rete pluviali copertura rete pluviali copertura rete pluviali copertura pvc ø 400

pozzo a perdere
ø 3,00 m x h. 3,00

pozzo a perdere
ø 4,00 m x h. 4,00

rete pluviali tettoia e muretta
ø 200 cls

rete pluviali tettoia e muretta
ø 300 cls

rete pluviali tettoia e muretta
ø 300 cls

rete pluviali tettoia e muretta
ø 400 cls

fossa biologica
tipo Varese

ø 110

fossa biologica
tipo Varese

ø 110

griglia di raccolta
acque superficiali

pozzo a perdere
ø 2,00 m x h. 2,50

da wc P1

da wc P1

caditoia

caditoia

caditoia

caditoia

caditoia

fossa
Imhoff

fossa
Imhoff ø 1,50 m

caditoiacaditoia caditoia caditoia caditoiacaditoiacaditoia

Sedimentatore in continuo

Pozzetto ispezione
Pozzetto ingresso

COMUNE di SAN VITO DI LEGUZZANO

Gennaio 2022 SCALA 1:250

Committente:

Via Vicenza n.11

San Vito di Leguzzano (VI)

Equipe srl

Elaborato:

Committente:

Elaborato:

Planimetria acque

Via Keplero n° 9/A - 36078 - VALDAGNO (VI)
C.F. 04271550248 - info@esseambiente.it
Tel. 0445 407662

ESSEAMBIENTE SRL
consulenza ambientale e sicurezza

PROV. di VICENZALEGENDA

Pluviali tetti
Civili
Spanti interno
Dilavamento piazzali esterni
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Particolare sedimentatore in contiuo

SCALA 1:125

Pozzetto ispezioneChiusino Ghisa D400

D 400     EN 12 4

Filri ADS

Vano disoleazione

Vano sedimentazione 

Vano filtraggio  coalescenza

Uscita 

Ganci di sollevamento in acciaio

Vano By pass (opzionale)

Otturatore automatico di sicurezza

DISOLEATORE DISSABBIATORE STATICO A COALESCENZA IN CONTINUO  - CLASSE I -
MONOBLOCCO IN C.A.V. -

TRATTAMENTO IN CONTINUO - PORTATA MASSIMA 60 L/S

Pozzetto ispezione

A

USCITA
ACQUE

2 3

4

6

87

5

A

INGRESSO

ACQUE
METEORICHE

1

SCARICO
BY PASS

PIANTA

9

STRATO DI SABBIA  3-5cm

SOLETTA FONDAZIONE 20 cm

USCITA

ACQUE
7

8

b

PROLUNGHE PER ARRIVARE
IN QUOTA NON COMPRESE

2 3

b

1

INGRESSO

ACQUE
METEORICHE

b

a

f

a

2

9

SEZIONE A-A

Allaccio alla fognatura mista
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