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strato di separazione in materiale geotessile

strato di allettamento in graniglia sp. cm. 5

betonella drenante con coeff. di afflusso < 0.4

fondazione stradale in
materiale legante misto granulare cm. 40

misto granulare stabilizzato sp. cm. 5/10

fondazione stradale in
materiale legante misto granulare cm. 40

pavimentazione semipermeabile 
in agglomerati naturali drenanti

PART. PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO E CORSIA DI MANOVRA
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PIANTA LOCALI TECNICI AL PIANO SECONDO
PIANTA COPERTURA
E SCHEMA FOGNATURE

21868.prj-pb244

Nord

superficie volume
m² m³ necessaria effettiva necessaria effettiva

1 DISIMPEGNO 29.37 3.30 96.92 ---- ---- ---- ---- ---- ----

2 QUADRI ELETTRICI 50.40 3.30 166.32 ---- ---- ---- ---- ---- ----

3 LOCALE INVERTER 14.84 3.30 48.97 ---- ---- ---- ---- ---- ----

4 IMPIANTI MECCANICI 537.13 3.60 1.933.67 ---- ---- ---- ---- ---- ----
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PIANTA DELLA COPERTURA - SCALA 1:200
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