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PVC De 315 mm
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Condotte di scarico in bacino di laminazione
poste ad 1 m dal fondo del bacino di
accumulo per l'abbattimento polveri

BACINO
ACCUMULO
ACQUE PER

ABBATTIMENTO
POLVERI

P2

BACINO DI INVASO

8,
00

CUMULI
CUMULICUMULICUMULI

PVC Øe 160mm

LEGENDA

Superficie coperta da tettoia

Superficie pavimentata - area lavorazioni

Sagoma cumuli di materiale inerte

Linea acque meteoriche area lavorazioni - Pozzetto prefabbricato in CLS

Linea acque nere dirette alla fognatura pubblica - Condotte in PVC

dimensioni interne 60 x 60 cm - dotato di chiusino in ghisa classe D400

Linea acque meteoriche area lavorazioni - Condotta in PVC
 - diametro indicato in planimetria

Linea acque meteoriche area lavorazioni - Condotta in PVC De 160 mm e pozzetto-caditoia
prefabbricato in CLS dimensioni interne 60 x 60 cm - dotato di caditoia stradale

Linea acque meteoriche area non pavimentata e copertura - Condotta in PVC De 160 mm e pozzetto-caditoia
prefabbricato in CLS dimensioni interne 60 x 60 cm - dotato di caditoia stradale

Linea acque meteoriche area non pavimentata e copertura - Pozzetto prefabbricato in CLS
dimensioni interne 60 x 60 cm - dotato di chiusino in ghisa classe D400

Linea acque meteoriche area non pavimentata e copertura - Condotta in PVC
 - diametro indicato in planimetria

F

F

Trattamento acque lavaggio ruote attraverso sedimentaizone e disoleazione

Pozzetto "Fiscale" di prelievo a valle del trattamento
prefabbricato in CLS dimensioni interne 40 x 40 cm

Vasca di dissabbiatura e disoleazione in continuo da 50 l/s

Pozzetto "Fiscale" di prelievo a valle del trattamento
prefabbricato in CLS dimensioni interne 40 x 40 cm

Bacino di accumulo acque per impianto di abbattimento polveri
volume utile 150 mc (tirante massimo = 1 m)

Irrigatore per abbattimento polveri e condotta in PEAD De 2"
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Motivazione

PRIMA EMISSIONE

Data

A TERMINI DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO DIFFIDANDO CHIUNQUE A RIPRODURLO O RENDERLO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

INGEGNERI
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27/21 giugno 2022

COMUNE DI LONGARE (VI)

MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC

Realizzazione di un'area per la cernita dei materiali e il successivo deposito degli inerti
ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 55/2012

Protocollo  p_vi/aooprovi  GE/2022/0029578 del  18/07/2022  -  Pag. 1 di 1


	Fogli e viste
	T.03.01


