
(MISURE IN CENTIMETRI)

PARTICOLARE TIPO POZZETTO DI LAMINAZIONE L1

SEZIONE IN PIANTA - scala 1:50

tubazione acque
meteoriche Ø 100 cm

pozzetto in cls armato
dimensioni 150x150 cm

A
A

(MISURE IN CENTIMETRI)

PARTICOLARE TIPO POZZETTO DI LAMINAZIONE L2

SEZIONE IN PIANTA - scala 1:50

tubazione acque
meteoriche Ø 100 cm

tubazione di scarico Øe 250 mm

pozzetto in cls armato
dimensioni 150x150 cm

Ø
10

0

A

A

collegamento seconda
linea Ø 30 cm

soglia di sfioro con elementi modulari
sovrapposti in acciaio e luce di fondo
tarata Ø 10 cm
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SEZIONE A-A - scala 1:50
(MISURE IN CENTIMETRI, QUOTE ALTIMETRICHE IN m s.m.m.)

profilato

8070

decantazione h=50 cm

24,20

21,22

luce di fondo Ø 10 cm

23,42

quota strada

quota soglia

Ø
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0

Øe 250 mm
tubazione di scarico

22,42

tubazione di scarico Ø 40 cm

Ø
40

Ø
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801060

soglia di sfioro con elementi modulari
sovrapposti in acciaio e luce di fondo

tarata Ø 10 cm

Ø
40

tubazione di scarico Ø 40 cm

bacino di invaso
protezione scarico con massicciata cementata

1
1

24,00

quota minima 
sponda bacino

150

23,60
tirante idrico
quota max

100

tubazione di scarico Ø 40 cm

22,50

quota 
scorrimento

griglia in acciaio maglia 10x10 cm
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SEZIONE A-A - scala 1:50
(MISURE IN CENTIMETRI, QUOTE ALTIMETRICHE IN m s.m.m.)

profilato

8070

decantazione h=50 cm

21,90

luce di fondo Ø 10 cm

Øe 250 mm
tubazione di scarico

22,40

quota 
scorrimento22,60

massicciata di protezione

quota 
scorrimento

BACINO DI MITIGAZIONE IDRAULICA "B1"

SEZIONE 1-1 - scala 1:50
(MISURE IN CENTIMETRI - QUOTE IN m s.m.m.)

1900

1
1

24,00

quota minima 
sponda bacino

140

23,60
tirante idrico
quota max

1
1

140

24,00

quota minima 
sponda bacino

BACINO DI MITIGAZIONE IDRAULICA "B1" - TUBAZIONE DI CARICO NEL BACINO

SEZIONE  2-2 - scala 1:50
(MISURE IN CENTIMETRI - QUOTE IN m s.m.m.)

1
1

24,00

quota minima 
sponda bacino

140

22,60

quota media 
fondo bacino

23,60
tirante idrico
quota max

200

massicciata di protezione

tubazione di scarico Ø 60 cm del lotto nel bacino

22,60

quota 
scorrimento

griglia in acciaio maglia 10x10 cm

22,60

quota media 
fondo bacino

DEPURATORE

SCOLO PRIVATO

TRALICCIO IN ACCIAIO

TRACCIATO INDICATIVO FOGNATURA NERA "VIACQUA"

pendenza 5,0 ‰

massicciata di protezione

quota min. sponda 24,00

quota scarico 22,50

VERDE

+24,20

Øe 2
50

 m
m

 (Scarico rete meteorica lotto previo idoneo trattamento)

Ø 40 cm

Ø 4
0 

cm

massicciata di protezione

quota min. sponda 24,00

quota scarico bacino 22,40
quota scarico scolo 22,60
quota scarico strada 22,40quota min. sponda 24,00

manufatto di laminazione L1

L2

B1

S1

S2

S3

S4

quota scarico 22,60

B

L1

P1 Ø 60 cm

manufatto di laminazione L2

massicciata di protezione

BACINO DI INVASO

collegamento Ø 30 cm

Sez.1-1

Sez.2-2

ESTRATTO PLANIMETRIA DI PROGETTO - scala 1:250
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