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COMUNE DI MONTEVIALE

CONSORZIO DI BONIFICA
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VASCA DI ACCUMOLO
ACQUE METEORICHE

Forch. ø8/20

Corr. 4ø12 

20

Forch. ø8/20

Corr. 4ø12 

Rete elettrosaldata 20*20 ø10 

Elementi plastici tipo 'Cupolex'

Soletta di copertura in c.a. con
Rete elettrosaldata 20*20 ø8

Pavimentazione in c.a. con
rete elettrosaldata 20*20 ø10

Elementi plastici tipo 'Cupolex Rialto'
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DISOLEATORE DISSABBIATORE STATICO A COALESCENZA

CLASSE I - MONOBLOCCO IN C.A.V.

Portata 65 l/s  - trattamento in continuo

Scala 1:20

Passi d'uomo superiori

Vano disoleazione
Vano disoleazione

Vano filtraggio lamellare
Ganci di sollevamento in acciaio

Pozzetto di raccordo

Otturatore di chiusura di sicurezza dell'impianto
Filtri ADS

Filtro a coalescenza
Uscita
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Caditoia in ghisa

Magrone

h= 60 cm spessori 6/8 cm
di dimensioni interne 40X40 cm

DI SCOLO ACQUE METEORICHE DEL PIAZZALE
PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL POZZETTO

SEZIONE

Tubo in PVC serie pesante 

Pozzetto prefabbricato

con caditoia in ghisa

PIANTA

Scala 1:20

con guarnizioni Ø 120÷200 mm

Tubo in PVC serie pesante 
con guarnizioni Ø 140 mm

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO

Scala 1:20

dalla vasca di accumulo
acque meteoriche piazzale
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Pozzetto di campionamento
(60x60 - h= 120 cm)
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40

dalla vasca di accumulo
acque meteoriche piazzale
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