
PARTICOLARE COSTRUTTIVO PAVIMENTAZIONE IN C.A.

Terreno naturale

Ghiaione

Stabilizzato
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Platea in cls armato con doppia rete
elettrosaldata Ø 8 maglia 20X20 cm
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270 Ö 57010

Cordolo in c.a. armato con
4Ø12 e staffe Ø8/25cm
(L=30 - H=40 cm)

Colonnina di sostegno
120x120 mm

Corsia di
scorrimento

Cancello scorrevole Profilato a 'L' 24x24

Piatto atto a collegare le due
colonnine sp= 5 cm

Rulli di scorrimento superiori

Colonnina di sostegno 12x12 cm

Corsia di scorriemto h= 3 cm

Zoccolo in cls
dimensioni 80x80x50 cm

Magrone

Zoccolo in cls
dimensioni 80x80x50 cm

Maniglia con
serratura
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STATO DI PROGETTO:
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 7

Corsia di scorriemto h= 3 cm

Magrone
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Colonnina di sostegno in acciaio
zincato (12x12 cm - h= 250 cm)

Plinto in cls
(80x80x50 cm)

Staffa 5+5 ø 10

Staffa 5+5 ø 10

FONDAZIONE CANCELLO
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Colonnina di sostegno in acciaio
zincato (12x12 cm - h= 250 cm)
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Corsia di scorrimento

Plinto in cls
(80x80x50 cm)

Cordolo in cls
(30x30 cm)
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Colonnina di sostegno in acciaio
zincato (12x12 cm - h= 250 cm) Staffa 5+5 ø 10

Plinto in cls
(80x80x50 cm)

Magrone

Staffa ø 8/25 N° 4 correnti ø 12

 Staffa plinto 5+5 ø10
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 Staffa cordolo ø8/25
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L=120

SEZIONE 'A-A'

SEZIONE 'B-B'
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Corsia di scorriemto h= 3 cm

Cordolo in cls
(30x30 cm)

Staffa 5+5 ø 10

Staffa ø 8/20

N° 4 correnti ø 10

Scala 1:20
PROSPETTO CANCELLO DA 8 M.
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Scala 1:50
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Cordolo in c.a. armato con
4Ø 12 e staffe Ø8/25cm
(L=30 - H=40 cm)

Zoccolo in cls
dimensioni 80x80x50 cm

Montante 60x80profilo di acciaio zincato
da mm 80x80

Profilato 24x24Colonnina di sostegno
12x12 cm

Tamponatura esterna
in  grigliato 10x10x2
mm in acciaio zincato

profilo di acciaio zincato
da mm 80x120

Corsia di
scorriemto h= 3 cm

Magrone

Colonnina di sostegno
120x120 mm

Colonnina di sostegno
12x12 cm
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Stante in ferro

Rete metallica zincata
e plastificata

Scala 1:20

Stante in ferro per il sostegno della rete di recinzione

Stante in ferro ancorato

Plinto di fondazione in cls

al plinto

Magrone
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO RECINZIONE IN RETE METALLICA
LUNGO I LATI EST - SUD - OVEST

PROSPETTO
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MURO DI CINTA IN C.A. LUNGO IL LATO NORD
Scala 1:25
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Muro di cinta in c.a. (h=250 cm)

Recinzione in stanti e rete metallica
(h=200 cm) su plinto in c.a.

SCHEMA RECINZIONI
Scala 1:1000
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