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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI - CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO per PALI
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (Rck 35 MPa)
- CLASSE DI CONSISTENZA S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE FONDAZIONI XC2
- DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 25 mm

CALCESTRUZZO per ELEVAZIONI DI PILE, SPALLE , MURI E PLINTI DI FONDAZIONE
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (Rck 40 MPa)
- CLASSE DI CONSISTENZA S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE ELEVAZIONI XC4+XF2
- DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 25 mm

CALCESTRUZZO per MAGRONE
- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (Rck 15 MPa)

ACCIAIO per BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA
- TIPO B450C conforme al D.M. 17/01/2018

limite di snervamento: fy ≥ 450 N/mm²
limite di rottura: ft ≥ 540 N/mm²

- Ove non espressamente indicato la sovrapposizione fra
le barre di armatura
deve essere non inferiore a 60Ø

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI*
dm (mm)

Ø8 ............  40
Ø10............  40
Ø12............  50
Ø14............  70
Ø16............  80
Ø18............ 150

Ø20............ 160
Ø22............ 180
Ø24............ 200
Ø26............ 260
Ø30............ 300

*piegamento a 90° e successivo raddrizzamento senza cricche
L'USO DI ACCIAI FORNITI IN ROTOLI E' AMMESSO SOLO PER DIAMETRI Ø ≥ 16mm

dm

dm

piega

gancio

NOTE GENERALI
- COPRIFERRO NETTO 30 mm per solette di impalcato
- COPRIFERRO NETTO     40 mm per fondazioni ed elevazioni pile spalle e muri
- COPRIFERRO NETTO     50 mm per cordolo e soletta di transizione

dm (mm)

CALCESTRUZZO per SOLETTE DI IMPALCATO
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (Rck 45 MPa)
- CLASSE DI CONSISTENZA S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE PER CORDOLO E MARCIAPIEDE XF4+XC4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE SOLETTA IMPALCATO XC3+XF1
- DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 22 mm

CALCESTRUZZO per TRAVI PREFABBRICATE
- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (Rck 55 MPa)
- CLASSE DI CONSISTENZA S5
- CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1+XC3
- DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 16 mm
- RESISTENZA MINIMA ALLO SCASSERO Rckj=40 MPa

ACCIAIO di PRECOMPRESSIONE
- ACCIAIO ARMONICO: trefoli stabilizzati 0,6"Super

fptk ³ 1860 N/mmq

fp1k ³ 1670 N/mmq

s spi ³ 1450 N/mmq

OPERE D'ARTE
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