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Perimetro di fondo scavo per
posa condotte teleriscaldamento
2x∅300/450
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Scavo e posa corrugati:
1x∅125	per	TLR
2x∅125	per	TLC
3x∅160	per	EE

TLC		n.1∅110

condotta smaltimento acque meteoriche

LEGENDA RETE DI DRENAGGIO 

LOTTO A
PLANIMETRIA RETE DI DRENAGGIO E

CAVIDOTTI PER ILLUMINAZIONE
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pozzetto con caditoia 50x50cm

pozzetto con caditoia 30x30 cm

pozzetto di nodo in cls

vasca di prima pioggia con disoleatore a coalescenza

rete fognatura mista esistente

rete acque bianche esistente

DN=DIAMETRO NOMINALE
L=LUNGHEZZA
i=PENDENZA LONGITUDINALE

plinto di fondazione e pozzetto di ispezione prefabbricato in cls

LEGENDA RETE DI ILLUMINAZIONE 

punto di illuminazione parcheggio H=7.0 m con tre lampade

punto di illuminazione parcheggio H=3.5 m con una lampda

tubazione passacavi in PVC corrugato esternamente

pozzetto di derivazione

n.

n.

tubo	drenante	fessurato	∅110	mm

punto di video sorveglianza

impianto illuminazione

tubazione passacavi in PVC corrugato esternamente
impianto video

tubazione passacavi in PVC corrugato esternamente
impianto illuminazione

quadro elettrico
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INTERVENTO N. 16/A

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA
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RETI TECNOLOGICHE

trincea scavo e ricoprimento per rete Teleriscaldamento 

posa cavidotti per Rete Elettrica

posa cavidotti per Rete Telecomunicazioni  
n.	2	∅125	mm

n.2	∅300/450	

n.	3	∅160	mm		

(fornitura e posa a carico di altra Impresa)

tubazione passacavi in PVC corrugato esternamente
rete telecomunicazioni verso ingresso parcheggio


