SEZIONE LONGITUDINALE

scala 1:50

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON DISOLEATORE INTERNO
Sup. 4500mgq - vol. utile (PP=22,5mc+disol)= 27,0mc - disoleatore NS 4

ARMADIO STRADALE
= [ly QUADRO ELETTRICO
v LOGICA PLC
CHIUSINO IN + sensore pioggia
GHISA SFEROIDALE 74 CHIUSINO IN
CLASSE D400 GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400
i o n ) PROLUNGHE COLLEGAMENTI p— == ﬂ:‘ﬂ‘——ﬂ-n
N 60x60cm| ’ RAGGIUNGIQUOTA  ELETTRICI
S / | POZZETTO
FLUSSO IN g\{s-géxss 4 || || D'ISPEZIONE/PRELIEVO
ENTRATA | N CAMPIONI
@500 o r\ ! - || “
R S 0x60cm | 60x60cm 60x60c USCITA
\/ forp|  FLUSSOIN S 0200 u “
Q;’f[; o USCITA/ENTRATA| i AN PUNTONE IN »
7] 9300 g ACCIAIO | W ALLO SCARICO FINALE
: \ [\_VALVOLA DI CHIUSURA i _J
% | AUTOMATICA DN 300
1.30
SOLETTA DI
FONDAZIONE o
2 I DISPOSITIVO
NERVATURA DI DI CHIUSURA
POZZETTO IRRIGIDIMENTO] I AUTOMATICO
SCOLMATORE [ x Conlfiltro a
coalescenza
i g i DN200
6.20 SOLETTA DI FONDAZIONE sp.20 cm armata
con doppia rete 38 mm/maglia 20x20
ELETROPOMPA
di sollevamento
VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+
DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1 A COALESCENZA
PIANTA
scala 1:50
QUADRO ELETTRICO
LOGICA PLC
+ sensore pioggia
ARMADIO STRADALE > COLLEGAMENTI ELETTRICI
1 / ELETROPOMPA
FLUSSO IN ' di sollevamento
BY-PASS T )
/ N\
@ 500 NERVATURA DI |
- IRRIGIDIMENTO DISPOSITIVO DI CHIUSURA
: : HHe AUTOMATICO con filtro a
foro FLUSSO IN coalescenza DN200
russoy | [T, @ 550 i USCITA/ENTRATA\AO 7 |.|=
ENTRATA pp | || foro forbl p @300 m ¥ or PUNTONE IN [ m W ALLO SCARICO FINALE
3500 - @ 550 @340 ~Nig 3 ACCIAIO || _ H
: \_VALVOLA DI CHIUSURA —
AUTOMATICA DN 300 POZZETTO
| 1.30 | NERVATURA DI D ISPE%IEAIXg/é"]ﬁfLIEVO
TRRIGIDIMENTO
N 74
POZZETTO -
SCOLMATORE | 6.20 |
VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+

PIANTA SOLETTA DI COPERTURA

scala 1:50

1.25

POZZETTO
SCOLMATORE

DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1 A COALESCENZA

y Y N

2.46

LuceNetta || |
60x60cm |] |.|

\ / POZZETTO
D'ISPEZIONE/PRELIEVO
[Nl CAMPIONI
3.10 3.10
6.20
VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+

DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1 A COALESCENZA

SEZIONE TIPO DI POSA TUBAZIONE
RETE DI DRENAGGIO
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CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400
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POZZETTO CON CADITOIA

(*) N.B.I CORRISPONDENZA DEI POZZETTI DI NODO
LA CADITOIA E' SOSTITUITA DA UN CHIUSINO IN GHISA
SEROIDALE @60 cm CLASSE D400
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INTERVENTO N. 16/A
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LIBERARE ENERGIE URBANE

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA

PUA N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA
[CIG: 69339826F5]
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