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SEZIONE TIPO DI POSA TUBAZIONE
RETE DI DRENAGGIO

scala 1:20

tappeto d'usura

sabbia ben costipata

nastro segnalatore

riempimento con materiale
proveniente dallo scavo

dell'area	già	bonificata

strato di fondazione
in misto granulare stabilizzato

binder
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POZZETTO CON CADITOIA
scala 1:20

caditoia in ghisa
sferoidale (*)

magrone

elemento di prolunga

pozzetto
prefabbricato

pozzetto
prefabbricato

AA

caditoia in ghisa
sferoidale (*)

50X50 D400

30X30 B125

Dimensione Classe

CADITOIE

(*) N.B. I CORRISPONDENZA DEI POZZETTI DI NODO
LA CADITOIA E' SOSTITUITA DA UN CHIUSINO IN GHISA
SEROIDALE	∅60	cm	CLASSE	D400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400
scala 1:20

∅60	cm

0.
30

PIANTA
scala 1:50

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON DISOLEATORE INTERNO
Sup. 6000mq - vol. utile (PP=30,0mc+disol)= 37,0mc - disoleatore NS 4

SEZIONE LONGITUDINALE
scala 1:50

PROLUNGHE
RAGGIUNGIQUOTA

ELETROPOMPA
di sollevamento

COLLEGAMENTI ELETTRICI

VALVOLA DI CHIUSURA
AUTOMATICA DN 300

VALVOLA DI CHIUSURA
AUTOMATICA DN 300

VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+

DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1  A COALESCENZA

POZZETTO
SCOLMATORE

POZZETTO
SCOLMATORE

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

SOLETTA DI FONDAZIONE sp.20 cm armata
con	doppia	rete	∅8mm/maglia	20x20

USCITA
Ø200

CHIUSINO IN
GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

PLINTO PORTAPALO DI ILLUMINAZIONE
scala 1:20

plinto portapalo
per illuminazione

pozzetto per ispezione cavi
40 x 40 cm

impronta per
passaggio tubo passacavi

chiusino in ghisa sferoidale
40x40 cm classe C250
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SEZIONE A-A

PIANTA

0.
30

51

A

A

+1

Mantenere lo spazio tra le
travi vuoto, non reinterrato

-21

0,00

Travi di fondazione gettate in opera

Predisporre lo scavo ad una quota di -51cm
dalla quota del piano finito circostante

-51

Sez. A-A

Scarico	acque	nere	∅110

Scarico	acque	bianche	∅50

Tubo	di	scarico	∅110	PE
con giunti a bicchiere
allacciamento rete fognaria

Tubo	∅3/4"	PE
alimentazione acqua

Alimentazione elettrica
230V F+N+T 3kW
(con riscaldamento 6kW)

Scarico	acque	meteoriche	∅80

Le tubazioni non devono essere
fissate, vanno posizionate libere
nella zona retinata

porta ingresso
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SERVIZI IGIENICI A DOPPIO VANO
PARTICOLARE DELLA FONDAZIONE E DEGLI ALLACCI

scala 1:25

Le tubazioni devono essere
collegate alla reti dell'acquedotto
e fognaria lungo via dei Cairoli

LOTTO A
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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