
SCOTICO

Zona	Nord	(Area	già	bonificata)
Stato di fatto

+35.2 m

+34.7 m

PACCHETTO STRADALE sp. 0.50 m

Sezione tipo degli stalli di parcheggio nella zona intermedia
(da mettere in sicurezza )

TERRENO NATURALE

+35.0 m

+34.0 m

+34.5 m

+33.5 m

Profilo attuale

10.00

0.
30

SEZIONI DI AVANZAMENTO DEGLI SCAVI
Scala 1:50

FONDO SCAVO

Piano strada di progetto

Zona	Nord	(Area	già	bonificata)
Scavo di scotico e trincee per condotte

TERRENO ESISTENTE

+35.2 m

+34.1 m

+34.7 m

0.
60

FONDO SCAVO

Piano strada di progetto

TERRENO ESISTENTE

TRINCEA PER CONDOTTA DI DRENAGGIO

Zona	Nord	(Area	già	bonificata)
Stato di progetto

TERRENO ESISTENTE

+35.3 m

+34.2 m

+34.8 m

0.
50

Piano strada di progetto

TRINCEA PER CONDOTTA DI DRENAGGIO

PACCHETTO STRADALE sp. 0.50 m

SCARIFICA asfalto/cls (discarica)

Zona Intermedia (Area da mettere in sicurezza)
Stato di fatto

+35.2 m

+34.7 m

Profilo attuale

0.
30

STABILIZZATO (da recuperare)

Piano strada di progetto

FONDO SCAVO

TERRENO ESISTENTE

TERRENO ESISTENTE

+35.2 m

+34.0 m

+34.7 m

0.
70

FONDO SCAVO

Piano strada di progetto

TRINCEA PER CONDOTTA DI DRENAGGIO

TERRENO ESISTENTE

+35.2 m

+34.0 m

+34.7 m

0.
50

Piano strada di progetto

TRINCEA PER CONDOTTA DI DRENAGGIO

PACCHETTO STRADALE sp. 0.50 m

Zona Intermedia (Area da mettere in sicurezza)
Scarifica e trincee per condotte

Zona Intermedia (Area da mettere in sicurezza)
Stato di progetto

SCARIFICA asfalto/cls (discarica)

Zona Sud (Area da bonificare)
Stato di fatto

+35.3 m

+34.5 m

1.
50

STABILIZZATO (da recuperare)

TERRENO NATURALE

+35.3 m Piano strada di progetto

Zona Sud (Area da bonificare)
Scarifica, scavo di  bonifica e riporto materiale
permeabile

+34.0 m

+33.3 m FONDO SCAVO

Piano strada di progetto

+33.3 m

TERRENO DA BONIFICARE

TERRENO NATURALE

FONDO SCAVO

+35.3 m

+34.8 m

1.
50

Piano strada di progetto

CONDOTTA DI DRENAGGIO DISPERDENTE

Zona Sud (Area da bonificare)
Stato di progetto

+33.3 m

TERRENO NATURALE

FONDO SCAVO

TERRENO DI RIPORTO (RIUTILIZZO)

Piano strada di progetto

PACCHETTO STRADALE sp. 0.50 m+35.0 m

TERRENO DI RIPORTO PERMEABILE
+33.8 m

0.
50

1.
50

Sabbia di allettamento
sp. 6 cm

Masselli drenanti (stalli)
sp. 8 cm

Terreno di riporto costipato
sp. 36 cm

Geomembrana HDPE e geotessuto
di separazione/antipunzonamento
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