
L=1.50 DN + 0.30

SEZIONE TIPO DI POSA TUBAZIONE
RETE DI DRENAGGIO

scala 1:20

tappeto d'usura

sabbia ben costipata

nastro segnalatore

riempimento con materiale
proveniente dallo scavo

dell'area	già	bonificata

strato di fondazione
in misto granulare stabilizzato

binder
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POZZETTO CON CADITOIA
scala 1:20

caditoia in ghisa
sferoidale 60x60cm
classe D400

magrone

elemento di prolunga

pozzetto
prefabbricato

pozzetto
prefabbricato

AA

caditoia in ghisa
sferoidale 60x60cm

classe D400

(*) N.B. I CORRISPONDENZA DEI POZZETTI DI NODO
LA CADITOIA E' SOSTITUITA DA UN CHIUSINO IN GHISA
SEROIDALE	∅60	cm	CLASSE	D400

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D400
scala 1:20
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PIANTA
scala 1:50

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON DISOLEATORE INTERNO
Sup. 4500mq - vol. utile (PP=22,5mc+disol)= 27,0mc - disoleatore NS 4

SEZIONE LONGITUDINALE
scala 1:50

SOLETTA DI
FONDAZIONE

POZZETTO
SCOLMATORE 6.20
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NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

60x60cm

PUNTONE IN
ACCIAIO

PUNTONE IN
ACCIAIO

60x60cm

3.10 3.10

ELETROPOMPA
di sollevamento

PROLUNGHE
RAGGIUNGIQUOTA

60x60cm USCITA
∅200

ALLO SCARICO FINALE

ALLO SCARICO FINALE

DISPOSITIVO DI CHIUSURA
AUTOMATICO con filtro a
coalescenza DN200

DISPOSITIVO
DI CHIUSURA
AUTOMATICO
con filtro a
coalescenza
DN200

VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+

DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1  A COALESCENZA

VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+

DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1  A COALESCENZA

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

COLLEGAMENTI
ELETTRICI

POZZETTO
D'ISPEZIONE/PRELIEVO

CAMPIONI

CHIUSINO IN
GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

CHIUSINO IN
GHISA SFEROIDALE
CLASSE D400

SOLETTA DI FONDAZIONE sp.20 cm armata
con	doppia	rete	∅8mm/maglia	20x20

PIANTA SOLETTA DI COPERTURA
scala 1:50

POZZETTO
SCOLMATORE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA
DISSABBIATORE+

DISOLEATORE A NORMA UNI
EN 858-1  A COALESCENZA

POZZETTO
D'ISPEZIONE/PRELIEVO

CAMPIONI

POZZETTO
SCOLMATORE

LOTTO B
PARTICOLARI RETE DI DRENAGGIO
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