Le tubazioni devono essere
collegate alla reti dell'acquedotto
e fognaria lungo via dei Cairoli

Le tubazioni non devono essere
fissate, vanno posizionate libere

nella zona retinata

Scarico acque nere @110

Tubo di scarico 110 PE

- con giunti a bicchiere

allacciamento rete fognaria

Alimentazione elettrica

=}

(con riscaldamento 6kW)

Tubo @3/4" PE
alimentazione acqua

Scarico acque bianche @50

\I2\230V F+N+T 3kW

Scarico acque meteoriche @80
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LIBERARE ENERGIE URBANE

BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA

PUA N.6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA" IN COMUNE DI VICENZA
[CIG: 69339826F5]

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Elaborato N. Titolo

5.4

Scala

varie LOTTO A

God PARTICOLARI COSTRUTTIVI
006P.PE.0504

Rev. Data

0 22.08.2017

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto Scalco

DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE
Dott. Danilo Guarti

PROGETTISTA
Ing. Alberto Boc

ineering S.rl
S|

Via Cornoleda n. 2 - 35030 Cinto Euganeo (PD)
tecnico@tesieng.net - www.tesiengineering.it




