Pianta piano primo
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PARTICOLARE CANALI RETTANGOLARI

DIRAMAZIONE CURVA TRASFORMAZIONE
P = PORTATA RETTANGOLARE-CIRCOLARE
A1 = Ax(P1/P)

A2 = Ax (P2/P)
R = 150 mm (SALVO CURVA A 90°
INDICAZIONI DIVERSE) R=150 mm (SALVO

LEGENDA - IMPIANTO AERAULICO

BxH mm

Canale di MANDATA ARIA ESTERNA in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materassino isolante in lana minerale,
densita 25 kg/me, sp. minimo 30 mm conducibilita' termica 0,040 W/mK, classe di reazione al fuoco secondo D.M .15
marzo 2005 e s.m.i., finitura con carta kraft e rete. | tratti all'esterno saranno coibentati con materassino isolante in lana

minerale sp. 40mm con rivestimento esterno in lamierino d'alluminio sp. 6/10mm

Nota: le dimensioni indicate sono riferite alle dimensioni interne

Canale di MANDATA ARIA RICIRCOLATA in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materassino isolante in lana

DOPPIA CURVAA"S"
R=150 mm MIN

INDICAZIONI DIVERSE)

CURVA A 45°

minerale, densita 25 kg/mc, sp. minimo 30 mm conducibilita' termica 0,040 W/mK, classe di reazione al fuoco secondo
BxH mm D.M .15 marzo 2005 e s.m.i. finitura con carta kraft e rete. | tratti all'esterno saranno coibentati con materassino isolante in
lana minerale sp. 40mm con rivestimento esterno in lamierino d'alluminio sp. 6/10mm

Nota: le dimensioni indicate sono riferite alle dimensioni interne

Canalizzazione flessibile circolare con isolamento termo-acustico per collegamento mandata aria
Canalizzazione flessibile circolare per collegamento ripresa aria

RIDUZIONE m R=150 mm (SALVO

INDICAZIONI DIVERSE)

Entrambe con classe di reazione al fuoco secondo D.M. 15 marzo 2005 e s.m.i.

Nota: Lunghezza consentita minore o uguale a 1 m., le dimensioni indicate sono riferite al diametro interno

PARTICOLARE STAFFAGGIO CANALI

ISOLANNTE IN FIBRA DI

LANA DI MINERALE 30mm
A:0,038 W/mK

CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO
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TIRANTE FILETTATO
E DADO

PASSO TRA | SUPPORTI
Semiperimetro del canale
[mm] 3m 24m 1,5m 12m
@ barra filettata [mm] @ barra filettata [mm] @ barra filettata [mm] @ barra filettata [mm]
750 6 6 6 6
1800 10 8 8 8
2400 10 10 10 8
3000 12 12 10 8
4300 12 12 10 10
4800 12 12 10 10

PARTICOLARE STAFFAGGIO CANALI ORIZZONTALI

9250 - LUNGHEZZA 6,0 m
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STAFFAGGIO CANALI SU SOFFITTO IN C.A. STAFFAGGIO CANALI SU SOFFITTO IN LATERIZIO

TASSELLO M8 TASSELLO M8 PROFILO IN ACCIAIO

(FISSAGGIO NEL C.A.) (FISSAGGIO SU LATERIZIO) ZINCATO
Z Z 7 %
7/ % A.; G 1

F |

BARRA BARRA

™ FILETTATA M8

v
PROFILO IN ACCIAIO
RONDELLA ZINCATO RONDELLA
LARGA £8 RIVESTIMENENTO LARGA 28 RIVESTIMENENTO

RONDELLA (8
DENTELLATA

RONDELLA 28
DENTELLATA

IN'NEOPRENE IN NEOPRENE

|._'_LI Serranda tagliafuoco per canale rettangolare di caratteristiche >0 = alla resistenza al fuoco del comparto attraversato
2 Serranda tagliafuoco per canale circolare di caratteristiche >0 =alla resistenza al fuoco del comparto attraversato
RRALYP AR Diffusore lineare a 2 feritoie regolabili in alluminio estruso verniciato bianco RAL9010, fissaggio non apparente, plenum in
TRERERR lamiera zincata coibentato
FERITOIE Dimensioni [mm] Portata @ attacco Potenza sonora Perdita di carico
[nr] [me/h]* [mm] [dB (A)]* [Pa]*
1000 da 100 fino a 300 160 21-39 10-32
2 1500 da 150 fino a 450 200 21-39 10-32
[ Bocchetta di mandata a doppio filare di alette regolabili, passo 20 mm in alluminio estruso, finitura anodizzato naturale
Dimensioni [mm] Portata Velocita aria Potenza sonora Perdita di carico
[me/h] [m/s] [dB (A)]* [Pa]*
400x100 da150 a 300 20-25 <35 15-20
600x100 da 250 a 500 20-25 <35 15-20
800x100 da 300 a 650 2,0-25 <35 15-20
800x150 da 500 fino a 950 2,0-25 <35 15-20

ISOLAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO
LA LEGGE N° 10/91 - D.P.R. 26/08/1993 N° 412 - D.M .15 MARZO 2005 s.m.i.
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CONDUTTHITA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)

TERMICA UTILE

DELLISOLANTE <20 DA 20 DA 40 DA 60 DA 80 ~100
(W/m C°) A39 A59 AT9 A99

CATEG."A" TUBAZIONI ACQUA CALDA E RICIRCOLO (100%)

0040 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60

CATEG."B" TUBAZIONI ACQUA CALDA E RICIRCOLO
(CATEG. "A" x 0,5)

0040 | 10 | 15 | 20 | 25 [ 28 | 30

CATEG."C" TUBAZIONI ACQUA CALDA E RICIRCOLO
(CATEG. "A" x 0,3)

0040 | 6 [ 10 | 13 | 15 | 19 [ 20

| CANALI DELL'ARIA CALDA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE POSTI IN AMBIENTI NON RISCALDATI DEVONO ESSERE COIBENTATI CON UNO SPESSORE DI ISOLANTE NON
INFERIORE AGLI SPESSORI INDICA TI NELLA TABELLA 1 PER TUBAZIONI DI DIAMETRO ESTERNO DA 20 A 39 MM.

CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO DM 15 MARZO 2005 S.M.I. ART. 8 "PRODOTTI ISOLANTI PER INSTALLAZIONI TECNICHE A PREVALENTE SVILUPPO LINEARE"

- LUNGO LE VIE DI ESODO (ATRI, CORRIDOI, DISIMPEGNI, SCALE, RAMPE, PASSAGGI IN GENERE), £ AMMESSO LISOLAMENTO DI INSTALLAZIONI TECNICHE A PREVALENTE
SVILUPPO LINEARE CON PRODOTTI CLASSIFICATI IN UNA DELLE SEGUENTI CLASS! DI REAZIONE AL FUOCO: (A2L-s1,d0), (A2L-52,d0), (BL-51,0), (BL-52,d0).

- IN TUTTI GLI ALTRI AMBIENTI NON FACENTI PARTE DELLE VIE DI ESODO, £ CONSENTITO L'ISOLAMENTO DI INSTALLAZIONI TECNICHE A PREVALENTE SVILUPPO LINEARE CON
PRODOTTI CLASSIFICATI IN UNA DELLE SEGUENTI CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d0),
(BL-52,0), (BL-s3,d0).
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NOTE PER INSTALLAZIONE CANALI

NOTE GENERALI:

TUTTI GLI STAFFAGGI DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN FASE DI ESECUZIONE A SECONDA DEGLI EFFETTIVI PRODOTTI UTILIZZATI DEGLI SPAZI
DISPONIBILI E DEI PERCORSI DISTRIBUTIVI
IN CONFORMITA" ALLE VIGENTI NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI | TRATTI DI CONNESSIONE CON CONDOTTI FLESSIBILI SARANNO LIMITATI A
LUNGHEZZE MASSIME PARIA: L <5xD
SONOQ PREVISTI SPORTELLI DI ISPEZIONE SUI CANALI DI MANDATA E RIPRESA IN CORRISPONDENZA DI TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO, SERRANDE
DI REGOLAZIONE, BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO, CASSETTE REGOLATRICI DI PORTATA, E NEI CANALI MONTANTI ALLO STACCO DI OGNI PIANO

LE CANALIZZAZIONI DOVRANNO RISPETTARE LA CLASSE DI TENUTA B
| SUPPORTI DELLE CANALIZZAZIONI DOVRANNO RISPONDERE Al REQUISITI DETTATI DALLA NORMA UNI EN 12236 E ALLE REGOLE DELLA BUONA

REGOLA TECNICA IN PARTICOLARE ESSI DEVONO:
- ESSERE POSIZIONATI PERPENDICOLARMENTE RISPETTO ALL'ASSE DELLA CONDOTTA CHE DEVONO SOSTENERE;

- INTERESSARE L'INTERA CONDOTTA, QUINDI ESSERE POSIZIONATI IN COPPIA E CONTRAPPOSTI;

- ESSERE POSIZIONATI OBBLIGATORIAMENTE AD OGNI CAMBIO DI DIREZIONE CHE SUPERI | 15° SUL PIANO ORIZZONTALE
- ESSERE POSIZIONATI OBBLIGATORIAMENTE IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI TERMINALI E DELLE DIRAMAZIONI;
- PER L'INTERASSE MASSIMO TRA GLI STAFFAGGI VEDI APPOSITA TABELLA

- TRA LE SUPERFICI DI CONTATTO CANALE / STAFFAGGIO, DEVE ESSERE INTERPOSTA UNA GUARNIZIONE IN NEOPRENE O IN GOMMA SPUGNOSA

NECESSARIA A LIMITARE LA TRASMISSIONE DI VIBRAZIONI

- NEL CASO DI CANALI RETTANGOLARI CON LATO MAGGIORE FINO A 400 mm GLI STAFFAGGI POSSONO ESSERE REALIZZATI IN ALTERNATIVA,
MEDIANTE L'APPLICAZIONE SUI FIANCHI DEL CANALE STESSO DI SQUADRETTE RIVETTATE SULLA PARETE VERTICALE, LE STESSE SARANNO

BULLONATE AL SISTEMA DI STAFFAGGIO ANCORATO ALLA STRUTTURA MEDIANTE BULLONI E BARRE FILETTATE
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