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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca

Illuminazione generale 

Vano scala nord

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 16.03.2017
Redattore: Frinzi per.ind. Alessandro



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca / Lista pezzi lampade

51 Pezzo LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
Articolo No.: 6610
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60
Dotazione: 1 x TC-TELI 32W (Fattore di 
correzione 1.000).
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60

geschlossene Wandleuchten 6610, bleifreies, brillantes, 
mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Leuchtengehäuse 
aus Metall, Oberfläche weiß RAL 9010, 
für 1 TC-TELI 32 Watt, ausgestattet mit 1 EVG (AC/DC) 
Breite 340 mm, Höhe 150 mm, Tiefe 175 mm, 
20 Jahre Nachliefergarantie auf Ersatzglas 
und Verschleißteile

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord / Lista pezzi lampade

21 Pezzo LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
Articolo No.: 6610
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60
Dotazione: 1 x TC-TELI 32W (Fattore di 
correzione 1.000).
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 45

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 21 LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 30359 lm
Potenza totale: 735.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 37 18 55 / / 
Superficie di calcolo 
2 50 24 74 / / 

Superficie di calcolo 
1 28 22 49 / / 

Superficie di calcolo 
3 58 28 86 / / 

Superficie di calcolo 
4 53 28 82 / / 
Superficie di calcolo 
5 70 34 104 / / 
Superficie di calcolo 
6 42 29 70 / / 

Superficie di calcolo 
1 56 34 89 / / 

Superficie di calcolo 
2 60 36 97 / / 

Superficie di calcolo 
3 62 38 99 / / 

Superficie di calcolo 
4 52 28 80 / / 

Superficie di calcolo 
5 69 33 102 / / 

Superficie di calcolo 
6 45 30 75 / / 

Pavimento 17 13 30 20 1.88
Soffitto 0.00 14 14 70 3.08
Soffitto_1 18 6.06 24 70 5.33
Soffitto_2 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Parete 1 60 29 89 50 14
Parete 2 37 27 64 50 10
Parete 3 12 16 28 50 4.46
Parete 4 30 19 49 50 7.78
Parete 5 15 16 32 50 5.04
Parete 6 34 7.70 42 50 6.61
Parete 7 66 31 96 50 15
Parete 8 42 19 61 50 9.67

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.133 (1:8) 
Emin / Emax: 0.063 (1:16) 

Potenza allacciata specifica: 48.09 W/m² = 88.14 W/m²/100 lx (Base: 15.28 m²) 
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 45
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.420 m, 12.797 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
55 7.27 116 0.133 0.063
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Lista pezzi lampade

9 Pezzo LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
Articolo No.: 6610
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60
Dotazione: 1 x TC-TELI 32W (Fattore di 
correzione 1.000).
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 45

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 9 LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 13011 lm
Potenza totale: 315.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 23 9.85 33 / / 
Superficie di calcolo 
2 18 11 29 / / 

Superficie di calcolo 
1 16 12 28 / / 

Superficie di calcolo 
3 26 13 39 / / 

Superficie di calcolo 
4 21 11 32 / / 
Superficie di calcolo 
5 26 15 41 / / 
Superficie di calcolo 
6 21 14 34 / / 

Superficie di calcolo 
1 18 12 31 / / 

Superficie di calcolo 
2 25 15 40 / / 

Superficie di calcolo 
3 25 14 38 / / 

Superficie di calcolo 
4 21 10 31 / / 

Superficie di calcolo 
5 24 14 39 / / 

Superficie di calcolo 
6 23 14 38 / / 

Pavimento 12 7.76 20 20 1.27
Soffitto 0.00 5.45 5.45 70 1.21
Soffitto_1 15 4.01 19 70 4.21
Soffitto_2 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Parete 1 22 12 34 50 5.45
Parete 2 21 14 35 50 5.57
Parete 3 12 14 25 50 4.01
Parete 4 25 14 38 50 6.12
Parete 5 9.75 13 23 50 3.64
Parete 6 28 4.34 32 50 5.12
Parete 7 29 14 44 50 6.93
Parete 8 12 6.45 18 50 2.88

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.093 (1:11) 
Emin / Emax: 0.031 (1:32) 

Potenza allacciata specifica: 20.61 W/m² = 62.34 W/m²/100 lx (Base: 15.28 m²) 
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 45
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.420 m, 12.797 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
33 3.08 98 0.093 0.031
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Lista pezzi lampade

21 Pezzo LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
Articolo No.: 6610
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60
Dotazione: 1 x TC-TELI 32W (Fattore di 
correzione 1.000).
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 45

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 21 LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 30359 lm
Potenza totale: 735.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 37 18 55 / / 
Superficie di calcolo 
2 97 31 128 / / 

Superficie di calcolo 
1 43 24 67 / / 

Superficie di calcolo 
3 103 38 141 / / 

Superficie di calcolo 
4 83 35 117 / / 
Superficie di calcolo 
5 104 40 144 / / 
Superficie di calcolo 
6 57 33 90 / / 

Superficie di calcolo 
1 91 39 130 / / 

Superficie di calcolo 
2 68 40 108 / / 

Superficie di calcolo 
3 98 43 141 / / 

Superficie di calcolo 
4 81 31 112 / / 

Superficie di calcolo 
5 107 39 145 / / 

Superficie di calcolo 
6 61 33 95 / / 

Pavimento 17 13 30 20 1.88
Soffitto 0.00 14 14 70 3.08
Soffitto_1 18 6.06 24 70 5.33
Soffitto_2 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Parete 1 60 29 89 50 14
Parete 2 37 27 64 50 10
Parete 3 12 16 28 50 4.46
Parete 4 30 19 49 50 7.78
Parete 5 15 16 32 50 5.04
Parete 6 34 7.71 42 50 6.61
Parete 7 66 31 96 50 15
Parete 8 42 19 61 50 9.67

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.133 (1:7) 
Emin / Emax: 0.063 (1:16) 

Potenza allacciata specifica: 48.09 W/m² = 88.12 W/m²/100 lx (Base: 15.28 m²) 
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 45
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.420 m, 12.797 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
55 7.28 116 0.133 0.063
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 45
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.420 m, 12.797 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
55 7.28 116 0.133 0.063
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 45
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.420 m, 12.797 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
55 7.28 116 0.133 0.063
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 1.390 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
128 96 143 0.747 0.671
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 1.390 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
128 96 143 0.747 0.671
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 1.390 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
128 96 143 0.747 0.671
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
emisferico)

Valori in Lux, Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 1.338 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
67 62 71 0.921 0.864
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
emisferico)

Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 1.338 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
67 62 71 0.921 0.864
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 2.638 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
141 109 200 0.773 0.546
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 2.638 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
141 109 200 0.773 0.546

Pagina 24



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 2.638 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
141 109 200 0.773 0.546
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 2.660 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
117 76 153 0.649 0.496

Pagina 26



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 2.660 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
117 76 153 0.649 0.496
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 2.660 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
117 76 153 0.649 0.496
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 5 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.532 m, 13.893 m, 2.753 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
144 78 201 0.541 0.387
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 5 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.532 m, 13.893 m, 2.753 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
144 78 201 0.541 0.387
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 5 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.532 m, 13.893 m, 2.753 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
144 78 201 0.541 0.387
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 6 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 3.970 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
90 55 136 0.604 0.401
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 6 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 3.970 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
90 55 136 0.604 0.401
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 6 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 3.970 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
90 55 136 0.604 0.401
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 4.460 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
130 101 144 0.777 0.702
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 4.460 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
130 101 144 0.777 0.702
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 4.448 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
108 102 120 0.945 0.847
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 4.448 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
108 102 120 0.945 0.847
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 8

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 4.448 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
108 102 120 0.945 0.847
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 5.748 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
141 112 192 0.799 0.585
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 5.748 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
141 112 192 0.799 0.585
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 3 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 5.748 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
141 112 192 0.799 0.585
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 5.800 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
112 67 150 0.597 0.444
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 5.800 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
112 67 150 0.597 0.444
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 4 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 5.800 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
112 67 150 0.597 0.444

Pagina 45



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 5 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.568 m, 13.903 m, 5.945 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
145 72 238 0.496 0.303
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 5 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.568 m, 13.903 m, 5.945 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
145 72 238 0.496 0.303
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 5 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.568 m, 13.903 m, 5.945 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
145 72 238 0.496 0.303
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 6 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 7.370 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
95 59 135 0.619 0.435
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 6 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 7.370 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
95 59 135 0.619 0.435
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Illum. Ordinaria / Superficie di calcolo 6 / Grafica dei valori 
(E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 7.370 m) 

Reticolo: 16 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
95 59 135 0.619 0.435
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca

Illuminazione emergenza 

Vano scala nord

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 16.03.2017
Redattore: Frinzi per.ind. Alessandro



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca / Lista pezzi lampade

9 Pezzo LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
Articolo No.: 6610
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60
Dotazione: 1 x TC-TELI 32W (Fattore di 
correzione 1.000).
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60

geschlossene Wandleuchten 6610, bleifreies, brillantes, 
mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Leuchtengehäuse 
aus Metall, Oberfläche weiß RAL 9010, 
für 1 TC-TELI 32 Watt, ausgestattet mit 1 EVG (AC/DC) 
Breite 340 mm, Höhe 150 mm, Tiefe 175 mm, 
20 Jahre Nachliefergarantie auf Ersatzglas 
und Verschleißteile

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Lista pezzi lampade

9 Pezzo LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
Articolo No.: 6610
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 35.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 49
CIE Flux Code: 29  57  81  49  60
Dotazione: 1 x TC-TELI 32W (Fattore di 
correzione 1.000).
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 45

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 9 LIMBURG 6610 1 TC-TELI 32W
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 13011 lm
Potenza totale: 315.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 23 9.86 33 / / 
Superficie di calcolo 
2 18 11 29 / / 

Superficie di calcolo 
1 16 12 28 / / 

Superficie di calcolo 
3 26 13 39 / / 

Superficie di calcolo 
4 21 11 32 / / 
Superficie di calcolo 
5 26 15 41 / / 
Superficie di calcolo 
6 21 14 34 / / 

Superficie di calcolo 
1 18 12 31 / / 

Superficie di calcolo 
2 25 15 40 / / 

Superficie di calcolo 
3 25 14 38 / / 

Superficie di calcolo 
4 21 10 31 / / 

Superficie di calcolo 
5 24 14 39 / / 

Superficie di calcolo 
6 23 14 38 / / 

Pavimento 12 7.76 20 20 1.27
Soffitto 0.00 5.45 5.45 70 1.21
Soffitto_1 15 4.01 19 70 4.21
Soffitto_2 0.00 0.00 0.00 70 0.00
Parete 1 22 12 34 50 5.46
Parete 2 21 14 35 50 5.57
Parete 3 12 14 25 50 4.01
Parete 4 25 14 38 50 6.12
Parete 5 9.75 13 23 50 3.64
Parete 6 28 4.34 32 50 5.12
Parete 7 29 14 44 50 6.93
Parete 8 12 6.45 18 50 2.88

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.093 (1:11) 
Emin / Emax: 0.031 (1:32) 

Potenza allacciata specifica: 20.61 W/m² = 62.32 W/m²/100 lx (Base: 15.28 m²) 



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 45
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.420 m, 12.797 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
33 3.09 98 0.093 0.031
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 0.540 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
29 25 34 0.834 0.718
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 2 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 0.540 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
29 25 34 0.834 0.718
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 0.540 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
29 25 34 0.834 0.718
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
emisferico)

Valori in Lux, Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 0.488 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
28 27 30 0.953 0.914
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
emisferico)

Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 0.488 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
28 27 30 0.953 0.914

Pagina 12



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
emisferico)

Valori in Lux, Scala 1 : 8

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 0.488 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
28 27 30 0.953 0.914
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 1.788 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 25 59 0.646 0.424
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 3 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 1.788 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 25 59 0.646 0.424
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 3 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 1.788 m) 

Reticolo: 32 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 25 59 0.646 0.424
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 1.810 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 14 52 0.451 0.275
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 4 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 1.810 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 14 52 0.451 0.275
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 4 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 1.810 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 14 52 0.451 0.275

Pagina 19



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 5 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.532 m, 13.893 m, 1.903 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 18 62 0.432 0.287
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 5 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.532 m, 13.893 m, 1.903 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 18 62 0.432 0.287

Pagina 21



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 5 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.532 m, 13.893 m, 1.903 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
41 18 62 0.432 0.287
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 6 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 3.120 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
34 27 39 0.781 0.695
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 6 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 3.120 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
34 27 39 0.781 0.695

Pagina 24



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 6 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 3.120 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
34 27 39 0.781 0.695
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 3.610 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 25 35 0.826 0.719
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 1 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 9
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 3.610 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 25 35 0.826 0.719
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 1 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 9

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 12.801 m, 3.610 m) 

Reticolo: 8 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 25 35 0.826 0.719

Pagina 28



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 3.598 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 38 41 0.949 0.921
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 2 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 8
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 3.598 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 38 41 0.949 0.921
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 2 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 8

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.667 m, 13.960 m, 3.598 m) 

Reticolo: 4 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
40 38 41 0.949 0.921

Pagina 31



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 4.898 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 26 57 0.666 0.446
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 3 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 4.898 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 26 57 0.666 0.446
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 3 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 21
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.553 m, 12.800 m, 4.898 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 26 57 0.666 0.446
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16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 4.950 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 16 51 0.523 0.317
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 4 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 4.950 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 16 51 0.523 0.317
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 4 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 16
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(18.419 m, 12.801 m, 4.950 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
31 16 51 0.523 0.317
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16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 5 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.568 m, 13.903 m, 5.095 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 17 60 0.431 0.275
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 5 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 23
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.568 m, 13.903 m, 5.095 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 17 60 0.431 0.275
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 5 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 23
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(19.568 m, 13.903 m, 5.095 m) 

Reticolo: 16 x 8 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
39 17 60 0.431 0.275
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 6 / Isolinee (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 6.520 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 29 41 0.764 0.701
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 6 / Livelli di grigio (E, 
perpendicolare)

Scala 1 : 19
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 6.520 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 29 41 0.764 0.701
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.Vano Scale Nord - Emergenze / Superficie di calcolo 6 / Grafica dei valori (E, 
perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 19
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(21.593 m, 14.527 m, 6.520 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
38 29 41 0.764 0.701
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca

Illuminazione generale 

Loc.102

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 16.03.2017
Redattore: Frinzi per.ind. Alessandro



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Indice

Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
Copertina progetto 1
Indice 2
Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI ASH1000 F840 [STD]

Scheda tecnica apparecchio 3
Loc.102

Riepilogo 4
Lista pezzi lampade 5
Risultati illuminotecnici 6
Rendering 3D 7
Superfici locale

Superficie utile
Isolinee (E) 8
Livelli di grigio (E) 9
Grafica dei valori (E) 10
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI ASH1000 F840 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 37
CIE Flux Code: 67  98  100  37  89

App. sospensione luce diretta/indiretta con ottica comfort 2 x 49W, per T16, 
con reattore elettronico, armatura in profilo di alluminio estruso squadrato e 
graduato, misure 1580mm x 150mm x 50mm, altezza laterale profilo 34mm, 
cornice simmetrica di larghezza 40mm, tagliata sulle giunture, verniciata a 
polvere in titanio, direzionamento della luce con ottica in tecnologia a 
microcelle, singoli alveoli in materiale composito d’alta qualità, ricoperto in 
alluminio puro applicato a vapore sottovuoto, rivestimento protettivo in SiO2. 
Emissione diretta /indiretta (64:36) con curva fotometrica batwing a fascio 
largo, limitazione abbagliamento conf. EN 12464 L<1000 cd/m² a 65° in ogni 
direzione. 
Set per sospensione a fune, composto da 1 rosone a soffitto e 4 funi da 
1000mm , spostabile liberamente in direzione longitudinale e regolabile in 
altezza senza bisogno di utensili. Rosone con la stessa linea dell’armatura 
LxBxH 100 x 70 x 32 
Apparecchio interamente cablato, con sospensioni e cavo di raccordo 
trasparente allacciato; Apparecchio con lampade di colorazione 840 e 
pellicola protettiva. Peso: 4.7 kg

Emissione luminosa 1: 
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.100 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 510 158 914 0.310
Pavimento 20 438 184 579 0.419
Soffitto 70 517 74 1367 0.142
Pareti (14) 48 238 105 860 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 13.17 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 66.22 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 8 Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 
2/49W TI ASH1000 F840 [STD] (1.000) 7637 8600 109.0

Totale: 61094 Totale: 68800 872.0
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Lista pezzi lampade

8 Pezzo Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI 
ASH1000 F840 [STD]
Articolo No.: 42 158 816
Flusso luminoso (Lampada): 7637 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 8600 lm
Potenza lampade: 109.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 37
CIE Flux Code: 67  98  100  37  89
Dotazione: 2 x T16 (Fattore di correzione 1.000).
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 61094 lm
Potenza totale: 872.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 253 257 510 / / 
Superficie di calcolo 
1 191 264 455 / / 

Superficie di calcolo 
2 209 278 487 / / 

Superficie di calcolo 
3 245 238 483 / / 

Pavimento 207 232 438 20 28
Soffitto 414 103 517 70 115
Parete 1 76 180 256 50 41
Parete 2 47 167 214 50 34
Parete 3 52 188 240 25 19
Parete 4 49 188 237 50 38
Parete 5 45 163 208 25 17
Parete 6 24 134 159 50 25
Parete 7 59 175 234 50 37
Parete 8 46 176 222 50 35
Parete 9 11 116 127 50 20
Parete 10 29 128 156 50 25
Parete 11 3.93 117 121 50 19
Parete 12 49 189 238 50 38
Parete 13 86 185 271 50 43
Parete 14 37 158 196 50 31

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.310 (1:3) 
Emin / Emax: 0.173 (1:6) 

Potenza allacciata specifica: 13.17 W/m² = 2.58 W/m²/100 lx (Base: 66.22 m²) 
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Rendering 3D
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 100
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.261 m, 0.541 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
510 158 914 0.310 0.173
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 100
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.261 m, 0.541 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
510 158 914 0.310 0.173
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 100
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.261 m, 0.541 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
510 158 914 0.310 0.173
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca

Illuminazione emergenza 

Loc.102

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 16.03.2017
Redattore: Frinzi per.ind. Alessandro



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Indice

Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
Copertina progetto 1
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Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI ASH1000 F840 [STD]

Scheda tecnica apparecchio 3
Loc.102

Riepilogo 4
Lista pezzi lampade 5
Lampade (planimetria) 6
Risultati illuminotecnici 7
Rendering 3D 8
Superfici locale

Pavimento
Isolinee (E) 9
Livelli di grigio (E) 10
Grafica dei valori (E) 11
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI ASH1000 F840 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 37
CIE Flux Code: 67  98  100  37  89

App. sospensione luce diretta/indiretta con ottica comfort 2 x 49W, per T16, 
con reattore elettronico, armatura in profilo di alluminio estruso squadrato e 
graduato, misure 1580mm x 150mm x 50mm, altezza laterale profilo 34mm, 
cornice simmetrica di larghezza 40mm, tagliata sulle giunture, verniciata a 
polvere in titanio, direzionamento della luce con ottica in tecnologia a 
microcelle, singoli alveoli in materiale composito d’alta qualità, ricoperto in 
alluminio puro applicato a vapore sottovuoto, rivestimento protettivo in SiO2. 
Emissione diretta /indiretta (64:36) con curva fotometrica batwing a fascio 
largo, limitazione abbagliamento conf. EN 12464 L<1000 cd/m² a 65° in ogni 
direzione. 
Set per sospensione a fune, composto da 1 rosone a soffitto e 4 funi da 
1000mm , spostabile liberamente in direzione longitudinale e regolabile in 
altezza senza bisogno di utensili. Rosone con la stessa linea dell’armatura 
LxBxH 100 x 70 x 32 
Apparecchio interamente cablato, con sospensioni e cavo di raccordo 
trasparente allacciato; Apparecchio con lampade di colorazione 840 e 
pellicola protettiva. Peso: 4.7 kg

Emissione luminosa 1: 
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Riepilogo

Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.100 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:100

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 184 21 796 0.113
Pavimento 20 155 26 391 0.170
Soffitto 70 191 15 1337 0.077
Pareti (14) 48 101 18 843 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.94 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Base: 66.22 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 3 Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 
2/49W TI ASH1000 F840 [STD] (1.000) 7637 8600 109.0

Totale: 22910 Totale: 25800 327.0
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Lista pezzi lampade

3 Pezzo Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI 
ASH1000 F840 [STD]
Articolo No.: 42 158 816
Flusso luminoso (Lampada): 7637 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 8600 lm
Potenza lampade: 109.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 37
CIE Flux Code: 67  98  100  37  89
Dotazione: 2 x T16 (Fattore di correzione 1.000).
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 100

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 3 Zumtobel 42 158 816 CLARIS2 MC-ID 2/49W TI ASH1000 F840 [STD]
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 22910 lm
Potenza totale: 327.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione 
[%]

Luminanza medio 
[cd/m²] diretto indiretto totale

Superficie utile 93 92 184 / / 
Superficie di calcolo 
1 0.16 29 29 / / 

Superficie di calcolo 
2 172 129 302 / / 

Superficie di calcolo 
3 52 63 115 / / 

Pavimento 72 83 155 20 9.87
Soffitto 152 40 191 70 43
Parete 1 39 82 120 50 19
Parete 2 0.60 29 30 50 4.76
Parete 3 0.58 33 33 25 2.63
Parete 4 0.59 32 33 50 5.22
Parete 5 0.56 28 28 25 2.25
Parete 6 0.55 25 26 50 4.10
Parete 7 25 62 87 50 14
Parete 8 42 102 144 50 23
Parete 9 0.52 39 40 50 6.33
Parete 10 6.28 42 48 50 7.70
Parete 11 3.04 50 53 50 8.38
Parete 12 16 69 85 50 14
Parete 13 44 98 142 50 23
Parete 14 39 132 171 50 27

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.113 (1:9) 
Emin / Emax: 0.026 (1:38) 

Potenza allacciata specifica: 4.94 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx (Base: 66.22 m²) 
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Loc.102 / Rendering 3D
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Pavimento / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 100
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.261 m, 0.541 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
155 26 391 0.170 0.068
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Pavimento / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 100
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.261 m, 0.541 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
155 26 391 0.170 0.068
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.102 / Pavimento / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 100
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(9.261 m, 0.541 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
155 26 391 0.170 0.068
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Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
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36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
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Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca / Lista pezzi lampade

8 Pezzo Disano 925 Hydro T5 Disano 925 1*49 CELL-F 
EL grigio
Articolo No.: 925 Hydro T5
Flusso luminoso (Lampada): 4063 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4300 lm
Potenza lampade: 52.5 W
Classificazione lampade secondo CIE: 86
CIE Flux Code: 36  63  84  86  95
Dotazione: 1 x TL5-49/4/3B (Fattore di correzione 
1.000).
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Disano 925 Hydro T5 Disano 925 1*49 CELL-F EL grigio / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 86
CIE Flux Code: 36  63  84  86  95

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, 
infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie 
alla struttura rinforzata da nervature interne. 
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente 
prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, 
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita 
l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza 
luminosa. 
RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo 
antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, 
verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido 
colore bianco, spessore 20 micron. 
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. 
Attacco G13. 
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore convenzionale. 
Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, 
secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima 
sezione ammessa dei conduttori 2.5 mm². 
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon f.v. 
diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano 
espanso. Ganci di bloccaggio in nylon f.v. Predisposizione al serraggio con 
viti in acciaio. 
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-
21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su 
superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di 
conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 
850°C. 

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado 
di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti con temperature non 
superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al 
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia 
comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità 
meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di non installarle su superfici 
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all’esterno su funi 
o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente 
ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio.

Emissione luminosa 1: 
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.206 / Riepilogo

Altezza locale: 2.150 m, Altezza di montaggio: 2.150 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:98

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 411 85 694 0.206
Pavimento 20 349 115 492 0.329
Soffitto 70 150 55 403 0.370
Pareti (10) 50 262 99 908 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 8.15 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 51.54 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 8 Disano 925 Hydro T5 Disano 925 1*49 
CELL-F EL grigio (1.000) 4063 4300 52.5

Totale: 32506 Totale: 34400 420.0
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Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
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Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.206 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 52

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 8 Disano 925 Hydro T5 Disano 925 1*49 CELL-F EL grigio
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.206 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 32506 lm
Potenza totale: 420.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 298 113 411 / / 
Pavimento 235 114 349 20 22
Soffitto 60 90 150 70 33
Parete 1 168 102 270 50 43
Parete 2 254 91 345 50 55
Parete 3 150 84 235 50 37
Parete 4 110 75 186 50 30
Parete 5 76 70 146 50 23
Parete 6 51 62 113 50 18
Parete 7 123 82 205 50 33
Parete 8 51 64 115 50 18
Parete 9 87 74 161 50 26
Parete 10 238 98 336 50 53

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.206 (1:5) 
Emin / Emax: 0.122 (1:8) 

Potenza allacciata specifica: 8.15 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Base: 51.54 m²) 
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Loc.206 / Rendering 3D
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.206 / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 60
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.480 m, 0.496 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
411 85 694 0.206 0.122
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.206 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 60
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.480 m, 0.496 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
411 85 694 0.206 0.122
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.206 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 60
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.480 m, 0.496 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
411 85 694 0.206 0.122
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Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
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Fax 0445-520367
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ERCO GmbH 76818000_V03 Parscan Floodlight / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 81  97  100  100  80

Emissione luminosa 1: 
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410 / Riepilogo

Altezza locale: 5.000 m, Altezza di montaggio: 4.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:50

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 279 224 361 0.802
Pavimento 20 218 175 282 0.804
Soffitto 70 71 2.85 153 0.040
Pareti (8) 45 307 97 658 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 17.48 W/m² = 6.26 W/m²/100 lx (Base: 25.74 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 15 ERCO GmbH 76818000_V03 Parscan 
Floodlight (1.000) 2022 2520 30.0

Totale: 30335 Totale: 37800 450.0
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Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367
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e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410 / Lista pezzi lampade

15 Pezzo ERCO GmbH 76818000_V03 Parscan Floodlight
Articolo No.: 76818000_V03
Flusso luminoso (Lampada): 2022 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2520 lm
Potenza lampade: 30.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 81  97  100  100  80
Dotazione: 1 x LED 24W warm white (Fattore di 
correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

Pagina 5



Palazzo Chiericati - Ala Ottocentesca
16.03.2017

Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410 / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 50

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 15 ERCO GmbH 76818000_V03 Parscan Floodlight
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Loc.410 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 30335 lm
Potenza totale: 450.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 135 144 279 / / 
Pavimento 92 125 218 20 14
Soffitto 0.18 71 71 70 16
Parete 1 137 125 262 25 21
Parete 2 217 131 348 50 55
Parete 3 137 122 260 25 21
Parete 4 160 110 270 50 43
Parete 5 190 126 316 25 25
Parete 6 150 124 275 50 44
Parete 7 211 118 328 50 52
Parete 8 168 120 288 50 46

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.802 (1:1) 
Emin / Emax: 0.620 (1:2) 

Potenza allacciata specifica: 17.48 W/m² = 6.26 W/m²/100 lx (Base: 25.74 m²) 
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Loc.410 / Rendering 3D
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410 / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 50
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.335 m, 10.620 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
279 224 361 0.802 0.620
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Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 50
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.335 m, 10.620 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
279 224 361 0.802 0.620
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Studio Frinzi
Ingegneria impiantistica - energetica - ambientale
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Loc.410 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 50
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.335 m, 10.620 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
279 224 361 0.802 0.620
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OSRAM 4050300797762 72630 OSRAM ECOPACK-FQ 24W / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 82
CIE Flux Code: 35  64  85  82  83

OSRAM ECOPACK-FQ;OSRAM ECOPACK-FQ luminaires are extremely 
bright. Thanks to 16 mm LUMILUX T5 HO fluorescent lamps, they provide 
up to 50% greater luminous flux than batten luminaires of the same length 
equipped with 26 mm fluorescent lamps.;Compact electronic batten 
luminaire for fixed connections;With QUICKTRONIC QTi Electronic Gontrol 
Gear;Long lamp life, thanks to cut-off technology;Without cover for maximum 
luminous flux;Equipped with innovative LUMILUX T5 HO 840 fluorescent 
lamp; IP20, Glow wire test at 960 °C, IK07, Light color 840, 230-240 V, 50-
60 Hz, G5 base.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Loc.410/411 Emergenze / Riepilogo

Altezza locale: 5.000 m, Altezza di montaggio: 1.505 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:99

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 18 3.15 586 0.177
Pavimento 20 12 3.77 72 0.318
Soffitto 70 3.79 0.89 13 0.234
Pareti (13) 47 34 3.17 3675 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 1.95 W/m² = 10.91 W/m²/100 lx (Base: 53.44 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 OSRAM 4050300797762 72630 OSRAM 
ECOPACK-FQ 24W (1.000) 1446 1750 26.0

Totale: 5786 Totale: 7000 104.0
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Loc.410/411 Emergenze / Lista pezzi lampade

4 Pezzo OSRAM 4050300797762 72630 OSRAM 
ECOPACK-FQ 24W
Articolo No.: 4050300797762
Flusso luminoso (Lampada): 1446 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1750 lm
Potenza lampade: 26.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 82
CIE Flux Code: 35  64  85  82  83
Dotazione: 1 x LUMILUX® T5 HO 24 W/840 
(Fattore di correzione 1.000).
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Loc.410/411 Emergenze / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 52

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 4 OSRAM 4050300797762 72630 OSRAM ECOPACK-FQ 24W
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Loc.410/411 Emergenze / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 5786 lm
Potenza totale: 104.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 4.68 13 18 / / 
Pavimento 1.38 10 12 20 0.76
Soffitto 0.31 3.48 3.79 70 0.84
Parete 1 4.41 4.79 9.20 50 1.46
Parete 2 0.00 6.36 6.36 50 1.01
Parete 3 0.00 4.68 4.68 50 0.74
Parete 4 0.00 5.89 5.89 50 0.94
Parete 5 0.00 4.68 4.68 50 0.74
Parete 6 0.00 5.34 5.34 25 0.42
Parete 7 0.00 7.23 7.23 50 1.15
Parete 8 0.00 18 18 25 1.41
Parete 9 199 72 271 50 43
Parete 10 39 13 51 50 8.16
Parete 11 58 7.68 66 50 11
Parete 12 64 4.77 69 25 5.48
Parete 13 3.58 3.20 6.78 50 1.08

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.177 (1:6) 
Emin / Emax: 0.005 (1:186) 

Potenza allacciata specifica: 1.95 W/m² = 10.91 W/m²/100 lx (Base: 53.44 m²) 
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Loc.410/411 Emergenze / Rendering 3D
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Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
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Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410/411 Emergenze / Pavimento / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 61
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.340 m, 6.660 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 3.77 72 0.318 0.053
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Loc.410/411 Emergenze / Pavimento / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 61
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.340 m, 6.660 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 3.77 72 0.318 0.053
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Studio Frinzi
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Via Pozza Maraschin, 60
36015 Schio (VI)

Redattore Frinzi per.ind. Alessandro
Telefono 0445-520367

Fax 0445-520367
e-Mail studio@frinzi.com

Loc.410/411 Emergenze / Pavimento / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 61
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(0.340 m, 6.660 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 3.77 72 0.318 0.053
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Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione: 

�
�

� �
�

�

�� 	

=
⋅ ⋅���ϕ

 

nella quale: 
 

�� kca = 1  sistema monofase o bifase, due conduttori attivi; 
�� kca = 1.73  sistema trifase, tre conduttori attivi. 

 

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza cosϕ  è pari a 1. 
Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte 
reale ed immaginaria) con le formule: 
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Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l'asse dei numeri reali: 

�� � �	 	= + �  

La potenza di dimensionamento Pd è data dal prodotto: 

� � ��
��� 	= ⋅  

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità 
per utenze di distribuzione. 
La potenza Pn, invece, è la potenza nominale del carico per utenze terminali, ovvero, la somma delle 
Pd delle utenze a valle (ΣPd a valle) per utenze di distribuzione (somma vettoriale).  
La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la: 

� �	 	= ⋅ 	
�ϕ  

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale 
delle potenze reattive nominali a valle (ΣQd a valle). 
Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la: 
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Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori 
alle correnti di sovraccarico. 
In base alla norma CEI 64/8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato 
con la conduttura in modo da verificare le condizioni: 

��

�	�

���

����

⋅≤

≤≤

��
��

�

 

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione 
a monte. Dalla corrente Ib, pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione 
(seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione. 
Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi: 
 

�� condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i 
sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle 
condutture derivate; 

�� conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, 
quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non 
supera la portata Iz della conduttura principale. 

 
L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo 
alcune tabelle, indicate per il mercato italiano: 
 

•� CEI/UNEL 35024/1; 
•� CEI/UNEL 35024/2; 
•� CEI/UNEL 35026; 
•� CEI EN 50618 (HEPR). 

 
In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte: 
 

•� CEI 11/17; 
•� CEI UNEL 35027 (1/30kV). 

 
Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L’elenco completo è disponibile nei 
Riferimenti normativi. 
 
Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di 
posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di 
declassamento. 



La portata minima del cavo viene calcolata come: 

�
�

�
�

	
��� =

 

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori: 
 

�� tipo di materiale conduttore; 
�� tipo di isolamento del cavo; 
�� numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli; 
�� eventuale declassamento deciso dall'utente. 

 
La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla 
Iz min. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza 
e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della 
somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento 
per prossimità). 
La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI EN 
60898/1 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento If e corrente nominale In 
minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, 
invece, le norme CEI EN 60947/2 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente 
nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45. 
Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata. 
Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti. 
 

���������	��	�� ��	

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia 
specifica ammessa dagli stessi, tramite la: 

� � � �� � �⋅ = ⋅  

La costante K viene data dalla norma 64/8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal 
paragrafo 64/8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al 
materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi 
sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali. 
 
I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3): 
 
Cavo in rame e isolato in PVC:      K = 115 
Cavo in rame e isolato in gomma G:      K = 135 
Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5/G7:   K = 143 
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 
Cavo in rame serie L nudo:       K = 200 
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 
Cavo in rame serie H nudo:       K = 200 
Cavo in alluminio e isolato in PVC:      K = 74   
Cavo in alluminio e isolato in G, G5/G7:     K = 92   
 



I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B: 
 
Cavo in rame e isolato in PVC:      K = 143 
Cavo in rame e isolato in gomma G:      K = 166 
Cavo in rame e isolato in gomma G5/G7:     K = 176 
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:   K = 143 
Cavo in rame serie L nudo:       K = 228 
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:   K = 143 
Cavo in rame serie H nudo:       K = 228 
Cavo in alluminio e isolato in PVC:      K = 95   
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:     K = 110 
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5/G7:    K = 116 
 
I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C: 
 
Cavo in rame e isolato in PVC:      K = 115 
Cavo in rame e isolato in gomma G:      K = 135 
Cavo in rame e isolato in gomma G5/G7:     K = 143 
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 
Cavo in rame serie L nudo:       K = 228 
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:   K = 115 
Cavo in rame serie H nudo:       K = 228 
Cavo in alluminio e isolato in PVC:      K = 76   
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:     K = 89   
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5/G7:    K = 94  
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La norma CEI 64/8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso 
di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni: 
 

�� il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm2; 
�� la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata 

dello stesso 
�� la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2  se il�conduttore è in rame e a 

25�mm2 se il conduttore è in alluminio. 
 
Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase 
minore di 16 mm2 se conduttore in rame e 25 mm2 se e conduttore in allumino, il conduttore di neutro 
deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino 
a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante: 
 

�� determinazione in relazione alla sezione di fase;  
�� determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori; 
�� determinazione in relazione alla portata del neutro. 

 
Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti 
vincoli dati dalla norma: 



� �� � �

� �� � ��

� �� � �

� 	 �

� 	

� 	 �

< =

≤ ≤ =

> =

��

�� �� ��

�� �

�

� �

�

�

�

�
 

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il 
conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata. 
Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego 
circolante nel neutro come per un conduttore di fase. 
Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, 
comunque sempre calcolati a regola d'arte. 
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Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di 
protezione: 
 

�� determinazione in relazione alla sezione di fase; 
�� determinazione mediante calcolo. 

 
Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli 
analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro: 
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Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di 
protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula: 
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dove: 
/ Sp è la sezione del conduttore di protezione (mm²); 
/ I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione 
per un guasto di impedenza trascurabile (A); 
/ t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s); 
/ K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento 
e di altre parti. 

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente 
superiore. 
In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3. 
Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di 
alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a: 
 

�� 2,5 mm² rame o 16 mm² alluminio se è prevista una protezione meccanica; 
�� 4 mm² o 16 mm² alluminio se non è prevista una protezione meccanica; 



 
E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e 
del conduttore di protezione. 
 
Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a: 
 

�� 25 mm², se in rame; 
�� 35 mm², se in alluminio; 
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La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente 
nominale tramite le seguenti espressioni: 
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espresse in °C. 
Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla 
potenza in esso dissipata.  
Il coefficiente αcavo è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta 
usando. 
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Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione 
vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la 
caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale: 
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con f che rappresenta le tre fasi R, S, T; 
con n che rappresenta il conduttore di neutro; 
con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo; 
 
 
Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata: 
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con: 
 

�� kcdt=2 per sistemi monofase; 
�� kcdt=1.73  per sistemi trifase. 



 
I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo 
(unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i 
cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, 
ferme restando le unità di misura in �/km. 
Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta 
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La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute 
di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, 
viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o 
monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame. 
Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo 
la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta 
di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di 
regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi. 
Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli 
definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro 
limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64/8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori 
cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti. 
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Il rifasamento è quell'operazione che tende a limitare la potenza reattiva assorbita, portando il valore 
del fattore di potenza al di sopra di una soglia ritenuta “buona” e normalmente riconosciuta pari al 
valore di 0,9. In queste condizioni la potenza prelevata ha una componente attiva del 90%, mentre 
quella reattiva è del 43%. 
In generale il rifasamento si esegue con dei condensatori che compensano la potenza reattiva che di 
solito è di tipo induttiva. Se un carico assorbe la potenza attiva Pn e la potenza reattiva Q, per 
diminuire φ e quindi aumentare cos φ senza variare Pn (cioè per passare a Θ < φ) si deve mettere in 
gioco una potenza Qrif di segno opposto a quello di Q tale che: 

( )� ��
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nella quale Θ è l'angolo corrispondente al fattore di potenza a cui si vuole rifasare. Tale valore oscilla 
tra 0.9 e 0.95 a seconda del tipo di contratto di fornitura. 
Il rifasamento può essere eseguito in due modalità: 
 

�� distribuito; 
�� centralizzato. 

 
Tale scelta va valutata al fine di ottimizzare i costi ed i risultati finali, quindi le batterie di condensatori 
potranno essere inseriti localmente in parallelo ad un carico terminale, oppure centralizzato per 
rifasare un determinato nodo della rete. 
Se la rete dispone di trasformatori, possono essere inserite anche batterie di rifasamento a valle degli 
stessi per compensare l'energia reattiva assorbita a vuoto dalla macchina. 
La corrente nominale della batteria di condensatori viene calcolata tramite la: 
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nella quale Qrif viene espressa in kVAR. 
Le correnti nominali e di taratura delle protezioni devono tenere conto (CEI 33/7) che ogni batteria di 
condensatori può sopportare costantemente un sovraccarico del 30% dovuto alle armoniche; inoltre 
deve essere ammessa una tolleranza del +15% sul valore reale della capacità dei condensatori. 
Pertanto la corrente nominale dell'interruttore deve essere almeno di Itarth=1.53 Inc. 

Infine la taratura della protezione magnetica non dovrà essere inferiore a Itarmag= 10 Inc  
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La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di 
eseguire il calcolo dei guasti. 
Le tipologie di fornitura possono essere: 
 

�� in bassa tensione 
�� in media tensione 
�� in alta tensione 
�� ad impedenza nota 
�� in corrente continua 

 
I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno 
sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel 
punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le 

norme CEI EN 60909/0. 
Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione 
delle apparecchiature. 
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Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato alla rete di distribuzione in bassa tensione, 
oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si 
conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna. 
I dati richiesti sono: 
 

�� tensione concatenata di alimentazione espressa in V; 
�� corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA). 
�� corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA). 

 
Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito Icctrif, 

in m�: 
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In base alla tabella fornita dalla norma CEI EN 60947/2 che fornisce il cosφcc di cortocircuito in 
relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha: 
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da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in m�: 
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ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in m�: 
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Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase Ik1, è possibile ricavare i valori dell'impedenza 
omopolare. 
Invertendo la formula: 
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, cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle 

componenti dirette, si ottiene: 
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Per i trasformatori con verso di potenza positiva, a due avvolgimenti con e senza variazione sotto 
carico, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza KT tale che: 
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dove 
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è la reattanza relativa del trasformatore e Cmax è preso dalla tabella 1 ed è relativo alla tensione lato 
bassa del trasformatore. 
Tale fattore deve essere applicato sia alla impedenza diretta che a quelle omopolari. 
Non va applicato agli autotrasformatori. 
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Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime 
immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea). 
Le condizioni in cui vengono determinate sono: 
 

�� guasto trifase (simmetrico); 
�� guasto bifase (disimmetrico); 
�� guasto bifase/neutro (disimmetrico); 
�� guasto bifase/terra (disimmetrico); 
�� guasto fase terra (disimmetrico); 
�� guasto fase neutro (disimmetrico). 

 
I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a 
monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle. 
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Il calcolo è condotto nelle seguenti condizioni: 
 

�� tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione Cmax; 
��� impedenza di guasto minima, calcolata alla temperatura di 20°C. 

 
La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo 
dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023/2012 che può essere riferita a 70 o 90 °C a seconda 
dell’isolante, per cui esprimendola in m� risulta: 
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dove �T è 50 o 70 °C. 
 
Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta: 
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possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di 
guasto minima a fine utenza. 
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono: 
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La reattanza è invece: 
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Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di 
resistenza e reattanza dell'impedenza. 
 
Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro 
e conduttore di protezione. 
Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le: 
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Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene: 
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dove le resistenze RdvavoNeutro e RdcavoPE vengono calcolate come la Rdcavo. 
 
Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra 
conduttore di neutro e conduttore di protezione. 
Per il conduttore di neutro si ha: 
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Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai 
costruttori: 
 

 
 
I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a 
monte, espressi in m�: 
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Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire sbarra a cavo. 
Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura. 
 
Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in m�) di guasto trifase: 
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Fase neutro (se il neutro è distribuito): 
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Fase terra: 
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Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase Ikmax , fase neutro Ik1Neutromax , fase terra Ik1PEmax 
e bifase Ik2max espresse in kA: 
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Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti (CEI EN 
60909/0): 
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Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 
60909/0 per quanto riguarda:  
 

�� la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione di 0.95 (tab. 1 della norma CEI 
EN 60909/0); 

�� in media e alta tensione il fattore è pari a 1; 
�� guasti permanenti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto 

permanente. 
 
Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra: 

•� il rapporto Cenelec R064/003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura 
limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo; 

•� la norma CEI EN 60909/0, che indica le temperature alla fine del guasto. 
Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente: 
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PVC 70 160 
G 85 200 
G5/G7/G10/EPR 90 250 
HEPR 120 250 
serie L rivestito 70 160 
serie L nudo 105 160 
serie H rivestito 70 160 
serie H nudo 105 160 
 
Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura 
relativa all'isolamento del cavo: 
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�  



Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze minime. 
Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono 
calcolare le correnti di cortocircuito trifase Ik1min e fase terra , espresse in kA: 
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Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Zd la impedenza diretta della 
rete, con Zi l'impedenza inversa, e con Z0 l'impedenza omopolare. 
Nelle formule riportate in seguito, Z0 corrisponde all'impedenza omopolare fase/neutro o fase/terra. 
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e la corrente di picco: 

�
��� � �� ��� ⋅⋅=
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Le variabili caratteristiche del motore sono: 
�� Urm tensione nominale del motore [V] (concatenata per motori trifasi, di fase per motori 

monofasi collegati fase/neutro o fase/fase); 
�� Irm corrente nominale del motore [A]; 
�� Srm potenza elettrica apparente nominale [kVA]; 
�� P numero di coppie polari; 
�� Ilr/Irm rapporto tra la corrente a motore bloccato (di c.c.) e la corrente nominale del motore; 
�� Fattore di potenza allo spunto. 
�� Possibilità di avviamento stella/triangolo per i motori trifasi, per cui si diminuisce Ilr/Irm di 3. 

 
Si calcola l'impedenza del motore: 
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Per i motori asincroni si considera la corrente di interruzione ib tenendo conto del tempo di ritardo di 
default pari a 0.02s. per calcolare i coefficienti m e �. 
Il coefficiente m si calcola secondo la seguente tabella: 
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se 
�≤��"� ��

 allora �=� . 

Per il coefficiente q si deve prendere la potenza attiva meccanica espressa in MW e dividerla per il 
numero di coppie polari P al fine di ottenere la variabile m: 
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con ϕ���  fattore di potenza e η rendimento del motore. 
Quindi: 
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Se �>%  si pone �=% . 

Si divide #�  per i coefficienti � e q per ottenere l'impedenza equivalente vista al momento del 
guasto: 

%

�
� #
#
� ⋅

=
� . 

Da cui, a seconda della tensione e della potenza del motore, possiamo avere: 
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per motori a media tensione con potenza 
Prm per paia poli >= 1 MW 
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per motori a media tensione con potenza 
Prm per paia poli < 1 MW 
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per motori a bassa tensione 

 
Per le componenti alle sequenze si considerano le sole componenti dirette mentre quelle omopolari 
non vengono considerate, in quanto il contributo ai guasti lo danno solo i motori trifasi. Essi 
contribuiscono ai guasti trifasi e a quelli bifasi nelle utenze trifasi e bifasi. 
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La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle 
condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono: 
 

�� corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura; 
�� numero poli; 
�� tipo di protezione; 
�� tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza; 

�
� potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a 

monte dell’utenza Ikm max; 

�
� taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la 

protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della 
minima corrente di guasto alla fine della linea (Imag max). 
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Secondo la norma 64/8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le 
caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due 
condizioni: 
 

�� il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel 
punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte); 

�� la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non 
oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.  

 
La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere 
tradotta nella relazione: 

� � � �� � �⋅ ≤  

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a 
quella lasciata passare dalla protezione. 
La norma CEI 64/8 al par.533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede 
pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i 
punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto: 
 

�� Le intersezioni sono due: 

�� Iccmin≥Iinters min (quest'ultima riportata nella norma come Ia); 
�� Iccmax≤Iinters max (quest'ultima riportata nella norma come Ib). 

��� L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile: 
�� Iccmin≥Iinters min. 

��� L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico: 

�
� Icc max≤Iinters max.	 	

 
Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel 
caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo 
non viene eseguito.  



 

����1	
�� La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti K²S² e la Iz dello 

stesso. 
�� La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica 

qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e 
non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa. 
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E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati 
forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono: 
 

�� Corrente Ia di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 
64/8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o 
terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par 
413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e 
una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla 
caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a 
valle; 

�� Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a 
valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e 
massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore); 

�� Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni; 
�� Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione 

tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore 
della protezione a monte (CEI EN 60898/1). 

�� Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla 
caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se 
l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).  

�� Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle 
protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata. 

 
Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori. 
 
Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti 
dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di 
protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a 
tale parametro per garantire la selettività. 
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�� CEI 0/21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 

delle imprese distributrici di energia elettrica. 
�� CEI 11/20 2000, CEI 11/20 V1 2004, CEI 11/20 V2 2007, CEI 11/20 V3 2010: Impianti di 

produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria. 
�� CEI EN 60909/0 2016 : Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: 

Calcolo delle correnti. 
�� CEI 11/28 1998: Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti 

radiali e bassa tensione. 
�� CEI EN 50618 2015: Cavi elettrici per impianti fotovoltaici 
�� CEI EN 60898/1 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 

domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata 
�� CEI EN 60898/1/A1/A11 2006: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 

impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 
alternata 

�� CEI EN 60898/1/A13 2013: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 
impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 
alternata 

�� CEI EN 60898/1/IS1/IS2/IS3/IS4 2008: Interruttori automatici per la protezione dalle 
sovracorrenti per impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per 
funzionamento in corrente alternata 

�� CEI EN 60898/1/A12 2009: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 
impianti domestici e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 
alternata 

�� CEI EN 60947/2 2007: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici 
�� CEI 64/8/1 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: oggetto, scopo e principi fondamentali 
�� CEI 64/8/2 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: definizioni 
�� CEI 64/8/3 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: caratteristiche generali 
�� CEI 64/8/4 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: prescrizioni per la sicurezza 
�� CEI 64/8/5 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: scelta e installazione dei componenti 
�� CEI 64/8/6 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: verifiche 
�� CEI 64/8/7 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: ambienti ed applicazioni particolari 
�� CEI 64/8/8/1 2016: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua: efficienza energetica degli impianti 
�� CEI 64/8 V1 2013: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua 
�� CEI 64/8 V2 2015: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua 
�� CEI 64/8 V3 2017: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 



corrente alternata e a 1500V in corrente continua 
�� CEI UNEL 35023 2012: Cavi di energia per tensione nominale  U uguale a 1kV / Cadute di 

tensione. 
�� CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 

tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

�� CEI UNEL 35024/1;Ec 1998: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per 
tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

�� CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non 
superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in 
regime permanente per posa in aria. 

�� CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in 
regime permanente per posa interrata. 

�� CEI 17/43 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature mediante 
estrapolazione, per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) non di serie (ANS). 

�� CEI 23/51 2016: ���������	
�� ���� �
� ��
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��	
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�� CEI 0/16 2014: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle 
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

�� CEI 0/16;V1 2014: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi 
alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

�� CEI 0/16;V2 2016: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi 
alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 

�� CEI EN 61936/1 2014: Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in c.a. Parte 1: 
prescrizioni comuni 

�� CEI 11/17 2006: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica. Linee in cavo. 

�� CEI 11/17;V1 2011: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 
elettrica. Linee in cavo. 

�� CEI/UNEL 35027 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV. Portate di 
corrente in regime permanente / Posa in aria ed interrata 

�� CEI EN 62271/100 2013: Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 100: Interruttori a corrente 
alternata. 

�� CEI EN 62271/100/A1 2014: Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 100: Interruttori a 
corrente alternata. 

�� CEI EN 62271/104 2016: Interruttori di manovra e interruttori di manovra/sezionatori a 
corrente alternata per tensioni nominali superiori a 1kV e inferiori a 52 kV. 

�� IEC 60502/2 2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 
voltages from 1 kV up to 30 kV – Part 2. 

�� IEC 61892/4 2007: Mobile and fixed offshore units – Electrical installations. Part 4: Cables. 
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Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

� ը᷆᷆᷄ցՍꜝᴒꞌՍᶢꞋᶢՍը᷆᷆

ⱶꞌ₸Սꜝᴒꞌ թ᷇Ԓ᷉լ խ ᷇᷆᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆᷆լ ᷇ըթ᷾ՍⱧ᷇զծ խ զԒ᷈թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ⱧꞋꜟꞋՍ₹₸ᴒꞌᴧᴒՍꜝ₸ ᷉ըԒ᷾լ խ ᷾᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷾᷆᷆լ ᷇ըթ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷈թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ⱧꞋꜟꞋՍցՍⱧꜟᴒᶢՍⱩ₹₺₸ᶰⱳꜟ ᷇᷆Ԓ᷇լ խ ᷈᷾լ խ ᷈᷾Ԓ᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷾᷆լ զ⅍զԒ᷉ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ⱧꞋꜟꞋՍցՍ₹ꜜꜜꜟԝꜟՍᶢꞋꞋՍ᷇ ᷇᷉Ԓ᷈լ խ ᷈᷾լ խ զ᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷾᷆լ ըթ᷊ԒըՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷉լ խ ᷊ՍՒ

ⱧꞋꜟꞋՍցՍրՍ᷇Սᴀ₹ⱳ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷈᷆լ խ ᷉᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷆᷆լ ⅍᷇թԒ⅍ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ⱧꞋꜟꞋՍցՍրՍ᷇Սꜚᶰꜟⱳ ᷇᷆Ԓ᷇լ խ ᷈᷆լ խ ᷉᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷆᷆լ ⅍᷇թԒ⅍ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾ըլ խ ᷊ՍՒ

ⱧꞋꜟꞋՍցՍⱩᴁⱧՍᴒՍ₺ᶰꜜꜜ ᷉᷾լ խ ᷾᷆լ խ ᷊᷾Ԓ᷊ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷾᷆᷆լ թ᷉զԒ᷊ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾ըլ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌᴒꜟᶢꞋᴒՍꜟꞋꞋ ᷾Ԓ⅍⅍լ խ ᷈᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍ₺ᴒꜟ₺ꜟᴧꜟ ᷇զԒ᷈լ խ ᷈᷾ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷈᷾᷆լ ᷇ըթ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍ₺ᶢꜟꜟᴒ ըԒ᷈᷉լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթ᷊ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ꜝꜟᴒ₺ᴒ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷉զԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷾᷈᷈ԒզՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ն Սꜙᶢ₺ԝᴒꞌ₺ᶰꜟᴒՍ᷇ ᷇᷈Ԓ᷊լ խ ᷇զլ խ ᷇թԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷊᷈᷈լ զ⅍զԒ⅍ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉᷉լ խ ᷊ՍՒ

ն Սꜙᶢ₺ԝᴒꞌ₺ᶰꜟᴒՍ᷈ ᷇᷈Ԓ᷊լ խ ᷇զլ խ ᷇թԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷊᷈᷈լ ᷊᷆⅍Ԓ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍⅍լ խ ᷊ՍՒ

₺ԝᶢꞋᴒՍᴒՍᴒᶹ₸ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋՍꜟꞌ₸ ᷊Ԓ᷊᷆լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ զԒ᷉᷉Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ ᷊Ԓ᷉᷾լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթ᷊ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ԝⱲꜟᶢꞋᶢ₸ᴒ ᷆Ԓ᷊᷾᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷆᷆ԒթՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ꜟ₹ⱱꜟꞌᴒ₸₸ꜟՍᴒꞋᴒ ᷇Ԓզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷆᷆ԒթՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₺ԝꜟ₹ꜝᶢꞋᶢꞌꜟՍᴒꞋᴒՍ᷇ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷾᷾Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₺ԝꜟ₹ꜝᶢꞋᶢꞌꜟՍᴒꞋᴒՍ᷈ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷾᷾Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₺ԝꜟ₹ꜝᶢꞋᶢꞌꜟՍᴒꞋᴒՍ᷉ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷾᷾Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷈ըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₺ԝꜟ₹ꜝᶢꞋᶢꞌꜟՍᴒꞋᴒՍ᷊ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷾᷾Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₺ԝꜟ₹ꜝᶢꞋᶢꞌꜟՍᴒꞋᴒՍ᷾ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷾᷾Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍⱱᶰꜟꞋᴒꜟՍ᷇ ըԒ᷇᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷆᷆ԒթՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓզ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍⱱᶰꜟꞋᴒꜟՍ᷈ ըԒ᷇᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷆᷆ԒթՍⱧ᷈᷆ծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓզ᷈լ խ ᷊ՍՒ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍ᷈ՍⱳꜟՍը



ֆᴒꜟꜟꜜꜟԝⱲᴒ ⱪᶢ₸ᶢⱠՍ᷈᷈՞᷆᷈՞᷈᷆᷇⅍

ϸᴒ₺ꜝᶰꞌ₺ᶢⱱꜟꞋᴒⱠՍնꜟꜟꞌᴧꜟՍղꜟ₹ꞌᶰ

Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

ⱧꞋꜟꞋՍնᶢꞌԓԝᶰꜟꞋ ᷾Ԓ᷊᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷾զԒ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷈լ խ ᷊ՍՒ

₺ᶢꞋ₺ᶰꞋᴒՍ᷈ՍᴒՍ᷉Ս₺ꜟᴒ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷾զԒ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթ᷇լ խ ᷊ՍՒ

ԝꜟ₸ᶰꜜᶰꞌꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթ᷊ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᴁֆԓᴀⱧᴁ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷾զԒ᷾ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷈Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթ᷇լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹₺ꜟꞋꜟᶢ ꜟꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄Ս₺ԝᶢꞋᴒՍꜘᴀ᷇ ᷇Ԓ᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄Ս₺ԝᶢꞋᴒՍꜘᴀ᷈ ᷇Ԓ᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄Սᴒᶹ₸ՍꜘⱫ᷇ ᷇Ԓ᷊᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷈᷇լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝՍꞋᶰꜝꜝꜟᶢ₸ᶰՍꜘⱫ᷈ ᷇Ԓ᷊᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷊լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝՍꜝꜟ₹ꞌ₸ᶰ ᷇Ԓ᷊᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷊լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹₺ꜟꞋꜟᶢ ꜟꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷇ ᷊Ԓ᷉᷉լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓը᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷈ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷉ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը ᷇Ԓթ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ ᷈Ԓըթլ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզզլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷇᷆ ᷉Ԓը᷾լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷾ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷇լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹₺ꜟꞋꜟᶢ ꜟꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷊᷄ ᷆Ԓ⅍᷈᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷇᷇ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըզլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷾ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷾ᶢ ᷆Ԓ᷊᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզթլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷾ⱱ ᷆Ԓ᷊᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզթլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զᶢ ᷆Ԓ᷊᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզթլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զⱱ ᷆Ԓ᷊᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓզթլ խ ᷊ՍՒ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍ᷉ՍⱳꜟՍը



ֆᴒꜟꜟꜜꜟԝⱲᴒ ⱪᶢ₸ᶢⱠՍ᷈᷈՞᷆᷈՞᷈᷆᷇⅍

ϸᴒ₺ꜝᶰꞌ₺ᶢⱱꜟꞋᴒⱠՍնꜟꜟꞌᴧꜟՍղꜟ₹ꞌᶰ

Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

ᶢԝԝ᷄⅍ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըզլ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍն ⱩꜙⱧ᷇ՍցՍᶢꞋᶢՍը᷆᷆ ꜚᶰⱠӾ᷈᷾Ԓըծ ᷈᷉ԒըՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷊᷆᷆լ ᷇᷇᷇᷾ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾᷈լ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍրՍᴁᴒꜟꜟᶢՍն ⱩꜙⱧ᷈ ᷈᷆Ԓթլ խ ᷈᷉ԒըՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ᷊᷆լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍꜝՍᴁᴒꜟꜟᶢՍն ⱩꜙⱧ᷇ ᷇⅍Ԓ᷊լ խ ᷈᷉ԒըՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍցՍ₹ꜜꜜՍⱶⱧᴁՍն ⱩꜙⱧ᷇ ᷈Ԓզթլ խ ᷇զլ խ ᷉᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷈ը᷈ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷇᷇լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍցՍ₹ꜜꜜՍꜝ₸Սն ⱩꜙⱧ᷇ ᷈Ԓզթլ խ ᷇զլ խ ᷉᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷈ը᷈ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷇᷇լ խ ᷊ՍՒ

ց᷄ᶢꜟᴒᶢՍⱩ₹₺₸ᶰⱳꜟՍն ⱩꜙⱧ᷇ ᷇Ԓը᷉լ խ ᷇զլ խ ᷈᷇ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷈թ᷇Ԓ᷇ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ց᷄ꜝ᷄ᶢꞋꞋ᷄᷇Սն ⱩꜙⱧ᷇ ᷊Ԓըթլ խ ᷇զլ խ ᷉⅍ԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷉թԒ᷈ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆թլ խ ᷊ՍՒ

ց᷄₹ꜜꜜՍⱧꞋꞋ᷄᷇Սն ⱩꜙⱧ᷇ ᷇Ԓ᷊լ խ ᷇զլ խ ᷉⅍ԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷉᷉զԒ᷊ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ցՍր᷇Սᴀ₹ⱳՍն ⱩꜙⱧ᷇ ᷉Ԓ᷇զլ խ ᷇զլ խ ᷈թԒ᷊ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷾թթԒ᷇ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷉լ խ ᷊ՍՒ

ցՍր᷇ՍꜚᶰꜟⱳՍն ⱩꜙⱧ᷇ ᷈Ԓ⅍ըլ խ ᷇զլ խ ᷉⅍ԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷉ը᷇ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ꜟᶢԝ꞉Սⱳᶢ₸ꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷊ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷾᷈᷇Ԓ᷊ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ᷈᷾լ խ ᷊ՍՒ

ꜝꜟᴒ₺ᴒՍրՍ₸ᴒꜟꜟᶢ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇զլ խ ᷈ըԒ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷾᷈᷇Ԓ᷉ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ᷈᷾լ խ ᷊ՍՒ

ց᷄Ս₹ꜜꜜՍⱧꞋꞋ᷄᷇Սն ⱩꜙⱧ᷈ թԒ⅍᷊լ խ ᷈᷆լ խ ᷉թԒթՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷆᷆լ ᷾᷇թՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷉լ խ ᷊ՍՒ

ցՍ₹ꜜꜜꜟԝꜟՍⱶⱧᴁՍն ⱩꜙⱧ᷈ ᷾Ԓ᷊᷇լ խ ᷈᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷊ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷆᷆լ ᷈թ᷾Ԓ᷉ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷇᷇լ խ ᷊ՍՒ

ցՍ₹ꜜꜜՍꜝ᷄₸ᴒꜟꜟᶢՍն ⱩꜙⱧՍ᷈ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷈᷆լ խ ᷈᷈Ԓ᷊ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷆᷆լ ᷈թ᷾Ԓ᷉ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷉⅍Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ᷾⅍լ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᴀᶢ₹₸ᴒꜟ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷇᷇᷇᷾ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾᷈լ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋՍᴒꞋᴒꜟꜝ ᷈Ԓ᷊᷾լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈թ᷇Ԓ᷇ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆⅍լ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋՍᴒꞋᴒꜟꜝՍ₺ᴒꜟ₺ꜟᴧꜟ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈թ᷇Ԓ᷇ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋՍⱫ᷇Ս₺ԝᶢꞋᴒ ᷈Ԓ᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇թ᷊Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷉ըլ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋՍⱫ᷈Ս₺ԝᶢꞋᴒ ᷈Ԓ᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇թ᷊Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷉ըլ խ ᷊ՍՒ

ᴂᴀ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇᷈᷾Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆թլ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᶢꞌ₸ꜟꞌԝᴒꞌⱳꜟᶰ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈զթԒ᷉ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᶢꞌ₸ꜟꞌ₸ꜟ₹₺ꜟᶰꞌᴒ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷇⅍ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈զթԒ᷉ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ⱳꜟꜜꜜՍ₺ᶰꞌᶰꜟᶢ ᷾Ԓ᷊᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷈ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉ը⅍ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷊᷾Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷈᷇լ խ ᷊ՍՒ

� ը᷆᷆᷄ցՍᶢꜟᴒᶢՍԝ₹₺₸ᶰⱳꜟ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍ᷊ՍⱳꜟՍը



ֆᴒꜟꜟꜜꜟԝⱲᴒ ⱪᶢ₸ᶢⱠՍ᷈᷈՞᷆᷈՞᷈᷆᷇⅍

ϸᴒ₺ꜝᶰꞌ₺ᶢⱱꜟꞋᴒⱠՍնꜟꜟꞌᴧꜟՍղꜟ₹ꞌᶰ

Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

ⱴᴒꞌՍᶢꜟᴒᶢՍԝ₹₺₸ᶰⱳꜟ ᷇᷆Ԓ᷇լ խ ᷈᷾ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷈᷾᷆լ զ⅍զԒ᷉ՍⱧզծ խ ᷇Ԓթ᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ₹Ꞌꜟꞌᶢᴧꜟᶰꞌᴒ ᷈Ԓ᷉թլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ զ⅍զԒ᷈ՍⱧզծ խ ᷆Ԓը᷾թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթ᷈լ խ ᷊ՍՒ

₺ᶢꞋ₺ᶰꞋᴒՍ᷈ՍᴒՍ᷉Ս₺ꜟᴒ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷊᷈᷾Ԓ᷉ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓը᷾թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷇լ խ ᷊ՍՒ

ꜝꜟᴒ₺ᴒ թԒզ᷈լ խ ᷇զլ խ ᷈᷈Ԓ᷊ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷆⅍Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷆Ԓը᷾թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍꜝꜟᶢꞌᶰՍԝᶰ₸₸₹ꜟᶢ ᷊᷇Ԓ᷊լ խ ᷈᷆լ խ ᷈ըԒ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈᷆᷆լ ᷊զթԒըՍⱧզծ խ ᷆Ԓը᷾թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢꞋꜟꞋՍⱱᶰꜟꞋᴒꜟ ⅍Ԓ᷈᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇զԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷈ըԒթՍⱧզծ խ ᷆Ԓը᷾թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթ᷉լ խ ᷊ՍՒ

Ꞌᶰⱱ ᷇Ԓզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷊᷈᷾Ԓ᷉ՍⱧզծ խ ᷆Ԓը᷾թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹₺ꜟꞋꜟᶢ ꜟꜟ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷈᷇ ᷆Ԓ᷊᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷈᷈ ᷆Ԓ᷊᷈᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓթ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷈᷉ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷆᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷊᷄᷈ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷇լ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍꜜꞋԝᶢՍ᷇ ᷇Ԓը᷉լ խ ᷇զՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᴀᶢ₹₸ᴒꜟ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷈թ᷇Ԓ᷇ՍⱧզծ խ ᷆Ԓ᷉թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթլ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ₹ꞋՍᴒꞋᴒꜟꜝᴒꞌᴧᶢ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷈զԒ᷇ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇թ᷊Ԓ᷾ՍⱧզծ խ ᷆Ԓ᷉թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆᷉լ խ ᷊ՍՒ

� ը᷆᷆᷄ցՍꜝ᷇Ս₺₹ⱳ

ⱴᴒꞌՍցՍրՍրꜟꜟꞋᶰՍᴀ₹ⱳ ᷇᷈լ խ ᷈᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍꜟꞋꞋ₹Ꞌꜟꞌᶢᴧꜟᶰꞌᴒ ᷈Ԓզլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ⅍᷇թԒ⅍ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷊᷆Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉լ խ ᷊ՍՒ

րꜟᴒ₺ᴒ ᷇᷉Ԓ᷾լ խ ᷇զլ խ ᷈ըԒ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷈᷉ՍⱧզծ խ ᷆Ԓթ᷊᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷉ըլ խ ᷊ՍՒ

ꞋᶰⱱꜟꞋᴒ₸₸ꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթԒ᷇ՍⱧզծ խ ᷆Ԓթ᷊᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹ᶹ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷾ը ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷾թ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ᷆ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ᷇ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ᷈ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍ᷾ՍⱳꜟՍը



ֆᴒꜟꜟꜜꜟԝⱲᴒ ⱪᶢ₸ᶢⱠՍ᷈᷈՞᷆᷈՞᷈᷆᷇⅍

ϸᴒ₺ꜝᶰꞌ₺ᶢⱱꜟꞋᴒⱠՍնꜟꜟꞌᴧꜟՍղꜟ₹ꞌᶰ

Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

ᶢԝԝ᷄զ᷉ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ᷊ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ᷾ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զզ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զ⅍ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զը ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄զթ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍᷆ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍᷇ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍᷈ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ՍⱱᶢԝⱲᴒԝⱲᴒ ᷇Ԓ᷊᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷇᷉լ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍꜜꞋԝᶢՍ᷇ ᷉Ԓ᷇զլ խ ᷇զՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷉լ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᴀᶢ₹₸ᴒꜟ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷾թթԒ᷇ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ⅍թզՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷉լ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ₹ꞋՍⱫ᷇ ᷇Ԓ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷉᷾ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷆զԒ᷊ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ⅍թզՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓըթլ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ₹ꞋՍⱫ᷈ ᷇Ԓ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷉᷾ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷉᷆զԒ᷊ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ⅍թզՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓըթլ խ ᷊ՍՒ

ᴂᴀ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈զԒ᷇ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷉զԒթՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ⅍թզՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓը᷉լ խ ᷊ՍՒ

� ը᷆᷆᷄ցՍꜝ᷇Սꞌᶰꜟⱳ

ⱴᴒꞌՍցՍրՍրꜟꜟꞋᶰՍꜚᶰꜟⱳ ᷇᷇Ԓ᷈լ խ ᷈᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾ըլ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍꜟꞋꞋ₹Ꞌꜟꞌᶢᴧꜟᶰꞌᴒ ᷉Ԓ᷊᷈լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ⅍᷇թԒ⅍ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ᷊᷆Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾ըլ խ ᷊ՍՒ

րꜟᴒ₺ᴒ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈ըԒ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷊᷈᷉ՍⱧզծ խ ᷆Ԓթ᷊᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷊᷾լ խ ᷊ՍՒ

ꞋᶰⱱꜟꞋᴒ₸₸ꜟ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇ըթԒ᷇ՍⱧզծ խ ᷆Ԓթ᷊᷇Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷉⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹ᶹ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾ըլ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍᷉ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍᷊ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍᷾ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍զ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍզՍⱳꜟՍը
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ϸᴒ₺ꜝᶰꞌ₺ᶢⱱꜟꞋᴒⱠՍնꜟꜟꞌᴧꜟՍղꜟ₹ꞌᶰ

Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

ᶢԝԝ᷄⅍⅍ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍ը ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄⅍թ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը᷆ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը᷇ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը᷈ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը᷉ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը᷊ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը᷾ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ըզ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ը⅍ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ըը ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ըթ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ᷆ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ᷇ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ᷈ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ᷉ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ᷊ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ᷾ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թզ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄ՍⱱᶢԝⱲᴒԝⱲᴒ ᷇Ԓ᷊᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆թլ խ ᷊ՍՒ

ꜝᴒꞌՍꜜꞋԝᶢՍ᷇ ᷈Ԓ⅍ըլ խ ᷇զՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ԝᴒꞌ₸ꜟՍᴀᶢ₹₸ᴒꜟ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ ᷉ը᷇ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ᷾᷆թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթ᷈լ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ₹ꞋՍⱫ᷇ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷉᷾ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷇᷆Ԓ᷈ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ᷾᷆թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆թլ խ ᷊ՍՒ

ꜟꞋꞋ₹ꞋՍⱫ᷈ ᷆Ԓթզ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷉᷾ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷇᷆Ԓ᷈ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ᷾᷆թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆թլ խ ᷊ՍՒ

ᴂᴀ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷈զԒ᷇ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷇զ᷾Ԓ⅍ՍⱧ᷇᷆ծ խ ᷆Ԓ᷾᷆թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷆զլ խ ᷊ՍՒ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍ⅍ՍⱳꜟՍը
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Ⱪᶰᶰꜟⱳ᷄Սⱶⱱլ ⱶꞌլ ⱶᴧᴀꜟꜝꞋᶢՍ₹₸ᴒꞌᴧᶢ ջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ ᴀꜝ᷄ՍꞋᶢꜝ᷄լ ⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹրⱳⱶ Ⱪᶰꞌ₸ᶢ₸₸ꜟՍꜟꞌⱳ᷄ Ⱪⱳ₸ᴁՍⱶⱱ

� ը᷆᷆᷄ցՍⱩᴁⱧՍ₺ᶰꜜꜜꜟ₸₸ᶢ

ⱴᴒꞌՍցՍⱩᴁⱧՍᴒՍ₺ᶰꜜꜜ ᷉᷾լ խ ᷾᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷾᷆᷆լ թ᷉զԒ᷊ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ⅍᷊Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾ըլ խ ᷊ՍՒ

ᴀᶢ₹₸ᴒꜟ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈⅍᷉ԒզՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷾լ խ ᷊ՍՒ

ⱶꞋꞋ₹Ꞌꜟꞌᶢᴧꜟᶰꞌᴒ ᷉Ԓթ᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ թ᷉զԒ᷈ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷾լ խ ᷊ՍՒ

₺ᶢꞋ₺ᶰꞋᴒՍ᷈ՍᴒՍ᷉Ս₺ꜟᴒ ᷇Ԓ᷆ըլ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷊᷊᷈ԒզՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզ᷾լ խ ᷊ՍՒ

րꜟᴒ₺ᴒ ᷇᷆Ԓըլ խ ᷇զլ խ ᷈ըԒ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇զ᷆լ ᷾ը᷊ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷉Ԓ᷇զլ խ ᷊ՍՒ

ᴒ₺₸ꜟᶢ₸₸ᶰꜟᴒՍ᷇ ᷆Ԓ᷊᷾᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇զԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷉ըԒըՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷇լ խ ᷊ՍՒ

ᴒ₺₸ꜟᶢ₸₸ᶰꜟᴒՍ᷈ ᷆Ԓ᷊᷾᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇զԒըՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ᷈᷉ըԒըՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷇լ խ ᷊ՍՒ

₺ᴒꞌ₸ՍꞋᶢꞌⱳᶢ₸ᶢ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷇Ԓ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ⅍᷆᷆Ԓ᷇ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ⅍᷊Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզըլ խ ᷊ՍՒ

₺ᴒꞌ₸Սꜟꜟꜝꜟᴒ₺ᶢ ᷈Ԓ⅍᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷊᷇Ԓ⅍ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷇᷆᷆լ ⅍᷆᷆Ԓ᷇ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ⅍᷊Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզըլ խ ᷊ՍՒ

₹Ꞌꜟⱳꜟꜜꜟԝᶢᴧꜟᶰꞌᴒ ᷉᷉Ԓըլ խ ᷊᷆լ խ ᷊⅍ԒզՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷊᷆᷆լ ⅍զ᷇Ԓ᷉ՍⱧզծ խ ᷈Ԓ⅍᷊Ս꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓթ᷊լ խ ᷊ՍՒ

ᶢ₹ᶹ ᷆Ԓ᷊᷾᷇լ խ ᷇᷆ՍⱧՍӾⱶⱱՍլ Սⱶꞌӿ ꞌ᷄ⱳ᷄ ᷇᷆᷆լ թ᷉զԒ᷇ՍⱧզծ խ ᷇Ԓ᷇թՍ꞉Ⱨ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ᷊᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թ⅍ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓզ᷾լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թը ᷆Ԓ⅍᷈᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄թթ ᷇Ԓ᷊᷊լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓը⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷇᷆᷆ ᷇Ԓ᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓը᷈լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷇᷆᷇ ᷆Ԓ᷊ը᷇լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓ⅍լ խ ᷊ՍՒ

ᶢԝԝ᷄᷇᷆᷈ ᷆Ԓ⅍᷈᷈լ խ ᷇᷆լ խ ᷇᷈Ԓ᷉ՍⱧ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ֆᴒ ꜟꜟꜜꜟԝᶢ₸ᶰ ᷈Ԓը⅍լ խ ᷊ՍՒ

ꜘᴒꜝᴒꞌⱳᶢ
ՍՍՍՍՍրⱳⱶⱠՍꜝᶰ₸ᴒꜟᴒՍⱳꜟՍꜟꞌ₸ᴒꜟꜟ₹ᴧꜟᶰꞌᴒՍᶰՍⱳꜟՍԝᶰꜟ₸ᶰԝꜟꜟԝ₹ꜟ₸ᶰՍⱳᴒꞋꞋᶢՍꜝꜟᶰ₸ᴒᴧꜟᶰꞌᴒ
ՍՍՍՍՍⱶꞋᶢꜝꞋᶢᶹⱠՍԝᶰꜟꜟᴒꞌ₸ᴒՍꞋᶢꜝꞌᴒ₸ꜟԝᶢՍꞋᶢ₺₺ꜟꞋᶢՍꜝᶢꜟꜟՍᶢꞋꞋᶢՍԝᶰꜟꜟᴒꞌ₸ᴒՍⱳꜟՍꜝ₹ᶢ₺₸ᶰՍꞋꜟꞌꜟꞋᶢ
ՍՍՍՍՍջԺᴀԺծ ⱶԺ₸ⱠՍ₺ᴒꜟꜟꜜꜟԝᶢՍᶢՍԝᶰꜟ₸ᶰԝꜟꜟԝ₹ꜟ₸ᶰՍⱳᴒꞋꞋᶢՍꞋꜟꞌᴒᶢՍӾՏꞌ᷄ⱳ᷄ՏՍꜟꞌⱳꜟԝᶢՍ₺ᴒꜟꜟꜜꜟԝᶢՍꞌᶰꞌՍꜝᴒ₺₸ꜟ₸ᶢӿ
ՍՍՍՍՍᴁᴒꞋꜝᴒꜟᶢ₸₹ꜟᴒՍⱳꜟՍꜟꜟꜜᴒꜟꜟꞋᴒꞌ₸ᶰՍꜝᴒꜟՍꜟꞋՍԝᶢꞋԝᶰꞋᶰՍⱳᴒꞋꞋᴒՍԝᶰꜟꜟᴒꞌ₸ꜟՍꞋꜟꞌꜟꞋᴒՍⱳꜟՍԝᶰꜟ₸ᶰԝꜟꜟԝ₹ꜟ₸ᶰՍ₺ᴒԝᶰꞌⱳᶰⱠՍӾⱩⱫꜚⱫꜘⱫⱩՍϸ᷆զ᷊ԓ᷆᷆᷉ӿ
ՍՍՍՍՍⱩⱳ₸ᴁՍⱶⱱⱠՍԝᶢⱳ₹₸ᶢՍⱳꜟՍ₸ᴒꞌ₺ꜟᶰꞌᴒՍ₸ᶰ₸ᶢꞋᴒՍᶢꞋꞋᶢՍԝᶰꜟꜟᴒꞌ₸ᴒՍⱶⱱ

₺᷄ꞋᴒՍⱴ᷄ՍꜙᶢᴧᴧꜟꞌꜟԒՍ᷊ՍՍ᷉᷾᷆᷇ըՍՍᴀⱧꜚՍꜙⱧϸᴁⱶꜚ ꜠ՍⱪⱶՍꜘᴂրⱧϸⱶՍӾրⱪӿՍՍրⱪ

ⱪⱠᴉⱴⱫᴀᴁⱶ꜠ ꜚⱫ ՍⱩ꜠ꜙꜙⱫᴀᴀⱫ ᴉԝⱲꜟᴒꜟꜟ ԝᶢ₸ꜟ Ս᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ᴉ᷆ ըᴒՍ᷊᷊᷈ԓ᷆⅍ԓ᷉᷆ԓ᷈᷉ԓ᷊᷆᷾ԓ᷆᷆᷄₹ꜝᴒ
րᶢꜝꜟꞌᶢՍըՍⱳꜟՍը
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di struttura adibita a Museo Palazzo Chiericati – Ala ‘800 

 

sita nel comune di VICENZA (VI) 

Piazza Matteotti, 37 
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Valutazione del rischio dovuto al fulmine 

e 

scelta delle misure di protezione 
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Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme : 

•� CEI EN 62305 . 1   ���������	�
��	���
��

����	�
�
�����
��
���	����
��	������� Febbraio 2013; 

•� CEI EN 62305 . 2   ���������	�
��	���
��

����	�
�
�����
��
���������	�
���
��������� Feb. 2013; 

•� CEI EN 62305 . 3   ���������	�
 ��	���
 ��
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 �
 �����
 ��
 ��		�
 ���������
 ����
 ���������
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��������
���
��
�����	��� Febbraio 2013; 

•� CEI EN 62305 . 4   ���������	�
��	���
��

����	�
�
�����
��
�����	��
���������
��
�������	���
	����


���������
�� Febbraio 2013. 

 

I calcoli per la valutazione del rischio sono stati elaborati con il programma ������edito dal Comitato 

Elettrotecnico Italiano (CEI) 

 

La presente relazione si riferisce all’Ala ‘800 Palazzo Chiericati, una struttura adibita a museo. 

La struttura è sita nel comune di VICENZA (VI) al seguente indirizzo: Piazza Matteotti, 37. 

Per la struttura in questione sono state considerate le perdite indicate in Tabella1. 

La valutazione della convenienza economica delle misure di protezione è stata omessa su 

indicazione della Committenza (calcolo facoltativo). 

 

�������� �������
��	�������� 

perdita di vite umane (L1) SI' 

perdita di servizio pubblico (L2) SI' 

perdita di patrimonio culturale insostituibile (L3) SI' 

perdita economica (L4) NO 

 

Sono stati pertanto valutati i rischi R1  R2  R3   

Per i suddetti rischi sono stati considerati i seguenti valori di rischio tollerabile (RT): 

. RT1 = 0,00001 

. RT2 = 0,001 

. RT3 = 0,001. 

�
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I principali dati e caratteristiche della struttura sono specificati nella Tabella 2. 
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Dimensioni (m) Struttura complessa (°) (!b ⋅"b ⋅ #b)  

Coefficiente di posizione Non isolata (*)  D 0,25 

LPS Non presente �B 1,0 

Schermatura della struttura  Non presente $S1 1,0 

Densità di fulmini al suolo 1/km
2
/anno (+) %G 2,96 

Persone presenti nella struttura  esterno ed interno  	t 110 

(°) Vedasi planimetria 

(*) Struttura circondata da oggetti di altezza più elevata  

(+) Il valore Ng è stato acquisito tramite la banca dati predisposta dal TNE s.r.l. (Allegato A) avente le caratteristiche 

indicate dalla Guida Tecnica CEI 81.30 – Valore acquisito all’indirizzo del sito con le seguenti coordinate su base decimale: 

45,549125°N 11,548917°E ⇒ Valore Ng = 2,96  

 

Il valore dell'area di raccolta della struttura isolata vale Ad = 17017 [m
2
] 

 

Il valore dell'area di raccolta dei fulmini in prossimità della struttura vale Am=1062736 [m²] 

 

 

 
 

(����������� ��!"��#��������������������

I principali dati e caratteristiche delle linee elettriche entranti nella struttura, nonché i valori 

calcolati delle aree di raccolta (Al e Ai) e del numero di eventi attesi pericolosi (NL e NI)   sono  

specificati nelle seguenti Tabelle 3. 
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Descrizione Forza Motrice Luce 

Resistività del suolo (Ohm x m)�  ��
 300 

Tensione nominale (V)�   400 

Lunghezza (m)  !c 100 

Altezza (m) Linea interrata   

Sezione schermo  (mm
2
) Linea non 

schermata 
  

Trasformatore AT/BT  Non presente  t  1,0  

Coefficiente  di posizione della linea   d  

Coefficiente ambientale della linea  Urbano  e 0,01 

Connessione alla barra equipotenziale Schermo non collegato a barra equip. 

apparecchiature 

Area di raccolta dei fulmini sulla linea (m
2
)  &l 3464,1 

Area di raccolta dei fulmini vicino alla  linea  (m
2
)  &i 400000,0 

Frequenza di fulminazione diretta della linea   %L 0,00005 

Frequenza di fulminazione indiretta della linea   %I 0,00592 

Dimensioni della struttura adiacente (m)   (!a·"a·#a)  

Frequenza di fulminazione della struttura adiacente   %Dj 0,0 

�
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Descrizione Fonia Dati 

Resistività del suolo (Ohm x m)�  ��
 300 

Tensione nominale (V)�   60 

Lunghezza (m)  !c 100 

Altezza (m) Linea interrata   

Sezione schermo  (mm
2
) Linea non 

schermata 
  

Trasformatore AT/BT  Non presente  t  1,0  

Coefficiente  di posizione della linea   d  

Coefficiente ambientale della linea  Urbano  e 0,01 

Connessione alla barra equipotenziale Schermo non collegato a barra equip. 

apparecchiature 

Area di raccolta dei fulmini sulla linea (m
2
)  &l 3464,1 

Area di raccolta dei fulmini vicino alla  linea  (m
2
)  &i 400000,0 

Frequenza di fulminazione diretta della linea   %L 0,00005 

Frequenza di fulminazione indiretta della linea   %I 0,00592 

Dimensioni della struttura adiacente (m)   (!a·"a·#a)  

Frequenza di fulminazione della struttura adiacente   %Dj 0,0 
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I principali dati e caratteristiche degli impianti elettrici presenti all'interno della struttura sono 

specificati nelle seguenti Tabelle 4. 
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Descrizione  Forza Motrice   Luce 

Tensione nominale (V)   400 

Sezione schermo  (mm
2
) Impianto non schermato   

Precauzioni nel cablaggio interno Nessuna precauzione $S3 1,0 

Tensione di tenuta degli apparati 'w  Uw=1500 V $S4 0,66667 

Protezione con sistema coordinato di SPD Non presente �SPD 1,0 
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Descrizione  Fonia Dati 

Tensione nominale (V)   60 

Sezione schermo  (mm
2
) Impianto non schermato   

Precauzioni nel cablaggio interno Nessuna precauzione $S3 1,0 

Tensione di tenuta degli apparati 'w  Uw=1000 V $S4 1,0 

Protezione con sistema coordinato di SPD Non presente �SPD 1,0 

 

,���$##�-� �&������.&���#����� ��$��$���

La struttura è stata suddivisa nelle seguenti zone: 

. Zona 1   Museo                                              

. Zona 2   Cortile                                            

Le caratteristiche di queste zone sono riportate nelle seguenti Tabelle 5. 
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Descrizione Museo 

Tipo di pavimento marmo, ceramica � t 0,001 

Rischio d'incendio Rischio di incendio ordinario �f 0,01 

Pericolo particolare (relativo a �1) Panico ridotto �
 2,0 

  
  

Protezione antincendio Adottate (°) �p
 0,2 

Schermo locale Nessuno $S2 1,0 

Impianti di energia interni presenti Imp.1;  

Impianti di segnale interni presenti Imp.2;  

Persone potenzialmente in pericolo    100 

(°) Estintori; Idranti; Impianto di allarme manuale; Impianto di allarme automatico; Compartimentazione antincendio;  
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���%���&� �&%%���&� ��%�&�&� '��&���

Descrizione Cortile 

Tipo di pavimento terreno agricolo, cemento � t 0,01 

Rischio d'incendio ... �f ... 

Pericolo particolare (relativo a �1) Nessuno �
 1,0 

  
  

Protezione antincendio ... �p
 ... 

Schermo locale ... $S2 ... 

Impianti di energia interni presenti Imp.1;  

Impianti di segnale interni presenti  

Persone potenzialmente in pericolo    10 
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Il numero annuo atteso di eventi pericolosi per la struttura è valutato secondo l'Allegato A della 

Norma EN 62305.2. I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 6. 

�����/��
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��%�&�&� '��&���0�1���&2�

%D 0,01259
 

%M 3,1457
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3���'��$��.�&���#����� !"�&�#��+��#����#��-����$%������� 

I valori di probabilità P e delle perdite L sono riportati nelle Tabelle 7.1.1 e 7.1.2 per le diverse 

zone  

 �����3������
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�� �
����� �
���	�
�A 1,0 1,0 

�B 1,0 1,0 

�U (linea 1) 1,0 0,0 

�V (linea 1) 1,0 0,0 

�U (linea 2) 0,0 0,0 

�V (linea 2) 0,0 0,0 
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�� �
����� �
���	�
!A 0,000009 0,000009 

!B 0,000182 0,0 

!U  0,000009 0,0 

!V  0,000182 0,0 
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I valori delle componenti di rischio per la struttura non protetta sono riportati nella Tab. 7.1.3  

 ����� 3���(� �
 )������
 )�
 �
 ������
 �����
 �����	�	��
 ��
 �������
 	����
 ��(����
 ��	�
 ���
 ��
 ���������
 	�	
 ��������


,(�����
-
�.�/0 

�� �
����� �
���	� ����������
)A 0,011 0,011 0,0229 

)B 0,229 0,0 0,229 

)U (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)V (linea 1) 0,001 0,0 0,0009 

)U (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

)V (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

121&!3
 .4���
 .4.��
 .4�/�


 

3������&�!�$ �&���#���!��!&�&�#���� 

Poiché, per il rischio considerato, il rischio dovuto al fulmine non è superiore al valore di 

rischio tollerato, la protezione contro il fulmine della struttura non è necessaria.  

In definitiva, non è necessario realizzare alcun sistema di protezioni contro i fulmini per la 

struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al di sotto del limite tollerato. 

In altre parole, la struttura è da considerarsi ���	
�	������ 

 

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può 

ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le 

scariche atmosferiche. 
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I valori di probabilità P e delle perdite L sono riportati nelle Tabelle 7.2.1 e 7.2.2 per le diverse 

zone  

 �����3������
)������
)�
�
������
�����
���*�*����+
	����
��(����
��	�
���
��
���������
	�	
��������
 

�� �
����� �
���	�
�B 1,0 1,0 

�C 1,0 0,0 

�M 1,0 0,0 

�V (linea 1) 1,0 0,0 

�W (linea 1) 1,0 0,0 

�Z (linea 1) 0,12 0,0 

�V (linea 2) 0,0 0,0 

�W (linea 2) 0,0 0,0 

�Z (linea 2) 0,0 0,0 
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�� �
����� �
���	�
!B 0,000018 0,0 

!C 0,000909 0,0 

!M 0,000909 0,0 

!V  0,000018 0,0 

!W  0,000909 0,0 

!Z  0,000909 0,0 

 

 I valori delle componenti di rischio per la struttura non protetta sono riportati nella Tab. 7.2.3  

 ����� 3���(� �
 )������
 )�
 �
 ������
 �����
 �����	�	��
 ��
 �������
 	����
 ��(����
 ��	�
 ���
 ��
 ���������
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,(�����
-
�.��0 

�� �
����� �
���	� ����������
)B 0,0 0,0 0,0002 

)C 0,011 0,0 0,0114 

)M 2,86 0,0 2,8597 

)V (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)W (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)Z (linea 1) 0,001 0,0 0,0006 

)V (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

)W (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

)Z (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

121&!3
 �456�
 .4.
 �456�
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Poiché, per il rischio considerato, il rischio dovuto al fulmine è superiore al valore di rischio 

tollerato, la protezione contro il fulmine della struttura è necessaria 

 

3�(�'��$��.�&���#����� !"�&�#��+��#����#��+����%&��&�!$��$������� & ���$�������(� 

I valori di probabilità P e delle perdite L sono riportati nelle Tabelle 7.3.1 e 7.3.2 per le diverse 

zone  
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�� �
����� �
���	�
�B 1,0 1,0 

�V (linea 1) 1,0 0,0 

�V (linea 2) 0,0 0,0 
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�� �
����� �
���	�
!B 0,0002 0,0 

!V  0,0002 0,0 

 

 I valori delle componenti di rischio per la struttura non protetta sono riportati nella Tab. 7.3.3  

 ����� 3�(�(� �
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 �����	�	��
 ��
 �������
 	����
 ��(����
 ��	�
 ���
 ��
 ���������
 	�	
 ��������


,(�����
-
�.��0 



�������������	�

�

�� �
����� �
���	� ����������
)B 0,003 0,0 0,0025 

)V (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)V (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

121&!3
 .4..�
 .4.
 .4..�


 

 3�(����&�!�$ �&���#���!��!&�&�#���( 

Poiché, per il rischio considerato, il rischio dovuto al fulmine non è superiore al valore di 

rischio tollerato, la protezione contro il fulmine della struttura non è necessaria.  

In definitiva, non è necessario realizzare alcun sistema di protezioni contro i fulmini per la 

struttura in questione in quanto il rischio dovuto al fulmine è già al di sotto del limite tollerato. 

In altre parole, la struttura è da considerarsi ���	
�	������ 

 

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'arte, si può 

ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le 

scariche atmosferiche. 
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Per la protezione della struttura in questione si è scelto di adottare le seguenti misure di 

protezione: 

. sistema di SPD sull'impianto interno 1 con LPL III.IV per ridurre le componenti RM   

. sistema di SPD sull'impianto interno 2 con LPL III.IV per ridurre le componenti RM   

. SPD per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali sulla linea entrante 1 con LPL III.IV 

per ridurre le componenti RU e RV  

. SPD per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali sulla linea entrante 2 con LPL III.IV 

per ridurre le componenti RU e RV . 

. Installazione di 3���	����
in: zona 1;  

. Installazione di ����	��
in: zona 1;  

. Installazione di �����	��
��
�������
��	����
in: zona 1;  

. Installazione di �����	��
��
�������
����������
in: zona 1;  

. Installazione di  ���������	�����	�
�	��	��	���
in: zona 1; . 

 

Applicando le  suddette misure di protezione il rischio dovuto al fulmine viene ridotto come 

indicato ai seguenti paragrafi 
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I valori di probabilità P sono riportati nella Tabella 9.1.1  

 �����5������
)������
)�
�
������
�����
���*�*����+
	����
��(����
��	�
���
��
���������
��������
 

�� �
����� �
���	�
�A 1,0 1,0 

�B 1,0 1,0 

�U (linea 1) 0,05 0,0 

�V (linea 1) 0,05 0,0 

�U (linea 2) 0,0 0,0 

�V (linea 2) 0,0 0,0 

 

 I valori delle componenti di rischio per la struttura protetta sono riportati nella Tabella 9.1.2  
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�� �
����� �
���	� ����������
)A 0,011 0,011 0,0229 

)B 0,229 0,0 0,229 

)U (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)V (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)U (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

)V (linea 2) 0,0 0,0 0,0 
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 Le misure di protezione adottate hanno ridotto il rischio al di sotto del livello tollerato 

normativamente (RT1 < 0,00001) 
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I valori di probabilità P sono riportati nella Tabella 9.2.1  
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�� �
����� �
���	�
�B 1,0 1,0 

�C 1,0 0,0 

�M 0,071 0,0 

�V (linea 1) 0,05 0,0 

�W (linea 1) 1,0 0,0 

�Z (linea 1) 0,12 0,0 

�V (linea 2) 0,0 0,0 

�W (linea 2) 0,0 0,0 

�Z (linea 2) 0,0 0,0 
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 I valori delle componenti di rischio per la struttura protetta sono riportati nella Tabella 9.2.2  
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�� �
����� �
���	� ����������
)B 0,0 0,0 0,0002 

)C 0,011 0,0 0,0114 

)M 0,203 0,0 0,2034 

)V (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)W (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)Z (linea 1) 0,001 0,0 0,0006 

)V (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

)W (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

)Z (linea 2) 0,0 0,0 0,0 

121&!3
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Le misure di protezione adottate hanno ridotto il rischio al di sotto del livello tollerato 

normativamente (RT2 < 0,001) 
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I valori di probabilità P sono riportati nella Tabella 9.3.1  
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�� �
����� �
���	�
�B 1,0 1,0 

�V (linea 1) 0,05 0,0 

�V (linea 2) 0,0 0,0 

 

 I valori delle componenti di rischio per la struttura protetta sono riportati nella Tabella 9.3.2  
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�� �
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���	� ����������
)B 0,003 0,0 0,0025 

)V (linea 1) 0,0 0,0 0,0 

)V (linea 2) 0,0 0,0 0,0 
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Le misure di protezione adottate hanno ridotto il rischio al di sotto del livello tollerato 

normativamente (RT3 < 0,001) 
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