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PIANTA PIANO SOTTOTETTO
Scala 1:100
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LEGENDA SCARICO METEORICHE

—————————————————————————————— Tubazione acque meteoriche in PVC

I oionti esistenti

Caditoia 40x40cm con chiusino in ghisa

E Pozzetto 40x40cm con ispezione

N.B.: tutti i pozzetti del piazzale dovranno avere il chiusino o
in ghisa carrabile D400

la caditoia
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CoMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

e Manutenzioni

Vicenza - Musea Civico #‘

gia Palazzo Chiericati

e

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO
- ALA OTTOCENTESCA - 2°lotto - STRALCIO B

Stralcio B : StralcioA i StralcioC ¢ Stralcio D
Spazi Espositivi Ufficio .A.T. Uffici e Bar : ¢ Ampliamenti Futuri

Progetto ESECUTIVO

ALA '800 marso 17

IMPIANTI MECCANICI: impianto igienico sanitario - scarico acque meteoriche
Pianta piano terra e sottotetto
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