UNI 10339 riferimento musei

PROSPETTO lll -> 6x3.6=21.6mc/hxpersona

PROSPETTO VI -> classe dei filtri: 7-9

PROSPETTO VI -> efficienza di filtrazione: M+A

PROSPETTO VIl -> indice di affollamento: 0.3 persone/mq

PROSPETTO X -> velocita dell'aria: in risc.: 0.05-0.15m/s
in raffr.: 0.05-0.20m/s

CTA:

P.AMM.I°: 1500mc/h

P.NOBILE: 2765mc/h

Gli impianti devono essere realizzati in modo tale che durante la gestione e PORTATA TOTALE 4265mC/h

specificatamente nelle fasi manutentive siano applicabili i concetti contenuti nel TEMPERATURA DI MANDATA IN ESTATE: 20°C 50%
vt Sugh ettt 4 clmatisasions® o st prorecoli appicabiagh opiati TEMPERATURA DI MANDATA IN INVERNO: 23°C 50%

oggetto di realizzazione per "tutale e promozione della salute negli ambienti
confinati".

Legenda

Diffusore lineare di mandata Trox o simili

A1 VSD50-2-DK-M/600x198x0/0/0/0/E6-C-0/WS/0
con plenum isolato e serranda di taratura
150mc/h, 13Pa, 27dB(A)

Diffusore lineare di ripresa Trox o simili
VSD50-2-DK-M/600x198x0/0/0/0/E6-C-0/WS/0
con plenum isolato e senza serranda di taratura
150mc/h, 7Pa, 19dB(A)

Diffusore lineare di mandata Trox o simili
VSD50-2-DK-M/1050x198x0/0/0/0/E6-C-0/WS/0
con plenum isolato e serranda di taratura
300mc/h, 20Pa, 37dB(A)
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Diffusore lineare di ripresa Trox o simili
B2 V8D50-2-DK-M/1050x198x0/0/0/0/E6-C-0/WS/0
con plenum isolato e senza serranda di taratura
300mc/h, 11Pa, 27dB(A)
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Diffusore lineare di mandata Trox o simili
VSD50-2-DK-M/1350x198x0/0/0/0/E6-C-0/WS/0
con plenum isolato e serranda di taratura
400mc/h, 25Pa, 41dB(A)
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Diffusore lineare di ripresa Trox o simili
V8D50-2-DK-M/1350x198x0/0/0/0/E6-C-0/WS/0

con plenum isolato e senza serranda di taratura
400mc/h, 14Pa, 31dB(A)

Canali di mandata

Canali di ripresa
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: Canali di aspirazione aria esterna
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NB: PERCORSI ENTRO CONTROSOFFITTO 7 Canali di espulsione aria all'esterno

NB: tubazioni rotonde tipo Bampi polo-kal ng o simili

CoMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

\\ o7 270xh150mm 900mc/h v.6

\

e
206Xh200->270xh 150mm
140xh200->@200mm

|

Vicenza - Musea Civico 3

gia Palazzo Chiericati

|

D)D) D)D) DI DI DI D)D)

'I_!__
L : Montante al sottotetto
= — 340xh200mm 1465mc/h v.6
i \\ entro cavedio esistente

340xh200mm 1500mc/h v.6
prevedere mascheratura

f

FCR o simili GX1+CB1 700xh400mm 1500mc/h
Ak0.2mq, 0.28mq, 25dB(A), 2Pa
altezza di installazione 4.5m

T T T R I T T T

)2 322D D DI DN

Verifica della velocita dell'aria
nella zona della porta ]
portata: 1500mc/h

larghezza porta: 1.6m

altezza porta: 2.81m

sezione porta: 1.6x2.81=4.5mq
vel: 1500/(4.5x3600)=0.092m/s
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