
Dimensionamento rete di scarico secondo UNI EN 12056-2:2001

sistema II

K coefficiente di frequenza (punto 6.3.2) 0,7

calcolo portata di scarico Q=K*rad(DU) -> riferimento punto 6.3.1

unità di scarico -> riferimento punto 6.2.2 tabella 2

dimensionamento diramazioni di scarico -> riferimento punto 6.4.1 prospetto 4

capacità collettori di scarico orizzontali -> pendenza 1% riferimento appendice B prospetto B.2

descrizione utenza DU portata portata portata diametro diametro

tratto adottata scarico scarico minimo adottato

punto 6.4.1 appendice B   

prospetto 4 prospetto B.2  

l/s l/s l/s l/s DN DN

AB lavabo 0,3 0,3 <0,4 30 40

BC dorsale 0,6 0,54 <1  50 50

C4C3 wc 2 2 <2,5 90 110

C5C3 lavabo 0,3 0,3 <0,4 30 40

C3C1 dorsale 2,3 1,06 <4,2 100 110

C2C1 lavabo 0,3 0,3 <0,4 30 40

C1C dorsale 2,6 1,13 <4,2 100 110

CD dorsale 3,2 1,25 <4,2 100 110

D1D wc 2 2 <2,5 90 110

DE dorsale 5,2 1,60 <4,2 100 110

E2E1 wc 2 2 <2,5 90 110

E1E dorsale 4 1,40 <4,2 100 110

EF dorsale 9,2 2,12 <4,2 100 110

F2F1 wc 2 2 <2,5 90 110

FG dorsale 13,2 2,54 <4,2 100 110

G1G wc 2 2 <2,5 90 110

GH dorsale 15,2 2,73 <4,2 100 110

H2H1 lavabo 0,3 0,3 <0,4 30 40

H1H dorsale 0,6 0,54 <1  50 50

HI dorsale 15,8 2,78 <4,2 100 110

I1I lavabo 0,3 0,3 <0,4 30 40

IM dorsale 16,1 2,81 <4,2 100 110

OO1 lavabo 0,8 0,8 <1 50 50

O1P dorsale 1,6 0,89 <1 50 63

QR wc 2 2 <2,5 90 110

R1R lavabo 0,3 0,3 <0,4 30 40

RS dorsale 2,3 1,06 <4,2 100 110

 

NB: la portata dei tratti denominati "dorsale" va calcolata mediante la formula


