NOTE GENERALI
i - IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO CONTESTUALMENTE AGLI ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI ED ALLE SPECIFICHE AD ESSO
INTERVENTI SULLE COPERTURE JEESS

CORRELATI.

PGS 1.a TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA, PRIMA DELL'ORDINE DEGLI ELEMENTI.
Scala 1:100 PIPRSN 1 OGNI DIFFORMITA RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.
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- A Vi PRESCRIZIONI MATERIALI E GENERALI

BioCalce Muratura o equivalente). PER ZONE/MURATURE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE POTRA' ESSERE RICHIESTO L'IMPIEGO DI MALTA M10 O SUPERIORE.
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PR N \ \ ‘\\ IR \ \\\ 5 =0 WY | A\ \\‘ '\ ) Yy AR \ e MATTONI PER SCUCI-CUCI E RICOSTRUZIONI: MATTONI PIENI ANTICHI DI RECUPERO O SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.L. MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle).
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2 B | % g / ‘ CANAARA 7 2 e COPRIFERRO NOMINALE (RICOPRIMENTO NETTO DELLA BARRA PIU ESPOSTA):  40mm fondazioni, 30mm elevazioni e solai (salvo diversa indicazione)
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74 W ‘ Wi 7 e SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.: 2 MAGLIE
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=~ ‘ ' PER ARMATURE INSERITE IN CONGLOMERATO A BASE CALCE O NEI GIUNTI DI MALTA (salvo diversa indicazione della D.L.) LA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSZIONE
A DOVRA' ESSERE PARI A 90 DIAMETRI LA LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO PARI A 60 DIAMETRI.
- C1 PER CASI PARTICOLARI POTRA' ESSERE RICHIESTA L'ESECUZIONE DELLA GIUNZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE CON PUNTI DI SALDATURA IN OPERA.
N Vil e MATERIALI COMPOSIT]
¢ ) TESSUTO MONODIREZIONALE IN TREFOLI DI ACCIAIO GALVANIZZATO (es. tipo GEOSTEEL G600 della Kerakoll o equivalente) applicato in matrice inorganica a base di calce idraulica

naturale NHL 3,5 (es. tipo GEOCALCE FINO della Kerakoll o equivalente).

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di rinforzo SRG/FRCM costituiti da fasi, legante inorganico e rete di rinforzo commercializzate da uno stesso fornitore e la cui efficacia sia
suffragata da documentazione tecnica e da campagna sperimentale adeguate.

- . | materiali compositi dovranno essere posati in opera secondo le modalita indicate dal Produttore, previa accurata pulizia e preparazione del supporto.
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_' o RESINA EPOSSIDICA TIXOTROPICA BICOMPONENTE TIPO HILTI HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTE PER INGHISAGGI SU STRUTTURE IN C.A., LEGNO E MURATURA
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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL LIVELLO DELLE COPERTURE
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CoMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

LEGENDA: Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
1 22222227 Inserimento nuovo elementi in legno massiccio C24 - travi ﬁiz:is:zoriegfm‘zgsﬁgnour:”a con inserimento di cordolo MUSEI CIVICI DI VICENZA E CONSERVATORIA PUBBLICI MONUMENTI - DIRETTORE SCIENTIFICO: PROF. GIOVANNI C. F. VILLA
S.01.a-b: sezione da 16x14 a 18x16 cm in funzione della posizione uratu :
e dell'altezza effettiva degli arcarecci esistenti Rioristi - P : p [Prore _ e L
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S.04: sezione 16x18 cm o "7 Passerella di manutenzione collegata alle strutture di e T - 4
S.05: travi rompitratta b16xh22 cm; arcareccio di bordo b16xh18 cm I ' copertura (catene lignee) - =
S.06: cfr indicazioni di dettaglio riportate nella tavola PE_Str14 (rifacimento copertura) D /
S.07: cfr indicazioni di dettaglio riportate nella tavola PE_Str14 (rifacimento copertura) . . . ' :
S.08: sezione minima 16x16 cm, interasse max 110 cm (rifacimento copertura) IV Copertura non rilevata (da verificare in corso d'opera)
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' [*] PRIMA DI PROCEDEDRE A QUALUNQUE ORDINE, :
TAGLIO, SAGOMATURA DI MATERIALI E FORNITURE Progetto ESECUTIVO - Strutture ALA '800 rev.2
TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE
SCALA
@ PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO A CURA Indicazioni generali interventi strutturali a livello delle coperture P E St r1 3 1:200 1100
DELL'IMPRESA E QUINDI COMUNICATE ALLAD.L. —
N GRUPPO DI PROGETTAZIONE
PROGETTO AR0 ll\lliICO PROGETTO IMPIANTI
Stud ' bion e Studio FRINZ.I

pott. Ing. BRUNO FRINZI

Via Pozza Maraschin, 60 - 36015 Schio (VI)
Tel/Fax: 0445/520367
e-mail: studio@frinzi.com

Con : %adov, 18 - 361§Eghl%za ()
« el/Fax: 0444/51,

= @imail: emial@tin.it n° 268

DIRETTORE SETTOR RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ingg DIEGO GALIAZZ ing GIOVANNI FICHERA
'L PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE,
ENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
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