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| _”_-_: - PARTICOLARI NUOVI CORDOLI ARMAT] A._.__UO A E TIPO wv SOMMITA' CRESTE MURARIE | | [V-VII] - PACCHETTO COPERTURA [VI] - PACCHETTO COPERTURA | IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO CONTESTUALMENTE AGLI ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI ED ALLE SPECIFICHE AD ESSO

CORRELATI.
scala 1:20 7 scala 1:20 scala 1:20 7
7 7 ) ) L T Coperture esistenti: Sostituzione listelli con TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA, PRIMA DELL'ORDINE DEGLI ELEMENTI.
7 Coperture esistenti: Sostituzione listelli e

7 | : : . . nuovi listelli sagomati a T, ricollocazione 7 OGNI DIFFORMITA RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.
P1 P2 tavelle/tavelloni con doppio tavolato ligneo incrociato

| | tvele ¢ posa uovo el | PRESCRIZIONI MATERIALI E GENERALI

Rifacimento con nuove coperture: doppio tavolato
7 __@:mo incrociato Umogmzo oonmlc_‘m secondo 7 MURATURE ESISTENTI: MALTE E MATTONI
NUOVO CORDOLO TIPO A in indicazioni progetto architettonico * MALTA PER ALLETTAMENTO, SCUCI-CUCI, STILATURA (salvo diversa indicazione): MALTA M5 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 (ipo Kerakoll
7 7 7 BioCalce Muratura o equivalente). PER ZONE/MURATURE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE POTRA' ESSERE RICHIESTO L'IMPIEGO DI MALTA M10 O SUPERIORE.
muratura armata: . £ e MALTA PER STILATURE ARMATE E PER ALLETTAMENTO/SCUCI-CUCI/STILATURA IN ZONE CRITICHE: MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 M10
3 corsi di mattoni con inserimento di 7 Umoo:mno copertura secondo tavolato Sp. 3cm con incastro m/ 7 SECONDO UNI EN 998-2 (tipo Kerakoll Biocalce Muratura Fino o equivalente) O M15 SECONDO UNI EN 998-2 (tipo Kerakoll GeoCalce 0 GeoCalce Fino o equivalente).
) T 7 indicazioni progetto architettonico MALTA PER INIEZIONI: MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 SECONDO EN 459-1 (tipo Kerakoll Biocalce Consolidante o equivalente).
barre inox a.m. @6mm tra i corsi di 7 K > % 7 MALTA PER INTONACO STRUTTURALE: MALTA M15 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 (tipo Kerakoll Geacalce Fino o equivalente).
malta: qiuntare per sovrapposizione di 7 MATTONI PER SCUCI-CUCI E RICOSTRUZIONI: MATTONI PIENI ANTICHI DI RECUPERO O SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.L. MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle).
9 P PP 7 ° tavolato sp. 2cm

L MATTONI PER RICOSTRUZIONI IN ZONE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE: MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle) fok1 = 5 MPa 0 = 10 MPa, come da indicazioni di
~60cm, sfalsare le giunzioni; 7 D D 7

progetto o della D.L.

ricostruzione cresta muraria con 7

60
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7 ricostruzione cresta muraria con

7 NUOVO CORDOLO TIPO Ain
muratura armata:

7 3 corsi di mattoni con inserimento di
barre inox a.m. @6mm tra i corsi di

7 L , malta; giuntare per sovrapposizionedi | [ T 7 Wyz8%

7 / ~60cm, sfalsare le giunzioni; 7 7

7 TUTTI I MATERIALI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALLA D.L., ANCHE SULLA BASE DI CAMPIONATURE.

7 LEGNO PER OPERE STRUTTURALLI:
TRAVI: LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338, impregnato su tutte le facce

ASSITO: LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338, impregnato su tutte le facce. Per tavole di spessore < 4 cm, la fornitura dovra provenire dalla lavorazione
di tavole e/o travi classificate come C24 o - su richiesta della D.L. - dovra essere sottoposta a prove di prequalifica e/o accettazione presso Laboratorio Autorizzato.
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7 7

L pianelle in cotto esistenti sp. 2.5cm

% 7 7 arcarecci - 1° tavolato sp. 3,5cm listelli 8x8cm sagomati con dente 7 ACCIAIO INOSSIDABILE
7 . 7 Ove non diversamente specificato:
N 7 arcareccl Acciaio per barre ed ancoraggi: inox A2 (o A4) classe di resistenza 70 secondo UNI 7323 parte 8;
4 _\ 7 7’ o Acciaio per piastre e capochiave: inox AISI 304L o 316L idoneo all'uso strutturale e conforme alla UNI EN 10088;

Acciaio per legature inserite nei giunti e per armature: inox AISI 304 0 316 ad aderenza migliorata qualificato B450C;
7 ﬁ - — — — — — — —— — J ﬁ - — — — — — — — — — — J Bulloni: acciaio inox A2 (o A4) classe di resistenza 70 secondo UNI 7323 parte 8.

V4 y _ ACCIAIO _um.x o>mnmzqmm_>.zmﬂ>rr_o>
/g % || | | APPOGGIO NUOVA SEMICAPRIATA SU MURATURA ESISTENTE | Ovs non diversamente specifcata:

Acciaio $275 JR zincato a caldo e/o trattato con finitura superficiale secondo indicazioni di progetto o della D.L.

. 7 N ——— capriate: C1a_S01a; C9a_S04; C10a_S04 Classe di i do UNI EN 1090-1: EXC2
7 \\7 7 7 /% 7 7 _”®”_ - _U>W._._OO_|>mm-._.__UO Oo_u_lmO>_<_mZ._.o >WO>meO_ OOZ Z>m._.xo _uox>._.o 7 7 A g B a . v 7 z%.w_.m% 3_ MMMMFMN__M”M%MMMﬂo nmm__m opere di carpenteria metallica alla muratura esistente con elementi in acciaio inox, interporre rondella isolante.

/o . ) scala 1:10 ,
7 v L 60 \\ TL 7 7 mom_m._.wo 7 7 j 7 SALDATURE ANGOLARI TIPICHE

| inserimento dellestremita della barra in foro 7 )v \\\ \\ barra in foro ingli i | Fissaggio con almeno n° 26 chiodi a.m. Nastro forato in acciaio Fissaggio con almeno n° 26 chiodi a.m. N . catena lignea | w_w non mm,iwmam:%ﬂ%w_*__owo _m,w_%,“.ﬂwm cordone d'angolo siintendono continue, con
inclinato verso il basso, inghisaggio in resina / y arra in foro inclinato verso | | @4 mm tipo anker di BMF o equivalenti zincato a caldo sez. 80x1.5 @4 mm tipo anker di BMF o equivalenti altezza digola a = 0.7 x12, ato 2 2 2 (vedi figure)
| epossidica (circa 30cm) \\ \ o basso, inghisaggio in resina || per ciascuna estremita del nastro. mm tipo BMF o0 equivalente  per ciascuna estremita del nastro. || | BULLONI, DADI, ROSETTE
Y, A A epossidica (circa 30cm) Evitare I'inserimento di chiodi nei primi applicato all'estradosso delle  Evitare l'inserimento di chiodi nei primi Conformi al § 11.3.46 del DM 14/01/2008 _ _
7 , \\< ,/// Y 7 7 10 cm dall'estremita della trave. travi 10 cm dall'estremita della trave. 7 7 § 7 BULLONI, ove non diversamente specificato: classe 8.8 conformi a UNI EN 15048-1 (non a serraggio controllato)

inserimento dell'estremita della

A\

7 MODALITA DEI GETTI

e SARA CURA DELLAD.L. STABILIRE LE MODALITA DEI GETTI
7 o L'IMPRESA DEVE AVVISARE LA D.L. ALMENO 2 GG. PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI GETTO

7 / \ ricostruzione cresta muraria con 7 7 80+90 7 7 _—— L IXS L o e e e e

: <] NUOVO CORDOLO TIPO B in (N, |
| SEZ. X-X ricostruzione muratura \ | Arcareccio 40 Bﬁm/ g A0S, || ﬁ 35

~50 L 35 | CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER IMPALCATI A STRUTTURA MISTA
Classe di resistenza: LC30/33 (Rck 35 MPa a 28 gg)- Classe di consistenza: S3 - Classe di esposizione: XC1 - Classe di massa volumica: D1,7 - Diametro max dell'inerte: 12 mm

ACCIAIO PER C.A.

4
—
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| scala 1:20 sommitale in mattoni R pari alla muratura; armatura longitudinale ||

prevedere morse con la n°4 barre a.m. inox @10mm, staffe a.m
7 muratura esistente \ = el inox @6mm passo 20cm 7 7 —_— — —— —— 7 7 ricostruzione sede di appoggio con almeno 3 corsi di mattoni nuovi 7
= || (L~50cm) e inserimento di barre inox a.m. @6mm nei corsi di malta | ACCIAIO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA: B450C

e entro foro o scarifica nella muratura esistente ACCIAIO PER RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI: B450C (per diametri 6 < @ < 16) - B450A (per diametri 5 < @ < 10)

7 7 appoggio su struttura lignea principale o muratura Arcareccio 7 7 7 COPRIFERRI E SOVRAPPOSIZIONI
o COPRIFERRO NOMINALE (RICOPRIMENTO NETTO DELLA BARRA PIU ESPOSTA):  40mm fondazioni, 30mm elevazioni e solai (salvo diversa indicazione)
doppio tavolato SEZ.Y-Y 7 7 7 7 7 SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI D'ARMATURA: 60 DIAMETRI

incrociato sp. 3.5+2cm ricostruzione muratura ) PIANTA ESTRADOSSO TRAVI ARCARECCIO APPOGGIO CAPRIATE/SEMICAPRIATE ESISTENTI SU MURATURA o ANCORAGGIO MINIMO FERRI D'ARMATURA: 40 DIAVETRI
o in mattoni pieni tra gli ~ Scala 1:20 || «  SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETIE.S: 2 MAGLIE

7 eventuali legature con
7 barre a.m. @6mm inox

: Fissaggio con almeno n° 26 chiodi a.m. Nastro forato in acciaio Fissaggio con almeno n° 26 chiodi a.m. 7 7 7
arcarecci i ) . e ) , . T :
arcareccl 7 7 @4 mm tipo anker di BMF o equivalenti zincato a caldo sez. 80x1.5 @4 mm tipo anker di BMF o equivalenti 7 7 scala 1:10 , 7 SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE INOX S
per ciascuna estremita del nastro. mm tipo BMF o equivalente per ciascuna estremita del nastro. j mwamm_,\_mwwmﬂmm _%M_ﬂwmo _u_mmmm%ﬂm&p%wwwmm_wﬂ_r%wxm %ﬁw__oom_vﬂﬂ;om_ %_m,_wﬁ/m%wm__é diversa indicazione della D.L.) LA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSZIONE
=——— || Evitarel inserimento di chiodi nei primi applicato alfestradosso delle  Evitare finserimento di chiodi nei primi || | catena lignea | PER CAS| PARTICOLARI POTRA' ESSERE RICHIESTA LESECUZIONE DELLA GIUNZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE CON PUNTI DI SALDATURA IN OPERA.
g 7 7 10 cm dall'estremita della trave. travi 10 cm dall'estremita della trave. 7 7 7

——

T T

‘ /| ricostruzione cresta muraria con
"~ NUOVO CORDOLO TIPO Ain

muratura armata: ricostruzione cresta muraria con 7 7 . . 80+90
3 corsi di mattoni con inserimento di 77771~ NUOVO CORDOLO TIPO B in [ Arcareccio y 30 110,101 30
barre _:A.ux a.m. @émmtrai oom.m._ di . Z \\\\\\\\\\\\ oo:m_ogm_.mﬁo a base di calce di _m_.@ijNm | materiali compositi dovranno essere posati in opera secondo le modalita indicate dal Produttore, previa accurata pulizia e preparazione del supporto.
malta; giuntare per sovrapposizione di i pari alla muratura; armatura longitudinale 7 7 ANCORAGGI CHIMICI

7 eventuale puntellazione ~60cm, sfalsare le giunzioni; 32 n°6 barre a.m. inox @12mm, staffe a.m. 7 7 7 7 ﬁ 20 / ﬁ 7 o RESINA EPOSSIDICA TIXOTROPICA BICOMPONENTE TIPO HILTI HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTE PER INGHISAGGI SU STRUTTURE IN C.A., LEGNO E MURATURA
della cornice esistente muratura esistente inox @6mm passo 20cm

MATERIALI COMPOSITI

7 7 7 TESSUTO MONODIREZIONALE IN TREFOLI DI ACCIAIO GALVANIZZATO (es. tipo GEOSTEEL G600 della Kerakoll o equivalente) applicato in matrice inorganica a base di calce idraulica
naturale NHL 3,5 (es. tipo GEOCALCE FINO della Kerakoll o equivalente).

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di rinforzo SRG/FRCM costituiti da fasi, legante inorganico e rete di rinforzo commercializzate da uno stesso fornitore € la cui efficacia sia

7 suffragata da documentazione tecnica e da campagna sperimentale adeguate.

NN

Arcareccio 7 7

— W

| || || inserimento di barre inox a.m. @6mm nei corsi di malta previa |
7 7 7 scarifica degli stessi (tecnica della ristilatura armata). 7
7 7 In funzione delle condizioni della muratura, potra essere richiesta

CoMUNE DI VICENZA

h L ﬁ p h I'esecuzione di scuci-cuci nella zona di appoggio. g
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
| T T T T T T T T T _ Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
| mo._._m_<_> ._.__uo._.om._oo NUOVA PROTESI IN LEGNO (classe di | PARTICOLARE TIPO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARZIALE DI | SCHEMA TIPOLOGICO NUOVA PROTESI IN LEGNO (classe di resistenza non inferiore a C24) NVIUSE CIVICI DI VICENZA E CONSERVATORIA PUBBLICI MONUMENTI - DIRETTORE SCIENTIFICO: PROF GIOVANNI € F ViLLA
resistenza non inferiore a C24) PER PUNTONE LIGNEO DI CAPRIATA PORZIONE LIGNEA DEGRADATA IN ZONA CON FIBRE TESE PER CATENA LIGNEA DI CAPRIATA
| scala 1:20 | scala 1:20 | scala 1:20 4

Vicenza - Museo Civico

gia Palazzo Chiericafi

nuovi tavoloni in legno spessore 3-4 cm

| NOTA: 'intervento dovra essere adattato caso per caso in funzione dell'effettiva estensione del | in sosfituzione della porzione degradata | NOTA: I'intervento dovra essere adattato caso per caso in funzione dell'effettiva estensione del

degrado rilevata dopo la pulitura e I'eliminazione delle parti marcescenti.

degrado rilevata dopo la pulitura e I'eliminazione delle parti marcescenti. ) _ )
| | lunghezza in funzione dell'estensione

della zona degradata

N
7 W y 7 7 nastro forato in acciaio zincato 60x2 mm (sovrapporre per dadi in legno non resinoso duro (classe
. i iti iodi i res. non inferiore a D
7 LoV elemento ligneo & _ uwmu 7 | » 7 almeno un lato e fissare con viti o chiodi a.m.) di res. non inferio w a mov. -
“O&\ y Incollaggio _ eventuale incollaggio delle superfici

7 tirafondi @12 mm X “\%@% o 7 »&\\%»wﬁb/ 7 a contatto con resina epossidica |/ \\\\ % \\\\

o= // barre filettate inox @20 mm e PIANTA ————— = T
| con rondella inox secondo | | — 7 [ . —
| DIN 1052 | | \
| g | Fissaggio con barre filettate & 10mm | Catena lignea esistente Nuova protesi (unico elemento) sez. non inferiore
7 L Nastro forato 60x2 mm tipo BMF o equivalente, 7 In acciaio inox inghisate con resina 7 barre filettate inox @20 mm con  alla porzione di catena esistente da mantenere

fissato mediante chiodi @4x40 mm tipo anker rondella inox secondo DIN 1052

 GHEMA TIPA! AGICA NUAVA PROTES! IN L FANG (dacca di | baRTIcal ARE TIBA INTERVENTA NI SASTTUZIONE PARTIAL E bl L | crmema TBaL AGIEA NUAYVA PROTES IN | EGN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

7 BMF o equivalente inseriti con preforo 7 7
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7 VISTA <A> soluzione tipo "a" 7 7 SSS=e=———=-S= 7 %\/ W/
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7 a contatto con resina epossidica 7 7 della zona degradata 7 - — — — — —
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| o ———"-1B3htae | |
—————— ——~13htrawe PARTICOLARE TIPO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARZIALE DI PORZIONE LIGNEA N o
7 = —— 1 —— 17— T-13htrave 7 7 7 nastro forato in acciaio zincato 60x2 mm barre filettate inox @20 mm con rondella
7 A / 7 7 DEGRADATA IN ZONA CON FIBRE COMPRESSE 7 (sovrapporre per almeno un lato e inox secondo DIN 1052
_ l : : - . fissare con viti o chiodi a.m. P
nuovo elemento ligneo eventuale incollaggio delle superfici scala 1:20 lunghezza in funzione dell'estensione ___ fesareconvifochiodiam) —_—— N
- PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E
VISTA <A> soluzione tipo "b" -
| st ot e | o | SCHEMA TIPOLOGICO INTEGRAZIONE NODO RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI
| e . | M_co<o m_mamzo:_\mv_m@:o N ﬁ%@%@ | PUNTONE-CATENA CAPRIATE ESISTENTI SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA OTTOCENTESCA - 2°lotto - STRALCIO B
—— spessore max h/3) in et
7 S N\ ~~1/4 h trave 7 7 sostituzione della porzione > \.\“ 7 scala 1:20 r—- - - - == - - — === - - — = "7
uz‘//uf\l/\/m H =7 ) s / Z ' . ! ’ . B B . B .
| \ AN " || degradata \ \ | ripristinare il perfetto contatto tra puntone  collegamento mediante tirafondi _ md\.m_m_o W 1 m.:.m_n_o A I 1 md\.m _.m_O C _ mf\ m_h_O. D :
~1/3 h trave nuovo elemento ligneo  eventuale incollaggio delle superfici Incollaggio o o e catena mediante resina epossidica 10 mm con rondella DIN 1052 e L Spazi Espositivi Il Ufficio .LA.T. i Uffici e Bar i Ampliamenti Futuri
| a contatto con resina epossidica [ w<m:Em_m _:.mmzama_o a_:oﬂ:m_ in “mm:o | incollaggio mediante resina S e —— e
\ uro per assicurare il perfetto contatto idi . DATA
| VISTA <A> soluzione tipo "c" - \ | //I epossida Progetto ESECUTIVO - Strutture ALA '800 marzo 17
| protesi B: parte da montare  nuovo elemento ligneo | \ | / /’ / Interventi strutturali a livello della copertura: v m m.ﬂ _\.‘— m SCALA
| nella seconda fase S1d >4 14 >14 514 514 || Fissaggio con tirafondi @ 8mm (n° min=2) con passo ~20cm in acciaio inox | M ’,/f‘ 3 particolari-tipo — 1:20 110
i 2 72 )2 v 2 v . . . A . . - . N — 7 A V//
e . o In alternativa: per rinforzi con piti di due giunzioni, possono essere utilizati n° — — GRUPPO DI PROGETTAZIONE
7 W%WwW%« i WNH M%ww 7 7 2 tirafondi e spine in faggio o rovere @ 12-14mm incollate con colla vinilica 7 = ——— ."."‘ I. PROGETTO IMPIANTI
—— SR %"= /4ht
| e = rave || | Studio FRINZI
. N . X\ . . N e ——-— = assicurare il perfetto ~  tampone in legno pott. Ing. BRUNO FRINZI
| protesi A: parte da tirafondi 12mm  eventuale incollaggio delle superfic [ ~1/& R e | contatto duro perfettamente Via G.A. LApghin, 23 Via Pozza Maraschin, 60 - 36015 Schio (V)
| montare nella prima fase in acciaioinox ~ a contatto con resina epossidica || . > = | stagionato Tel : 049/86g0445 ~ Fax 29 Tel/Fax: 0445/520367
e-mail: QPU@smiagegneria.it e-mail:  studio@frinzi.com
i’“““““““““““‘L i’“‘<_m‘._.>A‘>v“““““““““L o - DIRETT SETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. D1E ALIAZZO ing. GIOVANNI FICHERA
IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE,
SENZA 1L CONSE O SCRITTO DEL PROGETTISTA OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.




