NOTE GENERALI

IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO CONTESTUALMENTE AGLI ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI ED ALLE SPECIFICHE AD ESSO
CORRELATI.

TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALLIMPRESA, PRIMA DELL'ORDINE DEGLI ELEMENTI.
OGNI DIFFORMITA RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.

PRESCRIZIONI MATERIALI E GENERALI
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BOIACCA PER MICROPALI
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (Rck 30 MPa) conforme al D.M. 14/01/2008
DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE 3 mm (UNI EN 12620)
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CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (Rek 30 MPa) conforme a D.M. 14/01/2008
CLASSE DI CONSISTENZA S3 (UNI-EN 206-1/ UNI 11104)
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 (UNI-EN 206-1/ UNI 11104)
DIAMETRO MASSIMO DELL'INERTE ~ 31,5mm
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MODALITA DEI GETT!

e SARA CURA DELLA D.L. STABILIRE LE MODALITA DEI GETTI
o L'IMPRESA DEVE AVVISARE LA D.L. ALMENO 2 GG. PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI GETTO
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ACCIAIO PER MICROPALI
ACCIAIO CLASSE S355 J2 (conforme alla UNI EN 10025)
CARICO DI SNERVAMENTO: fyk > 355 MPa
CARICO A ROTTURA: ftk > 510 MPa
RESILIENZA KV MINIMA: 27J a -20°C
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IMPIEGARE IDONEI DISTANZIATORI PER CENTRARE L'ARMATURA DEL MICROPALO RISPETTO AL FORO

ACCIAIO DA CARPENTERIA PER PIASTRE DI BASE
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SALDATURE ANGOLARI TIPICHE
Se non diversamente specificato le saldature a cordone d'angolo si intendono continue, con
altezza di golaa = 0.7 x t2, lato z > t2 (vedi figura)

F 3EH_09

BULLONI, DADI, ROSETTE

Conformi al § 11.3.46 del DM 14/01/2008
BULLONI, ove non diversamente specificato: classe 8.8 conformi a UNI EN 15048-1 (non a serraggio controllato)
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ANCORAGGIO MICROPALO

scala 1:20

ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA: B450C
ACCIAIO PER RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI: B450C (per diametri 6 < @ < 16) - B450A (per diametri 5 < @ < 10)

COPRIFERRI E SOVRAPPOSIZIONI

COPRIFERRO NOMINALE (RICOPRIMENTO NETTO DELLA BARRA PIU ESPOSTA):  40mm fondazioni, 30mm elevazioni e solai (salvo diversa indicazione)
SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI D'ARMATURA: 60 DIAMETRI

ANCORAGGIO MINIMO FERRI D'ARMATURA: 40 DIAMETRI

SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.: 2 MAGLIE
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MICROPALO

@ di perforazione @ =200 mm
@ tubolare @r=121mm
Spessore tubolare Sp=8mm
Lunghezza tubolare | Lr= 10,30 m
Numero totale N°= 36

ANCORAGGI CHIMICI
o RESINA EPOSSIDICA TIXOTROPICA BICOMPONENTE TIPO HILTI HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTE PER INGHISAGGI SU STRUTTURE IN C.A., LEGNO E MURATURA

PIANTA FONDAZIONI L\l; DOPPIA MAGLIA @10 20X20
ARMATURA SOLETTA E STAFFATURA TRAVI
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