NOTE GENERALI

IL PRESENTE DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO CONTESTUALMENTE AGLI ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI ED ALLE SPECIFICHE AD ESSO

| S.02.a-b Legenda dei controsoffitti

INTERVENTI STRUTTURE DI CONTROSOFFITTO

TN , , o , . _ TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA, PRIMA DELL'ORDINE DEGLI ELEMENTI.
1.a travi controsoffitto esistenti : | Pacchetto ?O“tr°5°ﬁ'tt° non calpestabile tipo C1.a: OGNI DIFFORMITA RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI.
scala 1:100 "% sez. min. b18xh22cm i max=50cm : lana di roccia: 80 kg/mc

nuove travi controsoffitto in legno C24 tavolato multistrato in legno fenolico sp. 2cm: 16 kg/mgq PRESCRIZIONI MATERIALI E GENERALI

lastra cartongesso 12.5mm  con struttura: 15 kg/mq

in sostituzione dell'esistente e MURATURE ESISTENTI: MALTE E MATTONI
completamento parti mancanti: S Pacchetto controsoffitto non calpestabile tipo C1.b: o MALTA PER ALLETTAMENTO, SCUCI-CUCI, STILATURA (salvo diversa indicazione): MALTA M5 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 (tipo Kerakoll
sez. min. b16xh24cm i max=50cm [HENNNN : - - . BioCalce Muratura o equivalente). PER ZONE/MURATURE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE POTRA' ESSERE RICHIESTO LIMPIEGO DI MALTA M10 O SUPERIORE.
soz. min. b20xh22em | max=50em oy pannello tipo Celenit N 40mm o equivalente: 17.32 kg/mg o MALTA PER STILATURE ARMATE E PER ALLETTAMENTO/SCUCI-CUCHSTILATURA IN ZONE CRITICHE: MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 M10
' ' lana di roccia: 80 kg/mc SECONDO UNI EN 998-2 (tipo Kerakoll Biocalce Muratura Fino o equivalente) O M15 SECONDO UNI EN 998-2 (tipo Kerakoll GeoCalce o GeoCalce Fino o equivalente).

controsoffitto calpestabile tipo C2.b tavolato multistrato in |egn0 fenolico sp. 2cm: 16 kg/mq e MALTA PER INIEZIONI: MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 SECONDO EN 459-1 (tipo Kerakoll Bliocalce Consolidante o 9quiva|en‘Fe).
. e MALTA PER INTONACO STRUTTURALE: MALTA M15 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 (tipo Kerakoll Geocalce Fino o equivalente).
lastra cartongesso 12.5mm  con struttura: 15 kg/mq o MATTONI PER SCUCI-CUCI E RICOSTRUZIONI: MATTONI PIENI ANTICHI DI RECUPERO O SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.L. MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle).
N travi: off 1.a Area interessata da impalcato metallico UTA calpestabile o MATTONI PER RICOSTRUZIONI IN ZONE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE: MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle) fbk1 = 5 MPa o = 10 MPa, come da indicazioni di
) ) . progetto o della D.L.
controsoffitto non calpestabile tipo C1.b
" Pacchetto controsoffitto calpestabile tipo C2.a: TUTTI | MATERIALI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALLA D.L., ANCHE SULLA BASE DI CAMPIONATURE.
Y travi controsoffitto esistenti : raVOIZT[O Ilgqeggskls’;ente Spmin.Zem s ettt s 1 LR
0 112 150m | max=50 ana airoccia o kg/me . TRAVI: LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338, impregnato su tutte le facce
$ez. min. X Cm | max=sucm tavolato multistrato in Iegno fenolico Sp. 2cm: 16 kg/mq ASSITO: LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338, impregnato su tutte le facce. Per tavole di spessore < 4 cm, la fornitura dovra provenire dalla lavorazione
I nuove travi controsoffitto in legno C24 lastra cartongesso 12.5mm  con struttura: 15 kg/mq di tavole e/o travi classificate come C24 o - su richiesta della D.L. - dovra essere sottoposta a prove di prequalifica e/o accettazione presso Laboratorio Autorizzato.
e | per integrazione/sostituzione: manutenzione: 50 kg/mq ACCIAIO INOSSIDABILE
,./""/ sez. min. b12xh16¢cm i max =50cm . o Ove non diversamente specificato:
T 0 Pacchetto controsoffitto calpestabile tipo C2.b: - . . ,
P controsoffitto non calpestabile tipo C1.b |V, . . ) _ Acciaio per barre ed ancoraggi: inox A2 (0 A4) classe di resistenza C70 secondo UNI 7323 parte 8;
e tavolato multistrato in legno fenolico sp. 2cm: 16 kg/mq Acciaio per piastre e capochiave: inox AISI 304L o 316L idoneo all'uso strutturale e conforme alla UNI EN 10088;
/.,.,./"’ pannello tipo Celenit N 40mm o equivalente: 17.32 kg/mq Acciaifz per_le_ggture inserite nei giunt_i e per armature: inox AISI 304 0 316 ad aderenza migliorata qualificato B450C;
- travi controsoffitto esistenti : lana di roccia: 80 kg/mc Bulloni: acciaio inox A2 (0 A4) classe di resistenza C70 secondo UNI 7323 parte 8.
: : — . . , ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
sez. min. b14xh16¢m i max=50cm tavolato multistrato in legno fenolico sp. 2cm: 16 kg/mq . —
travi controsoffitto in leano C24 | 12 15 k Ove non diversamente specificato:
nUOYe : e g astra cartongesso .5mm con struttura: 15 g/ mq Acciaio $275 JR zincato a caldo e/o trattato con finitura superficiale secondo indicazioni di progetto o della D.L.
per integrazione/sostituzione: manutenzione: 50 kg/mq Classe di esecuzione secondo UNI EN 1090-1: EXC2
sez. min. b12xh18cm i max=50cm o ot o o b0 allestrad Gl NOTA: in caso di ancoraggio delle opere di carpenteria metallica alla muratura esistente con elementi in acciaio inox, interporre rondella isolante.
; ; - OppIO tavolato INCroclato 11ssato all'estradosso aelle
sez. min. b16xh16cm i max=50cm 777 { PP di controsoffitto calestabil tonzi SALDATURE ANGOLARI TIPICHE
XTSRS controsoffitto calpestabile tipo C2.b S rav! 1 CONtroso I O calpestabile per manutenzione Se non diversamente specificato le saldature a cordone d'angolo si intendono continue, con
e ST L R (carico manutenzione 50 kg/maq) altezza di gola a = 0.7 x 12, lato z  t2 (vedi figura)
Pl X \ % %19 Xa
] e Pal \Ei62 L} 5 '\‘,4’:" o lico di impal TA cal i BULLONI, DADI, ROSETTE
Ve g® " 4 b,
poimeenee N oty Wil ! VI, grigliato metallico di impalcato UTA calpestabile per Conformi al § 11.3.46 del DM 14/01/2008
RARBONS ‘J’ e ,\{:' M8 . manutenzione (carico manutenzione 50kg/mq) BULLONI, ove non diversamente specificato: classe 8.8 conformi a UNI EN 15048-1 (non a serraggio controllato)
AR R TR S nuova trave rompitratta
PO NI RIS ¥ XXX S g : A ) . ) . ;
; R ROSSRRIRRISLL S - In acclalo passerella di manutenzione: tavole in legno sp.4cm fissate MODALITA DEI GETTI ‘
""" 77 7222 T IR = VII. all'estradosso delle travi lignee del controsoffitto, * SARACURADELLAD.L. STABILIRE LE MODALITA DEI GETTI
‘ SIS ; Mf LA . \ o L'IMPRESA DEVE AVVISARE LA D.L. ALMENO 2 GG. PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI GETTO
- R RO} 4 carico manutenzione: 50kg/mq
(777 : ,,,,,,, 1 """ e I e - ¢* 7777 CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER IMPALCATI A STRUTTURA MISTA
! ‘ OGO GG, ZLLZ — - _ _ ) .. , - I aa. . e . DTy M-
i ,,,,, RN l ,,,,, . e 1::&#:7 L0 — HER296 \ vill ‘r 7‘ passerella di manutenzione coIIegata alle strutture di Classe di resistenza: LC30/33 (Rck 35 MPa a 28 gg)- Classe di consistenza: S3 - Classe di esposizione: XC1 - Classe di massa volumica: D1,7 - Diametro max dell'inerte: 12 mm
{ 5(_, L . . . .
e RS s osmtes SRR v ‘ 3 | copertura (catene lignee), carico manutenzione 50kg/mgq ACCIAIO PER C.A.
—| ! [=} A
| e s SERTAS] RS Taa e e }b SRR R IRAT IR 5181] ! 1038 [*] ACCIAIO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA: B450C
= ; 3 ‘V | ACCIAIO PER RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI: B450C i i6 <@ <16)-B450A i i5<@<1
o peSoees s B A I SO S ] a4 —en _ Croci di controventamento: barre in acciaio fissate al +BASOC (per diametri 6 < 0 < 16) - BASOA (per diametri 5 <0< 10)
| L8, 9.9.90.9 XX L — . . . .
R ::f““%{@i**’*’* **** — 4 El S% R % N < ‘ L doppio tavolato incrociato COPRIFERRI E SOVRAPPOSIZIONI ‘
L LTANT T 7777 DERRRROLILINKRROOIRZS . = 2ol 2 .y  SLXXX X4 A ‘:> 0 ‘-.' l ::; ; D 4 e COPRIFERRO NOMINALE (RICOPRIMENTO NETTO DELLA BARRA PIU ESPOSTA):  40mm fondazioni, 30mm elevazioni e solai (salvo diversa indicazione)
""" w RO R = Y ™ . ' i P in ti i di o SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI D'ARMATURA: 60 DIAMETR
s # LSS L NN AT NN X T XEX AT X 29024 77777774‘»71;7777777 NaVAVARal = l b. PIaStr.a .dl f|Ssagg|.0 t|p0 A de!le CrO.CI dl controventamento e ANCORAGGIO MINIMO FERRI D'ARMATURA: 40 DIAMETRI
| — 11— | LRI R AN AL ERSKK S \M in acciaio al doppio tavolato incrociato e alla muratura o SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.: 2 MAGLIE
—— ——t e SO X - — B A A <A A AAS AN A A L AL VALYV AN S e )
1 % 7RSI RN, < @{k
Vil 7 o s S RISRRA IR ]| » B USSR ORBRNA S DR XD SR BN R e p e e I Piastra di fissaggio tipo B delle croci di controventamento SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE INOX
‘ Ve - v %H\L*f,,,, RS ‘ I C. ‘ in acciaio al doppio tavolato incrociato PER ARMATURE INSERITE IN CONGLOMERATO A BASE CALCE O NEI GIUNTI DI MALTA (salvo diversa indicazione della D.L.) LA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSZIONE
LKA IR i e XA X XTI, ———— S S T pp DOVRA' ESSERE PARI A 90 DIAMETRI LA LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO PARI A 60 DIAMETRI.
""""" s VT T w w J \_/ RS PER CASI PARTICOLARI POTRA' ESSERE RICHIESTA L'ESECUZIONE DELLA GIUNZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE CON PUNTI DI SALDATURA IN OPERA.
77777 % LI, 7 . . o .
,,,,, varara - : rowsssss o 26%0%0%42699:%% q Piatto di ancoraggio tipo C trave lignea alla muratura
\ SO . . . . L
rrrrrrrrrr Z v o s 2 M I Vil S O 1 b Vil Seete mediante piatto-barra in acciaio inox MATERIAL| COMPOSITI
S 04 . . 9999 000¢ TESSUTO MONODIREZIONALE IN TREFOLI DI ACCIAIO GALVANIZZATO (es. tipo GEOSTEEL G600 della Kerakoll o equivalente) applicato in matrice inorganica a base di calce idraulica
S O 5 . . L [RRLLLRRRS 3 , naturale NHL 3,5 (es. tipo GEOCALCE FINO della Kerakoll o equivalente).
S 07 S O 6 . travi controsoffitto esistenti : nuove travi controsoffitto in legno C24 0202 %% %% e. === Nuove travi in legno cl. C24 sez. min. 16x20 cm Dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di rinforzo SRG/FRCM costituiti da fasi, legante inorganico e rete di rinforzo commercializzate da uno stesso foritore e la cui efficacia sia
. . ravi controsoffi istenti : ; ; _ er integrazione/sostituzione: PR RRKRRK, suffragata da documentazione tecnica e da campagna sperimentale adeguate.
) ) . . fra C(? t &S;) ht?&es S.te : =50 sez. min. b13xh10cm i max=45cm Eez mil’? b12xh16cm i max =100cm XX XXX XX | materiali compositi dovranno essere posati in opera secondo le modalita indicate dal Produttore, previa accurata pulizia e preparazione del supporto.
nuove travi controsoffitto nuove travi controsofftto Sez. m'”i X | cmblllmax— cm controsoffitto non calpestabile tipo C1.a controsoffitto non calbestabile fioo C1.a fledeleine ¢ Ancoraggio trave di bordo alla mutratura adiacente con ANCORAGGI CHIM(CI
in legno C24: sez. min. b12xh18 cm in legno C24: sez. min. con tavolato calpestabile per P po 1. PR K barra filettata @12 mm in acciaio inox inghisata in resina « RESINA EPOSSIDICA TIXOTROPICA BICOMPONENTE TIPO HILTI HIT-RE 500 SD O EQUIVALENTE PER INGHISAGGI SU STRUTTURE IN C.A., LEGNO E MURATURA
i max =50cm b16xh18cm, i max =50cm manutenzione (50kg/ma) PIRRREAES
controsoffitto non calpestabile tipo C1.a controsoffitto non controsoffitto calpestabile S 01 3 RRRERLS § - Barrafilettata di accoppiamento tra nuove travi lignee
calpestabile tipo C1.a tipo C2.a ' ' 20%%%%%%%! Piatto di 0 tioo D del tavolato | iato all
nuove travi controsoffitto in legno C24 PRERIRS, T— latto d ancqraggltln Ipo L def tavoialo incrociato afla C V
per integrazione/sostituzione: P IR muratura perimetrale OMUNE DI VICENZA
sez. min. b18xh22cm i max =50cm RXRRRRIS [*] PRIMA DI PROCEDEDRE A QUALUNQUE ORDINE,
controsoffitto calpestabile C2.a p EXEREREX TAGLIO, SAGOMATURA DI MATERIALI E FORNITURE DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
S E— TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE

PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO A CURA Settore LaVOI’I PUbb||CI S I\/Ianuten2|on|
DELL'IMPRESA E QUINDI COMUNICATE ALLAD.L. MUSEI CIVICI DI VICENZA E CONSERVATORIA PUBBLICI MONUMENTI - DIRETTORE SCIENTIFICO: PROF. GIOVANNI C. F. VILLA

e

VANO S07 (Lato Ovest) - CONTROVENTAMENTO ALLA QUOTA DELLA PASSERELLA DI MANUTENZIONE

Vicenza - Musea Civico

qia Palazzo Chivricah

scala 1:50
ancoraggio trave alla muratura con piatto tipo C fissato
mettere a contrasto la superficie della catena lignea allintradosso e barra inghisata in resina (cfr.particolare tipo)
con la muratura, es. con tamponi in lergno duro in
corrispondenza delle travi della passerella —
croci di controventamento VANO 802 - |MPALCATO UTA IN ACC|A|O
in nastro forato in acciaio . A A\
zincato fissato Pianta art® o\le(\’&a“\e
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travi passerella di manutenzione doppio tavolato incrociato \\ = \ \ _
sez. 12x12cm fissate ai lati delle sp.3.5+2cm \ \ \ \ _/’/\ - Nl R . ok LSS0 U LR R e S
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VANO 5.0.2 .
e \ PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E
Sezione longitudinale X-X RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI
scala 1:100 mpalcato in acciaio per UTA SEDE DEL MUSEO CIVICO - ALA OTTOCENTESCA - 2°lotto - STRALCIO B
—\
B { r= - = T n 1ir- - - - X~ 1r - - = T 1r - = = T~
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— L - - = = J L - - - — — - J L - - - - - J L - - - - - =
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T i - E] 3 _— \ Progetto ESECUTIVO - Strutture ALA '800 rev.2
J I I I T
N D00 O 00000 a4g OO Ooooaa O 00000000 D% Cooo0O0DO0OO0Go00G0 — indicazioni generali interventi strutturali a livello SCALA
struttura lignea controsoffitto j *) ] Y- controsoffitti del piano nobile PE_StI‘1 O 1:100 1:50
— ). O‘:p GRUPPO DI PROGETTAZIONE
] NJCO PROGETTO IMPIANTI
)| dell'i | UTA d‘df ] t|1.()|'le Studio FRINZII
(*) la quota de |m|o'a‘c.ato_ A andra glnlta_ = RTI \ pott. Ing. BRUNO FRINZI
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in base ai tracciamenti in sito durante i lavori E— i ———  TelFax 0444/51278F 11 TeI:O49/ 0445 W 1000724 ia Pozza Te?/rs;i: .% 036015 chio (V1)
— —— = gimail: emial@tin.it 1269 e-mail: [Gp@smingegneria.it e-mail:  studio@frinzi.com
— T DIRETTORE SETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. DI EGO GALIAZZO ingp, GIOVANNI FICHERA




	Fogli e viste
	PE_Str10


