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PIANTA PIANO AGGIUNTO * SOLAIO STANZA T.10.Agg NOTE GENERALI

_ . soletta collaborante sp. 6¢m in rete elettrosaldata @6mm a.m. membrana traspirante al vapore e tavolato in legno sp.2 cm |é CI;QQREESLE/-{\#‘II'E DISEGNO DEVE ESSERE INTERPRETATO CONTESTUALMENTE AGLI ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI ED ALLE SPECIFICHE AD ESSO
SOLAIT.07 Agg/ T.09 Agg / T.10 Agg - Vista a pavimento SOLAIO IN LEGNO CON SOLETTA COLLABORANTE calcestruzzo alleggerito LC30/33 / 15/15 in acciaio B450C impermeabile all'acqua Trave in legno C24 con sezione |
scala 1:100 scala 1:20 D1,7 16x18cm TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA, PRIMA DELL'ORDINE DEGLI ELEMENTI.
11 | R & I I R  EE— z — ——————— -~ _— — - — : — :
= . . £ £ . h% ; —
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| ‘ ‘ T07 | A MURATURE ESISTENTI: MALTE E MATTONI
r% 7_ ; S A ' L 207(%) L 208(*) L 207(%) L o MALTA PER ALLETTAMENTO, SCUCI-CUCI, STILATURA (salvo diversa indicazione): MALTA M5 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 (tipo Kerakoll
\ % 99 7 @14 prof.140mm passo 150mm i @14 prof. 140mm passo 150mm ¢ @14 prof. 140mm passo 150mm 4 BioCalce Muratura o equivalente). PER ZONE/MURATURE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE POTRA' ESSERE RICHIESTO L'IMPIEGO DI MALTA M10 O SUPERIORE.
| D e MALTA PER STILATURE ARMATE E PER ALLETTAMENTO/SCUCI-CUCI/STILATURA IN ZONE CRITICHE: MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 M10
’ ! SECONDO UNI EN 998-2 (tipo Kerakoll Biocalce Muratura Fino o equivalente) O M15 SECONDO UNI EN 998-2 (tipo Kerakoll GeoCalce o GeoCalce Fino o equivalente).
1 SO LAl O STAN ZAT. 09 Agg _ . . e MALTA PER INIEZIONI: MALTA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 SECONDO EN 459-1 (tipo Kerakoll Biocalce Consolidante o equivalente).
\ [ \ soletta collaborante sp. 6cm in rete elettrosaldata @6mm a.m. membrana traspirante al vapore e tavolato in legno sp.2 cm o MALTA PER INTONACO STRUTTURALE: MALTA M15 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 (tipo Kerakoll Geocalce Fino o equivalents).
| P SOLAIO IN LEGNO CON SOLETTA COLLABORANTE calcestruzzo alleggerito LC30/33 15/15 in acciaio B450C impermeabile all'acqua T in| o4 . o MATTONI PER SCUCI-CUCI E RICOSTRUZIONI: MATTONI PIENI ANTICHI DI RECUPERO O SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.L. MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle).
a 1:2 D1 7 rave in legno con sezione e MATTONI PER RICOSTRUZIONI IN ZONE PARTICOLARMENTE SOLLECITATE: MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle) fbk1 = 5 MPa o = 10 MPa, come da indicazioni di
| | scala 1:20 , 16x18cm progetto o della D.L.
\ o4 @ \ T = - : ——— T — T T — - p— g g e — TUTTI | MATERIALI DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALLA D.L., ANCHE SULLA BASE DI CAMPIONATURE.
| | LEGNO PER OPERE STRUTTURALI:
TRAVI: LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338, impregnato su tutte le facce
‘ ‘ 21 7(*) 202(*) 226(*) ASSITO: LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338, impregnato su tutte le facce. Per tavole di spessore < 4 cm, la fornitura dovra provenire dalla lavorazione
‘ |. 7 ] ‘ ¥ F1d oo 140 150 ¥ Fid oot 120 50 ¥ B4 oot 120 50 § di tavole e/o travi classificate come C24 o - su richiesta della D.L. - dovra essere sottoposta a prove di prequalifica e/o accettazione presso Laboratorio Autorizzato.
prof.140mm passo 150mm prof.140mm passo 150mm prof.140mm passo 150mm
| b o \ | ACCIAIOQ INOSSIDABILE
" Ove non diversamente specificato:
\ \ Acciaio per barre ed ancoraggi: inox A2 (0 A4) classe di resistenza 70 secondo UNI 7323 parte 8;
N Acciaio per piastre e capochiave: inox AISI 304L o 316L idoneo all'uso strutturale e conforme alla UNI EN 10088;
‘ 2l 2l ‘ Acciaio per legature inserite nei giunti e per armature: inox AISI 304 0 316 ad aderenza migliorata qualificato B450C;
B N NOTE: Bulloni: acciaio inox A2 (o A4) classe di resistenza 70 secondo UNI 7323 parte 8.
- In'tutti i piani aggiunti (T.07Agg / T.09 Agg / T.10 Agg) il carico di esercizio & pari a 600kg/mq. AgC'A'O PdE_R CARPETTER'A_:f'ETtALL'CA
7 : H H e H - i0ci0 C4 o e e e H H HY . * . ™ . . " . . . . . . . Ve non diversamente specificato:
Y Struttura principale in acciaio e travi secondarie in legno massiccio C24 Elemento di chiusura e di finitura pen_met"ralg come da progetto - (*) Tutte le misure e le quote dovranno essere verificate in sito dall'impresa durante i lavori ed adattate secondo le indicazioni della DL.; Acciaio $275 JR zincato a caldo elo rattato con intura superfcile secondo indicazion di progetto o della D.L.
con sezione 16x18cm collab. con la soletta in c.a. alleggerito LC30/33 architettonico e cordone tagliafuoco tipo "k fire cable" della - Tutte le saldature devo essere a completa penetrazione se non diversamente specificato nel dettaglio; Classe di esecuzione secondo UNI EN 1090-1: EXC2 . . o '
spes. 6cm, connettori @914 passo 15¢m. tecnogiunti o equivalente - Tutti i fori per gli ancoraggi dei profili strutturali dovranno essere localizzati e adattati a seconda delle effettive misure verificate in sito; NOTA: in caso di ancoraggio delle opere di carpenteria metallica alla muratura esistente con elementiin acciaio inox, interporre rondefla isolante.
|:| Travi principali in legno massiccio C24 con sezione 16x18cm collab. = — — Giunto sismico tipo KFLOOR G70/G100 H50 o equivalente - Ladistanza minima tra la nuova struttura e la muratura dovra essere maggiore o uguale a 5¢m, inoltre in caso di disallineamento tra assi SALDATURE ANGOLARI TIPICHE
con la soletta in c.a. alleggerito LC30/33 spes. 6¢cm connettori @14 che appoggia sul solaio e sull'apertura creata nella parete per travi e murature perimetrali si deve rispettare anche ['ortogonalita tra elementi strutturali in acciaio; Se non diversamente specificato le saldature a cordone d'angolo si intendono continue, con
passo 15cm. il passaggio tra le stanze e cordone tagliafuoco tipo "k fire - Tutte le travi in legno devono avere una misura tale da poter essere inserite tra i profili in acciaio considerando un appoggio minimo di 8cm:; altezza digolaa = 0.7x 2, lato 22 12 (ved figura)
cable" della tecnogiunti o equivalente - Sulle travi in acciaio prevedere connettori (es. tipo tecnaria) passo max 50cm; BULLONI, DADI, ROSETTE
L J Conformi al § 11.3.46 del DM 14/01/2008

BULLONI, ove non diversamente specificato: classe 8.8 conformi a UNI EN 15048-1 (non a serraggio controllato)

‘ MODALITA DEI GETTI
SEZIONE D-D SOLA' O STAN ZA T07Agg o SARA CURA DELLA D.L. STABILIRE LE MODALITA DEI GETTI
o L'IMPRESA DEVE AVVISARE LA D.L. ALMENO 2 GG. PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI GETTO
SOLAIO IN LEGNO CON SOLETTA COLLABORANTE
COLLEGAMENTO TRA LE APERTURE SOLAI AGGIUNTI la 1:10 CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER IMPALCATI A STRUTTURA MISTA
scala 1:10 scala 1. Classe di resistenza: LC30/33 (Rck 35 MPa a 28 gg)- Classe di consistenza: S3 - Classe di esposizione: XC1 - Classe di massa volumica: D1,7 - Diametro max dell'inerte: 12 mm
e rete elettrosaldata soletta collaborante sp. 6 cm  nuovo pavimento come da indicazioni dll progetto ACCIAIO PER CA.
| @6mm a.m. 15/15 in calcestruzzo alleggerito architettonico | ACCIAIO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA: B450C
T.09.Ag9 I apertura su parete T.07.Agg in acciaio B450C LC30/33 D1,7 | ACCIAIO PER RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI: B450C (per diametri 6 < @ < 16) - BA50A (per diametri 5 < @ < 10)
ffffffffffffffffffffffffffffffffff —] COPRIFERRI E SOVRAPPOSIZIONI
rete elettrosaldata ‘ e COPRIFERRO NOMINALE (RICOPRIMENTO NETTO DELLA BARRA PIU ESPOSTA):  40mm fondazioni, 30mm elevazioni e solai (salvo diversa indicazione)
@6mm a.m. 15/15 in Giunto sismico tipo KFLOOR Architravg prefabbricato con g 'w i . / - ; ) ; RN - R — T _ T, _ REGIRIEE - : © : iggggiz%slgmmgNFIé/IFéARlFEiF;I'\EIJ:\TTJI\gEURA: Zg Bllmgg
acciaio B450C G70 H50 o equivalente portata utile min. 515kg/m / — - : - « SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.: 2 MAGLIE
| b Somi te eleftrosaldata @6 §oletta collaborante sp. .6cm , J ( ( < SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE INOX
soletta collaborante sp. 6cm in rete eletirosalaata JJomm a.m. in calcestruzzo alleggerito membrana traspirante al A= PER ARMATURE INSERITE IN CONGLOMERATO A BASE CALCE O NEI GIUNTI DI MALTA (salvo diversa indicazione della D.L.) LA LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSZIONE
calcestruzzo\alleggerito LC30/33 D1,7 15/15 in acciaio B450C LC30/33 D1,7 vapore e impermeabile \ \ DOVRA' ESSERE PARI A 90 DIAMETRI LA LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO PARI A 60 DIAMETRI.
| connettori (es. tipo tecnaria) | all'acqua \ \ PER CASI PARTICOLARI POTRA' ESSERE RICHIESTA L'ESECUZIONE DELLA GIUNZIONE PER SOVRAPPOSIZIONE CON PUNTI DI SALDATURA IN OPERA.
membrana traspirante al passo max S0crm | b6y | | (e
vapore imperme%bile LF +300 w g’ 80 y’ 80 l TESSUTO MONODIREZIONALE IN TREFOLI DI ACCIAIO GALVANIZZATO (es. tipo GEOSTEEL G600 della Kerakoll o equivalente) applicato in matrice inorganica a base i calce idraulica
X S N N I —_—— e — — — )~ — . . . naturale NHL 3,5 (es. tipo GEOCALCE FINO della Kerakoll 0 equivalente).
all acqua - o I D T nuove traviin |egn0 tavolato in |egn0 |6D f:onngttgrl @14 Dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi di rinforzo SRG/FRCM costituiti da fasi, legante inorganico e rete di rinforzo commercializzate da uno stesso fornitore e la cui efficacia sia
e B G ‘ T i . B B T C24 b=16x h=18 cm Sp. 3cm in acciaio B450C a.m. suffragata da documentazione tecnica e da campagna sperimentale adeguate.
X — ol — - —p— o T - | materiali compositi dovranno essere posati in opera secondo le modalita indicate dal Produttore, previa accurata pulizia e preparazione del supporto.
I 207 ‘ ' ' ' ANCORAGGI CHIMICI
tavolato in . ( ( NOTA: alternare i co'nnelttorl con leggero disassamento NOTA: per eventuali passaggi impiantistici dovra e RESINA EPOSSIDICA TIXOTROPICA BICOMPONENTE TIPO HILTI HIT-RE 500 V3 O EQUIVALENTE PER INGHISAGGI SU STRUTTURE IN C.A., LEGNO E MURATURA
legno sp.2 cm L L \ rispetto all'asse longitudinale della trave essere sfruttato lo spazio libero tra due travi o tra trave
N | di bordo e parete.
Taveinlegno | / | COMUNE DI VICENZA
C24 con sezione Trave in acciaio HEB220 in lastre protezione incendio e/o _ SEZIONE D-D
16x18cm \ acciaio S275JR finitura come da indicazioni di Tra,Ve in legno C24 con \ la 1:10
progetto o della D.L. sezione 16x18cm Scala 1. DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
| | rete elettrosaldata  soletta collaborante sp. 6 cm  nuovo pavimento come da membrana traspirante al . . . .
cordone tagliafuoco tipo "k D e @6mm a.m. 15/15  /in calcestruzzo alleggerito indicazioni del progetto vapore e impermeabile barra a.m.@12mm B450C in acciaio 9 Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
fire cable" della tecnogiunti o [ @perturasu parete in acciaio B450C  / LC30/33 D1,7 ;}chitettonic$ allacqua—y, ..~ . .-—inox di collegamento alla muratura MUSEI CIVICI DI VICENZA E CONSERVATORIA PUBBLICI MONUMENTI - DIRETTORE SCIENTIFICO: PROF. GIOVANNI C. F. VILLA
equivalente S O A — - = ] //’/2//3 S//m - jo// perimetrale: passo 90cm, inghisaggio
i s . uro -~~~ ) . . e . s a . a
' ~ %7224 | conresina epossidica tipo Vicenza - Musea Civico
e ) E © . T T T ; Hilti HIT-RE 500 V3 o equivalente entro .
de i < : . - = 9 gin Palazzo Chivricati
\ = i I muro per L=~ %3 sp. muratura,
sovrapposizione con barre rete
3 elettosaldata ~80cm
] [ee)
® 1 ——1
SEZIONE E-E —— |
scala 1:10 .15, 1N connettori @14 tavolato in legno
- - g 7 " inacciaio B450C a.m.  Sp.2cm
T.10.Agg T.09.Agg L L/3 passo connettori =15¢cm L L/3 passo connettori =15¢cm
cordone tagliafuoco tipo "k elemento di chiusura (cfr. tavola — —
rete elettrosaldata fire cable" della tecnogiunti o architettonica)
@6mm a.m. 15/15in equivalente cordone tagliafuoco tipo "k |
acciaio B450C fire cable" della tecnogiunti o
soletta collaborante sp. 6¢m in equivalente ;ogltsez(t)r”fzbz%rzrl}fgzglri?g m S:SaZJ%N EF-F
calcestruzzo alleggerito LC30/33 D1.7 rete elettrosaldata @6mm a.m. LC30/33D1,7 . e -
| connettori (es. tipo tecnaria) 15/15 in acciaio B450C B
membrang traspirqntg al passo lr_]fwza:;ggcm \ membrana traspirante T.10.Agq | ——apertura su parete T.09A9
vapore e impermeabile al vapore e
all'acqua b e Wbt wfbe e S impermeabile all'acqua
il ] Giunto sismico tipo
s 1 £ tavolato in rete elettrosaldata KFLOOR G100 H50 o
tavolato in legno sp.2 cm @6mm a.m. 15/15in | lab somi equivalente soletta collaborante sp. 6cm
legno sp.2 cm acciaio B450C soletta collaborante sp. 6om in rete elettrosaldata @6mm a.m. in calcestruzzo alleggerito
calcestruzzo alleggerito LC30/33 D1,7 Giunto sismico tipo 15/15 in acciaio B450C LC30/33 D1.7 A ?: :--r‘h 24
/ | connettori (es. tipo tecnaria) KFLOOR G70H50 o \ S :
‘ / g . ravein logho €24 con ‘ nembrana asoiente passo max 50cm equivalente | PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO E
tt ) .
Tiave inlegno | e " sezione 16x18cm | vapore ¢ impermezbil £ N e RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO CHIERICATI
_ L p ' L N L L TN ooy oy
C24 con sezione # Architrave composto da due all'acqua q i ‘ I‘L ‘ ‘ ‘ SEDE DEL MUSEQO CIVICO - ALA OTTOCENTESCA - 2°lotto - STRALCIO B
16x18cm \ Trave in acciaio HEB220 in . \ Fooae < "
. profili HEA100 S275JR T — g —
acciaio S275JR JE—— r—— - - == o I e T 1 :
lastre protezione incendio e/o tavolato in | Stralcio B | | Stralcio A I I Stralcio C | Stralcio D
finitura come da indicazioni di legno sp.2 cm Spazi Espositivi S Ufficio LA.T. S Uffici e Bar : Ampliamenti Futuri
Pilastro HEB260 in acciaio progetto o della D.L. L= == JL----==-J L - - —— == J
S275JR = 3 . DATA
| I —aperturasu parete Trave inlegno | / . 28(%) Prog etto ESECUTIVO - Strutture ALA '800 marzo 17
parete in cartongesso C24 con sezione Trave in acciaio HEB220in | ~ i
Trave in legno C24 con . . . . . SCALA
. 1100 1:2
B e N e 16x18cm | aceiaio S2T5IR Hiaadvcirive Dettagli esecutivi strutture piano aggiunto PE_StrO7b 00 120
\ \ GRUPPO DI PROGETTAZIONE
— - cordone tagliafuoco tipo "k cordone tagliafuoco tipo "k PROGETTO AR 1CO PROGETTO IMPIANTI
ggeuﬁ;tl);t;jella tecnogiunti o Z;ii(ilztlnéentgella tecnogiunti o AR d jn R & e Studio FRIN Z I
g A ERTI pott. iIng. BRUNO FRINZI
parete in cartongesso Con adova 18 - 361001 Vi inza (vI) Via Pozza Maraschin, 60 - 36015 Schio (V)

Tel/Fax: 0445/520367
e-mail: studio@frinzi.com

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. GIOVANNI FICHERA

Fdi/Fax: 0444/517331 11
gmail:  emial@tin.it 7° 268
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