PRESTAZIONI STRUTTURA
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INTERVENTO 09 Lf,% APLAN PIANO PRIMO INTERVENTO 11 5’% APLAN PIANO TERRA PIANTA ; ; CARICHI E_SOVRACCARICHI DI PROGETTO (kN/mq) (escluso peso proprio)
SCALA 1:50 : ! : .
CONSOLIDAMENTO FESSURE SCALA 1:200 RINFORZO VOLTA AL PIANO SCALA 1:200 ! ' ! PIANO MEZZANINO LATO EST - iovgcctaf’@ megnenfe ;88
PIANO PRIMO FILO D ' TERRA TRA | FILI 1-2 PER ' ! ! PORZIONE DI SOLAIO COMPRESA TRA | FILI 1-2 (LOCALI BO2) — Accidentale: cat. ,
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% | | | P | | | % RETE RISVOLTATA LUNGO IL PERIMETRO DEI « | ARCHI RIBASSATI, PER ARCHI RIBASSATI, PER
~~~~~~~~~ w - - - - — — — = — — = — — . — — . — . — — . — . FORI A DARE CONTINUITA" CON LA RETE " UNA ESATTA ! ! UNA ESATTA : CALCESTRUZZI (UNI EN 206-1:2006; UNI 11104:2004) COPRIFERRI
| | | : | : | | | ¢ PRESENTE SULLA SUPERFICIE OPPOSTA. VALUTAZIONE DELLA 7 } VALUTAZIONE DELLA
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. - - SIGILLATURA FESSURA ’ AN ;7 DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA AGGREGATO: 32mm SOVRAPPOSIZIONE MINIMA 600 2 maglie
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CONSOLIDAMENTO FESSURE DEMOLIZIONE PARETE
VISTA A-A P SRk Lt D (1 7 3 £ P FRO FL0 & CARATTERISTICHE MECCANICHE RETE: FAS! ESECUTIVE CONSOLIDAMENTO VOLTA E MURI SOPRA ARCHI MEDIANTE : OPERE IN CARPENTERIA METALLICA CUSSE D BStouzoe
PROSPETTO MURO PLACCAGGIO ESTRADOSSALE: | '
SCALA 1:20 1. Resistenza a trazione: > 1700 MPa } CARATTERISTICHE MATERIALI PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
: 2. Modulo elastico: > 70 GPa ' ( . ificazione)
: : 3. Deformazione a rottura: > 0% FASE 1) FASE 7) | . AL 2 LA B e spectlondons giggfggjf PIENA PENETRAZIONE A COMPLETO RIPRISTINO DI RESISTENZA
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INSTALLAZIONE DI TESSUTO B’DlREZlONALE" IN FIBRA DI APPLICAZIONE DI UNA PRIMA MANO DI MALTA A BASE DI : : | ASSESSORATO Al LAVORI PUBBLICI .
PARTICOLARE P0O9A - DETTAGLIO CONSOLIDAMENTO FESSURE BASALTO AD ALTISSIMA RESISTENZA TIPO "GEOSTEEL GRID CALCE TIPO "GEOCALCE F ANTISISMICO” DELLA DITTA FASE 11) = PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO WPIANT
SEZIONE 200" DELLA DITTA KERAKOLL S.p.A. (o similare) KERAKOLL S.p.A. (o similare) == ! TA S, STUDIO ASSOCIATO VIO
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FASI ESECUTIVE CONSOLIDAMENTO FESSURA: i PSA ;fi%ﬁjfﬁd"éﬁf's“féuer?ztif%mincendio ARCH. ANNA BUZZACCHI
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| 1 T DEL  RINFIANCO  PREVIA  PUNTELLAZIONE
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= COME DA SCHEMA GRAFICO PRESENZA DI DIATONI.
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