
CONFIGURAZIONE UNITÀ Q.TA  

 Unita`: CSNX-XHE2 24.4 1   

R410A Refrigerante R-410A 1   

400T Tensione di alimentazione 400/3/50 senza neutro 1   

IOM1 Manuale uso e manutenzione in italiano 1   

CCKP Configurazione a doppia sezione ventilante con aria di rinnovo e recupero termodinamico 

THOR 

1   

THR Recupero energetico termodinamico dell'aria espulsa THOR (versione CCKP) 1   

FC FREE-COOLING termico 1   

M5 Mandata aria verso l'alto 1   

RO Ripresa orizzontale 1   

SERMD Serranda aria esterna motorizzata modulante 1   

PCOSM Portata aria costante in mandata 1   

CREFB Dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna di tipo 

ECOBREEZE 

1   

EVE valvole di espansione elettroniche 1   

F7 Filtro aria ad alta efficienza F7 1   

PSAF pressostato differenziale filtri sporchi lato aria 1   

EH17 Resistenze elettriche di riscaldamento da 18 kW 1   

MHP manometri di alta e bassa pressione 1   

CMSC9 Modulo di comunicazione seriale per supervisore Modbus 1   

THTUNE Controllo ambiente elettronico a muro 1   

CTEM Controllo temperatura ambiente con sonde a bordo macchina 1   

PM monitore di fase 1   

DESM rilevatore di fumo 1   

PFCC Condensatori di rifasamento (cosfi > 0.95) 1   

SFSTC dispositivo avviamento graduale compressori 1   

DML Demand limit 1   

PSTD Pannellatura standard 1   

SST Spedizione Standard 1   

 

VENTILAZIONE SELEZIONATI 

Portata aria mandata m³/h 10000 

Portata aria di rinnovo m³/h 6600 

Prevalenza utile mandata + ripresa (Pa) Pa 180 

RAFFREDDAMENTO SELEZIONATI 

Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C 35.0 

Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C 26.0 

Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 27.0 

Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 19.5 

RISCALDAMENTO SELEZIONATI 

Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 20.0 

Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 16.0 

Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C -6.00 

Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C -6.10 

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA ALLA DISTANZA SELEZIONATI 

Distanza dalla macchina m 1.00 

 

VENTILATORI ZONA TRATTAMENTO (MANDATA) 

Potenza assorbita ventilatori mandata kW 2.12 

RAFFREDDAMENTO 

Potenzialità frigorifera kW 99.8 

Potenzialità sensibile kW 57.1 

Potenza assorbita compressori kW 22.5 

EER compressore Nr 4.43 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 14.7 

Temperatura bulbo umido aria mandata °C 13.7 

RISCALDAMENTO 

Potenzialità termica kW 76.8 

Potenza assorbita compressori kW 13.4 

COP compressore Nr 5.72 

Temperatura bulbo secco aria mandata °C 25.2 

Temperatura bulbo umido aria mandata °C 12.1 

LIVELLI RUMORE 

Livello di Pressione Sonora alla Distanza dB(A) 69.0 

PESI UNITA' STANDARD 

Peso di spedizione kg 1712 

Peso in funzionamento kg 1712 

ALIMENTAZIONE 

F.L.I. - Totale kW 60.6 

F.L.A. - Totale A 98.9 

 

GENERALI 

EER (1.1) 
 4.68 

COP (1.2) 
 5.84 

Circuiti refrigeranti  Nr 2.00 

PESI E DIMENSIONI 

Lunghezza di spedizione  mm 4050 

Profondità di spedizione  mm 2300 

Altezza di spedizione  mm 1650 

COMPRESSORE 

N° compressori  Nr 4.00 

Tipo compressori (3.3) 
 Scroll 

Gradini capacità Std  Nr 4.00 

F.L.A. - Compressore 1  A 14.3 

F.L.A. - Compressore 2  A 14.3 

F.L.A. - Compressore 3  A 14.3 

F.L.A. - Compressore 4  A 14.3 

L.R.A. - Compressore 1  A 101 

L.R.A. - Compressore 2  A 101 

L.R.A. - Compressore 3  A 101 

L.R.A. - Compressore 4  A 101 

F.L.I. - Compressore 1  kW 8.30 

F.L.I. - Compressore 2  kW 8.30 

F.L.I. - Compressore 3  kW 8.30 

F.L.I. - Compressore 4  kW 8.30 

VENTILATORI ZONA ESTERNA 

Tipo ventilatori (4.4) 
 AX 

Numero ventilatori  Nr 2.00 

Diametro ventilatori  mm 800 

Portata aria standard  l/s 11389 

Potenza unitaria installata  kW 1.50 

F.L.A. - Singolo Ventilatore Esterno  A 3.90 

F.L.I. - Singolo Ventilatore Esterno  kW 1.90 

VENTILATORI ZONA TRATTAMENTO (MANDATA) 

Tipo ventilatore mandata (5.5) 
 RAD 

Numero ventilatori Mandata  Nr 1.00 

Diametro ventilatori  mm 560 


