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E-SKIN SRL - TUTTI | DIRITTI RISERVATI

Fornitura

Quadripolare - Sistema TT
Potenza Impianto 88 kW

400/230V - 50Hz - Ik = 15 kA Potenza Contratto 0 kW

QUADRO ELETTRICO CONSEGNA

QC k=15 [KA]
Linea: -/ —m
Sezione:

Cadt.con: b 0%

QUADRO ELETTRICO GENERALE

G k=982 [kA]
Linea: FG16R16/40 m
Sezione: 4(1495)+(1PE9S)
C.dt. con: 100,68 %

QUADRO ELETTRICO PALESTRA

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

QP: Ik =562 [kA]

Linea: FG16M16/60 m
Sezione: 3(1x70)+(1x35)+(1PE35)
C.dtcon: 1b 1,05 %

QCT:Tk = 5,46 [KA]
Linea: FG16M16 /65 m
Sezione: 3(1x70)+(1x35)+(1PE35)
Cdt. con: b 1,43 %

TITOLO

Progetto Impianto Elettrico

Schema a blocchi

COMMITTENTE

COMUNE SANDRIGO
PIAZZA MATTEOTTI 10
SANDRIGO

FLe schema

ELAB. ‘ CONTR ‘ APPR

DISEGNO DATA
01/11/2018




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2 5 6 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
B quadri elettrici presenti nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGUO\SEGUE
COMUNE SANDRIGO e A—“”"SSSTS“ .
PIAZZA MATTEOTTI 10 S SN ——
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 3 \ 4 \ 5 6 8
- Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 14,615 kA-1d: 1 A ALFG3 >
Da Quadro: Fornitura
Partenza: FORNITURA
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: ‘
Numerazione morsetto: \ Qo
5
2
Id

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QC
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 15
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~Y—0—J LWLﬁahBCi _
Frequenza [Hz]: 50 é T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 20
Grado di protezione IP: 65 QG
Codice: QC
Sigla utenza INTERRUTTORE GENERALE MORSETTIERA QC
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 88 88
CORRENTE (Ib) [A] 141 141
CosFi 0923 0,923
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA ABB

MODELLO XT1B 160 TMD160 + RC Sel

ESECUZIONE Esecuzione Fissa

TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 160/112/ 145

Im max/min/Reg. [A] ~—-/—-/1.600

P.d.l. / Curva [kA] 18/N.C. P

Id max/min/Reg./Classe [A] 10,00/0,03/1 - CI. A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadrip
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,04 0,68

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA FG16R16

LUNGHEZZA [m 4

POSA 143/9U61_/3010,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744

Sezione [mmaq] 4(1x95)+(1PE95)

Portata (1z) [A]l 161

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FOGUOl SEGUE

QUADRO ELETTRICO CONSEGNA ac COMUNE SANDRIGO  |o  Bunmooiooz 1655
QUADRO IN AREA CONTATORE PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO DICONSEGNA DN 2N
Schema Unifilare prerisso QC SANDRIGO 1.0 F{’olisportivo sandrig

1 \

\ 3 \

6 \

8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Frequenza [Hz]:

50

Polarita:

Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

W

T

F1

QFZ

L1L2L3N.QG.

3

1 2 \ [ 4 [ 5 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 9,82 kA- Id: 1 A ALFG 4 A>
Da Quadro: QcC
Partenza: MORSETTIERA QC Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,593 kA - 1d: 1 AB
Cavo [mm?]: 4(1x95)+(1PE95) ql
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 400

LIN.QG.3

Y
5

Q4
KRR | 2
SPIE SEGN. TENSIONE SPIE SEGN. TENSIONE CL.2 - Normale + seg > >
p 14KV
Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 9,82
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o o g
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~*Y—0—J ULE%BGi ,,,,, ULE%BGL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ULE%BGi ,,,,,,,,
Frequenza [Hz]: 50 é i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 10 00 O.TCBD‘ iy 1_1_TCBD " 4_4_TCBD‘25
Grado di protezione IP: 43 Quadro LINEAFTV
Codice: QG
Sigla utenza MORSETTIERAIN PRESENZA TENSIONE ANALIZZATORE SDP INTERRUTTORE GENERALE LINEAFTV ILL.LTU
o QUADRO GENERALE FE1 LOCALI TECNICI
Descrizione UFFICIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 88 0 0 0 88 0,03 04
CORRENTE (Ib) [A] 141 0 0 0 141 0,043 1,925
CosFi 0923 0,923 1 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE SPIE SEGN. TENSIONE SPIE SEGN. TENSIONE
MARCA ABB ABB SIEMENS ABB ABB ABB
MODELLO E93hN/20 8.5x31.5 E93hN/20 8.5x31.5 Cl. 11 - Up 1.4 KV Normale + Seg. XT1B 160 TMD16 XT1B 160 TMD100 + RC Sel 5201 Na+DDA202A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione Fusibile Fusibile SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e /110 e[ 2 =</ 100 160/112/ 160 100/70 /80 =10
Im max/min/Reg. [A] e |-[27 —|-~45 -—-/---/500 ---/—/1.600 ~-/--/1.000 -=-/---/100
P.d.l./ Curva [kA] - 50/ gL 50/gL 100/ gL 18/N.C. 18/N.C. 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 10,0010,03/0,3- CI. A 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare Quadrip Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,68 0,68 0,68 0,68 0,73 073 083
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 4 4
POSA 143/2M32_/30/0,8 143/2M_3A13010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(5625) 1(2x1,5)#(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 84 18
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FoGLiol SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE e COMUNE SANDRIGO  |o B-unioczoos 5%
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 CURREREMERAE. DN e
Schema Unifilare prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ \ 4 5 6 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
A DALFG3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 9,82 kA-Id: 1 A ALFGS A>
B B
C
L2N.0G3 L3N.QG.3 LIN.QG3 L3N.0G3 L1L2L3N.QG3
‘WQS ‘109 ‘WCMO ‘WQH ‘1012
2 J | 2 J
; ; ; ; ;
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 9,82 o 73 o o 7 73 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: [ | T‘(Es ,,,,,,, U@Gi ,,,,,, LZN,QGE ,,,,,, L3N£Gi ,,,,,, U@GE ,,,,,, L”BGE ,,,,,, U%W,’QG 2
Frequenza [Hz]: 50 é :% i; i}r € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 10 : cene ) oo 88T e 99T e 10.10.TCBD‘4 .41 TCBD‘4 12.12.12.12(}8[)'4
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica ILL. LOCALI TECNICI Utenza generica ILL. UFFICIO Utenza generica FM VANO TECNICO Utenza generica FM TAVOLO Utenza generica FM T-W Utenza generica RACK EVAC Carico distribuito FM CEE
Codice: QG
Sigla utenza ILL. LOCALI TECNICI ILL. UFFICIO FM VANO TECNICO FM TAVOLO FMT-W RACK EVAC FM CEE
o POSTAZIONE TABELLONE PRESE
Descrizione ARBITRI Wil TRIFASE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 02 2 2 2 2 6
CORRENTE (lIb) [A] 0,962 0,962 9,623 9,623 9,623 9,623 8,66
CosFi 09 09 09 09 09 09 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5201 Na+DDA202A 5201 Na+DDA202AC 5201 Na+DDA202AC 5201 Na+DDA202AC 5204 M+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | e |- 116 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] e e /1160 /1160 /{160 /160 /1160
P.d.l./ Curva [kA] - | - | = 10/C 10/C 10/C 10/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-ClL.A 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L3+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 12 1,2 1,05 21 2,1 145 1,56
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG17 FG17 FG17 FG17
LUNGHEZZA [m] 35 35 4 20 20 10 35
POSA 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/2M_3A/30008 143/1U_1/30/0,8 143/1U_1/3010,8 143/1U_1/3010,8 14311U_1/30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(361,5) 1(3625) 2(1x2,5)+(1PE2,5) 2(1x2,5)+(1PE2.5) 2(1x2.5)+(1PE2,5) 4(1x2,5)+(1PE2,5)
Portata (1z) [A] 19 19 24 21 21 21 18
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FoaLIol SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE e COMUNE SANDRIGO  |o, B-unioszoos 5%
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 CURREREMERAE. DN e
Schema Unifilare prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 [ 3 [ [ 5 6 7 8
A DALFG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,82 kA-1d: 1A ALFGE >
B
LIN.QG3 L1L2L3N.QG3 L1L2L3N.0G.3
‘WQB ‘WQM 515
J |
: : ;
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QG
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA: 9,82 L % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: [ | T‘(E o ULE%BGﬁ ,,,,, ULE%BGE _
Frequenza [Hz]: 50 :% i;
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 10 é 13.13.TCBD'4 IR o 1515.15.1503[”0
Grado di protezione IP: 43 Carico distribuito FM SERRAMENTI apP QcT
Codice: QG
Sigla utenza FM SERRAMENTI ALIMENTAZIONE QP ALIMENTAZIONE QCT
o MOTORI QUADRO PALESTRA CENTRALE TERMICA
Descrizione FINESTRE
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0915 24 48
CORRENTE (Ib) [A] 44 1 79
CosFi 09 0,926 0,907
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO 5201 Na+DDA202AC XT1B 160 TMD8O + RC Sel XT1B 160 TMD125 + RC Sel
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] el 16 80/56 /80 125/88/100
Im max/min/Reg. [A] -~-/—-/160 -~-/---/300 —-|-/1.250
P.d.l. / Curva [kA] 10/C 18/N.C. 18/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 10,0000,03/0,3- CL A 10,0010,03/0,3- CI. A
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Q Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,72 1,05 143
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG16M16 FG16M16
LUNGHEZZA [m] 58 60 65
POSA 14314M12_130008 14319U61_/3010,744 143/4U12_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,744 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 3(1x70)+(1x35)+(1PE35) 3(1x70)+(1x35)+(1PE35)
Portata (1z) [A] 26 137 214
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FoaLIol SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE ae COMUNE SANDRIGO [y P-uni002005 1553
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QADRO SENERALE DN desen
Schema Unifilare prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ \ 3 \ 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 5 \ 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 5,618 kA-1d: 0,3 A ALFG7 A>
Da Quadro: QG
Partenza: ALIMENTAZIONE QP Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,604 kA - 1d: 0,38\
Cavo [mm?]: 3(1x70)+(1x35)+(1PE35) . C
Lunghezza [m]: 60
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 — L1L2L3N.QP3 LIN.QP4
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: N N N M N
Numerazione morsetto: Fo F1 F2 Qs3 4 F5
KRR 2
SPIE SEGN. TENSIONE SPIE SEGN. TENSIONE CL.2 - Normale + seg > E266-230V
p1.4kV ABB
Id
e
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,618 Lo
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o
- — ; - L1L2L3N.QPO L1L2L3N.QP1 LIN.QP5
Tensione di isolamento nominale[V]:

Frequenza [Hz]: 50 é i; €
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 6 o O.TCBD‘ g st CBDé
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica ACCENSIONE 01
Codice: QP
Sigla utenza MORSETTIERAIN PRESENZA TENSIONE ANALIZZATORE SDP INTERRUTTORE GENERALE ILL. CAMPO DA GIOCO ACCENSIONE 01
QUADRO PALESTRA FE2 CAMPO DA GIOCO
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 24 0 0 0 2% 495 1,65
CORRENTE (Ib) [A]l 39 0 0 0 39 7,939 7,939
CosFi 0,926 0,926 09 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 85 100 100
SCHEMA FUNZIONALE SPIE SEGN. TENSIONE SPIE SEGN. TENSIONE
MARCA ABB ABB SIEMENS ABB ABB ABB
MODELLO E93hN/20 8.5x31.5 E93hN/20 8.5x31.5 Cl. 11 - Up 1.4 KV Normale + Seg. OT160EV04 5204+DDA204 A E91hN/20 8.5¢31.5
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione Fusibile Fusibile SPD+Fusibili Sezionatore MagnetoTermicoDiff. Fusibile
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e /110 e[ 2 =</ 100 -l 160 |20 =10
Im max/min/Reg. [A] e |-[27 —|-~45 -—-/---/500 e /1200 |27
P.d.l./ Curva [kA] - 50/ gL 50/gL 100/ gL 0/- 10/C 50/gL
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare Quadrip Quadripolare Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,08 2,84
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 80
POSA 143/4M12_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(366)
Portata (1z) [A] 46
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FoGLio! SEGUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA ar COMUNE SANDRIGO [ B-tric0d006 5%
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 RO ALEST N
Schema Unifilare prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ \ 4 5 6 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
A DALFG 6 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 5,618 kA-1d: 0,3 A ALFG 8 A>
B B
C Dati barratura: Z%OV - 50Hz - Ik =2,102 kA-1d: 0,03 A C
L2N.QP4 L3N.QP4 L3N.QP3 L3N.QP8 L1L2L3N.QP3
QFG &W ‘WQS QW ‘WQ”
E266-230V E266-230V ? E266-230V ?
ABB ABB ABB
Id Id
e 3w e
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,618 \» 7 L Lo Lo e
Tensione nominale di impiego [V]: 400 Z{
Tensione di isolamento nominale[V]: [ | ENQ,% ,,,,,,, LS@P'L ,,,,,,,,,,,,,,, La@p'g, ,,,,,, LS@P'B, ,,,,,,,,,,,,,,, LQN,QPﬁ
Frequenza [Hz]: 50 é :% i; € i;
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 66T ce0e 7yp 08 99T cene 10.10.TCBD‘4 ot
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica ACCENSIONE 02 Utenza generica ACCENSIONE 03 Utenza generica GRADINATE Utenza generica RIPOSTIGLIO Utenza generica ILL. S-G
Codice: QP
Sigla utenza ACCENSIONE 02 ACCENSIONE 03 ILL. GRADINATE/RIP GRADINATE RIPOSTIGLIO ILL. SPOGLIATI ILL. S-G
o CAMPO DA GIOCO CAMPO DA GIOCO GRADINATE SERVIZI
Descrizione RIPOSTIGLIO GluDCl
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 1,65 1,65 1,044 0522 0,522 3 1
CORRENTE (lIb) [A] 7,939 7,939 5,023 2,511 2,51 9,623 4,811
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E91hN/20 8.5x31.5 E91hN/20 8.5x31.5 DS201 C8A30 E91hN/20 8.5¢31.5 5204+DDA204 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Fusibile Fusibile MagnetoTermicoDiff Fusibile No Protezione MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] =110 /=10 18 4 e |- 116 wefeee | -
Im max/min/Reg. [A] |27 |27 /180 |19 e |-—/160 weeferfo
P.d.l./ Curva [kA] 50/ gL 50/ gL 10/C 50/gL e 10/C ]
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 2,84 2,84 112 3,62 121 1,08 218
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 80 80 85 3 35
POSA 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(361,5) 1(3G1,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 4 4 19 19 2
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B un|003007 ‘ FO(73UOl SE1(32UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO [ —— o PR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 CfhREe st S —
Schema Unifilare prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig

1

6 \

8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
A DALFG7 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 5,618 kA-1d: 0,3 A ALFG9 A>
B B
C Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,456 kA - |d: 0,3 A C
L3N.QP3 L1L2L3N.QP3 LIN.QP.16 L2N.QP.16 LIN.QP.16
‘}015 ‘Wms ‘Wow ‘}018 ‘ng
2 J | 2 J
: : : .
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 5,618 s b L % L L »
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: [ | ENQ,W, ,,,,,, mﬂpﬂ ,,,,,, L%BP'E ,,,,,,,,,,,,,,, mﬁpﬂ ,,,,,, LZ@P'L& ,,,,,, MN,QPLQ
Frequenza [Hz]: 50 é :% i; i}r i; i}r
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 13.13.TCBD'4 M 15.15.TCBD‘6 ot 18.18.TCBD‘4 19.19.TCBD'4
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica ILL. SPOGLIATOIO 1 Utenza generica ILL. SPOGLIATOIO 2 Utenza generica ILL. ESTERNA Utenza generica FM R-R Utenza generica FM S-G Utenza generica FM SPOGLIATOIO 1
Codice: QP
Sigla utenza ILL. SPOGLIATOIO 1 ILL. SPOGLIATOIO 2 ILL. ESTERNA GENERALE FM FMR-R FM S-G FM SPOGLIATOIO 1
o 2 LINEE PARALLELE RIPOSTIGLIO SERVIZI
Descrizione RECEPTION GluDiCI
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 1 1 1,663 18 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4,811 8 35 9,623 9,623 9,623
CosFi 09 09 09 0,94 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 75 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO DSY01L C16 A30 5204 DSY01L C16 AC30 DS901L C16AC30 DS01L C16 AC30
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | e |- 116 |- 50 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] e e /1160 /{500 /{160 /160 /1160
P.d.l./ Curva [kA] - | - | = 6/C 10/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 265 328 249 1,07 1,31 347 317
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG17 FGI7 FG17
LUNGHEZZA [m] 50 70 125 2 3% 50
POSA 14314M12_130008 14314M12_130008 143/4M12_30/0,8 1431U_1/3000,8 1431U_1/30008 14311U_1/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 2(366) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x25)+(1PE25) 2(1x4)+(1PE4)
Portata (1z) [A] 26 26 93 21 2 29
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE . FoaLIol SEGUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA ar COMUNE SANDRIGO [nB-tmooi00s |75 %%
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 AfADRO PALESTI N
Schema Unifilare prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig

1

| 4

6 \

8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ \ 5 \ 6 7 8
A DALFG8 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 5,618 kA-1d: 0,3 A ALFG 10 A>
B B
C C
L3N.QP.16 L2N.QP.16 LIN.QP.16 L3N.QP.16 L2N.QP.16 LIN.QP.16 L1L2L3N.QP.16
‘Wozo ‘Wom ‘}ozz ‘Woza ‘Wom ‘}ozs ‘Wozs
J | 2 J | 2 J
: ; ; : ; ; :
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 5,618 s b L » L L 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: [ | EN@QO, ,,,,,, mﬁpﬂ ,,,,,, ngp'zi ,,,,,, La@mi ,,,,,, mﬁpﬁ ,,,,,, ngmj ,,,,,, L1Lﬂ_3@ms
Frequenza [Hz]: 50 é :% i; i}r € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 20.20.TCBD'4 N ot 0t 23.23.TCBD'4 N A 25257 e 26.26.26.26?‘? o
Grado di protezione IP: 43 Utenza generica FM SPOGLIATOIO 2 Utenza generica FM U-I Utenza generica FM TVIMONITOR Utenza generica SOCCORRITORE Utenza generica RILEVAZIONE FUMI Utenza generica RACK TD Carico distribuito FM CEE
Codice: QP
Sigla utenza FM SPOGLIATOIO 2 FM U-| FM TVIMONITOR SOCCORRITORE RILEVAZIONE FUMI RACK TD FM CEE
. UFFICIO INGRESSO Lucl CENTRALE PRESE
Descrizione INFERMERIA EMERGENZA TRIFASE
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 2 2 2 2 2 2 6
CORRENTE (lIb) [A] 9623 9,623 9,623 9,623 9,623 9,623 8,66
CosFi 09 09 09 09 09 09 1
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO DSY01L C16 AC30 DSY01L C16AC30 DS901L C16AC30 DS01L C16AC30 DSY01L C16 AC30 DS901L C16AC30 5204 L+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 397 317 249 1,37 137 1,37 229
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG17 FG17 FG17 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 70 50 20 3 3 3 60
POSA 1431U_1/3000,8 1431U_1/3000,8 1431U_1/30008 143/4M12_130008 14314M12_130008 143/4M12_/30/0,8 143/4M12_130008
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 2(1x4)+(1PE4) 2(1x4)+(1PE4) 2(1x2,5)+(1PE25) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(5625)
Portata (1z) [A] 29 29 21 26 26 26 24
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B_un|003009 ‘ FOSUOl SE1(32UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO fE CONTR. PR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 CfhREe st S —
Schema Unifilare prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Lunghezza [m]:

65

Tensione [V]:

400

Frequenza [Hz]:

50

g 7

1 2 3 \ [ 5 \ 6 7 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 5,455 kA - Id: 0,3 A ALFG 11 A>
Da Quadro: QG
Partenza: ALIMENTAZIONE QCT Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,353 kA - Id: 0,38\
Cavo [mm?]: 3(1x70)+(1x35)+(1PE35)

LIN.QCT.3 L2N.QCT:3
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: N N N
Numerazione morsetto: & FO F1 Q F2 ‘WQE’ ‘WQ“ ‘WQS
RR® J 2 2
SPIE SEGN. TENSIONE SPIE SEGN. TENSIONE CL.2 - Normale + seg > >
p1.4kV
Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QCT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,455
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o g g
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘~*—0-—J ULE%BCE ,,,,, ULEB@CE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L1BECE ,,,,,, LQN,QCE’
Frequenza [Hz]: 50 é i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 0.00 o.TCBD‘ e sar 0 55T e
Grado di protezione IP: - Utenza generica ILL. CT Utenza generica FM CT
Codice: QCT
Sigla utenza MORSETTIERAIN PRESENZA TENSIONE ANALIZZATORE SDP GENERALE CT ILL.CT FMCT
QUADRO CT FE3
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 48 0 0 0 48 02 2
CORRENTE (Ib) [A]l 79 0 0 0 79 0,962 9,623
CosFi 0,907 0,907 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 85 100 100
SCHEMA FUNZIONALE SPIE SEGN. TENSIONE SPIE SEGN. TENSIONE
MARCA ABB ABB SIEMENS ABB ABB ABB
MODELLO E93hN/20 8.5x31.5 E93hN/20 8.5x31.5 Cl. 11 - Up 1.4 KV Normale + Seg. XT1B 160 TMD125 5201 Na+DDA202 A 5201 Na+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione Fusibile Fusibile SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e /110 e[ 2 =</ 100 125188 /125 /110 |16
Im max/min/Reg. [A] e |-[27 —|-~45 -—-/---/500 ---|-/1.250 -—-/-/100 —-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] - 50/ gL 50/gL 100/ gL 18/NC. 10/C 10/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare Quadrip Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 143 143 143 143 1,46 1,51 1,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 4 4
POSA 143/2M_3A/3000,8 143/2M_3A/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G1,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 18 24
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B un|004010 ‘ FQI%L\O\ SE1(32UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO  [ew—— Toomm PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR A e TR O
Schema Unifilare prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 5 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ \ 5 \ 6 7 8
DALFG 10 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 5,455 kA -1d: 0,3 A ALFG 12
B
L3N.QCT3 L1L2L3N.QCT3 L3N.QCT.3 LIN.QCT3 LIN.QCT:3 L2N.QCT.3 LIN.QCT3
‘WQB ‘WCH ‘WQS ‘WQQ ‘WCMO ‘WQH ‘WCMZ
2 J 2 2 J 2 2
; ; ; ; ; ; ;
T
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QCT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,455 e % e Lo e e e
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: _ 0 @%TG, ,,,,,, ULE%BCE ,,,,, L%BCE ,,,,,, UN;QCE ,,,,,, WBCEO ,,,,,, LZN;QCE1 ,,,,,, W\BCEQ
Frequenza [Hz]: 50 :% i; i}r € i; €
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 66T e A 88T e 99T e 10.10.TCBD‘4 o ot
Grado di protezione IP: - Utenza generica FM CEE Utenza generica BMS Utenza generica ATTUATORI Utenza generica TESTINE ELETT. Utenza generica FANCOIL Utenza generica POMPE
Codice: QCT
Sigla utenza AUX 24 Vac FM CEE BMS ATTUATORI TESTINE ELETT. FANCOIL POMPE
. PRESE HVAC HVAC HVAC HVAC
Descrizione TRIFASE RADIATORI
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 25 05 025 0,1 1 15
CORRENTE (Ib) [A]l 0 3,608 2,406 1,203 0,481 4811 7,217
CosFi 1 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO 5201 Na+DDA202 A 5204+DDA204 AC DS901L C10A30 DS901L C10A30 DS901L C10 A30 DS901L C10A30 DS901L C10A30
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |16 |16 /110 =10 /=110 /110 =10
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -=-/-/100 —=-/--/100 -~-/—-100 -=-/--/100 —~-/---/100
P.d.l. / Curva [KA] 10/C 10/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CL.AC 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadri Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 146 16 149 153 1,83 3,74 1,89
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16M16 PE FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG17 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 4 10 4 70 70 4
POSA 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/3010,8 143/4M12_/30/0,8 14311U_1/3000,8 143/2M_3A/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(2x25)+(1PE2,5) 1(5625) 1(3615) 1(3615) 2(1x2,5)+(1PE25) 1(3615)
Portata (1z) [A] 24 21 18 19 21 18
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B un|004011 ‘ FO1(§]UO\ SE1(32UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO [ Tcoww PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR A e TR O
Schema Unifilare prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig

1 | 2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ 4 \ 5 6 7 8
A DALFG 11 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 5,455 kA -1d: 0,3 A
B
L3N.QCT3 L1L2L3N.QCT3 L1L2L3N.QCT.3
‘WQB ‘WQM 515
2 J
,z : ,s
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Prefisso quadro: QCT
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,455 e % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: [ | EN%TE ,,,,,, ULE%BCE“ ,,,,, ULEBAECEE,
Frequenza [Hz]: 50 :% i;
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 6 é 13.13.TCBD4 i 1515.15.1503[”0
Grado di protezione IP: - Utenza generica CALDAIA Utenza generica PDC Utenza generica ROOFTOP
Codice: QCT
Sigla utenza CALDAIA PDC ROOFTOP
HVAC ACS
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 7 40
CORRENTE (Ib) [A] 7217 11 64
CosFi 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO DS901L C10A30 5204+DDA204 A $5294+DDA74
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /=10 |16 /- 1100
Im max/min/Reg. [A] -~-/~-100 -~-/—-/160 /--/1.000
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 10/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 01-CLA 03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadripol Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 189 1,77 158
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160R16 FG160M16/FG16M16 PE
LUNGHEZZA [m] 4 12 12
POSA 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/3010,8 143/2M_3A/3000,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(361,5) 1(5G4) 1(3x70+(1x35))+(1PE35)
Portata (1z) [A] 18 28 155
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B un|004012 ‘ FO’]GZUOl SE1(32UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO [ Tcoww PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR A TR e
Schema Unifilare prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi ausiliari dei
B quadri elettrici presenti nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
COMUNE SANDRIGO  fws A—a“‘XSBN‘li’g; AJPJDN ’
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

L]

2 6 8

o

O

=z

<

V]

S 2
o

T

V L
-

=z

<

(2]

.}

=)

o

INTERRUTTO!

0
0
RE GENERALE

TITOLO

QUADRO ELETTRICO CONSEGNA

QUADRO IN AREA CONTATORE
Schema Ausiliari

CODICE QC

PREFISSO QC

“COMUNE SANDRIGO
PIAZZA MATTEOTTI 10
SANDRIGO

FILE

B_aux001002

FOGLIO! SEGUE
2 7

QUA

ELAB.

CONTR.

DRO DI CONSEGNA DN

APPR
DN

DISEGNO

1.0

-

COMMESSA
olisportivo sandrig

1 \

6 \

8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 | 3 | 6 8
CENTRALE TERMICA
(@] (@]
3 3
=z zZ
< <
O 2 S >
I 5 I 5
< <
4 9
=] o]
o o
4 15
4 15
LINEAFTV ALIMENTAZIONE QCT
TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B auX002003 ‘ FO:(SSUO\ SE%UE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO B~ [coNTR. APPR
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO SENERALE DN s
Schema Ausiliari prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
O00000000
19 20 21 22 23 24 25 26 27 OOOOOOOOO
Al Rifasamento
Automatico 123 456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18
T Q00000000 Q00000000
o« ———
0 0 0 o
o | S|E| S’ 9|E
1
> L1.0 4 — — p Lt
L2.0 2 L2.1
| _— 3 |
L3.0 — L3.1
> No _— >
N p N1
ANALIZZATORE
Schema di collegamento multimetro digitale ABB tipo DMTME
TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B aux002004 ‘FOZSUOl SE$UE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO EAE | CONTR. APPR
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO SENERALE DN iEssn—
Schema Ausiliari prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 4 5 6 | | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Al Rifasamento

>0
80

RO
RO
80
RO
&0
80
RO

0010101010101 010)

DMTME

Automatico 123 456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18
T Q00000000 Q00000000
o« ———
0 0 0 o
o | S|E| S’ 9|E
1
> L1.0 4 — — p Lt
L2.0 2 L2.1
| _— 3 |
L3.0 — L3.1
> No _— >
N p N1
ANALIZZATORE
Schema di collegamento multimetro digitale ABB tipo DMTME
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B aux003005 ‘FO(SSUO\SE$UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO EAE | CONTR. APPR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 o PLESTEA SoNESSA
Schema Ausiliari prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 4 5 6 | | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 6 7 8

o

O

=z

<

V]

S 2
o

T

V L
-

=z

<

(2]

.}

=)

o

CARPENTERIA ESISTENTE

15
15
ROOFTOP

TITOLO

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA

CODICE QCT

COMMITTENTE

COMUNE SANDRIGO

FILE

B_aux004006

FOGLIO! SEGUE
6 7

ELAB.

CONTR.

APPR

QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 ~ CGUAPRYDLCENTRALE JERMION e 2N
Schema Ausiliari prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ \ 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
O000000O00
19 20 21 22 23 24 25 26 27 000000000
Al Rifasamento
Automatico 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18
T Q00000000 Q00000000
o« ———
o o o )
o | S|E| S’ 9|E
1
> L1.0 4 i - > L1.1
L2.0 2 o L2.1
| -_—— |
L3.0 — L3.1
| o - |
pN: p .1
ANALIZZATORE
Schema di collegamento multimetro digitale ABB tipo DMTME
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B aux004007 ‘FO?L\O\ SE$UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO T APPR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10  QUAPRDLCENTRALETERMION s
Schema Ausiliari prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti
L Quadro
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
COMUNE SANDRIGO e A—ff"“i‘o’;‘&“ >
PIAZZA MATTEOTTI 10 S SN ——
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 3 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 5 6 8
Pos. Sigla Descrizione
0 INTERRUTTORE GENERALE
/a\y
=
0
TITOLO CODICE QC COMMITTENTE FILE B fr0001 002 ‘ FOSUO\ SEgUE
QUADRO ELETTRICO CONSEGNA COMUNE SANDRIGO B~ [coNTR. APPR
QUADRO IN AREA CONTATORE PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO DI CONSEGNA DN s
Schema fronte quadro prerisso QC SANDRIGO 1.0 +olisportivo sandrig
1 \ \ 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
Pos. Sigla Descrizione
0 PRESENZA TENSIONE
1 ANALIZZATORE
A 2 SDP FE1
3 INTERRUTTORE GENERALE
4 LINEAFTV
5 ILL. LT-U LOCALI TECNICI UFFICIO
6 FM VANO TECNICO
7 FM TAVOLO POSTAZIONE ARBITRI
8 FM T-W TABELLONE WI-FI
9 RACK EVAC
10 FM CEE PRESE TRIFASE
— 1 FM SERRAMENTMOTORI FINESTRE
12 ALIMENTAZIONEGRIADRO PALESTRA
13 ALIMENTAZIONEGEDTRALE TERMICA
[
\
1
B
/a\y
=
| — 3
A
=4
4
c
i 1
i o] o] i o] ||
lofeln]|e]o]
1 i - - ]
] (sl | |
| e | =]
/Y
D e
12
=
[I— 13
E
F TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B fr0002003 ‘FO&SUO‘SE?UE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO B~ [ooNTR. ‘APPR
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADROGENERALE DN s
Schema fronte quadro prerisso QG SANDRIGO 2.0 +olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 5 6 8
Pos. Sigla Descrizione
0 PRESENZA TENSIONE
1 ANALIZZATORE
A 2 SDP FE2
3 INTERRUTTORE GENERALE
4 ILL. CAMPO DA GIOCO
5 ACCENSIONE 01CAMPO DA GIOCO
6 ACCENSIONE 02CAMPO DA GIOCO
7 ACCENSIONE 03CAMPO DA GIOCO
8 ILL. GRADINATE/GRADINATE RIPOSTIGLIO
9 GRADINATE
10 ILL. SPOGLIATI
— 1 ILL. ESTERNA 2 LINEE PARALLELE
12 GENERALE FM
13 FMR-R RIPOSTIGLIO RECEPTION
14 FMS-G SERVIZI GIUDICI
15 FM SPOGLIATOIO 1
16 FM SPOGLIATOIO 2
17 FM U-I UFFICIO INFERMERIA
18 FM TV/MONITORINGRESSO 1
B 19 SOCCORRITORA.UCI EMERGENZA ‘
20 RILEVAZIONE FUBENTRALE
21 RACK TD
22 FM CEE PRESE TRIFASE
i 1
madenl] sty fdmagen] |
] | v fofel~] o |o] = |
i — — — s = 1
] it} i ] (e |
o lelefe|=]ele]
i 1
i o] o] i o] ||
|=lele|g]s]
1 i - ]
] | |
| &
D
E
F TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B fr0003004 ‘FOA(‘SUO\SEEUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO B~ [ooNR APPR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO PALEST oEssE
Schema fronte quadro prerisso QP SANDRIGO 3.0 +olisportivo sandrig
1 \ \ 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 4 6 7 8
Pos. Sigla Descrizione
0 PRESENZA TENSIONE
1 ANALIZZATORE
2 SDP FE3
3 GENERALE CT
4 ILL.CT
5 FMCT
6 AUX 24 Vac
7 FM CEE PRESE TRIFASE
8 BMS
9 ATTUATORI HVAC
10 TESTINE ELETT.HVAC RADIATORI
1 FANCOIL HVAC
12 POMPE HVAC
13 CALDAIA HVAC
14 PDC ACS
15 ROOFTOP
\
R AR
[o =] o |
L _ - . - - _ - - 1
] ] [mil] mieal] [mal] ] g1 ]
~lelole] =]
mal] fafmnl] fmcmmac |
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B fr0004005 ‘FO(SSUO\SEEUE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO SR~ [ooNTR. APPR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 ~ CGUAPRYDLCENTRALE JERMION e 2N
Schema fronte quadro prerisso QCT SANDRIGO 4.0 +olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 4 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2

Progetto INTEGRA

MORSETTIERE

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni delle morsettiere

di potenza dei Quadri

F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
COMUNE SANDRIGO  |es A—m"‘f?o%‘lé’,“ LT
PIAZZA MATTEOTTI 10 SRS LB T—
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 | | 8
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01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 3 4 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
a dispositivi di protezione, secondo quanto indicato di seguito:
(1) DESCRIZIONE (5) PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO
o della parte di impianto alimentata INDIRETTI
(10) Ib<=in<=1z (Rif. CEI 64.8 Art. 433.2)
Corrente di intervento del dispositivo
(2) DATI DELLA CONDUTTURA Corrente di guasto a terra Conduttore di fase
Conduttore di neutro
] formazione
Lunghezza e lunghezza massima protetta
Caduta di tensione % con la corrente di carico PROTEZIONE CONTRO IL CORTOCIRCUITO (1 1 ) _ .
5 Ibe con la corrente nominale del dispositivo di (6) Potere di interruzione del dispositivo di If<=1.451z (Rif. CEl 64.8 Art. 433.2)
protezione a monte protezione (dove applicabile) Conduttore di fase
Corrente di cortocircuito massima nel punto di Conduttore di neutro
(3) DATI DELL'APPARECCHIATURA DI installazione
| PROTEZIONE
Marca (12) TESTRIASSUNTIVO
Modell 24 «= K2g2 i
Pglaﬁtg' It <=K<S (Rif. CEI 64.8/4 Art. 434.3) Protezione contro i cortocircuiti
E 7 ) Protezione contro i sovraccarichi
( ) Conduttore di fase Massima caduta di tensione nell'impianto
(4) Corrente nominale su fase e neutro (8) Conduttore i . Massima lunghezza delle linee di alimentazione
Corrente differenziale nominale (dove onduttore di neutro
applicabile
m PP : (9) Conduttore di protezione (PE) M Esito positivo @ Esito negativo
s - COMCWTC;K/EIUNE SANDRIGO ;L:e A verposot APLZ%GUO\S%UE
PIAZZA MATTEOTTI 10 — o SomiEsE
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 3 4 5 6 \ 7 \ 8




1 | 2 3 4 5 6 7 8

01/11/2018

DATA:

Progetto INTEGRA

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

Protezione contro i contatti
55 indiretti realizzata con tempo di
intervento di 5 secondi

Valore relativo ad una condizione
235.2 ; 7 . iy
di verifica con esito positivo

%78

Protezione contro i contatti
indiretti realizzata mediante
doppio isolamento

Valore relativo ad una condizione D
di verifica con esito negativo

Valore non presente (dato =7 Protezione contro i sovraccarichi
incompleto) V realizzata dal dispositivo a valle

Richiesta la modalita di
BCK protezione in backup per il
dispositivo di protezione

Valore non significativo nella
configurazione scelta

Realizzata la modalita di
BCK protezione in backup per il
dispositivo di protezione

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE ‘ FO&SUOl SE1(33UE

COMUNE SANDRIGO s A—Vj"i&‘l‘i@ o

DN DN

PIAZZA MATTEOTTI 10 ISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig

1 2 3 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reora o]
i terra|ohm
Sistema/UT Fasi Tensione [V] VERI FlCA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) @3) @) (5) ) (7) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 n 1,451z FIN a
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KST| KOs 1zFN ’
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
INTERRUTTORE GENERALE ABB 145 | 145 1 18 lad 189 | 189
XT1B 160 TMD160 + RC Sel 145 | 145 M
0,04 0,05 Quadripolare 1 5 15
MORSETTIERA QC 4(1x95)+(1PE5) s | 145 1 BASESS | 41E+5 0 141 189 | 189
40 141 145 | 145 M
068 071 4,99 1462 | 18568 | 185E+8 | 28E+8 | .o | 4o | 24 | 24
TITOLO CODICE QC COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QUADRO ELETTRICO CONSEGNA COMUNE SANDRIGO  |o  Bveotoos ™65
QUADRO IN AREA CONTATORE PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO DI CONSEGNA DN s
prerisso QC SANDRIGO 1.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 3 \ 4 6 \ \ 8




1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 8

01/11/2018

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA

SitemaUt] Fasi [Temsionem] <o VERIFICA DEL COORDINAMENTO
TT | sren | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

50 V
™ Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N A
n =
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max kesz | kes? | kes? I FIN 1,451z FIN
C.di.T. % con b/ In Polarita 2 5 2
[A] (Al [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
MORSETTIERA IN 145 | 145 1 141 189 | 189 M
QUADRO GENERALE 145 | 145
0,68 071 499 982
PRESENZA TENSIONE ABB 10 10 1 50 0 19 19
E93hN/20 8.5x315 10 10
0,68 073 Quadripolare 4,99 9,82
ANALIZZATORE ABB 2 2 1 50 0 42 | 42
E93hN/20 8.5x315 2 2
0,68 11 Quadripolare 4,99 9,82
- SIEMENS 100 | 100 1 100 0 160 | 160
FEA1 Cl.Il- Up 1.4 kV Normale + Seg. 100 | 100 M
0,68 0,74 Quadripolare 499 9,82
INTERRUTTORE GENERALE ABB 160 | 160 1 18 141 208 | 208
XT1B 160 TMD16 160 | 160
073 076 Quadripolare 499 9,82
LINEAFTV 1(5625) ABB 80 | 8 03 18 4E45 | 2.58E45 0 0,043 104 | 104
4 56 XT1B 160 TMD100 + RC Sel 80 80 M
073 093 Quadripolare 03 4,99 9,59 128647 | 128E+7 | 128E47 | g 9 122 | 122
LT 1(2x1,5)+(1PE1,5) ABB 0 | 10 003 10 873E+3 | 873E+3 0 1,925 13 | 13 M
LOCALI TECNICI 4 90 5201 Na+DDA202 A 10 10
UFFICIO 083 134 Monofase 0,03 4,95 5,66 46E+4 | 4BEH | BITEH | o ” 2% 2%
ILL. LOCALI TECNICI 1(3615) 0 | 10 0.03 | 20143 | 291E8 0 0,962 13| 13
3% 86 10 10
12 534 464 138 ABE+4 | 46E+4 | 4BEH 9 9 28 28
TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B Ver002004 ‘ FOA(‘SUO\ SE{S3UE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO B [coNTR. o
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO SENERALE DN iEssn—
rrerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig

1 | 2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 [ 3 4 \ \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
' Sistema/UT Fasi Tensione [V] toralonm] VE R I F | CA D E L C O O R D I NAM E N TO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) 4) (5) ®) ) ® © (10) (11) ~
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE In ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz F/N 1,451z FIN a
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
Al | kA | s | e | sl | A (A
ILL UFFICIO 1(3G1,5) 0 | 10 003 291E+3 | 291E+3 0 0,962 13| 13
35 86 10 10 M
12 534 4,64 138 | 4gEr | 46EW4 | 4gEd [ o | o | 28 | 28
EM VANO TECNICO 1(8625) ABB 6 | 16 003 10 125E+4 | 1,25E+4 0 9623 21 21
4 50 5201 Na+DDA202 A 6 | 16 M
05 '3 Monofase 003 4,97 566 | 128E+5 | 128E45 | 128E45 | o | o4 | 35 | 3
FMTAVOLO 2(1x2 5)+(1PE2.5) ABB 6 | 16 003 10 125644 | 1,25E+4 0 9623 n | o
POSTAZIONE 20 49 $201 Na+DDA202 AC 6 | 16 M
ARBITRI » 2 Monofase 003 4,88 566 | 120545 | 128E¢5 | 104E45 [ o | 5 | X | %
EMT-W 2(1x251H(1PE25) ABB 6 | 16 003 10 125E+4 | 1,25E+4 0 9,623 21 21 M
TABELLONE 20 49 $201 Na+DDA202 AC 6 | 16
WLE Y 322 Monofase 003 4,88 566 | 128E45 | 128E45 | TO4EXS | o | 5 | 30 | 30
RACK EVAC 2(1x251+{1PE25) ABB 16 | 16 003 10 125644 | 1,25E+4 0 9,623 21 21
10 49 5201 Na+DDA202 AC 6 | 16 M
45 204 Monofase 003 4,94 566 | 128E45 | 128E45 | TO4EXS | o | 5 | 30 | 30
FM CEE 4(1x251+(1PE25) ABB 6 | 16 003 15 206E+4 | 1,09E+4 0 8,66 n | o
PRESE 3% 89 $204 M+DDA204 AC 6 | 16 M
TRIFASE 156 317 Quadripolare 003 479 050 | 120E+5 | 128E45 | 194E%5 [ o | 5 | 27 | %
FM SERRAMENTI 1(8625) ABB 6 | 16 003 10 125E+4 | 1,25E+4 0 44 21 21
MOTORI 58 89 $201 Na+DDA202 AC 16 16 M
FINESTRE " 13 Monofase 003 4,67 566 | 128E+5 | 128E45 | 128E45 | o | o5 | 38 | 38
ALIMENTAZIONE QP S(1x70)+(1x35)+(1PE35) ABB 80 | 8 03 18 399E+5 | 257E+5 0 3 104 | 104
QUADRO PALESTRA 60 139 XT1B 160 TMD80 + RC Sel 80 | 80 M
1,05 145 Quadripolare 0,3 497 9,59 1E+8 251E+7 3,79E+7 137 90 198 131
TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B Ver002005 ‘ FO(SSUOl SE]%UE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO BB — [CoNR APFR
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QADRO CENERALE DN iessi
rrerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 [ 2 \ 3 \ 4 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reora o]
i terra|ohm
SistemalUT|  Fasi | Tensione V] VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
™M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@) (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE In ||t:)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 1,451z FIN
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KST| KOs 1zFN ’
[A] [A] [kA] [A°s] | [A%s] | [As] [A] [A]
ALIVENTAZIONE QCT S(1x70)+(1x35)(1PE35) ABB 100 | 100 03 18 401E+5 | 258E+5 0 [ 130 | 130
CENTRALE TERMICA 85 74 XT1B 160 TMD125 + RC Sel 100 | 100 M
143 1,66 Quadripolare 0,3 497 9,59 1E+8 251E+7 3,79E+7 214 135 311 196
TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO  |o  Bveozoos 653
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADROGENERALE DN s
prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 [ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
: SistomalUT]_Fasi_[Torsono | VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ (3) @) (5) ®) ) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fazse Ne;’tm I32E lb If F/N A
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klgtsz Klztsz Klztsz Iln g"j 1,45 1z F/IN a
Cdi.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] (Al [KA] [A°s] | [A"s] | [A°s] (Al [A]
MORSETTIERAIN 80 80 03 39 104 | 104 M
QUADRO PALESTRA 80 80
1,05 145 497 5,62
PRESENZA TENSIONE ABB 10 10 03 50 0 19 19
E93hN/20 8.5x31.5 10 10
1,05 148 Quadripolare 497 5,62
ANALIZZATORE ABB 2 2 03 50 0 42 | 42
E93hN/20 8.5x31.5 2 2
105 184 Quadripolare 497 5,62
SDP SIEMENS 100 | 100 03 100 0 160 | 160
FED Cl.1I- Up 1.4 kV Normale + Seg. 100 | 100 M
1,05 148 Quadripolare 497 5,62
INTERRUTTORE GENERALE ABB 80 80 03 0 % 104 | 104
OT160EV04 80 80
105 145 Quadripolare 497 5,62
ILL. CAMPO DA GIOCO ABB 20 | 2 0,03 10 7,93 % |
$204+DDA204 A 2 20
1,08 1,51 Quadripolare 0,03 4,97 56
ACCENSIONE 01 1(3G6) ABB 0 | 10 003 50 5AE®2 | 54E#2 0 7,939 19 | 19 M
CAMPO DA GIOCO 80 134 E91hN/20 8.5x31.5 10 10
2,84 3’75 Monofase 4,78 2,2 7,36E+5 7,36E+5 7,36E+5 46 46 67 67
ACCENSIONE 02 1(3G6) ABB 0 | 10 003 50 5AE®2 | 54E#2 0 7.9%9 19 | 19 M
CAMPO DAGIOCO 80 134 E91hN/20 8.5%31.5 10 0
2,84 3,75 Monofase 4,78 2,2 7,36E+5 7,36E+5 7,36E+5 46 46 67 67
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B Ver003007 ‘ FO(73UO\ SE1(33UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO BB — [coNR APFR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 OpRn TAEe IR SOMESSE
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 [ 2 \ 3 \ 4 6 | \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA .
: SisomaloT]_Fasi_Jremsone | o VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) (5) ®) @) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t=)/N If F/N 3
n
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? Iz E/N 1,45 1z F/IN a
Cdi.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] KA] | [A%s] | [A°s] | [A°S] [A] [A]
ACCENSIONE 03 1(3GS) ABB 0 | 10 003 50 BAE+2 | 54E%2 0 7,939 19 | 19 M
CAMPO DA GIOCO 80 134 E91hN/20 8.5%31.5 10 10
284 375 Monofase 478 22 T6ES | TIEHS | TIES | 4o | 46 | O 67
ILL. GRADINATERRIP ABB 8 8 0,03 10 5023 0 | 10 M
GRADINATE DS201 C8A30 8 8
RIPOSTIGLIO 1,12 156 Monofase 0,03 497 2,54
GRADINATE 1(8G1,5) ABB 4 4 003 50 2,1E+1 21E+1 0 251 7.6 76
8 99 E91hNI20 8.5x31.5 4 4 M
362 556 Monofase 425 21 4BEH4 | 4BE4 | 46EH [ o | 2 28
RIPOSTIGLIO 1(861.5) 8 8 003 485E+3 | 4.85E+3 0 2,511 0 | 10
3 65 8 8 M
121 83 494 21 4EH4 | 4BE4 | 4BEM [ g 0 | 2 28
ILL. SPOGLIATI ABB 16 | 16 0,03 10 9623 2 | o
S204+DDA204 A 16 16
1,08 15 Quadripolare 0,03 497 56
L SG 18625 6 | 16 003 642E+3 | 642643 0 481 21 21 M
SERVIZ! % 8 6 | 16
GluDICI 218 544 477 218 | 128E+45 | 128E+5 | 128E45 | o % 38 38
ILL. SPOGLIATOIO 1 1(3625) 6 | 16 003 642643 | 642643 0 4,811 21 | o
50 86 16 16 M
265 712 469 218 | 128E+5 | 128E+5 | 128E+5 | % 38 38
ILL. SPOGLIATOIO 2 1(3625) 6 | 16 0.03 642E+3 | 642643 0 4,811 2 | o
70 86 16 16 M
328 037 459 218 | 128E45 | 128E+5 | 12845 | g % 38 38
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B Ver003008 ‘ FOgUOl SE1G3UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO BB — [coNR APFR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 OpRn TAEe IR SOMESSE
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 [ [ 6 [ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
: e T e VERIFICA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) (5) ®) @) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In E/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N A
n R
Lung. /. Lung. max prot.[m] Mode.llf) Idn Igt Ik Max kes2 | kes? | wes? 2 EIN 1.45 Iz FIN
Cdi.T. % conlb/In Polarita 5 9 5
1Al Al | kA | s | s | s Al Al
ILL ESTERNA 2(3G6) ABB 6 | 16 003 6 430E+43 | 439E+3 0 8 21 21 M
» LINEE PARALLELE 125 264 DS901L C16A30 16 16
249 34 Monofase 003 482 256 | 7T36Es5 | TIES | TIES | o g | 15 | 13
GENERALE FM ABB 50 50 03 10 % 65 65
S204 50 50
107 148 Quadripolare 497 5,6
FMRR 2(1x251+(1PE25) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 4,28E+3 0 9,623 21 21 M
RIPOSTIGLIO 2 43 DS901L C16AC30 16 16
RECEPTION . 89 Monofase 003 496 247 | 128645 | 128E+5 | 194E45 | o 30 30
M SG 2(1x2 5)+{(1PE25) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 4.28E+3 0 9623 2 | o M
SERVIZ % 43 DS01L C16AC30 16 16
e 247 578 Monofase 003 477 247 | 128545 | 128Es5 | 104E45 | ’ 30 30
FM SPOGLIATOIO 1 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 428E+3 0 9,623 21 21
50 71 DS901L C16AC30 16 16 M
217 512 Monofase 003 479 247 | 32745 | 32TEs5 | 496E45 | 0 | 2 | @
FM SPOGLIATOIO 2 2(1x4)+(1PE4) ABB 16 16 0,03 6 4,28E+3 4,28E+3 0 9,623 21 21
70 71 DS901L C16AC30 16 16 M
197 65 Monofase 003 473 247 | 327E+5 | 32TE#5 | 49EHS | 0 0 | 2 | @
M U4 2(1x4)+(1PE4) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 428E+3 0 9,623 21 21 M
UFFICIO 50 4 DS901L C16 AC30 1 "
INFERMERIA 317 512 Monofase 003 479 247 | 32745 | 32TEs5 | 496E45 | 0 | 2 | @
FM TVIMONITOR 2(1x25/+{1PE25) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 428E+3 0 9,623 21 21 M
INGRESSO 2 43 DS901L C16AC30 16 16
249 a0 Monofase 003 485 247 | 128E45 | 128Es5 | 194E45 | ’ 30 30
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B Ver003009 ‘ FOSUOl SE{%UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO B~ [coNTR APPR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 AYAOROALESTRA SOMESSE
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reora o]
- terra Johm
Sistema/UT Fasi Tensione [V] VERI FlCA DEL COORDINAM ENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
(2) (3) 4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11) -
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fazse Ne;’tm PZE Ib If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max Klztsz Klztsz Klztsz Iln E;l’:ll 1,451z FIN a
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
SOCCORRITORE 1(3G25) ABB % | 16 | o003 6 428643 | 428E43 0 9623 0 | 2
Lucl 3 44 DS901L C16AC30 16 16 M
EMERGENZA 137 199 Monofase 003 495 247 126645 | 128E+5 | 128E45 | ¢ ” 38 38
RILEVAZIONE FUM 1(8625) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 428E+3 0 9623 21 21 M
CENTRALE 3 44 DS901L C16 AC30 16 16
a7 199 Monofase 003 495 247 128645 | 128E+5 | 128E45 | g % 38 38
RACKTD 1(3625) ABB 6 | 16 003 6 428E+3 | 4.28E+3 0 9623 n | o
3 44 DS901L C16AC30 16 16 M
a7 199 Monofase 003 495 247 12645 | 128E+5 | 128E45 | ¢ % 38 38
FM CEE 1(5625) ABB 6 | 16 003 6 157E+4 | 643E+3 0 8,66 2 | o
PRESE 60 86 $204 L+DDA204 AC 16 16 M
TRIFASE 229 532 Quadripolare 0,03 4,64 5,46 1,28E+5 1,28E+5 1,28E+5 2 o 35 35
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B 003010 FoaLIol SEGUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO e~ [cow APLRm L
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 CUREREAETRA e
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ |




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA .
' Sistema/UT Fasi Tensione [V] toreonm] VE RI F | CA D E L COO RD I NAM E NTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) 5) ®) ") ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In F/N 1,451z FIN a
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] [KA] [A°s] | [A"s] | [A”s] (Al [A]
MORSETTIERA IN 100 100 03 i 130 130 M
QUADRO CT 100 | 100
1,43 1,66 497 546
PRESENZA TENSIONE ABB 10 10 03 50 0 19 19
E93hN/20 8.5%31.5 10 10
1,43 1,68 Quadripolare 497 5,46
ANALIZZATORE ABB 2 2 03 50 0 42 | 42
E93hN/20 8.5%31.5 2 2
143 205 Quadripolare 497 546
SDP SIEMENS 100 | 100 03 100 0 160 160
FE3 Cl.1I- Up 1.4 kV Normale + Seg. 100 | 100 M
143 1,69 Quadripolare 491 546
GENERALE CT ABB 125 125 03 18 " 163 163
XT1B 160 TMD125 125 | 125 M
146 17 Quadripolare 497 546
L CT 1(3G1,5) ABB 0 | 10 003 10 AATERS | 417E43 0 0,962 13 | 13
4 88 $201 Na+DDA202 A 10 10 M
51 228 Monofase 003 493 24 4BE+4 | 4BEH | 46EM | o " 2 2
M CT 1(8625) ABB 6 | 16 003 10 562E+43 | 562643 0 9623 21 21
4 38 $201 Na+DDA202 A 16 16 M
178 227 Monofase 003 494 24 128645 | 128E+5 | 128E45 | ” 35 35
AUX 24 Vac 1(2x2,5)+(1PE2.5) ABB 6 | 16 003 10 562E+43 | 562643 0 0 21 21
4 8 $201 Na+DDA202 A 16 16 M
145 297 Monofase 003 494 24 120645 | 128E45 | 194E45 | " 35 35
FSARPENE=RAESISTHENF=
TITOLO - - CODICE QCT COMMITTENTE FILE B Ver004011 ‘ FO}](%]UOl SE1(33UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO B~ [coNTR PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR TR RO e
prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 [ 3 4 [ [ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
' Sistema/UT Fasi Tensione [V] toralonm] VE RI F | CA D E L C O O R D I NAM E N TO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
M Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ 3) @) (5) ®) @) ®) ©) (10) (1) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE | ||t:)/N If F/N 3
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max k2s? | k2s2| kes? In F/N 1,451z FIN a
C.di.T. % conlb/In Polarita 2 5 2 z
[A] [A] KA] | [A°s] | [A"s] | [A"s] [A] [A]
FM CEE 1(5625) ABB 6 | 16 003 10 150E+4 | 6,05E+3 0 3,608 a1 | o
PRESE 10 85 $204+DDA204 AC 16 16 M
TRIFASE 16 241 Quadripolare 003 491 535 | 128E45 | 128E+5 | 128E45 | ’1 30 30
BUS ABB 0 | 10 003 6 2,406 13| 13
DS901L C10A30 10 10 M
149 185 Monofase 0,03 497 24
ATTUATORI 1(8G1,5) ABB 10 10 0,03 6 3,21E+3 3,21E+3 0 1,208 13 13 M
HVAG 4 13 DS901L C10A30 10 10
153 231 Monofase 003 493 24 apEss | 4pEs4 | 4pEM | g " 2 2
TESTINE ELETT 1(3G1,5) ABB 0 | 10 003 6 32E+3 | 321E+3 0 0481 13| 13
HUAC 70 113 DS901L C10A30 10 10 M
RADIATORI 183 986 Monofase 0,03 4,36 24 4,6E+4 4,6E+4 4,6E+4 19 19 28 28
FANCOIL 2(1x251+{1PE25) ABB 0 | 10 003 6 32ME+3 | 321E+3 0 481 13| 13
HVAC 70 78 DS901L C10A30 10 10 M
374 663 Monofase 003 459 24 120645 | 12845 | 194E45 | ’ 30 30
POMPE 1(861.5) ABB 0 | 10 003 6 321E+43 | 321E+3 0 7217 13 | 13 M
HVAC 4 30 DS901L C10 A30 10 10
.49 231 Monofase 003 493 24 apEss | apEsd | 4pEM [ g 8 2 2
CALDAIA 1(3G1,5) ABB 0 | 10 003 6 321E+3 | 321E+3 0 T2 13| 13 M
e 4 30 DSY01L C10 A30 10 10
.89 231 Monofase 003 493 24 4BE+4 | 4BEH | 46EM | g 8 2 2
PDC 1(5G4) ABB 16 | 16 01 10 161E+4 | 6,14E+3 0 1 21 21
ACS 12 107 S204+DDA204 A 16 16 M
1,77 216 Quadripolare 0,1 492 5,35 3,27TE+5 3,27TE+5 3,27TE+5 28 %8 4 41
FSARPENE=RAESISTHENF=
TITOLO - - CODICE QCT COMMITTENTE FILE B Ver004012 ‘ FO’]GZUO\ SE1(33UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO BB [CONTR PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR TR RO e
prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 3 4 \ \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Ruonalom]
- terra Johm
Sistema/UT Fasi Tensione [V] VERI FlCA DEL COORDINAMENTO
5gTv 3F+N | 400 10 CONDUTTURE - PROTEZIONI
U] Conduttura Apparecchiatura Contatti indiretti / Corto Circuito Sovraccarico (12)
@ @3) @) 5) ®) ) ®) ©) (10) (11) _
Descrizione Formazione Marca In F/N lint P.d.l. Fiazste N‘T;’:m IIDZE In ||t:)/N If F/N é
Lung. / Lung. max prot.[m] Modello Idn Igt Ik Max 2a2 2a2 2a2 1,451z FIN
C.di.T. % con Ib/In Polarita KS™ KST| KOs 1zFN ’
[A] [A] KA] | [A's] | [A°s] | [A"S] [A] [A]
ROOFTOP 1(3X70+(1x35))+(1PES5) ABB 100 | 100 03 15 O11E+ | 313E+4 0 &4 130 | 130
12 218 $204+DDAT4 100 | 100 M
158 19 Quadripolare 03 49 535 1646 | 259647 | 379+ | yor | 100 | 25 | 148

CARPENTERIA ESISTENTE

TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B Ver004013 ‘ FO1(33UO\ SE1(33UE

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO o [conR PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR A TR e
prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2

Progetto INTEGRA

ELENCO DEI CARICHI
PER CATEGORIE

Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei carichi elettrici
presenti nell'impianto

TTTTTT

CCCCCC

SSSSSSSS

COMUNE SANDRIGO  |us e

DN

PIAZZA MATTEOTTI 10 DISEGNG CONMESSA
SANDRIGO F{’olisportivo sandrig

5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] terra o] E L E N CO D E I CAR I C H I I N STAL LAT I
T s | a0 |10 (suddivisi per categorie) L0
Potenza
- Tipo
Quadro Descrizione Polarita / Tensione [Lt:] [Pj/u]
0
[kVA] [kW] | cosphi
QUADRO ELETTRICO GENERALE LINEAFTV Quadro 008 00 1 0063 0
QUADRO IN VANO TECNICO Quadripolare 400 V ' ' '
QUADRO ELETTRICO GENERALE ILL. LOGALITECNICI Utenza generica 0222 0 0 2662 0
QUADRO IN VANO TECNICO Monofase L1+N 230V ’ ’ ’ ’
QUADRO ELETTRICO GENERALE ILL. UFFICIO Utenza generica - 0 06 2562 0
QUADRO IN VANO TECNICO Monofase L1+N 230V ’ ’ ’ ’
QUADRO ELETTRICO GENERALE FM VANO TECNICO Utenza generica ro ) 06 0623 0
QUADRO IN VANO TECNICO Monofase L2+N 230V ' ‘ ’
FMTAVOLO .
QUADRO ELETTRICO GENERALE POSTAZIONE Utenza generica 29 ) 09 9623 100
QUADRO IN VANO TECNICO ARBITRI Monofase L3+N 230V ' ’ '
QUADRO ELETTRICO GENERALE FMT-W Utenza generica
TABELLONE g 2222 2 09 9,623 100
QUADRO IN VANO TECNICO WIFI Monofase L1+N 230V ’ ’ ’
QUADRO ELETTRICO GENERALE RACK EVAC Utenza generica o ) 06 0623 0
QUADRO IN VANO TECNICO Monofase L3+N 230V ’ ’ ’

TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B Cat002002 ‘ FOSUOl SE$UE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO B [coNTR. APPR
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADROGENERALE DN s

rrerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 4 5 6 | | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] terra o] E L E N CO D E I CAR I C H I I N STAL LATI
T | sren | 400 | 10 (suddivisi per categorie) L0
50 V
Potenza
- Tipo
Quadro Descrizione Polarita / Tensione [Lt:] [Pj/u]
0
[kVA] [kW] | cosphi
QUADRO ELETTRICO GENERALE v CEE Carico distribuito . 5 1 566 w lo ,dl,dl,dl,dl
QUADRO IN VANO TECNICO TRIFASE Quadripolare 400 V : |ﬁ| |‘£L|
QUADRO ELETTRICO GENERALE F SERRAMENTI Carico distribuito 016 Lsts 0 “ 0 Lo ,dL,dl,dL,dl
QUADRO IN VANO TECNICO FINESTRE Monofase L1+N 230 V ’ ’ : : P] [P] [P] [P] [P]

TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B 002003 FOGUOl SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO o002 APLR ot
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADROGENERALE DN s

prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] terra o] E L E N CO D E I CAR I C H I I N STAL LATI
A . .
T s | a0 |10 (suddivisi per categorie) L0
— Potenza
. Tipo
Quadro Descrizione Polarita / Tensione [Lt:] [Pj/u]
(o)
. [kVA] [kW] | cosphi
ACCENSIONE 01 .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA CAMPO DA GIOCO Utenza generica 1833 165 09 7939 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L1+N 230 V ’ ’ ’ '
ACCENSIONE 02 .
—| QUADRO ELETTRICO PALESTRA CAMPO DA GIOCO Utenza generica 1833 165 09 7939 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L2+N 230 V ’ ’ ’ ’
ACCENSIONE 03 .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA CAMPO DA GIOCO Utenza generica 1833 165 09 7939 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L3+N 230 V ’ ’ ’ ’
QUADRO ELETTRICO PALESTRA GRADINATE Utenza generica 058 0522 06 - 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L3+N 230 V ' ' ' '
| auaproELETTRICO PALESTRA RIPOSTIGLIO Utenza generica s | osz 06 25 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L3+N 230 V ' ’ ’ ’
ILL. S-G .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA SERVIZI Utenza generica 111 1 09 4811 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO GIUDICI Monofase L2+N 230 V ’ ’ ’

D
QUADRO ELETTRICO PALESTRA ILL. SPOGLIATOIO 1 Utenza generica - 1 06 - 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L3+N 230 V ’ ’ ’

QUADRO ELETTRICO PALESTRA ILL. SPOGLIATOIO 2 Utenza generica - 1 06 s 0
| QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L2+N 230 V ’ ’ ’
ILL. ESTERNA .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA 9 LINEE PARALLELE Utenza generica 1848 1663 09 8 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L3+N 230 V ’ ’ ’
E FMRR .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA RIPOSTIGLIO Utenza generica 292 ) 09 9623 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO RECEPTION Monofase L1+N 230 V ’ ’ ’
FM S-G .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA SERVIZI Utenza generica 2222 2 09 9,623 100
| QUADRO INRIPOSTIGLIO GIUDICI Monofase L2+N 230 V
QUADRO ELETTRICO PALESTRA FM SPOGLIATOIO 1 Utenza generica ro ) 06 0623 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L1+N 230 V ’ ’ ’

F TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B Cat003004 ‘ FO‘(‘SUOl SE$UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO o~ e APR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 Ay CORMESSA

prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] terra o] E L E N CO D E I CAR I C H I I N STAL LATI
T s | a0 |10 (suddivisi per categorie) L0
Potenza
- Tipo
Quadro Descrizione Polarita / Tensione [Lt:] [Pj/u]
0
[kVA] [kW] | cosphi
QUADRO ELETTRICO PALESTRA FM SPOGLIATOIO0 2 Utenza generica 222 ) 06 0623 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L3+N 20 Vv ! ’ '
FM U-| .
QUADRO ELETTRICO PALESTRA UFFICIO Utenza generica 2022 ) 09 9623 100
QUADRO IN RIPOSTIGLIO INFERMERIA Monofase L2+N 230 V
QUADRO ELETTRICO PALESTRA Pl TVIMONITOR Utenza generica o ) 06 0623 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L1+N 20 Vv ’ ’ ’
QUADRO ELETTRICO PALESTRA SOGCORRITORE Utenza generica ro ) 06 0623 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO EMERGENZA Monofase L3+N 230 V ! ‘ ’
QUADRO ELETTRICO PALESTRA RILEVRZIONE FUM Utenza generica 222 ) 06 0623 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L2+N 20 Vv ! ’ '
QUADRO ELETTRICO PALESTRA RACKTD Utenza generica 2o ) 0 0623 0
QUADRO IN RIPOSTIGLIO Monofase L1+N 230 V ! ’ ’

TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B Cat003005 ‘ FO(SSL\O\ SE$UE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO B~ [coNTR APPR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 OpRn TAEe IR SOMESSE

prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
Sistema/UT Fasi Tensione [V] terra o] E L E N CO D E I CAR I C H I I N STAL LATI
T | sren | 400 | 10 (suddivisi per categorie) L0
50 V
Potenza
- Tipo
Quadro Descrizione Polarita / Tensione [Lt:] [Pj/u]
0
[kVA] [kW] | cosphi

QUADRO ELETTRICO PALESTRA i CEE Carico distribuito . 5 1 566 w lo ,dl,dl,dl,dl
QUADRO IN RIPOSTIGLIO TRIFASE Quadripolare 400 V : |ﬁ| @

TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO |0, B-ca0osoos ["6°%5
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 A ADRO PALESTRA e

prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 \ 7 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] terra o] E L E N CO D E I CAR I C H I I N STAL LAT I
T s | a0 |10 (suddivisi per categorie) L0
Potenza
. Tipo
Quadro Descrizione Polarita / Tensione [Lt:] [Pj/u]
0
[kVA] [kW] cosphi
ILL.CT .
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Utenza generica 0222 02 09 0.962 100
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L1+N 230 V ! ' ’ '
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | TMCT Utenza generica 2o ) 0 0623 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L2+N 230 V ’ ’ ’
FM CEE .
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA PRESE Utenza generica 25 25 1 3,608 100
QUADRO IN CENTRALE TERMICA TRIFASE Quadripolare 400 V ' ’ ’
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | BMS Utenza generica 0556 0 09 2405 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L3+N 230 V ’ ’ ‘ ’
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA |1 TUATOR Utenza generica 0278 028 06 0 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L1+N 230 V ! ' ’ '
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | [ERTINE ELETT Utenza generica ot o 0 01 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA RADIATORI Monofase L1+N 230 V ! ’ ’ ’
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | -0 Utenza generica » 1 06 soll 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L2+N 230 V ’ ’ ’
POMPE .
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | FOME Utenza generica 667 5 06 ot 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L1+N 230 V ! ’ ‘ ’
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | SHLRAIA Utenza generica 667 5 06 . 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Monofase L3+N 230 V ! ! ’ '
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | hB< Utenza generica - . 0 y 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Quadripolare 400 V ’ ’
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA | ROOFTOP Utenza generica u “ 06 N 0
QUADRO IN CENTRALE TERMICA Quadripolare 400 V ’
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B Cat004007 ‘ FO(73UO\ SE$UE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO BB~ [coNR, APFR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 QUAPRDLCENTRALE JERMION _ iEssn—
prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ \ 3 \ 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2

Progetto INTEGRA

REGOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

Nelle pagine seguenti sono riportate le regolazioni
dei dispositivi di protezione presenti nell'impianto

TTTTTT

CCCCCC

SSSSSSSS

FILE
A 000001
COMUNE SANDRIGO e —reTcom ‘ e
PIAZZA MATTEOTTI 10 S— ON 4>COMMESSA

SANDRIGO olisportivo sandrig

5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 \ 6 8
Progetto lNTEGRA DATI DELLA FORNITURA
- S m Rterra [ohm]
istema/UT Fasi Tensione [V]
A REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
TT
3F+N 400 10
50 V
Arrivo: INTERRUTTORE GENERALE
||  INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Sel Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 160 A- XT1B 160 TMD160 + RC Sel
Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 145 A
B Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 0,03 a 10 A 1 A
Tempo da 0,06 a 3,00 s 1,00 s
C
D
E
F TITOLO CODICE QC COMMITTENTE FILE B re 001002 ‘ FOSUOl SEEUE
QUADRO ELETTRICO CONSEGNA COMUNE SANDRIGO  [ew—— jcomm PR
QUADRO IN AREA CONTATORE PIAZZA MATTEOTTI 10 RO e JONSESNA DN tesen O
prerisso QC SANDRIGO 1.0 F{’olisportivo sandrig
1 [ 2 \ 3 \ 6 \ | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 7 8
Progetto lNTEGRA DATI DELLA FORNITURA
Rterra [ohm]
Sistema/UT Fasi Tensione [V]
A - REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
3F+N 400 10
50 V
Partenza: INTERRUTTORE GENERALE Partenza: ALIMENTAZIONE QP - QUADRO PALESTRA
|| INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO TMAX XT1B QUADRIPOLARE - Da 160 A- XT1B 160 TMD16 INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Sel Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 80 A - XT1B 160 TMD80 + RC Sel
Regolazione Termica Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 112 a 160 A 160 A Corrente  da 56 a 80 A 80 A
B Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 0,03 a 10 A 03 A
Tempo da 0,06 a 3,00 s 0,50 s
C
Partenza: LINEA FTV Partenza: ALIMENTAZIONE QCT - CENTRALE TERMICA
INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Sel Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 100 A - XT1B 160 TMD100 + RC Sel INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TMAX XT1B + RC Sel Da 18 kA QUADRIPOLARE - Da 125A - XT1B 160 TMD125 + RC Sel
D Regolazione Termica Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Corrente da 70 a 100 A 80 A Corrente  da 88 a 125 A 100 A
Regolazione Differenziale Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
L] Corrente da 0,03 a 10 A 03 A Corrente da 0,03 a 10 A 03 A
Tempo da 0,06 a 3,00 s 0,06 s Tempo da 0,06 a 3,00 s 0,50 s
E
F TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
B_reg002003 3 4
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO  [me—— Jeomw PR
ADRO GENERALE DN DN
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 iy RS e
prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 5 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 \ 6 7 8
PrOgettO lNTEGRA DATI DELLA FORNITURA
S m Rterra [ohm]
istema/UT Fasi Tensione [V]
A REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI
TT
3F+N 400 10
50 V

Partenza: GENERALE CT

||  INTERRUTTORE SCATOLATO MAGNETOTERMICO TMAX XT1B QUADRIPOLARE - Da 125 A- XT1B 160 TMD125
Regolazione Termica
Valori limite Valore di regolazione
Corrente  da 88 a 125 A 125 A
B
C
D
E
CARPENTERIA ESISTENTE

F TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B re 004004 ‘FO‘?UO\ SEEUE

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO BB~ ] GONTR. PR

QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR A TR e

prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 [ 2 [ 3 [ 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti é riportato I'elenco dei cavi, con le
| temperature di funzionamento
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\SEGUE
COMUNE SANDRIGO  |es A—‘eT?o%?SM o
PIAZZA MATTEOTTI 10 S SN ——
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA ]
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rterafonm] %
- TEMPERATURA DEI CAVI cosel |
3F+N 400 10 ]
50 V
Ib Twm
Tipo - Isolante In E/N lex Koeess| K2S2ceises
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz F/N Tin Kib K282y
Formazione - Norma riferimento o Kin K2S2in
(Al [°C]
VORSETTIERA QC FG16R16 141 % 143 1,85E+8 Ib C. LI N R |
61_  Unipolare EPR 76,05 150,58 204.649.177 | , 10, 3% 5 70 9
nc_:l |
4(1x95)+(1PE95) CEl 35026 161 161 784 149,30 201.179.427
TITOLO CODICE QC COMMITTENTE FILE B tem001002 ‘FO&SUOl SESUE
QUADRO ELETTRICO CONSEGNA COMUNE SANDRIGO BB [CONTR. AoPR
QUADRO IN AREA CONTATORE PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO DI CONSEGNA DN s
prerisso QC SANDRIGO 1.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 \ 3 \ 4 5 6 \ | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rterafonm] 8
A - TEMPERATURA DEI CAVI NN
50 v 3F+N 400 10 *]
Ib T™
] Tipo - Isolante In E/N lex Koeess| K2S2ceises
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz F/N Tin Kib K282y
Formazione - Norma riferimento Al [°C] Kin K282
B
10 30 50 70 90
FG160M!1 4 14 1,28E+7 .“"““'f
LINEAFTV G160M16 0,043 90 3 28 |bC |
32_  Multipolare EPR 80 80 30 175,65 19.282.476 | , 10,3 8 70 9
nc_:l |
L 1(5G25) CEI 35024/1 84 84 84,42 146,01 13.324.716
10 30 50 70 90
FG160M16/FG16M16 PE 1,925 90 143 4,6E+4 (I I o I
ILL. LT-U ! ! IbCh:l |
LOCALI TECNICI _3A_ Mulipolare EPR & 10 10 30.72 175,25 69.107 InC‘ 0, % 0, 70, %P |
c UFFICIO 1(2x1,5)+(1PE1,5) CEI 35024/1 18 18 49,37 165,08 61.317 %
10 30 50 70 90
ILL. LOCALI TECNICI FG160M16 0,962 90 143 4,6E+4 Ib C‘ |
12_ Multipolare EPR 20060 30,15 175,56 69.352 | , 10 30 850 70 9 ‘
o @
1(3G1,5) CEl 35024/1 19 19 46,28 166,76 62.573
10 30 50 70 90
FG160M! 2 14 4,6E+4
ILL. UFFICIO Sreome 0.% %0 3 8 IbCh:{ |
12 Multipolare EPR IO 30,15 175,56 69.352 | , 1o, 3 50 70 90
nC:_:l |
1(3G1,5) CEI 35024/1 19 19 46,28 166,76 62,573
D 10 30 50 70 90
FG160M16 9,623 90 143 1,28E+5 L e el
FM VANO TECNICO lo _:l |
3A Multipolare EPR o 16 16 39,65 170,37 181.423 | , 10, 30 50 70 9 |
" Qp—
1(3G2,5) CEI35024/1 24 24 56,67 161,12 162.243
— 10 30 50 70 90
+ ] 1] [ ] ] ] ] I [
EMTAVOLO FG17 9,623 90 143 1,28E+5 Ib ._: |
POSTAZIONE 1 Unipolare EPR 4@ 16 16 1284 168,63 177133 (@S NS
ARBITRI 2(1x2,5)H(1PE2,5) CEl 35024/1 21 21 65,5 156,32 152.723 %
E 10 30 50 70 90
FG 9,623 90 143 1,28E+5 L e N
FM T-W i ! * lb _:l |
TABELLONE 1 Unipolare EPR 4@ 16 16 284 | 16863 177.733 @ FENENCN
WI-FI 2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI 35024/1 21 21 65,5 156,32 152.723 %
10 30 50 70 90
— FG17 9,623 90 143 1,28E+5 L (e e
RACK EVAC lo —:l |
1 Unipolare EPR 4@ 16 16 42,84 168,63 177.733 | , 10, 30 50 70 9 ‘
" Q—
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEI35024/1 21 21 65,5 156,32 152.723
F TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B t 002003 FOGUO\SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO S G APLRs :
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 QUADRO SENERALE DN iEssn—
rrerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig

1 \

| 4

6 \

8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 [ 6 \ \ 8

Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA N

K Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] %
- TEMPERATURA DEI CAVI NN
3F+N 400 10 -
50 V
Ib Twm
Tipo - Isolante In E/N lex Koeess| K2S2ceises

Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz F/N Tin Kib K282y

Formazione - Norma riferimento Al [°C] Kin K282

EM CEE FG17 8,66 90 143 1,28E45 le. L0 P, P, 70, |

PRESE 1 Unipolare EPR ‘9 16 16 4329 168,39 177.216 | , 10,3 50 70 90

TRIFASE 4(1x2,5)+(1PE2,5) CEI35024/1 18 18 7537 150,95 142.419 n C‘ ‘

FIM SERRAMENTI roTee 44 ) 143 1255 | b

MOTOR 12 Multipolare EPR LX) 16 16 31,67 174,73 190.825 | 030 85 70 9 ‘

Qe

FINESTRE 1(362,5) CEI35024/1 2% 2% 52,04 163,63 167.345

ALIMENTAZIONE QP FG16M16 39 % 143 1E+8 IbC._:" L . R |

QUADRO PALESTRA 61 Unipolare EPR 80 80 34,92 172,95 146.570.777 InC‘ 0,30, 5 70 % ‘

3(1x70)+(1x35)+(1PE35) CEl 35026 137 90 50,49 164,47 132.550.812 o
10 30 50 70 90
FG16M1 7 14 1E+ 10, 30, %0, 70, 9
ALIMENTAZIONE QCT G1aM1E S 0 3 8 Ib@_:l |
i 92000

CENTRALE TERMICA 12_ Unipolare EPR ELLL 100 100 38,17 171,18 143.582.912 InC‘ 10,30 5 70 9 ‘

3(1x70)+(1x35)+(1PE35) CEI 35024/1 214 135 43,05 168,52 139.151.841 %

TITOLO CODICE QG COMMITTENTE FILE B t 002004 FOGUO\SEGUE
QUADRO ELETTRICO GENERALE COMUNE SANDRIGO [ Toonr APLR“ 2
QUADRO IN VANO TECNICO PIAZZA MATTEOTTI 10 Notone TAE PN s

prerisso QG SANDRIGO 2.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 | 3 \ 4 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2 3 4 | 5 | 6 | | 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o]
i Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] 3
IS i
- TEMPERATURA DEI CAVI cosel |
3F+N 400 10 e
50 V
Ib T Max
Tipo - Isolante In E/N T | Keees K2S2cei6e8
Descrizione Codifica Posa CEIl 64-8 Posa Iz F/N Tin Kib K2S2p
Formazione - Norma riferimento Al [°C] Kin K?S2%in
10 30 50 70 90
7 14 7.36E TR N S N N M O B
ACCENSIONE 01 Fe160M16 939 % 3 3BE+5 Ib(jh:{ |
CAMPO DAGIOCO 12_ Multipolare EPR Liil 10 10 31,76 174,69 1.098.536 I C 10,9, 8% 70, 9 |
1(3G6) CEl 35024/1 46 46 32,79 174,12 1.091.452
10 30 50 70 90
FG160M16 7939 % 143 7,36E45 0, 0, %0, 0, 9
ACCENSIONE 02 ! * * |b@—:| \
CAMPO DA GIOCO 12_ Multipolare EPR LLLL 10 10 31,76 174,69 1.098.536 |nC‘ 10,30 50 70 , 90 |
1(3G6) CEl 35024/1 46 46 32,79 174,12 1.091.452
10 30 50 70 90
ACCENSIONE 03 Fo160M1E 7,939 %0 143 7,36E+5 IbC_:{ |
CAMPO DA GIOCO 12_ Multipolare EPR esee 10 10 3176 174,69 1.098.536 |nC‘ 10,30 50 70 90 |
1(3G6) CEl 35024/1 46 46 32,79 174,12 1.091.452
10 30 50 70 90
FG160M1 2,511 14 4 6E+4
GRADINATE G1eOm16 S %0 3 8 IbCh:{ |
12_ Multipolare EPR KL 4 4 31,03 175,08 68.973 | , 10 30 50 70, 9
anh:l |
1(3G1,5) CEl 35024/1 19 19 32,6 174,22 68.294
10 30 50 70 90
FG160M16 2511 % 143 4.6E+4 L S
RIPOSTIGLIO Ib h:l \
12 Multipolare EPR o00® 31,03 175,08 68.973 | , 10 30 50 70 , 90 |
HC_:‘
1(3G1,5) CEl 35024/1 19 19 40,42 169,95 64.990
10 30 50 70 90
+ I I I ] I I I [
L SG FG160M16 4,811 % 143 1,28E+5 (@ |
SERVIZI 12_ Multipolare EPR seee 31,99 174,56 190.435 |nC‘ 10,30, 5 , 70 9 ‘
GIUDICI 1(3G2,5) CEl 35024/1 26 26 52,04 163,63 167.345
O
ILL. SPOGLIATOIO 1 FG160MTS 4811 %0 143 1,28E+5 b Qe
12_ Multipolare EPR 260® 31,99 174,56 190.435 | , 10, 30 , 50 , 70 , 90
P G—
1(3G2,5) CEl 35024/1 26 26 52,04 163,63 167.345
10 30 50 70 90
FG160M16 4811 % 143 1,28E+5 L S
ILL. SPOGLIATOIO 2 lb h:l \
12 Multipolare EPR 00® 31,99 174,56 190.435 | , 10 30 50 70 , 9 |
nC_:i
1(3G2,5) CEl 35024/1 26 26 52,04 163,63 167.345
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B tem003005 ‘FO(SSUO\SESUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO 3B~ [CONTR PR
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 QADRO PALESTRA SovESSE
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 \ 2 3 [ 4 5 6 \ | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 [ 2 \ 3 4 \ 5 \ 6 [ \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA |
- Sist Ot Fasi Tori V] Rterra [uhm] g:
Istema asi ensione i
A - TEMPERATURA DEI CAVI cosel |
oy | 3N 400 10 g
Ib Twm
] Tipo - Isolante In E/N lex Koeess| K2S2ceises
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz F/N Tin Kib K2S21p
Formazione - Norma riferimento Al [°C] Kin K?S2%in
B
10 30 50 70 90
FG160M1 14 7.36E+ [T T h T MR I h B |
ILL. ESTERNA G16oM6 8 % 3 J6E+5 Ib(j_:{ |
. o0
2 LINEE PARALLELE 12_ Multipolare EPR 000 16 16 30,45 175,40 1.107.582 InC‘ 10,3 5 [ 70 9 ‘
L 2(3G6) CEl 35024/1 93 93 31,78 174,67 1.008.348 ®
FMRR Fo17 9,623 90 143 1,28E+5 IbC. S AR I A |
i 1
RIPOSTIGLIO 1 Unipolare EPR Q 16 16 4284 168,63 177.733 InC‘ B w T w
¢ | RECEPTION 2(1x2,5/+H1PE2,5) CEl 35024/1 2 2 65,5 156,32 152.723 ¢
MSG FG17 9,623 9 143 1,28E+5 IbC. B |
i —1
SERVIZ 1 Unipolare EPR Q 16 16 284 | 16863 177.733 @ NN
GIUDICI 2(1x2,5)+1PE2,5) CEl 35024/1 2 2 65,5 156,32 152.723 %
10 30 50 70 90
FG17 2 14 27E+ . 10,3 ,5% 7,79
FM SPOGLIATOIO 1 6 9623 % 3 S.27E+5 |b@_:1 |
_1 Unipolare EPR ‘Q 16 16 36,7 171,98 473.251 | , 10,3 50 70 9
"(@—
2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 29 29 48,52 165,54 438478
D 10 30 50 70 90
FG17 9,623 90 143 327E+5 L L0 .70, 8
FM SPOGLIATOIO 2 Ib @i
1 Unipolare EPR 4@ 16 16 367 171,98 473251 -GN
P Q—
2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 29 29 4852 165,54 438478
e Fo17 9,623 % 143 327E+5 b %~ LT T . |
UFFICIO 1 Unipolare EPR 4@ 16 16 367 171,98 473251 (@S I
INFERMERIA 2(1x4)+(1PE4) CEl 35024/1 29 29 48,52 165,54 438478 %
E 10 30 50 70 90
FG17 9,623 90 143 1,28E+5 L L0 . 70, 8
FM TVIMONITOR ’ Ib _:l \
INGRESSO 1 Unipolare EPR ‘Q 16 16 42,84 168,63 177733 " C 10,3 5 70, 9 |
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 2 2 65,5 156,32 152.723 ¢
10 30 50 70 90
— FG160M16 9,623 90 143 1,28E+5 L L0 .70, 8
SOCCORRITORE Ib Q@i
Lucl 12_ Multipolare EPR 0000 16 16 37,97 171,29 183.373 | , 10,30 50 70 9 |
" Q—
EMERGENZA 1(362,5) CEl 35024/1 2% 2% 52,04 163,63 167.345
F TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B t 003006 FOGUO\SEGUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO o= PAL—E:T%ONTR, AJPRG .
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 s S
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 \ 3 \ 4 5 6 [ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 [ \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA =
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] TEMPERATURA DEI CAVI %
0000 7
T 3F+N | 400 10 ‘]
50 V
b Tw™m
Tipo - Isolante In E/N lex Koeess| K2S2ceises
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz E/N Tn | Ke KS21b
Formazione - Norma riferimento A °C Kin K?S2in
[A] [°C]
RILEVAZIONE FUM FG160M16 9623 % 143 1,28E+5 lb(%() |
CENTRALE 12 Mulipolare EPR S— 16 10 il 28 183373 | 10, P, P, T, P
nC_:l |
1(362,5) CEI35024/1 % % 52,04 163,63 167.345
RACKTO FG160M16 9,623 90 143 1,28E+45 Ib @“%" |
12 Multipolare EPR LX) 16 16 3797 171,29 183.373 | L 10,30 50 70 9 |
D @i
1(362,5) CEI35024/1 % % 52,04 163,63 167.345
- FGI60MI6 866 90 143 1,28E+5 lb @“%0 |
PRESE 12_ Multipolare EPR 0000 16 16 37,81 171,37 183.558 L1030 s 70 9
Ian_:| |
TRIFASE 1(562,5) CE135024/1 2 2% 56,67 161,12 162.243
TITOLO CODICE QP COMMITTENTE FILE B tem003007 ‘FO?L\O\SESUE
QUADRO ELETTRICO PALESTRA COMUNE SANDRIGO B~ [GoNTR AP
QUADRO IN RIPOSTIGLIO PIAZZA MATTEOTTI 10 A ADRO PALESTRA e
prerisso QP SANDRIGO 3.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 5 6 | | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 | 3 4 | 5 \ 6 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA o
| Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rterafonm] 8
IS i
- TEMPERATURA DEI CAVI NN
3F+N 400 10 1
50 V
b T Max
Tipo - Isolante In E/N T | Keees K2S2cei6e8
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz F/N Tin Kib K282y
Formazione - Norma riferimento [A] [°C] Kin K?S2in
] 1\0 I 3IO ] 5\0 ] 7\0 I gfo
LL CT FG160M16 0,962 90 143 4,6E+4 Ib C. |
3A Multipolare EPR o 10 10 30,18 175,55 69.339 I L 10,30 5 70 9
nC_:l |
1(3G1,5) CEl 35024/1 18 18 49,37 165,08 61.317
10 30 50 70 90
M CT FG160M16 9,623 90 143 1,28E+5 Ib C. l
_3A Multipolare EPR @ 16 16 39,65 170,37 181.423 | L, 10,3 5% 70 9 |
Qe
1(3G2,5) CEl 35024/1 24 24 56,67 161,12 162.243
10 30 50 70 90
AUX 24 Vac FG160M16/FG16M16 PE 0 90 143 1,28E+5 Ib C. |
3A Multipolare EPR @ 16 16 30 175,65 192.825 | L 10,030 50 70 90 ‘
@
1(2x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 24 24 56,67 161,12 162.243
10,3 8% 70, 9
EM CEE FG160M16 3,608 90 143 1,28E+45 Ib C. |
PRESE 3A  Multipolare EPR @ 16 16 31,81 174,66 190.659 " C 103 5 70 9 |
TRIFASE 1(562,5) CEI 35024/1 21 21 65,5 156,32 152.723 %
10 30 50 70 90
ATTUATORI FG160M16 1,203 90 143 4 6E+4 Ib . l
HVAC 3A Multipolare EPR @ 10 10 30,28 175,49 69.296 " C 10,3 5 70, 9 ‘
1(3G1,5) CEl 35024/1 18 18 49,37 165,08 61.317 I
] 1\0 I 3IO ] 5\0 ] 7\0 I gfo
TESTINE ELETT. FG160M16 0,481 90 143 4,6E+4 Ib % |
HVAC 12_ Multipolare EPR 908 10 10 30,04 175,63 69.401 | , 10,30 5 70 9 |
o @
RADIATORI 1(3G1,5) CEI 35024/1 19 19 46,28 166,76 62573
10,3 , 5% 70, 9
FANCOIL FG17 4811 90 143 1,28E+5 Ib . l
HVAC _1 Unipolare EPR 4@ 10 10 33,21 173,89 188.984 |nC‘ 10 , 30 , 5 70 , 90 ‘
2(1x2,5)+(1PE2,5) CEl 35024/1 21 21 43,87 168,07 176.555 I
10 30 50 70 90
POMPE FG160M16 7,217 90 143 4 6E+4 I . l
HVAC _3A Multipolare EPR & 10 10 40,09 170,13 65.127 InC‘ 0 3 5 70 9 |
1(3G1,5) CEIl 35024/1 18 18 49,37 165,08 61.317 I
CARFENTERIAESISTENTE
TITOLO CODICE QCT COMMITTENTE FILE B tem004008 ‘ FOéSUOl SESUE
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO A5 [CoNTR PR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10  QUAPRDLCENTRALETERMION s
prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA s
f Sistema/UT Fasi Tensione [V] Rerra [ohm] TEMPERATURA DEI CAVI %
0000 7
T aren | 400 10 g
50 V
b T Max
Tipo - Isolante In E/N T | Keees K2S2cei6e8
Descrizione Codifica Posa CEI 64-8 Posa Iz E/N Tn | Ke KS21b
Formazione - Norma riferimento [A] [°C] Kin K?S2in
] 1\0 I 3fo ] 5\0 ] 7\0 I gfo
CALDAIA FG160M16 7217 90 143 4,6E+4 Iij_:‘ |
HVAC _3A  Multipolare EPR @ 10 10 40,09 170,13 65.127 I C‘ 10,3 5 [ 70 9 ‘
1(3G1,5) CEl 35024/1 18 18 49,37 165,08 61.317
10 30 50 70 90
- FG160R16 11 90 143 3.27E+5 Ib C_:' |
_3A Multipolare EPR 0 16 16 39,65 170,37 464.442 , 10,3 5 70 9
ACS Q In C.—: |
1(5G4) CEl 35024/1 28 28 49,59 164,96 435.393
10 30 50 70 90
ROOFTOP FG160M16/FG16M16 PE 64 90 143 1E+8 Ib@_: |
_3A Multipolare EPR o 100 100 40,25 170,04 141.684.375 | , 10,3 5 70 9 |
 @mmm——
1(3K70+(1x35))+(1PE35) CEI 35024/1 15 102 54,91 162,07 128.709.494
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
QCT B_tem004009 |FogHe's%g
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA COMUNE SANDRIGO EAE  [CONTR APFR
QUADRO IN CENTRALE TERMICA PIAZZAMATTEOTTI 10  QUAPRDLCENTRALETERMION s
prerisso QCT SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 | 3 | 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
B
Nelle pagine seguenti & riportato I'elenco dei quadri elettrici
- presenti nell'impianto
C
D
E
F TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
COMUNE SANDRIGO e A—““T&%‘l&“ o
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 \ 3 4 5 6 \
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Reora o]
terra|ohm
Sistema/UT Fasi Tensione [V]
ELENCO DEI QUADRI
5gTv 3F+N | 400 10

Prefisso / Codice Quadro
Denominazione Quadro
Descrizione Quadro
Numero Disegno

Fasi
Tensione [V]

Corrente di
corto circuito /
picco nel punto
di installazione

Alimentato da:

[kA]
Qc / Qc Quadripolare 15
QUADRO ELETTRICO CONSEGNA P Fomitura
QUADRO IN AREA CONTATORE
10 400 25315
QG / QG .
QUADRO ELETTRICO GENERALE Quadripolare 982 QUADRO ELETTRICO CONSEGNA
QUADRO I2N0VANO TECNICO 40 612 QUADRO IN AREA CONTATORE
QP / QP Quadripolare 5,618
QUADRO ELETTRICO PALESTRA P * QUADRO ELETTRICO GENERALE
QUADRO 'g‘ORW’OST'GUO 100 7 664 QUADRO IN VANO TECNICO
QCT / QCT .
QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA Quadripolare 5455 QUADRO ELETTRICO GENERALE
QUADRO IEIOCENTRALE TERMICA 100 7491 QUADRO IN VANO TECNICO
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUO\ SEGUE
A 000002
COMUNE SANDRIGO e —quTCONm, APLR z
PIAZZA MATTEOTTI 10 — e
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 3 4 5 6 | | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
| BILANCIO DELLE POTENZE
B

Nelle pagine seguenti sono riportate le potenze dell'impianto
B suddivise per tipologie
C
D
E
i “COMUNE SANDRIGO  [ws A—"j‘??é?“ i
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 [ 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 \ 8
Progetto INTEGRA DATI DELLA FORNITURA Riera o] IPOtenZ.a totale
Sistema/UT Fasi Tensione [V] nstallata:
BILANCIO DELLE POTENZE [VA] 116,776
T aren | 400 10 kW] 106,551
50 V
llluminazione [kVA] [kW] | [llum. Autoalim.  [kVA] [kW]| Prese [kVA] [kW] | Macc./Utenze FM [kVA] [kW] | Motori [kVA] [kW] | Riscal./Climatiz. [kVA] [kW]| Servizi [KVA]  [kW]
lluminazione 0,0 00| lluminazione emerg. 22 2,0 | Circuiti prese 22,2 20,0 | Utenze FM 0,0 0,0 | Motori 0,0 00 | Riscaldam./Climatiz. 00 00 | Servizi 00 00
Altre utenze 0,0 0,0 | Altre utenze 0,0 0,0 | Altre utenze 0,0 0,0 | Altre utenze 0,0 0,0 | Altre utenze 0,0 00 | Altre utenze 0,0 00 | Altre utenze 00 00
Linee di riserva 0,0 0,0 | Linee diriserva 0,0 0,0 | Linee diriserva 0,0 0,0 |Linee diriserva 0,0 0,0 | Linee diriserva 0,0 00 |Linee diriserva 0,0 00 |Linee diriserva 00 00
Circuiti prese 0,0 0,0 | Apparecchi autoal. 0,0 0,0 | Prese di servizio 0,0 0,0 | Altri macchinari 00 00| Pompe 0,0 0,0 | Altri macchinari 0,0 0,0 | Cancelli elettrico 00 00
Incandescenza 00 00 Prese di potenza 0,0 0,0 | Macchine per ufficio 0,0 0,0 | Pompe antincendio 0,0 0,0 | Riscaldamento 0,0 0,0 | Portoni elettrici 00 00
Alogene 00 00 Prese tipo civile 0,0 0,0 Sistemi elabor. dati 0,0 0,0 | Ausiliari 1,0 09 | Scalda-acqua 0,0 0,0 | Impianti citofonici 00 00
A scarica 00 00 Prese tipo indust. 14,5 14,5 | Lavorazioni meccan. 00 00 Centrale termica 3,3 3,0 | Impianti video-citof. 00 00
Vapori mercurio 00 00 Prese SELV 0,0 0,0 | Lavorazione legno 00 00 Riscaldam. ambienti 0,0 00 | Impianti telefonia-dati 22 2,0
Vapori mercurio hp 00 00 Quadri prese 0,0 0,0 | Macchine utensili 00 00 Condizionamento 52,2 47,0 | Impianto antenna TV~ 0,0 0,0
Vapori mercuriomis. 0,0 0,0 Quadri prese civili 0,0 0,0 | Utensili elettrici 00 00 Trattamento aria 0,0 0,0 | Impianti antifurto 00 00
Alogenuri metallici 00 00 Quadri prese industr. 0,0 0,0 | Compressori 00 00 Ventilazione 0,0 0,0 | Impianti amplificaz. 00 00
Vapori sodio b.p. 00 00 Ristorazione 00 00 Circuiti ausiliari 2,1 1,9 | Impianti antincendio 00 00
Vapori sodio a.p 00 00 Attrezzature cucina 00 00 Centralina di controllo 0,0 0,0 | Impianti rivel. fumi 22 20
Fluorescenti 00 00 Carichi su sbarre 00 00 Impianti supervisione 00 0,0
Fluorescenti elett. 00 00 Serrande elettriche 00 00 Impianti sorveglianza 00 0,0
Fluorescenti comp. 00 00 Carica-batterie 00 00 Impianti segn. acustica 22 2,0
Induzione 00 00 Elettrodomestici 00 00 Impianti sicurezza 00 00
Regolatori di flusso 00 00 Apparecchi TV 00 00 Circuiti ausiliari 00 00
Circuiti ausiliari 00 00 Apparec. audio-video 00 0,0
Lampade a LED 125 11,3 Macchina ascensore 00 0,0
Servizi ascensore 00 00
Montacarichi 00 00
Servizi montacarichi 00 00
UPS 00 00
Soccorritori 00 00
Totali 125 11,3 22 20 36,7 345 00 00 10 09 576 51,9 67 60
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Fornitura COMUNE SANDRIGO e A—"j‘??ﬁ?,"z o
Bilanciamento delle potenze PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG CONMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig

1 | 2 3 4 5 6 | 7 | 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 6 8
.| Progetto INTEGRA
TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI
B
Nelle pagine seguenti € riportato I'elenco dei cavi,
B con le tipologie di posa utilizzate
C
D
E
" “COMUNE SANDRIGO  [ws A—""T?Bﬁ?{‘)’; ‘1DN =
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \

2

8

Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA

Rterra [ohm]

=

Fasi Tensione [V]
TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE %§
Norma riferimento Posa Norma riferimento Posa
Codifica Posa CEI 64-8 Codifica Posa CEIl 64-8
CEl 35026 Cavi multipolari (o unipolari CEI 35024/1 Cavi senza guaina e cavi
. con guaina) in tubi protettivi ) multipolari (o unipolari con
61_ Unipolare EPR O interrat_i odin (_:unicoli 32_ Multipolare EPR guaina), posati su parete
interrati con percorso verticale
CEI35024/1 Cavi multipolari in tubi CEl 35024/1 Cavi mulppolan (o umpolan
L - : con guaina) .... e cavi con
_3A  Multipolare EPR 5 PrOtetFIVI C|rgo[ar| posatll suo 12_ Multipolare EPR 0000 isolamento minerale: su
e distanziati da pareti
passerelle non perforate
CEl 35024/1 Cavi senza guaina in tubi
) protettivi circolari posati
—1  Unipolare EPR o entro muri termicamente
isolanti
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE B pOSOOOOOZ ‘ FOSUO\ SE(ZSUE
COMUNE SANDRIGO e —— Toomm PR
Tipi di pose utilizzate PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR A TR e
PREFISSO SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 [ 2 3 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 7 8
.| Progetto INTEGRA
SCHEDE TECNICHE DEI CAVI
B
Nelle pagine seguenti & riportato I'elenco delle schede
| tecniche dei cavi utilizzati
C
D
E
i “COMUNE SANDRIGO  [ws A—“TSBGSSQ ‘1DN =
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 \ 7 \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8
Progetto INTEGRA DATI DELL/anzci)RNlTT:Z/;ne[V] Rera o] @ §
SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI %§

FG16(O)R16 - Cca-s3,d1,a3

Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in
gomma etilenpropilenica alto modulo di qualita G16, non propaganti
I'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi.

FG16(O)M16 - Cca-s1b,d1,a1

Cavi per energia e segnalazioni flessibili, isolati in gomma
etilenpropilenica alto modulo di qualita G16, non propaganti I'incendio
senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi

CEI 20-13 /20-22 11 / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52 CEl 20-13
TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377
Conduttore in . Conduttore in
. Isolamento o Guaina Isolamento o
G‘JZ'IE: EYg in HEPR di nga flessibile termoplastica in HEPR di Cc‘j’,rda flessibile
9 qualita G16 | rame rosso qualita M16 qualita G16 | rame rosso
ricotto ricotto
Tensione nominale Uo/U 0,6/1KkV Tensione nominale Uo/U 0,6/1kV
Tensione massima Um 1,2 kV Tensione massima Um 1,2 kV
Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima di esercizio 90 °C
Temperatura massima corto circuito 250 °C Temperatura massima corto circuito 250 °C

CARPENTERIA ESISTENTE

TITOLO CODICE

Schede tecniche dei Cavi

PREFISSO

COMMITTENTE FILE ‘ FO&SUOl SE%UE

COMUNE SANDRIGO  [es— 2500000002 L

QUADR( DI CENTRALE TERMICA DN

PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG CONMESSA
SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig

1 \ 2 3 4

5 6 | 7 | 8
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DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \

Progetto INTEGRA

2 \ 3
DATI DELLA FORNITURA
Rterra [ohm]
Fasi Tensione [V]

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI

=

FG17 - Cca-s1b,d1,a1

Cavi per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi

opachi

CEIl 20-22 11 / 20-35 (EN50265) / 20-37 / 20-38

=

TABELLA UNEL 35368
Isolante in Conduttore a corda
mescola flessibile di rame
elastomerica rosso ricotto di
qualita G17 classe 5

Tensione nominale Uo/U 0,45/0,75 kV
Temperatura massima di esercizio 90 °C
Temperatura massima corto circuito 250 °C
CARPENTERIA ESISTENTE
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGUOl SEGUE
B sch000003
COMUNE SANDRIGO oo Ap‘pf 2
Schede tecniche dei Cavi PIAZZAMATTEOTTI 10 VAR TR RO e
PREFISSO SANDRIGO 4.0 F{’olisportivo sandrig
1 | 2 3 4 6 | 7 | 8
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DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 \ 2 5 6 8
.| Progetto INTEGRA
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI
B
Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
B utilizzati per la stesura degli elaborati.
C
D
E
" “COMUNE SANDRIGO  [ws A—'eﬁ‘ii’é‘im g
PIAZZA MATTEOTTI 10 e s
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 5 6 \ \ 8




01/11/2018

DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 3 4 5 6 7 8
W @4 T Mk ® P \J:@ M o oL
K
Amperometro con Frequenzimetro - . - .
; ] Relé differenziale & " ; Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro ggsgg;gnniggﬁ:o g?nnpgfgé?émggore Multimetro Cosfimetro con toroide Relé passo-passo Comando motorizzato sgancio libero aziona ruotando
J J | as
ba ~
as as F YS
/> /<
-2 ] 1 T
Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Interruttore di Interruttore di

Bobina o dispositivo
di comando

comando di un relé
a massima corrente

comando di un relé
a minima corrente

comando di un relé
a massima tensione

comando di un relé
a minima tensione

Sezionatore

manovra-sezionatore

manovra-sezionatore-
fusibile

Sezionatore di terra

Sezionatore rotativo

Qe

@

4

K

Ty

o

o1k

Bobina di comando

Trasformatore a Trasformatore Trasformatore Trasformatore Trasformatore a Trasformatore Bobina di comando di A Bobina di comando di | Bobina di comando di
due avvolgimenti i i e triangolo-stella, secondario| i i H S - diun relé ad . g c ¢
9 di isolamento di sicurezza con neutro accessibile tre avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico un relé a rimanenza un relé ad orologio
%
Q Q Q Q ‘WQ ‘WQ ;I 9, ‘WQ
2 2 ; 2 5
1 p) p)
| | d | T
: Interruttore Interruttore Interruttore ; Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico %%Wg?{ffkﬁmat'co differenziale con automatico con relé automatico con relé mgeégﬁttﬁ:?giuﬁtgggﬁgi%?e magnetoTermico con magnetoTermico Termico con termica con sganciatore
relé incorporato magnetico termico relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale

0

3

S5

Los

[0

eI

;

Legenda
F - Fusibili
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Rele differenziali
K - Contattori

NA - Contatti
normalmente aperti
d v NC - Contatti
N Q/ normalmente chiusi
N - Q - Interruttori
- - QS - Sezionatori
Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico ) . Dispositivo di protezione i
automatico magnetoTermico | magnetoTermico Blocco differenziale glggfgmagneﬁco Blocco termico Presenza tensione Terra di protezione pérp|e sovratension SpD | SC - Scambio
magnetico estraibile | Differenziale estraibile | estraibile P - Presa
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoGLio! SEGUE
A_leg004002 ‘ 2 3
COMUNE SANDRIGO == GONTR. PR
DN DN
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 3 4 5 6 \ 7 \ 8
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DATA:

E-SKIN SRL - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

-

2X

Il

3X

Contatti ausiliari
1NA e 1NC

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e INC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NAe INC

Contatti ausiliari
3NC

4X

-

T

L

\K

At

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
A e 8NC

Contattore con
contatti 1NA

Contattore con
contatti INA e 1NC

Contattore con
contatti INC

Contattore con
contatti 2NA

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

2X
\K

it

4X
\K

1)

K
Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore Contatto Contatto Contatto Contatto ausiliario Contatto ausiliario
contatti 2NC contatti 3BNA contatti 4NA contatti 4NC ausiliario NA ausiliario NC ausiliario SC 1SC e 1INA 1SC, 1NAe INC
i F N
P P T V 0— G- &) ) { v as
Presa interbloccata Presa con contatto . Interruttore Interruttore Lampada o lampada ) Interblocco meccanico
tripolare di protezione Condensatore Fusibile crepuscolare orario di se%nalazionep Chiave tra rete e G Commutatore
Legenda
AN
FU - Fusibile
GE - Gruppo elettrogeno
Id - Rele differenziali
KWK O @ K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
N Q - Interruttori
QS - Sezionatori
. ' ; ; i Componente o SC - Scambi
Partenza fornitura gig?rtighotgerge” ente Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione ggﬁgﬁgj‘:é??:ﬁr%on Simbolo di estraibile appa?ecchio diclassell| p. Prezzm ©
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE A_|e9004003 ‘ FO:(SSUOl SE%UE
COMUNE SANDR'GO ELAB. ‘CONTR ‘APPR
DN DN
PIAZZA MATTEOTTI 10 BISEGNG COMMESSA
PREFISSO SANDRIGO F{’olisportivo sandrig
1 2 4 5 6 \ 7 \ 8




Progetto Impianto Elettrico

Moduli di calcolo norma CEIl 17-43

Cliente COMUNE SANDRIGO
Indirizzo PIAZZA MATTEOTTI 10
Citta SANDRIGO

Commessa Polisportivo sandrigo

Il presente documento consta di 4 pagine.

02/11/2018- Bozza per 'Polisportivo sandrigo' del 02/11/2018 alle ore 01:34.
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Moduli di calcolo norma CEI 17-43: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: QUADRO ELETTRICO CONSEGNA

Calcolo della sovratemperatura dell'aria all'in

terno dell'involucro

Cliente/impiantoCOMUNE SANDRIGO - Progetto Impianto Elettrico

Tipo di involucro - Involucro separato

Dimensioni significative Altezza 800 mm/| Tipo installazione per montaggio a muro
per la Larghezza 600 mm | Apertura di ventilazione No
sovratemperatura Profondita 200 MM | Numero di diaframmi orizzontali 0
Ay xb
_g o Dimensioni Ay Fattore (Colonna 3) x
o 2 di superficie b (Colonna 4)
5 i e " secondo la Tab. 3 —
g N
8 om ¥ : : ‘ °
= Parte superiore 0,600 x 0,200 0,120 1,4 0,168
% Parte anteriore 0,600 x 0,800 0,480 0,9 0,432
_g Parte posteriore 0,600 x 0,800 0,480 0,5 0,240
% Lato sinistro 0,200 x 0,800 0,160 0,9 0,144
S | Lato destro 0,200 x 0,800 0,160 0,9 0,144
n As = 3 (A,xDb)="Totale 1,128
Con superficie di raffreddamento effettiva Aeg
Superiore a 1,25 m? Inferiore o uguale a 1,25 m?
h1.35 , h )
f = (vedi 5.2.3) g = — (vedi5.2.3)
Ab w
0,800
= = = t = 1
0,600 333
Aperture d'entrata aria cm? | 0
Costante d'involucro k 0,583
Fattore d 1,0
Potenza dissipata effettiva P W | 41,0
Px = P 03804 19,80
Atys = k-d-Px K| 11,545 ~11,5K
Fattore di distribuzione della temperatura c 1,22
Altig = C-A tys K|14,112 =141 K
Curva caratteristica , 14,1K
07 13,1K
0.50
11,5K
//
o -~
© O -
N S
029 -~
STE ~
S== /
=338

02/11/2018- Bozza per 'Polisportivo sandrigo' del 02/11/2018 alle ore 01:34.
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Sovratemperatura dell'aria
all'interno dell'involucro

20
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Moduli di calcolo norma CEl 17-43: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: QUADRO ELETTRICO GENERALE

Calcolo della sovratemperatura dell'aria all'interno dell'involucro

Cliente/impiantoCOMUNE SANDRIGO - Progetto Impianto Elettrico

Tipo di involucro - Involucro separato

Dimensioni significative Altezza 1.600 mm | Tipo installazione per montaggio a muro

per la Larghezza 900 mm | Apertura di ventilazione No
sovratemperatura Profondita 195 mm| Numero di diaframmi orizzontali 0

Ay xb

_g o Dimensioni Ay Fattore (Colonna 3) x
o 3 di superficie b (Colonna 4)
5 - secondo la Tab. 3

. mxm m? m?
3 )
g 0,90 “:\q 2 3 4 5
= Parte superiore 0,900 x 0,195 0,175 1,4 0,246
% Parte anteriore 0,900 x 1,600 1,440 0,9 1,296
_g Parte posteriore 0,900 x 1,600 1,440 0,5 0,720
% Lato sinistro 0,195 x 1,600 0,312 0,9 0,281
S | Lato destro 0,195 x 1,600 0,312 0,9 0,281
n As = Y (A,xb)=Totale 2,823

Con superficie di raffreddamento effettiva Ae,

Superiore a 1,25 m?

Inferiore o uguale a 1,25 m?

h135 , h )
f = (vedi 5.2.3) g = — (vedi5.2.3)
Ay w
1,600"%° _ _
0,900 x 0,195 10,747 T
Aperture d'entrata aria cm? | 0
Costante d'involucro k 0,244
Fattore d 1,0
Potenza dissipata effettiva P W | 143,0
Px = P0,3804 54,08
Atys = k-d-Px K|13,202 ~13,2K
Fattore di distribuzione della temperatura c 1,53
Atig = C A 15 K| 20,166 ~20,2K

20,2 K

Curva caratteristica , ,

0.75

0.50

v
i
S

dell'altezza
dell'involucro

Multiplo

10
Sovratemperatura dell'aria

all'interno dell'involucro

20

30

02/11/2018- Bozza per 'Polisportivo sandrigo' del 02/11/2018 alle ore 01:34.
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Moduli di calcolo norma CEI 17-43: Progetto Impianto Elettrico
Quadro: QUADRO ELETTRICO PALESTRA

Calcolo della sovratemperatura dell'aria all'interno dell'involucro

Cliente/impiantoCOMUNE SANDRIGO - Progetto Impianto Elettrico

Tipo di involucro - Involucro separato

Dimensioni significative Altezza 1.600 mm | Tipo installazione per montaggio a muro

per la Larghezza 900 mm | Apertura di ventilazione No
sovratemperatura Profondita 195 mm| Numero di diaframmi orizzontali 0

Ay xb

g - Dimensioni A, Fattore (Colonna 3) x
o 3 di superficie b (Colonna 4)
5 - secondo la Tab. 3

8 mxm m? m?
3 )
g 0,90 “:\q 2 3 4 5
= Parte superiore 0,900 x 0,195 0,175 1,4 0,246
% Parte anteriore 0,900 x 1,600 1,440 0,9 1,296
_g Parte posteriore 0,900 x 1,600 1,440 0,5 0,720
% Lato sinistro 0,195 x 1,600 0,312 0,9 0,281
S | Lato destro 0,195 x 1,600 0,312 0,9 0,281
n Ae = Y (A,xDb)=Totale 2,823

Con superficie di raffreddamento effettiva Ae,

Superiore a 1,25 m?

Inferiore o uguale a 1,25 m?2

h135 , h )
f = (vedi 5.2.3) g = — (vedi5.2.3)
Ap w
1,600"3° _ _ _
" 0,000 x 0,195 _ 10:747 T
Aperture d'entrata aria cm? | 0
Costante d'involucro k 0,244
Fattore d 1,0
Potenza dissipata effettiva P W | 1171
Px = P0,3804 46,03
Atys = k-d-Px K|11,239 = 11,2K
Fattore di distribuzione della temperatura c 1,53
Atig = C A 15 K|17,167 =17,2K

Curva caratteristica ,

02/11/2018- Bozza per 'Polisportivo sandrigo' del 02/11/2018 alle ore 01:34.

17,2 K

0.75

050 12K

v
e
S
/

dell'altezza
dell'involucro

Multiplo

10 20
Sovratemperatura dell'aria

all'interno dell'involucro

30



4di4

Moduli di calcolo norma CEl 17-43: Progetto Impianto Elettrico
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