TEE RIDOTTA (D710 - D560 X 2)

FORATURA LARGA DELLA LAMIERA SUL FRONTE DEI VENTILATORI
(NB: S| DEVE GARANTIRE IL DEFLUSSO DELL'ARIA PER NON CORTOCIRCUITARLA)
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1)  VANO COMPRESSORI
2) QUADRO ELETTRICO
3) SCARICO CONDENSA

4)  SPAZI FUNZIONALI

5) SCAMBIATORE INTERNO
6) SCAMBIATORE ESTERNO
7)  BATTERIA RISCALDAMENTO H20 / RESISTENZE ELETTRICHE (EH17)
8) BATTERIA POST RISCALDAMENTO (ASSENTE)
9) FILTRI G4 (ASSENTE)

10) FILTRIF7

11) ELETTROVENTILATORE (MANDATA-RIPRESA)

13) SERRANDA ARIA ESTERNA
14) ACCESSO ISPEZIONE BATTERIE,FILTRI,RESISTENZE ELETTRICHE
15) STAFFE DI SOLLEVAMENTO (SMONTABILI)
16) COLLEGAMENTI UMIDIFICATORE (ASSENTE)
17) INGRESSO BATT. RISCALDAMENTO H20 @ 1"1/4 (ASSENTE)
18) USCITA BATTERIA RISCALDAMENTO H20 & 1"1/4 (ASSENTE)
19) ELETTROVENTILATORE ESPULSIONE
20) BATTERIA RECUPERO ARIA ESPULSA ( VERSIONE CCKP )
21) INGRESSO LINEA ELETTRICA
22) CUFFIA ARIA ESTERNA (OPTIONAL PER M3 E/O R3)
23) CUFFIE ESPUSIONE ARIA (ACCESSORIO FORNITO SEPARATAMENTE)

ELETTROVENTILATORE ESTERNO
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(ES) ESPULSIONE ARIA
(RO) RIPRESA ARIA ORIZZONTALE
(R3) RIPRESA ARIA DAL BASSO (ASSENTE)

(MO) MANDATA ARIA ORIZZONTALE (ASSENTE)
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(M3) MANDATA ARIA VERSO IL BASSO (ASSENTE)
(M5) MANDATA ARIA VERTICALE

(AE) PRESA ARIA ESTERNA

(H1)

MURO CON ALTEZZA MAX PARI ALL'ALTEZZA DELL'UNITA' E SU MAX 3 LATI

(**) MINIMA DISTANZA DI RISPETTO - SUGGESTED CLEARANCE
(*) POSIZIONE ANTIVIBRANTI

GRANDEZZA ROOFTOP 24.4
W1 PUNTO DI APPOGGIO
W2 PUNTO DI APPOGGIO
W3 PUNTO DI APPOGGIO
W4 PUNTO DI APPOGGIO
PESO FUNZIONAMENTO
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KG 505
KG 1676
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LINEA DI ASPIRAZIONE COMPONENTE 3 (SILENZIATORE) - POTENZA SONORA RESIDUA TOTALE: 63 [dBA] CONFIGURAZIONE UNITA aTA GENERALI
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 FREQUENZA [Hz]
66 68 73 81 82 80 77 68 POTENZA SONORA PONDERATA DEL VENTILATORE [dB(A)] Unita': CSNX-XHE2 24.4 1 EER (1) 468
5 10 18 33 43 43 34 27 ATTENUAZIONE DEL SILENZIATORE [dB] . copP (2 5.84
R410A Ref te R-410A 1
60 58 55 47 39 37 43 43 POTENZA SONORA RESIDUA [dB(A)] elrigerante o
. - . Circuiti refrigeranti Nr 2.00
40017 Tensione di alimentazione 400/3/50 senza neutro 1
PESI E DIMENSIONI
LINEA DI MANDATA om1 Manuale uso e manutenzione in italiano 1
Lunghezza di spedizione mm 4050
L PEZZO SPECIALE - CURVA A BASE RETTANGOLARE CON FLANGIA CCKP Configurazione a doppia sezione ventilante con aria di rinnovo e recupero termodinamico 1 o .
2 GIUNTO FLESSIBILE A BASE RETTANGOLARE THOR Profondita di spedizione mm 2300
3 PEZZO SPECIALE - TRASFORMAZIONE A BASE RETTANGOLARE PER IMBOCCO CIRCOLARE @700 Altezza di spedizione mm 1650
4 TUBAZIONE DI MANDATA @700 THR Recupero energetico termodinamico dell'aria espulsa THOR (versione CCKP) 1 COMPRESSORE
5 PEZZO SPECIALE - CURVA A SETTORI @700 FC FREE-COOLING termico 1 i
6 PEZZO SPECIALE - TEE RIDOTTA @700 X N.2 @560 . N compressort Al 490
7 PEZZO SPECIALE - ATTACCO A SELLA CON ADATTATORE PER GRIGLIA RETTANGOLARE M5 Mandata aria verso falto ! Tipo compressori 63 Scrol
8 TUBAZIONE DI MANDATA FORATA @560 RO Ripresa orizzontale 1 Gradini capacita Std Nr 4.00
9 FISSAGGIO MECCANICO - U BOLT AGGANCIATO SU BARRA DI SUPPORTO SERMD Serranda aria esterna motorizzata modulante 1 F.L.A. - Compressore 1 A 14.3
PCOSM Portata aria costante in mandata 1 F.L.A. - Compressore 2 A 14.3
1 GIUNTO FLESSIBILE A BASE RETTANGOLARE CREFB Dispositivo per la riduzione dei consumi dei ventilatori della sezione esterna di tipo 1 F.LA. - Compressore 3 A 14.3
2 PEZZO SPECIALE - RIDUTTORE ADATTATORE A BASE RETTANGOLARE ECOBREEZE F.L.A. - Compressore 4 A 143
3 SILENZIATORI RETTANGOLARI CON SETTI FONOASSORBENT! IN LANA MINERALE CON RETE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO EVE valvole di espansione elettroniche 1 L.R.A. - Compressore 1 A 101
4 PEZZO SPECIALE - TRASFORMAZIONE A BASE RETTANGOLARE PER IMBOCCO CIRCOLARE @700 LRA. - Compressore 2 A 101
5 PEZZO SPECIALE - TEE @700 F7 Filtro aria ad alta efficienza F7 1 ahaas
6 TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE @700 CON FORATURE PROGRESSIVE CALIBRATE E BILANCIATE (MOD. RIF. TIN TECNOVENTIL) PSAF pressostato differenziale filtri sporchi lato aria 1 LRA - Compressore 8 A 1ot
7 PEZZO SPECIALE - ATTACCO A SELLA CON ADATTATORE PER GRIGLIA RETTANGOLARE EHi7 Resist lettriche i riscald 10 da 18 KW ; L.R.A. - Compressore 4 A 101
8 GRIGLIA RETTANGOLARE 2000 X 250 esistenze eietiriche dl fiscaldamento ca F.L.. - Gompressore 1 W 830
9 FISSAGGIO MECCANICO - U BOLT AGGANCIATO SU BARRA DI SUPPORTO MHP manometri di alta e bassa pressione 1 FLL.G
.L.I. - Compressore 2 kW 8.30
CMSC9 Modulo di comunicazione seriale per supervisore Modbus 1 F.LI. - Compressore 3 KW 8.30
ISOLANTI ESTERNI PER CANALI - CALCOLO PER LA PERDITA DI CALORE SU SUPERFICI PIANE ' '
1-150L ‘ THTUNE Controllo ambiente elettronico a muro 1 F.L.I. - Compressore 4 KW 8.30
CTEM Controllo temperatura ambiente con sonde a bordo macchina 1 VENTILATORI ZONA ESTERNA
TEMPERATURA AMBIENTE -7°C N | ax
. ) ) tilatori )
TEMPERATURA INTERNA 30°C P monitore di fase ! 1o ventiater 9
SPESSORE DELL'SOLANTE 50 mm DESM rilevatore di fumo 1 Numero ventlator Al 200
CONDUTTIVA' TERMICA MEDIA LAMBDA 0.0371 W/mK PFCC Condensatori di rifasamento (cosfi > 0.95) 1 Diametro ventilatori mm 800
TRANSMITTANZA TERMICA K 0.656 W/m2K i » ) ) Portata aria standard Is 11389
SFSTC dispositivo avviamento graduale compressori 1
COEFFICIENTE DI SCAMBIO TERMICO SUPERFICIALE h 5.594 W/m2K oML b " Potenza unitaria installata kW 1.50
emand limit 1
TIPO DI CLADDING ALLUMINIO F.L.A. - Singolo Ventilatore Esterno A 3.90
PERDITA DI CALORE -24.268 W/m? PSTD Pannellatura standard 1
F.L.I. - Singolo Ventilatore Esterno kW 1.90
STRUTTURE DI SOSTEGNO CANALIZZAZIONI > e e 1 VENTILATOR) ZONA TRATTAMENTO (MANDATA)
1 STRUTTURA DI SOSTEGNO A PORTALE CON U-BOLT Tipo ventlatore mandata 69 RAD
Numero ventilatori Mandata Nr 1.00
Diametro ventilatori mm 560
VENTILATORI ZONA TRATTAMENTO (MANDATA) VENTILAZIONE SELEZIONATI
) . X Portata aria mandata m3/h 10000
Potenza assorbita ventilatori mandata ‘ kW | 212
Portata aria di rinnovo m3/h 6600
RAFFREDDAMENTO X .
Prevalenza utile mandata + ripresa (Pa) Pa 180
Potenzialita frigorifera kW 99.8 RAFFREDDAMENTO SELEZIONATI
Potenzialita sensibile kW 571 Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C 35.0
T t i 1 °C (W.B. °C 26.0
Potenza assorbita compressori kW 22.5 emperatura aria esterna ° (W.8.)
Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 27.0
EER compressore Nr 4.43
Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 19.5
Temperatura bulbo secco aria mandata °C 14.7 RISCALDAMENTO SELEZIONATI
Temperatura bulbo umido aria mandata °C 13.7 Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 20.0
RISCALDAMENTO Temperatura aria ambiente (W.B.) °C 16.0
Temperatura aria esterna °C (D.B.) °C -6.00
Potenzialita termica kW 76.8
Temperatura aria esterna °C (W.B.) °C -6.10
Potenza assorbita compressori kW 13.4 LIVELLO DI PRESSIONE SONORA ALLA DISTANZA SELEZIONATI
COP compressore Nr 5.72 Distanza dalla macchina m 1.00
Temperatura bulbo secco aria mandata °C 25.2
Temperatura bulbo umido aria mandata °C 121
LIVELLI RUMORE
Livello di Pressione Sonora alla Distanza ‘ dB(A) | 69.0
PESI UNITA' STANDARD
Peso di spedizione kg 1712
Peso in funzionamento kg 1712
ALIMENTAZIONE
F.L.I. - Totale kW 60.6
F.L.A. - Totale A 98.9
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REALIZZAZIONE NUOVO
CENTRO POLIFUNZIONALE
SCOLASTICO, SPORTIVO E

RICREATIVO
SECONDO STRALCIO

PROGETTO:

IMPIANTO HVAC ZONA
GIOCO

ING. DAVIDE GONZATO

via Legione Antonini, 135/C

36100 Vicenza (VI)

Tel.- Fax. 0444.541869

e-mail: davide.archingegno@gmail.com

PROGETTO IMPIANTI:

ING. DANIELE NARDOTTO
COMMITTENTE

COMUNE DI SANDRIGO
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

GEOM. GIUSEPPE RENIERO

DATA: 31.10.2018
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