PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE
PERMANENTE - SCALA 1:1000
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SEZIONE TIPOLOGICA NATURALE
SCALA 1:50
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ASSE TRACCIATO

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED ‘
INCLINATO DI 10° VERSO IL

CENTRO DELLA CARREGGIATA
(PERMANENTE E RINFORZO)

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED
INCLINATO DI 10° VERSO IL
CENTRO DELLA CARREGGIATA
(PERMANENTE E RINFORZO)

\—"/////////////,
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SEZIONE TIPOLOGICA ARTIFICIALE

SCALA 1:50

ASSE TRACCIATO

(.

APPARECCHIO ILLUMINANTE ALED |

| INCLINATO DI 10° VERSO IL
| CENTRO DELLA CARREGGIATA

280

‘ (PERMANENTE E RINFORZO)

4000

CORSIA DIREZIONE
NORD

250

850

3750

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED
‘ INCLINATO DI 10° VERSO IL CENTRO |
DELLA CARREGGIATA |
(PERMANENTE E RINFORZO) |
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DETTAGLIO APPARECCHIO ILLUMINAZIONE

PERMANENTE

Scala 1:10

363 89

LEGENDA COLORI

NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA MT/BT

NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTI ESISTENTI OGGETTO DI MODIFICA / INTEGRAZIONE

IMPIANTI ESISTENTI

LEGENDA SIMBOLI

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 58 W - 673 mA - 7.641 Im, OTTICA SIMMETRICA
PER GALLERIA ARTIFICIALE, 4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE
RADIO E RELATIVA ANTENNA

-

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 32 W - 505 mA - 4.285 Im, OTTICA SIMMETRICA,
4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 385 W - 543 mA - 53.760 Im, OTTICA SIMMETRICA,
M 4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA
h (x ="A" APPARECCHIO CON OTTICA PER GALLERIA ARTIFICIALE)

KEY-MAP

CABINA VALLE MIARA < : =

Martiffa
Massignani

GALLERIA ALLE MIARA I

| Mieghi

Fm_ubg:».ni
/

TRATTO STRADALE IN GALLERIA

CABINA ELETTRICA MT/BT

LEGENDA INDICATORI

INDICATORE CIRCUITI ILLUMINAZIONE

X-n/
e o
TIPO DI CIRCUITO
R RINFORZO
PO PERMANENTE ORDINARIA
PE PERMANENTE EMERGENZA
LATO (EVENTUALE)
NUMERAZIONE PROGRESSIVA s SCHIO
CIRCUITO v VALDAGNO

LEGENDA DENOMINAZIONE PIAZZOLE

INDICATORE PIAZZOLE

TIPO T TNUMERAZIONE PROGRESSIVA

P PIAZZOLA

xR

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 230 W - 673 mA - 30.240 Im, OTTICA SIMMETRICA,
4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA
(x ="A" APPARECCHIO CON OTTICA PER GALLERIA ARTIFICIALE)

xJ

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 114 W - 673 mA - 15.120 Im, OTTICA SIMMETRICA,
4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA
(x ="A" APPARECCHIO CON OTTICA PER GALLERIA ARTIFICIALE)

x[J

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 58 W - 673 mA - 7.641 Im, OTTICA SIMMETRICA,
4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA
(x ="A" APPARECCHIO CON OTTICA PER GALLERIA ARTIFICIALE)

xl

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 32 W - 505 mA - 4.285 Im, OTTICA SIMMETRICA,
4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA
(x ="A" APPARECCHIO CON OTTICA PER GALLERIA ARTIFICIALE)

REGIONE DEL VENETO

VI.ABILITA' S.r.l.

PROVINCIA DI VICENZA

x

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED, 19 W - 288 mA - 2.571 Im, OTTICA SIMMETRICA,
4000 K, COMPLETO DI MODULO CONTROLLO A ONDE RADIO E RELATIVA ANTENNA
(x ="A" APPARECCHIO CON OTTICA PER GALLERIA ARTIFICIALE)

PARTICOLARE MODULO DI CONTROLLO
APPARECCHIO ILLUMINANTE A ONDE RADIO

"SP 134 Tunnel Schio-Valdagno: Rifacimento
impianto di illuminazione delle gallerie
SchioValdagnoPass e Valle Miara"
Commessa 15/2019
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