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NOTE

1) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE
SPECIFICATO.

2) | DIAMETRI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO ESPRESSI IN mm

3) GLI ANGOLI DI PIEGATURA DELLE BARRE DI ARMATURA SONO ESPRESSI IN
GRADI DECIMALI

4) LE DIMENSIONI INDICATE PER LA SAGOMA DELLE BARRE DI ARMATURA SONO
LE DIMENSIONI ESTERNE MASSIME. PER IL DIAMETRO MINIMO (d) DEL
MANDRINO DI PIEGATURA DELLE BARRE DI ARMATURA VEDERE SCHEMA
SEGUENTE (D.M.2008):

DIMENSIONE

d

@ <12mm = 40

12mm < @ < 16 mm = 50
16mm < @ < 25 mm = 80
25mm < @ <40 mm =1Q

DIM.

@ BARRA

ACCIAIO D'ARMATURA DA C.A. NORMALE:

COPRIFERRO NETTO: 40mm

ACCIAIO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA:
B450 C (ex FeB44K)

fylfyk < 1.25; (ft/fy) >1.15 e <1.35

fy= SINGOLO VALORE DI SNERVAMENTO

fyk= VALORE NOMINALE DI RIFERIMENTO

ft= SINGOLO VALORE DI TENSIONE A ROTTURA

SPILLI @8 mm / 20x20 cm
(maglia a quinconce)
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CALCESTRUZZO (UNI-EN206)

CLASSE DI RESISTENZA Rck: 45MPa (C35/45)
CLASSE DI CONSISTENZA: S4
DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATO: 25mm
MASSIMO RAPPORTO A/C: 0,50
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC4
COPRIFERRO NETTO: 40 mm
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