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NOTE:
- TUTTE LE MISURE E LE QUOTE ALTIMETRICHE VANNO ATTENTAMENTE VERIFICATE IN SEDE DI ESECUZIONE.

- EVENTUALMENTE LE QUOTE FINALI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONE A SECONDA DELLA DISPONIBILITA' DI TERRA PROVENIENTE DAGLI SCAVI
- PER TUTTE LE SPECIFICHE TECNICHE NON RIPORTATE O NON MEGLIO SPECIFICATE NEL PRESENTE ELABORATO SI RIMANDA ALLA DESCRIZIONE LAVORI.
- L'INTERNO MANUFATTO NCESSITA' DI CAMPIONATURA DA PARTE DELLA DL PRIMA DELLA PROSECUZIONE DELLE OPERE ALL'INTERNO DELL'INTERO PROGETTO

- GLI SPESSORI DELLE LAMIERE POTRANNO VARIARE IL PROPRIO SPESSORE A SECONDA DEL RISULTATO DI FORATURA E IMBUTIMENTO SE RITENUTO NECESSARIO
DA PARTE DELLA DL

-TUTTE LE OPERE ANDRANNO COLLAUDATE E VERIFICATE DA PARTE DELLA DL

- GLIAPPOGGI IN C.A. PREFABBRICATI ANDRANNO POSATI SU SOTTOFONDO D'ALLETAMENTO IN MISTA NATURALE DI CAVA SPESSORE CM 30 MINIMO RULLATAE
COSTIPATA

- | PROLUNGAMENTI DA UTILIZZARE PER IL RINTERRO DELLE PARTI SPORGENTI POSSONO AVERE MISURE VARIABILI E DA CONFERMARS]I IL OPERA DALLA DL
- LA PROFONDITA DELL'ACQUA NON E MAI MAGGIORE DI 1.5M. LE SPONDE INOLTRE NON HANNO UNA ALTEZZA (DISTANZA TRA AREA ASCIUTTA E FILO SUPERIORE
DELL'ACQUA) SUPERIORE A 50CM. LE SPONDE INFINE HANNO INCLINAZIONE MASSIMA DI 1:2 (50%)

- IL POSIZIONAMENTO DI DETTAGLIO SULLA PASSARELLA DI PANCHINE E SCALE SARA DEFINITO-PREVIO CAMPIONAMENTO DALLA D.L. DI MASSIMA SI DANNO LE
SEGUENTI INDICAZIONI:

LE SCALE SARANNO POSIZIONATE LATO VALLE LATERALMENTE IN MODO DA POGGIARE SULLA SPONDA SUBACQUATICA DEI CANALI

LE PANCHE SARANNO POSIZIONATE LATERALMENTE, DE DOPPIE, UNA DI FRONTE ALL'ALTRA.

-LE DELLE SEDUTE IN CORTEN VERRANNO TRATTATE CON APPOSITA VERNICE PROTETTIVA COME SPECIFICATO IN CSA
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