ABACO DETTAGLICOH@OW@MO cementizio
PAVIMENTAZIONI<CZ5/BO con esposizione XC1)

scala 1:10

rete elettrosaldata maglio
20x20cm 98 re 44K

PVC

stabilizzato
INT

ferreno esistente

finitura _in_gomma tPDOM

sottofondo in gomma

conglomerato cementizio armato
(C25/30 con esposizione XC1)

rete elettrosaldata maglia
20x20cm 96 Fe 44K

terreno esistente

ghiaia _compatta

terreno esistente

ABACO DETTAGLI
CORDOLI

scala 1:10 terreno vegetale

dima in acciaio spessore Zmm
zanche di ancoraqqio

fondazione in conglomerato
cementizio (C25/30 con

esposizione XC2)

stabilizzato

terreno esistente

ABACO DETTAGLpIUNtO tra cemento e cemento

finitura antisducciolo

(sagginatura)

finitura bocciardata,

S N N N NS N N
GRELLURLRGRGRERIL

\

//§>\/§>\/\/ / > /\ / /}/ >/\ / \>\/\>\/\>\/\/ P
SN

CEM 01 CEMENTO

ANT 01 ANTITRAUMA

STA 01 STABILIZZATO

AN > ; \L\g S NS N / \ \

/ (\\/\/\\\4\/\< /\///s/ \\//\//(\//\ \//

//\\4//\\\4//\\\47\\//\</\/ SN

I
«&QA<\<7

20

verniciata in acrlico
nero

COR 01 TERRA VEGETALE - TERRENO ESISTENTE

GIUNTI scala 1:10s/gillato con silicone tipo
Mapeflex AC4 colore rosso

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione XC1)

rete elettrosaldata maglio
20x20 938 Fe 44K

stabilizzato

terreno esistente
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GIU 01 CEMENTO - CEMENTO

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione XC1)

rete elettrosaldata maglio
20x20cm 08 re 44K

PV

stabilizzato
TNT

ferreno esistente

finitura_in_gomma tPOM

sottofondo In gommga

conglomerato cementizio armato
(C25/30 con esposizione XC1)

elettrosaldata maglia
20x20 08 Fe 44K

terreno esistente

dogato In legno
10x3x210em

profilato metallico
sp. 2,6 mm SxoX180cm
conglomerato cementizio armato

(C25/30 con esposizione XC1)

elettrosaldata maglia
20x20 08 Fe 44K

stabilizzato
INT
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finitura antisducciolo

(sagginatura)

finitura bocciardata,
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42

ferreno esistente

finitura In gomma E£PDM

sottofondo in gomma

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione

XC1)
dima In acciaio spessore dmm

fondazione in conglomerato
cementizio (C25/30 con
esposizione XC2)

zanche di ancoragqio

terreno esistente

giunto di frazionamento tra

COR 02 ANTITRAUMA - TERRENO ESISTENTE

legno ¢ cemento sigillaturo
superficiale con silicone tipo
Maper AC4 colore rosso

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione XC1)

rete elettrosaldata maglio
20x20 98 Fe 44K

stabilizzato

terreno esistente
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GIU 02 LEGNO - CEMENTO

verniciata in acrilico
nero

conglomerato cementizio

(C25/30 con esposizione XC1)

rete elettrosaldata maglio

20x20cm 86 Fe 44K
PVC

stabilizzato

INT

ferreno esistente

finitura _in_gomma tPDOM

sottofondo In gomma

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione XC1)

terreno esistente

finitura In gomma EPDM
(antitrauma)

soltofondo in gomma

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione XC1)
dima in_acciaio

spessore  smm

stabilizzato

zanche di_ancoragqio

terreno esistente

finitura liscia @
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CEM 03 CEMENTO

spolvero di quarzo
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ANT 03 ANTITRAUMA

pavimento in cemento

conglomerato cementizio
(C25/30 con esposizione XC1)

massetto con rete

elettrosaldata maglia
20x20 86 Fe 44K

fondazione in conglomerato

cementizio (C25/30 con
esposizione XC2)

NOTA

—PER MAGGIORI DETTAGLE VEDI ANCHE NOTE CAPITOLARI
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