DERIVAZIONE DISTRIBUTRICE ORTI

scala 1:20
nodi Ad.3 e A4.5

NODI LINEE ORTI (3 e 4 vie)

scala 1:20 scala 1:20

ALLACCIAMENTO PER LOTTO ORTI

DERIVAZIONE CON COLLARE IN GHISA DA
TUBAZIONE PVC De110mm

scala 1:20

? PVC De110mm

saracinesca cuneo gommato
corpo piatto DN8O

PVC Del10mm 5

Tes bicchiere/flangia/bicchiere
De110/DN60/De110

chiusino in GS €250

300x300mm luce interna

sabbia di fiume lavata
Tee PEAD De75mm PN16

chiusino in GS €250

300x300mm luce interna

giunto Plasson raccordo filettato M

1"x32mm e valvola a sfera 1”

qiunto flangia/bicchiere
DN60/De75
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DERIVAZIONE DISTRIBUTRICE GIARDINO C.

scala 1:20
saracinesca GS cuneo
gommato corpo piatto DN8O

tazza GS De75xDN80

tazza GS De110xDN100

|1 pead De75mm

PVC De110mm é

riduzione GS a due flange
DN8OxDN100

Tes GS a tre flange DN100

tazza GS Del10xDN100 E

PVC De110mm

saracinesca GS cuneo gommato
corpo piatto DN100

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - PORTA EST

scala 1:20

PROGRAMMATORE A BATTERIE 9V
2 CANALI

6 CANALI

SENSORE
PIOGGIA

% i

_— » )"T:/

SETTORE 1.5
tipo mod. 100PGA 9V

SETTORE 1.3
tipo mod. LFV-075
bassa portata

SCHEMA DI POSA ALA GOCCIOLANTE

scala 1:20

PROGRAMMATORE 230V

(e
N

riduzione 75x2”
riduzione 2°x1 1/2” in ottone
valvola a sfera in ottone 1 1/2”

DERIVAZIONE DISTRIBUTRICE ZONA PROTEZIONE CIVILE

scala 1:20
Tes GS a tre flange DN100

saracinesca GS cuneo
gommato corpo piatto DN80

tazza GS Del10xDN100

é PVC De110mm

PEAD De75mm

tazza GS De75xDN80

riduzione GS a due flange
DN80xDN100

PVC Del10mm

scala 1:20
ESPANDIBILI &
SENSORE SETTORE 01
PIOGGIA elettrovalvola tipo
:if \\li‘

)T
|

SETTORE 1.2
tipo mod. 100PGA

B —

tubazionesecondaria in PEBD De20-50mm
raccordo a compressione
presa a staffa

raccordo a compressione

condotta distribuzione orti

PEAD De/5mm PN16

DERIVAZIONE GRANDI EVENTI PISTA ATTERRAGGIO

scala 1:20
nodo A5.2

PVC Del10mm ?

tazza GS De110xDN100

eventuale riduttore di pressione 1"

giunto Plasson raccordo filettato M

1"x32mm

collare di presa a manicotto in ghisa tipo "HAKU"

o similari per condotte in PVC - DN110x1”

LA DERIVAZIONE CON COLLARE IN GS E VALVOLA A SFERA COSTITUISCE

SFIATO MANUALE 0 SCARICO DI' LINEA

saracinesca GS cuneo gommato

corpo piatto DN100

? PVC Del10mm

tazza GS De110xDN100

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - GIARDINO CENTRALE

.
ALLACCIAMENTO ELETTRICO
AL Q.E. HANGAR2
SETTORE 01 SETTORE 01
| |
SETTORE 1.4 SETTORE 1.1 EE)NGSG?EE
tipo mod. 100PGA 9V tipo mod. 100PGA ‘
[ |
ufﬁ
% % % SETTORE 01 SETTORE 01

SETTORE 01

i

i

P

ala gocciolante tipo NETAFIM UNIRAM AS20012
interasse gocciolatori 30cm

B = 3 ¢

picchetto di supporto

raccordo a compressione

POZZETTO ELETTROVALVOLA

? regolatore di pressione

cavi eleltrici 2x2,5mmgq

pozzetto in PP—PE antivandalo
tipo RAIN BIRD JUMBO

cavidotto corrugato in
PE doppia parete

S

\

fondo con materiale filtro a dischi

drenante

SETTORE 01

&

SETTORE 01

&

SETTORE 01

ALLACCIAMENTO ELETTRICO
Q.E. BORDO P0ZZO

&

SETTORE 01

i

SETTORE 01

P

SETTORE 01

P

SETTORE 01

P

SETTORE 01

5

SETTORE 01

e

SETTORE 01

B

SETTORE 01

s

SETTORE 01

scala 1:20

PVC Del10mm ?

tazza GS De110xDN100

POZZ0 DI EMUNGIMENTO

per allaccio utenza/fontanella

SEZIONE TIPO DISTRIBUTRICE ACQUEDOTTO

scala 1:20

PVC De110mm PN16

PEAD De/5mm PN16

TERMINALE FINE LINEA De110

COMPLETO DI ELETTROPOMPA ED INVERTER

scala 1:20

60 40
Materiale misto Materiale misto
naturale arido naturale arido
proveniente dagli scavi proveniente dagli scavi
O
[ce)
nastro segnalatore a rete e A 8 nastro segnalatore a rete —_ %
5 /“\ /\
o T o tubazione|PEAD De75mm PN16
( ) tubazione |PVC Del10mm PN16 o
Sl "
sabbia di fiume lavata sabbia di fiume lavata
60
40
NOTE:
ACQUEDOTTO
Il progetto prevede la realizzazione della rete intema di distribuzione acqua potabile con tubazioni in PVC PN16, con giunzioni a
bicchiere e collegamenti con pezzi speciali completi di manicotto con tazza per giunzione.
Per la distribuzione presso gli orti & prevista la realizzazione di una rete costituita da tubazioni in PE PN16 SDR. Salvo
indicazioni diverse, & previsto che tutte le tubazioni in PE vengano giuntate a saldare.
FOGNATURA
Il progetto prevede la realizzazione delle line inteme di fognatura mediante posa di tubazioni in PVC SN8 con giunto a
bicchiere. Nei tratti in pressione, a valle di impianti di sollevamento interni, & previsto I'impiego di tubazioni in PEAD PN16. La
giunzione del polietilene su pezzi speciali in GS dovrd awvenire mediante condolo in PEAD completo di cartella e flangia in
alluminio PN16.
Si prescrive la posa di chiusini D400 per tutte le superfici e accessi carrabili, inteme ed esterne alla recinzione del parco,
comunque in conformitd alla UNI EN 124. | restanti pozzetti, salvo indicazioni diverse specifiche del progetto, dovranno avere
caratteristiche minime pari C250.
TUTTE LE OPERAZIONI DI' SCAVO, DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI E ATTRAVERSAMENTO DI' AREE NON BONIFICATE DA
ORDIGNI  BELLICI DOVRA AWENIRE SECONDO LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CAPITOLATO E PIANO DELLA SICUREZZA E
COORDINAMENTO.
PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE DAL PUNTO DI VISTA BELLICO SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE TAVOLE
GRAFICHE ALLEGATE AL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO.
PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO SI RIMANDA ALLO SPECIFICO CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL
PROGETTO ESECUTIVO. AL TERMINE DEI LAVORI E' ONERE DELL'MPRESA IL PRECISO RILEVO TOPOGRAFICO DELLE RETI REALIZZATE,
COMPLETO DI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI E SCORRIMENTI PER LE CONDOTTE IN GRAVITA'.

[=34.0m

L=6.0m
tubo filtro fenestrato

Per la piu precisa definizione del opera realizzare, delle lavorazioni e materiali ed attrezzature
elettroniche ed idrauliche previste, si rimanda alla specifico articolo del capitolato delle reti

idrauliche di progetto esecutivo
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Incamiciatura del pozzo con tubo in accidio zincato 4”
Tronchetto sacrificale

PARCO DELLA PACE

giunzione con manicotto filettato

Tubo accigio zincato 2”

ATI - registrata a Milano ['11.12.2015 n°44454 serie IT
capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL

Cavo di sospensione in Polipropilene

Tubo accigio zincato 2”

PR

ASSOCIATI

Staffa di sostegno zincata
Valvola di ritegno tipo Europa

progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  cwenaelie Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato

PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
(societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836
P.E. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it

Nipplo zincato
Gomito zincato

Manometro

progettisti Giustino Moro collaboratori Andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan

= | ITS SRL - c.f./p.Iva 02146140260

Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com

Valvola parzializzatrice di portata con
dispositivo anti “chiusura totale”

Limitatore di portata
Contatore

collaboratori

Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari

progettisti Franco Zagari

FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it

Manicotto zincato

progettisti wartiFranch collaboratori

Héloise Bouju

Tubo zincato 2

8
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Sportello in Accigio zincato

e | ESTUDIMARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754

Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat

Pozzetto in cls
Cavo sonde di livello
Cavo elettrico di alimentazione

Guaina per varo sonde

progettisti cino Lucchetia

GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV): via Rivette n.9/2 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it

consulenti
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responsabili del servizio ciaudio Bertorel, Francesco Dal Toso ~ COllaboratori  aiacomo casentini

ASPROSTUDIO
Contra S.Ambrogio 19, 36100 (Vicenza)
tel: +390444545786 info@asprostudio.it
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