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tubolare 860,35 sp. 2,9mm
zincato a caldo e verniciato
RAL 3002

DETT 1 % é> tondino in acciaio

zincato a caldo ®16mm
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DETTAGLIO 2 scala 1:5
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distanziatore in gomma
sp.dmm

tubolare 60,3 sp. 2,9mm

DETT 2 % zincato a caldo e verniciato RAL 3002

vite a testa esagonale
con gambo parzialmente filettato
L=80mm #14mm

tubolare ©48,3 sp. 2,9mm
zincato a caldo H=120mm
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vite o testa esagonale
con gambo parzialmente filettato : : :
tubalare 860,3 sp. 2,9mm vite a testa esagonale con ___| . - L:M%mm ®§)4mm tubolare #48,3 sp. 2,9mm ATI - reglstrata a Milano '11.12.2015 n°44454 serie IT
zincato a caldo e verniciato gq gambo parzialmente filettato zincato a caldo H=120mm capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL
RAL 3002 L=140mm ¢14mm o R
giunto progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  gwenacle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
tubolare $60,3 sp. 2,9mm PAN ASSOCIATI SR L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milanolc..p.IVA 13352030152 Milano
mentazi CEM 02 zincato a caldo e verniciato - *@” T (societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836
pavimentazione E5c Ral 3002 o - . riempimento in cemento ASSOCIATI P.E. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it
‘ ‘ h.70,5cm dal livello defla terra progettisti Giustino Moro collaboratori  andrea e Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan
‘ . ——+ 2| ITS SRL - c.f/p.Iva 02146140260
‘ < Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
— tubolare ©60,3 sp. 2,9mm tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com
zincato a caldo e verniciato ]
RAL 3002 progettisti Franco Zagari collaboratori  Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
terreno naturale =) terreno naturale = FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
S s Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it
] _ progettisti mart Franch collaboratori  Hetoise Bouiu
o vite a testa esagonale = #2777 @I 1117 ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f/p.IVA ESB55218754
Ho in ol 3 Ho in ol con gambo parzialmente filettato sl BR # sl *@* - = - Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
pozzetto In cls pozzetto in cis L=160mm ¢16mm tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
misure interne60x60x60cm misure interne 60x60x60cm S
sp. 5.5¢m 1 1L sp. 5.5cm © 3 - progettisti Gino Lucchetta
™~ (@)
"~ tybo‘?re WB"; SP- “Jm s GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Zincato @ caldo € verniciato ~ Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
tirafondi ¢12mm RAL 3002 tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it
S = = consulenti
D = ASPRO responsabili del servizio claudio Bertoreli, Francesco Dal Toso - COllaboratori  iacomo casentin
LR, M Q@] I STUDIQ| ASPROSTUDIO
magrone magrone Contra S.Ambrogio 19, 36100 (Vicenza)
tel: +390444545786 info@asprostudio.it
ggmmm% in gomma Massimo Venturi Ferriolo
mm sp.omm oy Gini Riccardo
Ry Victor Tenez
g E N ,{ RN ,@f I S N Miriam Garcia
(@)
N . . g . NOME.FILE: vcn01-ese-E05.c.1ab-dett pergola-1706
3 o quota_passeqgiato Progetto definitivo - esecutivo SCALA
0O 5 uota livello terra : : '
= Giardino Centrale 110
tubolare 76,1 sp. 4,0mm 15 15 distanziatore in gomma sp.4mm dettag“O per90|a 1:5 E05 1 b
zincato a caldo e verniciato RAL 5002 . a TAV. .C.
: AR YA "= K . }
vite a testa esogomo\e ' '/Z///AW/A@W//%’////’//////A REDATTO  ZAGARI-VC/FZ | VERIFICATO  mS-ADP | APPROVATO  PAN-GS
con gambo parzialmente filettato R AT AGG.: DATA: DESCRIZIONE: AGG.: DATA: DESCRIZIONE:
L=160mm #16mm < tubolare 860,3 sp. 2,9mm
') 15 zincato @ caldo e verniciato 00 SLoNo_27
distanziatore in gomma RAL 3002 01 GIUGNO_2017 | COORDINAMENTO_DETTAGLL_COSTRUTTM(PAN_ITS)
925mm sp.bmm
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