NOTE

ACQUEDOQTTO

Il progetto prevede la redlizzazione della rete interna di distribuzione acqua potabile con tubazioni in PVC PN16, con giunzioni a
bicchiere e collegamenti con pezzi speciali completi di manicotto con tazza per giunzione.

Per la distribuzione presso gli orti & prevista la realizzazione di una rete costituita da tubazioni in PE PN16 SDR. Salvo indicazioni
diverse, & previsto che tutte le tubazioni in PE vengano giuntate a saldare.

FOGNATURA
Il progetto prevede la realizzazione delle line inteme di fognatura mediante posa di tubazioni in PVC SN8 con giunto a bicchiere. Nei
tratti in pressione, a valle di impianti di sollevamento interni, & previsto I'impiego di tubazioni in PEAD PN16. La giunzione del

polietilene su pezzi speciali in GS dovrd awvenire mediante condolo in PEAD completo di cartella e flangia in alluminio PN16.
IL PROGETTO PREVEDE LA POSA DELLE TUBAZIONI DELLA FOGNATURA NERA CON PENDENZE VARIABILI TRA 0,5:1%

Il progetto prevede la posa delle tubazioni di acquedotto ad una profonditd non inferiore ai 100cm dal piano campagna alla quota
di progetto. La falda freatica si attesta attesta mediamente alla quota circa di 37.0-37.5 m slm. con ngradiente in direzione
Nord—Sud (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla relazione geologica di progetto).

La posa delle tubazioni & previsto awenga successivamente all'esecuzione della gran parte dei movimenti terra e a seguire la
realizzazione della rete idraulica, al fine di permette I'eventuale scarico di aggottamento degli scavi direttamente nella rete idraulica
di progetto.

La posa delle tubazioni dovrd awenire su letto di materiale sabbioso (o idoneo materiale proveniente dagli scavi) e opportuno
ricoprimento dello stesso materiale selezionato.

Si prescrive la posa di chiusini D400 per tutte le superfici e accessi carrabili, interne ed esteme alla recinzione del parco,
comunque in conformitd alle UNI EN 124. | restanti pozzetti, salvo indicazioni diverse specifiche del progetto, dovranno avere
caratteristiche minime pari C250.

TUTTE LE OPERAZIONI DI' SCAVO, DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI E ATTRAVERSAMENTO DI AREE NON BONIFICATE DA ORDIGNI
BELLICI DOVRA AWENIRE SECONDO LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CAPITOLATO E PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO.

PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE DAL PUNTO DI VISTA BELLICO SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE
ALLEGATE AL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO—-ESECUTIVO.

E' ONERE DELL'APPALTATORE IL PREVENTIVO TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO, AL FINE DI VALUTARE
PREVENTIVAMENTE POSSIBILI INTERFERENZE E | RELATIVI INGOMBRI E DISPOSIZIONE RISPETTO ALLE OPERE PAESAGGISTICHE DI' PROGETTO.
IL TRACCIATO DOVRA ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE DEL D.LL.

I TRACCIAMENTO DEVE AWENIRE IN MODO COORDINATO TRA IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E RETI IDRAULICHE, AL FINE DI VALUTARE
CORRETTAMENTE INGOMBRI RISPETTO AGLI SPAZI DISPONIBILI INDIVIDUATI.

PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO SI RIMANDA ALLO SPECIFICO CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL PROGETTO
ESECUTVO. AL TERMINE DEI LAVORI E' ONERE DELL'IMPRESA IL PRECISO RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE RETI REALIZZATE, COMPLETO DI
DIAMETRI DELLE TUBAZIONI E SCORRIMENTI PER LE CONDOTTE IN GRAVITA'

LE LAVORAZIONI RICADENTI NELLE AREE DI SERVITU DELLE ESERCITO DEVONO AWENIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL
COMANDO MILITARE, SECONDO MODALITA E PROCEDURE IMPARTIRE, E SOTTO EVENTUALE SORVEGLIANZA DA PARTE DEI MILITARI O TECNICI
DELEGATI.
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colonnina 6 ut
consumo a

pozzetto a terra 300x90cm acciaio

COLONNINA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA

Colonnina per I'erogazione di energia elettrica.

Consumo a pagamento mediante trasponder.

Erogazione a consumo — PL consumo (con contatori certificati Mid per
ciascuna presa) in modalitd prepagata tramite:

- lettore/scrittore di card Rfid

- erogazione a consumo in modalitd postpagata che invia i consumi della
colonna al server remoto di campo tramite protocolli di rete proprietari.

- Prodotto in materiale plastico Gw1(autoestinguente) e protezione ai raggi
solari con grado UVS;

- Gestione 6 utenze elettriche V in =230Vac-50Hz 60A Max, V out=230 -
Vac-50Hz-16A Max per utenza.

- Magnetotermico differenziale per singola presa, sezionatore di manovra per
colonna

- Certificazione CE EN 61439-1 e 3

- Grado di protezione: IP54 e IK7

- Grado di protezione prese: IP67, su richiesta installazione di prese
inter—bloccate

colore a scelta dell D.L.
Peso: circa 50Kg Dimensioni: largh. 45,5cm Prof. 39cm. Altezza 127c¢m.

Caratteristiche tecniche PL consumo:

- Messaggi su display multilingue

- Pagamento con Card RFID prepagata, o lettore di card collegato al server
remoto.

- Hettronica tropicalizzata

- Rapporto euro/Kwh , euro/hl impostabile dal gestore

— Contatori certificati per singola presa, secondo la normativa MID (Direttiva
2004/22/CE, D.Lgs. 2/2/2007 n. 22).

COLONNA DI CARICO E SCARICO PER VEICOLI RICREAZIONALI

Apparecchiatura per il carico del'acqua e lo scarico delle cassette WC a
pagamento mediante trasponder.

L'apparecchiatura permette di erogare acqua con quantitd e prezzo prefissato
dal gestore. Lo scarico delle cassette awviene nell'imbuto dopo aver selezionato
il programma apposito, che permette lo sblocco della chiusura dell'imbuto. A
orari prefissati awiene il risciacquo dell'imbuto, oltre che ad ogni scarico.

Caratteristiche tecniche comuni:

- Il prodotto necessita di alimentazione 230 Vac — 50 Hz.

— Costruito in accigio AISI 316L per garantire la massima durata nel tempo
anche in ambienti salini

- Llettrovalvole in ottone, pressione di esercizio 0,1-—10 bar.

— Tubature in acciaio

- Magnetotermico differenziale di sicurezza

- Rubinetti a sfera da 1/2 pollice

- Raccordo alla rete idrica da 3/4 di pollice

- Sistema anticongelamento

Peso: circa 60Kg Dimensioni: Largh.40cm Prof. 40cm Altezza 130cm
Caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura pagamento:

- Messaggi su display multilingue

- Pagamento con Card RFID prepagata, o tramite accettatore di monete.
- Elettronica tropicalizzata

- Tempi e costi programmabili Erogazione a consumo

LEGENDA
FOGNATURA

® Pozzetto d'ispezione a tenuta per fognature in PP — $380-400mm

O Pozzetto d'ispezione circolare tipo KOMPLET in cls — #100cm

@ Impianto di sollevamento prefabbricato in PEAD completo di pompe sommergibili
tubazione a gravitd in PVC SN8 — ¢125:160mm
tubazione in pressione in PEAD PN16 — #63:160mm

—— = — tubazione di competenza dell'ente gestore ACQUE VICENTINE

| ] pzxx pozzetto d'ispezione in cls dimensioni interne XXX cm

| ] pzpl  pozzetto in cls per allacciamento pluviale, dim. 40x40cm

| ] st pozzetto completo di sifone Firenze in PVC SN8 per scarico reflui

| ] pz2 pozzetto in cls con braga in PVC per raccordo di 2 tubazioni

ACQUEDQOTTO

[] pzxx pozzetto d'ispezione in cls dimensioni inteme XXX cm

D al.60 pozzetto per allacciamento su condotta principale in PVC PN16
dimensioni 60x60cm

D al40 pozzetto di allacciamento su condotta in PEAD — ZONA ORTI
dimensioni 40x40cm

ﬁD al.60 pozzetto per allacciamento su condotta principale in PVC PN16
dimensioni 60x60cm, dotato di fontanella

tubazioni di distribuzione acquedotto:
PVC PN16 De110mm e PEAD PN10 De75mm

IRRIGAZIONE

+HH+HH+H+ ala gocciolante autocompensante e antisifone, De20mm Spessore 1,2mm
interasse gocciolatori 30cm, tipo NETAFIM UNIRAM AS 20012

anello per irrigazione alberature, composto da ala gocciolante
e tubo microforato #110mm

) pozzetto circolare con sfiato automatico di linea
X elettrovalvola settore irriguo
tubazioni in PEBD De20:32mm

e tubazione anello irriguo giardino centrale in PEAD DeS0mm
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colonna comando

pagamento trasponder con
uotatoio WC chimico camper
completa di cavo scaldante

INOX scarico libero acque grigie
con sistema autopulente
soletta di fondazione in c.a. armato

POZZETTO A TERRA PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE, AUTOPULENTE

Pozzetto a terra carrabile per il rapido svuotamento delle acque grigie dei camper.
Dimensioni 300x90cm, dotato di 3 ugelli posizionati al fondo del piatto in acciaio INOX AISI 316, per consentire la

L PRECISO POSIZIONAMENTO DELLE pulizia automatica della vasca. progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  Gwenaelie Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
Il pozzetto & collegato alla colonna di comando che gestisce il ciclo di pulizia tramite scheda elettronica PAN ASSOCIATI SR.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milanofc.f./p.IVA 13352030152 Milano fﬁ
TUBAZIONI E POZZETTI DOVRA \ ‘ \ PO . eg . g P (societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836 a
TENER CONTO DELLE ALBERATURE \ ‘ (trOPICOIIZZOtO) propnetna. ASSOCIATI| pE. studio@panassociati.it - www.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it ” SGS
i 760 (APPARATO RADICALE) IN ESSERE - | Nella versione della colonna a pagamento il ciclo di risciacquo & previsto al termine di ogni utilizzo e per durata : —
pozzetto con__PZ: g configurabile a sistema e comunque, in caso di mancato utilizzo, con tempi prefissati (anche qui programmabili a . progettisti  ciustino Moro collaboratori  andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan
sifone Firenze s 60 ‘ %% 3 (081) -t - piacimento a menu a partire da 1h) LE= ITS SRL - o.f./p.lva 02146140260
. ' h). ' anSinearing cameany -c.fip.lva
. 3 A20 s - Il pozzetto dovrd prevedere l'allaccio alla fognatura pubblica e all'acquedotto. Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
37.1(38.1) 3 ‘ 0Z 100 \ — \ tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com
' \ \ \pozzetto utenza progettisti Franco Zagari collaboratori  viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
pozzetto utenza B \ allacciamento all'acquedotto FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
allacciamento (alig dotato di contatore Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195

tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it

o

collaboratori  Heloise Bouju

progettisti Marti Franch
w2z enr

we | ESTUDI MARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat

progettis’[i Gino Lucchetta

GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it
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