SEZIONE TIPO RETE FOGNATURA

scala 1:20

CONDOTTA A GRAVITA
PVC De160mm SN8
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Materiale misto

naturale arido
proveniente dagli scavi

falda freatica

CONDOTTA A GRAVITA
PVC De160mm SN8

nastro segnalatore a rete
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PVC De160mm SN8
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POZZETTO TIPO KOMPLET @100cm IN CALCESTRUZZO

scala 1:20
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POZZETTO IN CURVA
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chiusino in GS D400 ¢600mm

con scritta "FOGNATURA”

MANDATA IMPIANTO SOLLEVAMENTO REFLUI
PEAD De125mm PN16

Materiale misto

naturale arido
proveniente dagli scavi

nastro segnalatore a rete

sabbia di fiume lavata

fondo del pozzetto rivestimento in polipropilene (PP) o in poliestere

innesti delle tubazioni, dotati di apposita quarnizione da collegare a 3

labbra a strisciamento incorporate nel getto e dovranno avere una

base in cls dovrd essere prowisto di innesto (giunzione) femmina per la

facilitd e la sicurezza del montaggio e dovra avere I'anello di tenuta,

incorporato nel giunto durante il getto, in gomma di tipo SBR (stiro

POZZETTO A TERRA PER SCARICO ACQUE GRIGIE CAMPER

scala 1:20

PARTICOLARE GIUNTO BASE/PROLUNGA

PEZZI SPECIALI E CONNESSIONI PER TUBAZIONI PVC De125mm SN8

scala 1:20

SIFONATO
TIPO FIRENZE

CURVA 90r

CON TAPPO D'ISPEZIONE

POZZETTI DI SCARICO E ALLACCIAMENTO FABBRICATI

RACCORDO

CON CURVA APERTA

ISPEZIONE

POZZETTO 60X60cm
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SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C SEZIONE D-D D400 luce min 50x30cm
NOTE:
ACQUEDOTTO
Il progetto prevede la realizzazione della rete intena di distribuzione acqua potabile con tubazioni in PVC PN16, con giunzioni a
bicchiere e collegamenti con pezzi speciali completi di manicotto con tazza per giunzione.
|MP| ANTO Dl SOLLEV AMENTO PREF ABBR'C ATO |N PE AD Per la distribuzione presso gli orti & prevista la realizzazione di una rete costituita da tubazioni in PE PN16 SDR. Salvo
indicazioni diverse, & previsto che tutte le tubazioni in PE vengano giuntate a saldare.
(per la descrizione precisa dell'impianto si rimanda alla voce di capitolato) hiusino in GS D400 #600
scala 1:20 con scrito FONATURY" FOGNATURA
Il progetto prevede la redlizzazione delle line interne di fognatura mediante posa di tubazioni in PVC SN8 con giunto a
SEZIONE A-A = ) bicchiere. Nei tratti in pressione, a valle di impianti di sollevamento interni, @ previsto I'impiego di tubazioni in PEAD PN16. La
USCITA g - T giunzione del polietilene su pezzi speciali in GS dovrd awvenire mediante condolo in PEAD completo di cartella e flangia in
tubazione PEAD De160mm PN16 1 alluminio PN16.
Si prescrive la posa di chiusini D400 per tutte le superfici e accessi carrabili, intene ed esterne alla recinzione del parco,
] raccordo PEAD PN16 o comunque in conformitd alla UNI EN 124. | restanti pozzetti, salvo indicazioni diverse specifiche del progetto, dovranno avere
T‘ 63x160mm = caratteristiche minime pari C250.
‘ ‘ doplhal elettdbpoinpa sommBgibile f;”?aenstsoiozleetfrfcrot”eb’Vfrfgf;zione TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO, DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI E ATTRAVERSAMENTO DI AREE NON BONIFICATE DA
i manicotto g _compressione tipo fLYAT DS3045. P ORDIGNI BELLICI DOVRA AWENIRE SECONDO LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CAPITOLATO E PIANO DELLA SICUREZZA E
PEAD PNT6 63x65mm COORDINAMENTO.
T . (Ve PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE DAL PUNTO DI VISTA BELLICO SI' RIMANDA ALLE SPECIFICHE TAVOLE
il A\ GRAFICHE ALLEGATE AL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
T A * A © PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO SI RIMANDA ALLO SPECIFICO CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL
~ PROGETTO ESECUTIVO. AL TERMINE DEI LAVORI E' ONERE DELL'IMPRESA IL PRECISO RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE RETI REALIZZATE,
<4 | 140 COMPLETO DI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI E SCORRIMENTI PER LE CONDOTTE IN GRAVITA'.
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mediante tirafondi

anello di tenuta, incorporato nel giunto

POZZETTO A TERRA fjlé

ACCIAIO INOX 30/10mm L
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SOLETTA DI' FONDAZIONE
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foro per lo scarico delle acque grigie

¢75mm da raccordare al sifone firenze De125mm
20 n'S ugelli per lavaggio piatto pozzetto

diametro tubazione di allaccio 1/2”
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durante il getto, in gomma di tipo SBR (stiro
butadiene rubber) con durezza di 40 IRHD

Annotazioni per I'installazione:

1) Prevedere alle estremitd del piatto due tombini
ispezionabili uno per I'accesso al sifone, I'altro per la
manutenzione dei raccordi agli ugelli

2) Prevedere la soletta in c.a. del piatto in modo
che sia assolutamente in bolla (la pendenza & data

dalla superfice del piatto verso il lato del foro) e
che sia leggermente rialzato rispetto al piano stradale

per evitare la raccolta delle acque meteoriche.
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POZZETTO UTENZA

scala 1:20

SEZIONE ELEMENTI SCOMPOSTI

chiusino in G.S. D400 '

anello ripartitore in cls 77

innesto su prolunga

PVC De125mm SN3

innesto tubazioni
con guarnizione

tubazioni De400 mm

var.

PP o PVC o PE

guarnizione a

labbro

base a "T" $400mm in PP

innesto allaccio De160mm
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PARCO DELLA PACE
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