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IL CENTRO STELLA FIBRA OTTICA E' PREVISTO PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) NELLA CASA DEL PARCO-EX
~~~~~~~~~~~~~ e AEROSTAZIONE. E' PREVISTO UTILIZZO DI FIBRA OTTICA MONOMODALE 9/125 MICRON 0S1 A 12/24 FIBRE PER POSA ESTERNA -
,,,,,,, — ANTIRODITORE.
- T T — PRESSO PORTA WILDERNESS, PORTA SUD-FERRARIN, PORTA DEI CAMPI E PORTA BACCHIGLIONE e’ PREVISTA LA SOLA
T T — o PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA,  CON POSA DI PLINTO E TUBAZIONI DI RACCORDO CON
T T — MANUFATTO DI ZONA.
\ T — _ Il progetto prevede la posa delle tubazioni di acquedotto ad una profondita non inferiore ai 100cm dal piano campagna alla
T — quota di progetto. La falda freatica si attesta attesta mediamente alla quota circa di 37.0-37.5 m slm. con gradiente in
B direzione Nord=Sud (per ulteriori dettagli in merito si rimanda alla relazione geologica di progetto).

‘ La posa delle tubazioni & previsto awenga successivamente all'esecuzione della gran parte dei movimenti terra e a seguire la
realizzazione della rete idraulica, ol fine di permette I'eventuale scarico di aggottamento degli scavi direttamente nella rete
idraulica di progetto.

La posa delle tubazioni dovra awenire su letto di materiale sabbioso (o idoneo materiale proveniente dagli scavi) e opportuno
ricoprimento dello stesso materiale selezionato.
TUTTE LE OPERAZIONI DI SCAVO, DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI E ATTRAVERSAMENTO DI AREE NON BONIFICATE DA
ORDIGNI  BELLICI DOVRA AWENIRE SECONDO LE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI CAPITOLATO E PIANO DELLA SICUREZZA E
COORDINAMENTO.
PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE DAL PUNTO DI VISTA BELLICO SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE TAVOLE
GRAFICHE ALLEGATE AL PRESENTE PROGETTO DEFINITIVO—ESECUTIVO.
E' ONERE DELL'APPALTATORE IL PREVENTIVO TRACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO, AL FINE DI VALUTARE
PREVENTIVAMENTE  POSSIBILI INTERFERENZE E | RELATIVI INGOMBRI £ DISPOSIZIONE RISPETTO ALLE OPERE PAESAGGISTICHE DI
PROGETTO. IL TRACCIATO DOVRA ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE DEL D.LL.
II' TRACCIAMENTO DEVE AWENIRE IN MODO COORDINATO TRA IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E RETI IDRAULICHE, AL FINE DI' VALUTARE
CORRETTAMENTE INGOMBRI RISPETTO AGLI SPAZI DISPONIBILI" INDIVIDUATI.
PER LA PRECISA IDENTIFICAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO SI' RIMANDA ALLO SPECIFICO  CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL
- PROGETTO ESECUTIVO. AL TERMINE DEI LAVORI E' ONERE DELL'IMPRESA IL PRECISO RILIEVO TOPOGRAFICO DELLE RETI REALIZZATE,
/  COMPLETO DI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI £ SCORRIMENTI PER LE CONDOTTE IN GRAVITA'.
- - LE LAVORAZIONI RICADENTI NELLE AREE DI SERVITU DELLE ESERCITO DEVONO AWENIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL
I COMANDO MILITARE, SECONDO MODALITA E PROCEDURE IMPARTIRE, E SOTTO EVENTUALE SORVEGLIANZA DA PARTE DEI MILITARI O
‘ TECNICI DELEGATI.
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D Pozzetto di derivazione in cls Torretta FM interbloccate — Auto e Camper
Dim. 60x60x60 cm — ENERGIA
D Pozzetto di derivazione in cls EME Torretta FM interbloccate eventi esterni
Dim. 60x60x120 cm — FIBRA OTTICA in manufatto CLS 1360x640x1350mm
\
e D Pozzetto di derivazione in cls @:)] Pulsante di sgancio
_ - Dim. 60x60x60 cm — [P
\
e — E m Pozzetto di derivazione in cls © Allacciamento diretto
- - Dim. 100x100x100 cm — ENERGIA
N [ — S . v '
I — Pozzetto di derivazione in cls 1 Vano contatori
‘ \ _ m Dim. 100x100x120 cm — FIBRA OTTICA //////////////////% in manufatto CLS 1960x640x1860mm
Pozzetto di derivazione in cls N Plinto prefabbricato completo di palo
‘ l o - T m Dim. 100x100x100 cm - IP
e P Wy B 7= i | | / \ Tubazione in PVC interrat EJ Pinto prefobbricat leto di pal
hftstm il = ! e O N 1 N N A BT e ubazione in per posa interrata N into prefabbricato completo di palo
\] I ; - | | / A\ \ B ENERGIA hft 5m TVCC
PRZ 1 7R ) L / \7:::::::<***** — B
;ﬁ:@ 1,6 i : ‘ / N ~ N B S« | o T e Tubazione in PVC per posa interrata C Chiusino in ghisa €250
| I B _y ~ FIBRA OTTICA
PR2. 1 - AN j — -
D) 1 ~ - — — = — — — — — — =—— lubazione in PVC per posa interrata D Chiusino in ghisa D400
! i ILLUMINAZIONE PUBBLICA
=< S \ ,7 P tto di t in cl leto di
\ — — — — — — — — — — — — - ———— — — — — e —_— . . . B . O0zzetto dr terra in cIs completo di
i - —] [mmm—— AR < — \ D ?géii%gx%Odeg‘nvleon&m E‘NHEL _aT =1 dispersore in accigio zincato h=1,5m
——————————————————————————————————— — N \
W \ \ z Pozzetto di derivazione — Dim. = _ Corda di terra in rame nudo S=35mm’
\ \ 60x60x120 cm — LATO ENEL - BT
| gzzérod:‘teggrgbrf g:t\zgmwzmcz%me | | \ [] Pozzetto di derivazione — Dim. — Barra/Nodo equipotenziale
| Utilizzare Fibra Ottica Monomodale \ 100x100X100 cm — LATO ENEL — MT
9/125 micron 0S1 a 12 / 24 fibre \ ) ) o N
\ per posa esterna — antiroditore | \ Cavidotto @ 160 Predisposizione punto utilizzo
‘ \ \ LATO ENEL — MEDIA TENSIONE con tubazione e scatola di derivazione
| \ \ \ Cavidotto @ 125 p. Predisposizione punto impianto speciale
‘ \ \ LATO ENEL — BASSA TENSIONE con tubazione, scatola e cavo dedicato.
\ — . .- .
Contat Wh ENEL Previsione punto impianto speciale
\ \ \ ST PR con solo tﬁb@zione pe p\mto.p
|| Manufatto Tipo_ 1 Previsi hio illuminante est
| | \ \ in_ manufatio CLS 1360x640x1350mm PR Lon solo tubasione e‘op\mut@,‘me e
| \
\ Manufatto Tipo 2 Previsi hio illuminant t
| | \ in monufatts CLS 1360x640x1860mm PR2. Solo predispoizone. e €SI
| \
\
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FUTURI
PREVISIONE J APPARECCHI \ \
——— —WR Y — — — — — - ILLUMINANTI \
APPARECCH| — 5 _
[ ILLUMINANTI
APPARECCHI
o O LLUMNANT e

N'20125-EN
N'18125- P
N'16125-SP

—FIBRA OTTICA MONOMODALE 12F R.NORD/J
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N' 18125 1P
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“FIBRA OTTICA MONOMODALE 12F R.NORD
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