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1 2 3 4 7 8
Foglio Titolo Titolo 1 Titolo 2 Foglio Titolo Titolo 1 Titolo 2 Foglio Titolo Titolo 1 Titolo 2
1 ELENCO FOGLI 35 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED SCHEMA DI POTENZA 69 PARCO DELLA PACE — VI | QE BAR SCHEMA DI POTENZA
2 PARCO DELLA PACE — VI | LEGENDA 36 PARCO DELLA PACE - V1 | QE CED SCHEMA DI POTENZA 70 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — ASSOC | CARATTERISTICHE
3 PARCO DELLA PACE — VI | SCHEMA A BLOCCHI 37 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED SCHEMA DI POTENZA 7 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — ASSQOC | CARATTERISTICHE
4 PARCO DELLA PACE — VI | QE GEN B.T. CARATTERISTICHE 38 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED SCHEMA DI POTENZA 72 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — ASSOC | SCHEMA DI POTENZA
5 PARCO DELLA PACE - VI | QE GEN B.T. CARATTERISTICHE 39 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - H1 CARATTERISTICHE 73 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI CARATTERISTICHE
6 PARCO DELLA PACE — VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 40 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - H1 CARATTERISTICHE 74 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI CARATTERISTICHE
7 PARCO DELLA PACE - VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 4 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - H1 SCHEMA DI POTENZA 75 | PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
8 PARCO DELLA PACE - VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 42 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 CARATTERISTICHE 76 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
9 PARCO DELLA PACE — VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 43 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 CARATTERISTICHE 77 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
10 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 CARATTERISTICHE 44 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 78 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
1" PARCO DELLA PACE - VI | QE H2 CARATTERISTICHE 45 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 79 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI CARATTERISTICHE
12 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 46 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 80 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI CARATTERISTICHE
13 PARCO DELLA PACE — W1 | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 47 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 81 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI SCHEMA DI POTENZA
14 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 48 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 82 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI SCHEMA DI POTENZA
15 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 49 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 83 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. BACC. CARATTERISTICHE
16 PARCO DELLA PACE - VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 50 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 84 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. BACC. CARATTERISTICHE
17 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 51 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 85 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. BACC. SCHEMA DI POTENZA
18 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 CARATTERISTICHE 52 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 86 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. CARATTERISTICHE
19 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 CARATTERISTICHE 53 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 87 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. CARATTERISTICHE
20 PARCO DELLA PACE — W1 | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 54 PARCO DELLA PACE — M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 88 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. SCHEMA DI POTENZA
21 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 55 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 89 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. SCHEMA DI POTENZA
22 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 56 PARCO DELLA PACE — M | QE ESP. CARATTERISTICHE 90 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. CARATTERISTICHE
23 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 57 PARCO DELLA PACE - VI | QE ESP. CARATTERISTICHE 91 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. CARATTERISTICHE
24 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 58 PARCO DELLA PACE - W | QE ESP. SCHEMA DI POTENZA 92 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. SCHEMA DI POTENZA
25 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 59 PARCO DELLA PACE — M | QE ESP. SCHEMA DI POTENZA 93 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. SCHEMA DI POTENZA
26 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 60 PARCO DELLA PACE — W | QE ESP. SCHEMA DI POTENZA 94 | PARCO DELLA PACE — VI [ QE P. WILD. ILL. CARATTERISTICHE
27 PARCO DELLA PACE — W1 | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 61 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — BAR CARATTERISTICHE 95 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. ILL. CARATTERISTICHE
28 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 62 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - BAR CARATTERISTICHE 96 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. ILL. SCHEMA DI POTENZA
29 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 63 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - BAR SCHEMA DI POTENZA 97 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. ILL. SCHEMA DI POTENZA
30 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 64 PARCO DELLA PACE - VI | QE BAR CARATTERISTICHE 98 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. FERR. CARATTERISTICHE
31 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 65 PARCO DELLA PACE - VI | QE BAR CARATTERISTICHE 99 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. FERR. CARATTERISTICHE
32 PARCO DELLA PACE - VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 66 PARCO DELLA PACE - M | QE BAR SCHEMA DI POTENZA 100 | PARCO DELLA PACE — V1 | QE P. FERR. SCHEMA DI POTENZA
33 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED CARATTERISTICHE 67 PARCO DELLA PACE - VI | QE BAR SCHEMA DI POTENZA 101 | PARCO DELLA PACE — VI | QE P. FERR. SCHEMA DI POTENZA
34 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED CARATTERISTICHE 68 PARCO DELLA PACE — VI | QE BAR SCHEMA DI POTENZA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA ELENCO FOGLI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG.
VISTO 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 1Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: . SEGUE 2
1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8




1 2 3 ) 5 7 8
LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione
@-- Comando ad orologio elettrico
// Conduttura monofase con conduttore neutro
MW/ | conduttura titase con conduttore neutro
M/ 7| Condutturatifase con conduttore protezione e neutro
/ /] ]| Conduttura monofase con condutiore di neutro e terra
— Contatore di energia attiva
d] Scaricatore
\l Sezionatore con fusibile incorporato
If':I Bobina di comando rele’ ausiliari
* Int. aut. di pot. con protezione di massima corrente e differenziale
’E Int. aut. di pot. con protezione termica e di massima corrente
B Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
Eh Interrutt. di pot.ad apert.autom funz.per corr.magnetoter.
\‘" Interruttore di manovra-sezionatore
\l Contattore (contatto di chiusura)
%7 Equipotenzialita’
i —
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. LEGENDA
VISTO 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 2Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 3
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ I 7 | 8




3 4 5 8
Forn. BT Forn. BT H1 Fornitura BT Forn. BT P. Forn. BT P. Forn. BT P. Forn. BT P. Forn. BT P.
Associazioni Fornitura BT Bar MUSEO PARCO Campi EN Campi IP Ferrarin EN Wild. EN Wild. ILL
C 1 C 1 C 1 [ QE GEN. B.T. QEP. CAMPI [ |
QE A VALLE QE A VALLE QE A VALLE QE P. CAMPI IP QE P.FERRARIN QE P.WILD QE P.WILD. IP
WH ASSOC. WH BAR WH H1
C 1 QE P. BACC.
QE ASS. QE BAR QE GEN. H1 QE CAS. PAR. QE GEN H2 QE GEN. H3
L1
QE ESP.
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. SCHEMA A BLOCCHI
VISTO 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 3Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 4
I 2 I 3 I 4 I 5 I I I 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEl EN 61439-1 [PROTEZIONE  IP30
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.[31/03/2017 PARCO DELLA PACE - VI
VISTO QE GEN B.T.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 4
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 6 7 8
g
Quadro elettrico in lamiera a vista
: Grado di protezione — [P30
| Dimensioni esterne 1450x2232x725 mm
i . Porta di chiusura in vetro completa di
B & . .
T chiusura a chiave e/o attrezzo
ioe
By
E &
]
ﬁ2
—
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 5 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 6
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




3 4 5 6 7 8
6.1 6.1
Da_quadro Fornitura Parco | | BOB ©
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO ©
gf)rtrente lk max ?r?' kA | Pt Q1 K | 6.3 /743 o §_
IStema Wh INT_GEN_BT L_SPD
Potenza totale 330.4 kW | 400V 50Hz 4x630 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.957 | /> | 630 A Q@ 3
Corrente totale Ib 499.2 A | | > | 4995.9 A L_ALM_CT L_AUM_P_CAL
Res. terra impianto 20 ohm | Id |3A 4x32 A 4x400 A
Reat. terra fornitura ] E ::I 32 A ::I 350 A
D [3204 D | 4000 A
Q|k=10 kA STRUMENTI | d 0.3 A | d 0.03 A
X DIGITALI c ~
<
]
®—CD 2 A
(Ve<<i=— T
1 \\1
SN R X
N ~ ~
N ™ ™ F1 H
~ ~ F10T4
N N limp: 25 kA
Up(limp): o
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA ALIMENTAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE POMPA LINEA SCARICATORI
BASSA TENSIONE PARCO CENTRALE TERMICA DI CALORE CLASSE 1+l
SIGLA Fornitura Parco INT_GEN_BT L_ALIM_CT L_ALIM_P_CAL L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 436.5 i 2.2 i 242.5 i 482
POTENZA kW | 1b A 330.4 499.2 10 16 200 320.8
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.957 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO MEGATKER M4 630F EB+MEGATIKER GS630 | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,3 A [ MEGATIKER M4 630F+MEGATIKER GS400 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | | 4 [ 630 4 [ 3 4 [ 400 3N [ 100
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | | | 630 | 3 [ Sel 32 | 03 | Gen 350 | 003 [ Sel [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ [ 49959 | 36 320 [ 10 4000 | 3 [ 80
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
) TIPO BTICINO
RELE' TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x16)+1G16 3x(1x240)+1x120+16120 4x(1x16)+1616
LUNGHEZZA m 35 15 0.3
LINEA DI Iz A 69.3 379 77
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 0.639 0.32 0.282 0.259 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 56.6 24.8 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 4.08 9.3 9.91
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 6 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 7
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
%’.M 63 /8.A3
BOB BOB BOB
J( J( SGANCIO l SGANCIO J( SGANCIO
Q5 ;} Q6 ﬁ_KZ Q7 ﬁ_m Q8 ﬁ_m
L_QE_UTA L_QE_H3 L_QE_H2 L_QE_CP
4x80 A 4x100 A 4x100 A 4x100 A
J]s0a ] 1004 ] 100 A ] 100
D |8o0A D | 1000 A D | 1000 A D | 1000 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
SN SN SN SN
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™ ™~
%—L ¢ %O.A:’) é—QE 122.A3 é—oE_?Jg.AJ
Vv
DENOMINAZIONE LINEA QUADRO ELETTRICO UTA| LINEA QUADRO ELETTRICO | LINEA QUADRO HANGAR 2 LINEA QUADRO CASA
HANGAR 3 DEL PARCO (CED)
SIGLA L_QE_UTA L_QE_H3 L_QE_H2 LQE_CP
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA T 55.4 ™ 69.3 i 69.3 i 69.3
POTENZA kW [Ib A 30 48.1 54.8 88.2 9.75 16.8 17.6 31.8
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO MEGATIKER M1 160E MEGATIKER M1 160E MEGATIKER M1 160E MEGATIKER M1 160E
R e [N.POLI [in A 4 | & 4 | 100 4 | 100 4 | 100 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 80 | 003 | Sel 100 [ 003 [ Sel 100 | 003 | Sel 100 | 003 | Sel
Im (o curva) A[Pdi kA 800 [ 16 1000 [ 16 1000 [ 16 1000 [ 16 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1G16 3x(1x50)+1x25+1625 3x(1x50)+1x25+1G25 3x(1x95)+1x50+1G50
LUNGHEZZA m 25 75 170 420
LINEA DI Iz A 108.9 135 135 195.3
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 0.538 0.323 1.54 1.36 3.85 0.708 5.4 1.93
Zk mQ|[Zs mQ 33.3 48.7 85 109.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 6.94 4.74 2.72 2.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 7 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
%’.AS 63 /9.A3
Q9 J< Qn J<
L_L_CAB ﬁ L_FM_CAB ﬁ
2x10 A 2x16 A
10 A 16 A
Ip;l 100 A LR\Y E 160 A
LLEM
/| d |003A 1x6 A | d [003A
C c
\\ \\ \\
\\ \\. \\. \\.
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE CABINA LINEA LUCE CABINA LINEA LUCE DI EMERGENZA LINEA F((:)KEZBIANAMOTRICE
SIGLA L_L_CAB L_L_CAB L_L_EM L_FM_CAB
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/O-N | 1.82 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 0.35 1.68 0.3 1.44 0.05 0.24 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN PF 20A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 | 1 [ 2 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen | | | | 16 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 [ [ 50 160 [ 20 |
TIPO BTDIN T1 6A
FUSIBILE CALIBRO A 6
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x4)+1G4
LUNGHEZZA m 10 10 10
LINEA DI Iz A 24.8 18.4 336
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 0.7 0.101 0.912 0.028 0.703 0.317
Zk mQ|[Zs mQ 38.5 166.9 260.5 114.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 6 1.38 0.887 2.01
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 8 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




%8s
Q12 4 Q13 4< Q14 ﬁt Q15 4< Q16 ;}
L_PRE_INT_CAB L_PRE_INT_EST L_R_DATI L_AUX L_RIF
4x32 A 4x80 A 210 A 2x10 A 4x160 A
d]32a J]soa J]10a d]10a ] 160 A
D |320a D | 5604 D | 1004 D | 1004 D | 1600 A
/d |03A /d [03A | d |003A | d [003A
C C c c
X X Ay 4 SN
\\. \\. N N
N N N
« W N
Vv Vv Vv Vv -
DENOMINAZIONE LINEA PRESE INTERBLOCCATE |LINEA PRESE INTERBLOCCATE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI LINEA RIFASAMENTO
CABINA PIAZZALE
SIGLA L_PRE_INT_CAB L_PRE_INT_EST L_R_DAT L_AUX L_RIF
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 22.2 i 55.4 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 i 110.9
POTENZA kW [1b A 3 4.81 40 64.2 0.3 1.44 0.05 0.24 —60 KVAR | 86.6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,3 A|BTDIN 160-C+DIFF 160,/250-AH-REG | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC — 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A MEGATIKER M1 160E
R e [N.POLI [in A 4 | 3 4 | 80 2 [ 10 2 | 10 4 | 160 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 32 | 03 | Gen 80 | 03 | Sel 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. 160 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 320 [ 10 560 | 16 100 | 20 100 [ 20 1600 [ 16 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG70H2M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10)+1610 3x35+1x16+1G16 2x(1x2.5)+162.5 3x70+1x35
LUNGHEZZA m 10 130 10 10
LINEA DI Iz A 66 85.5 24.8 194
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 0.287 0.043 2.81 2.25 0.7 0.101 0.052 -0.028
Zk mQ|Zs mA 36.4 85.6 166.9 385 25.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 6.34 2.7 1.38 6 9.18
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 9 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE GEN B.T. (IN LOCALE CABINA)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE P43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE H2
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 10
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
g
B
EASY TIFAST 125 §
. . . .
. Quadro elettrico in lamiera a vista
EASY TIFAST 125 ﬁ . .
Grado di protezione — P43
: —— @: Dimensioni esterne 910x2150x217 mm
Elo Porta di chiusura in vetro completa di
gﬁ o o = @: chiusura a chiave e/o attrezzo
2
g
¢
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16 027 FOGLIO 11Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORI(iNE: ! SEGUE 12
1 [ 2 [ 3 [ 4 | 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
1c5- %522
INT_GEN_H2
Q17 \& 73 Q20 &
INT_GEN_H2 J( L_SPD
4x100 A 3Nx63 A
Q18 Q19
L_PRE_INT ﬁ L_GEN_L ;W
4x32 A 4x63 A
d]32a J]63a
D | 3204 D |830aA
STRUMENTI I d |003A c
DIGITALI c
A—CD L
()—oé—E—\\\— T
1 \\1
SN SN
N N
e e F2 []
DG TT H 230 400 LI
Up(impl 13 1
p : 1.
é—cmfﬁ.;\s
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE H2[LINEA PRESE INTERBLOCCATE LINEA INTERRUTTORE LINEA SCARICATORI
GENERALE LUCE CLASSE I
SIGLA INT_GEN_H2 L_PRE_INT L_GEN_L L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 69.3 i 2.2 i 436 i 482
POTENZA kW [Ib A 9.75 16.8 6 9.62
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE  LAED Sez. acc. F74 100A BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 003 A BTDIN 60-C 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 100 4 [ 3 4 [ 83 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 003 | Gen. 63 | [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 04 320 [ 10 630 | 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 3.85 3.85 3.85 3.87
Zk mQ [Zs mQ 85 85 85 85.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.72 2.72 2.72 2.7
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 12 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 13
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 8
/17_c5"GENJ' LGF‘NJ'/H.AI’:
Q21 J<
L_LUCE_1 ﬁ
4x16 A
d]16a
57 160 A 022 ;} Q23 Q24
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 1 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_1 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 TT/L2—N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ [ [ 16 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 50 50
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.85 7.43 1.07 7.43 1.07 7.43 1.07
Zk mQ|[Zs mQ 85 667.9 667.9 667.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.72 0.346 0.346 0.346
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 13 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 14
1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/13.Aé‘ ENL
025 Q26 Q27 Q28
L_LUCE_2 ﬁ CR_L_1 ﬁ CIR_L_2 CR_L_3
4x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A
|16 A d]1.a J]16a d]16a
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D> | 160 A
I d |003A ¢ ¢ ¢
C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 2 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_2 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 TT/L2—N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 80 80 80
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.85 9.59 1.72 9.59 1.72 9.59 1.72
Zk mQ|[Zs mQ 85 942 942 942
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.72 0.245 0.245 0.245
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 14 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 15
1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8




2 3 4 5 6 8
R INT GENJ-IZ INT. GENfIS A3
Q29 J< Q30 J< Q31 l 032 J<
L_L_EM_1 ﬁ L_SER_LUCE_1 ﬁ L_SER_FM_1 ﬁ
2x10 A 2x10 A 216 A 2x10 A
d]roa d]10aA ]16A ,':I 10 A
D | 1004 D | 1004 D | 160 A D | 100 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE EMERGENZA 1 LINEA SERVIZI LUCE 1 [LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 1] LINEA IMPIANTO TVCC
SIGLA L_L_EM_1 L_SER_LUCE_1 L_SER_FM_1 L_TvCC
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 T /LN 37 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.05 0.24 1 4.81 1.5 7.21 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 16 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 10 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 160 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 364
LUNGHEZZA m 80 25 25
LINEA DI Iz A 30 30 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 9.56 0.137 5.63 0.857 5.64 0.806 3.85
Zk mQ|[Zs mQ 1379.8 576.1 440.1 215.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.167 0.401 0.525 1.07
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 15Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 16
I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/HI_)I'IAI'S_GENJ-IZ INT. GEN%-I72'A3
Q33 J< Q34 J< Q35 l Q36 J<
L_R_DATI ﬁ L_RIV_INC ﬁ L_AU ﬁ L_AUX ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]roa d]10aA |10 d]1w0aA
D | 1004 D |100a D | 1004 D |100 4
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA IMPIANTO DATI LINEA IMPIAIL\I(':I'E)N [I;IVELAZIONE LINEA IMPIANTO AUDIO LINEA AUSILIARI
SIGLA L_R_DATI L_RIV_INC L_AU L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 10 2 [ 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 4.57 0.103 3.85 3.85 3.85
Zk mQ|[Zs mQ 358.3 215.2 215.2 215.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.645 1.07 1.07 1.07
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 16 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 7 8
P
Q37 J< Q38 J< Q39 l
RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ RIS_3 ﬁ
2x10 A 2x16 A 4x16 A
J]10aA d]1.a J]16a
D | 1004 D |04 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A
C C c
~o ~No $$
e e e
DENOMINAZIONE RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3
SIGLA RIS_1 RIS_2 RIS_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 i 14
POTENZA kW [1b A
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 4 [ 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 [ 10 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.85 3.85 3.85
Zk mQ|Zs mA 215.2 215.2 85
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.07 1.07 2.72
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 17 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE GEN. B.T. (DA LOCALE CABINA)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE P43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI ICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE H3
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 18
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
2
® *
mm;ﬂ_ EASY TIFAST 185
EASY TIFAST 185 §. EASY TIFAST 125 §.
) /| Quadro elettrico in lamiera a vista
s ot s e ot s Grado di protezione — P43
UL )| Dimensioni esterne 1570x2150x250 mm
| s E EEs ¢l| Porta di chiusura in vetro completa di
) : 1 [t {| chiusura a chiave e/o attrezzo
a e §| [ e
EASY TIFAST 185 § EASY TIFAST 185 §
EASY TIFAST 185 3. 3.
S | B —-
® o o
(-] @l |® ®|
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 19 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 20
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
o8
Q40 \O /25.A3 M43 &
INT_GEN L_SPD
4x125 A INx63 A
Q4 L‘GQU'/ZLA(S
L_GEN_L ﬁ
4x63 A
d]e3a
> |630 A L_LUS:21
STRUMENTI c a6 A
DIGITALI ',:I 16 A
\ D) | 160 A
® (D o fih SQ
@-0<3 C ~
o —
1 \\1
SN R SN
N N N
e e e F3 []
DG TT H 230 400 LI
Up(imple 13 Y
p HAR
L L0 as
INTERRUTTORE GENERALE LINEA INTERRUTTORE LINEA LUCE 1 LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE HANGAR 3 GENERALE LUCE CLASSE I
SIGLA INT_GEN L_GEN_L L_LUCE_1 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA 1T 69.3 T 436 T 11 T 482
POTENZA kW [Ib A 54.8 88.2 15 24 3 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE  LAED MW160 BTDIN 60—C BTDIN 60—C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 125 4 [ 83 4 [ 16 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 63 | | 16 | 0.03 | Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 35 630 | 10 160 | 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.54 1.54 1.54 1.55
Zk mQ [Zs mQ 48.7 48.7 48.7 49
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 4.74 4.74 4.7
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 20 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 21
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/2o.c'5“|' YE /20.95"(;5"4 |‘GENJ'/zz.A‘t
Q44 ;} 45 Q46 Q47 4< L a3
CIR_L_1 CR_L_2 CIR_L_3 L_LUCE_2
2x16 A 2x16 A 216 A 4x16 A
d]16a d]1.a J]16a d]16a 048 49
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A CRL 1 ;} R 2
¢ ¢ ¢ | d |o03a 216 A 2x16 A
¢ |16 A )16 A
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO P | 160 A P [160 A
PASSO DI PASSO DI PASSO DI ¢ ¢
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE
\\ \\ \\ N \\ \\
A . . §S A .
e
™ ™ ™ ™ ™
Vv V Vv Vv V
DENOMINAZIONE CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3 LINEA LUCE 2 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2
SIGLA CIR_L_1 CR_L_2 CR_L_3 L_LUCE_2 CIR_L_1 CR_L_2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L2-N 37 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 i 1.4 TT/L2-N 37 TT/L3-N 3.7
POTENZA kW [1b A 1 4.81 1 4.81 1 4.81 3 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60—C BTDIN 60—C BTDIN 60-C BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A BTDIN 60—C BTDIN 60—C
R e [N.POLI [in A 2 | 16 2 | 16 2 | 16 4 | 16 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 ] | 16 | | 16 | | 16 | 003 | Gen. 16 | [ 16 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 10 160 [ 20 160 [ 20
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
CONTATTORE TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
In A[Pn kW 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 3G4 364
LUNGHEZZA m 55 55 55 45 45
LINEA DI Iz A 40 40 40 40 40
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 5.47 1.18 5.47 118 5.47 1.18 1.54 4.76 0.967 4.76 0.967
K mQ|Zs mA 608.1 608.1 608.1 48.7 516.7 516.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.38 0.38 0.38 4.74 0.447 0.447
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO__21DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/21.A'B‘L (E2 /21.ABL gL L‘GQU'/zs.As
Q50 Q51 J<
CIR_L_3 ﬁ L_LUCE_3 ﬁ
2x16 A 4x16 A
104 2]t Q52 Q53 Q54
P | 160 A p_| 160 A OR L1 ﬁ ORL_2 OR_L_3 ﬁ
¢ | d |o03a 26 A 2x16 A 2x16 A
¢ d]1wa ] A |16 A
RELE' PASSO D | 160 A D | 160 A D | 160 A
PASSO DI ¢ ¢ ¢
ACCENSIONE
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
\\ § \\ \\ \\
“ \S o “ “
e
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE CIRCUITO LUCE 3 LINEA LUCE 3 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA CR_L_3 L_LUCE_3 CR_L_1 CR_L_2 CR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA| _ TT/LI-N 37 i 14 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37 TT/L1-N 37
POTENZA kW [1b A 1 4.81 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-C BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60—C BTDIN 60—C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 186 4 [ 18 2 [ 16 2 | 16 D [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 ] | 16 [ 003 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 | 25 |
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 45 70 70 70
LINEA DI Iz A 40 40 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 4.76 0.967 1.54 6.55 1.5 6.55 1.5 6.55 1.5
Zk mQ|Zs mA 516.7 48.7 745.2 745.2 745.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.447 4.74 0.31 0.31 0.31
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 22 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/22.A7LGENJ' |_G{NJ'/Z‘LAJ
Q55 4
L_LUCE_4
4x16 A
d]16a
Q56 Q57 Q58
2 | 160 A OR_L_1 ﬁ CR_L_2 ORL3
| d |003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
\\ \\ \\
$S Yo o “
~N
™ ™ ™ ™
V Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 4 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_4 CR_L_1 CR_L_2 CR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT /L2—N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/U-N 37
POTENZA kW [1b A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60—C BTDIN 60-C BTDIN 60—C
R e [N.POLI [in A 4 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FT1A2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 40 40 40
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.54 4.4 0.86 4.4 0.86 4.4 0.86
Zk mQ|Zs mA 487 471.1 471.1 471.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 0.49 0.49 0.49
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 23 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/23.Aé‘ ENL
Q59 Q60 Q61 062
L_IUCE_5 ﬁ CR_L_1 ﬁ CIR_L_2 CR_L_3
4x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A
d]16a . A J]16a d]16a
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
| d [003A ¢ c ¢
C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
~ \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 5 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_5 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA
TIPO POTENZA TOT.  kVA T 11.1 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/L1-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ [ [ 16 | [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 45 45 45
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.54 4.76 0.967 4.76 0.967 4.76 0.967
Zk mQ|[Zs mQ 48.7 516.7 516.7 516.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 0.447 0.447 0.447
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 24 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/20.A65'3 6.3 /26.A3
063 J< Q64 J< Q65 l Q66 J< Q67 J<
L_JLL_PERIM ﬁ L_L_NOT ﬁ LL_EM_1 ﬁ L1 EM_2 ﬁ L_SER_LUCE_1 ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]1w0a J]10a d]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D | 100 D | 100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™
LINEA ILLUMINAZIONE LINEA LUCI NOTTURNE LINEA LUCE EMERGENZA 1 | LINEA LUCE EMERGENZA 2 LINEA SERVIZI LUCE 1
DENOMINAZIONE PERIMETRALE
SIGLA L_JLL_PERIM L_L_NOT L_L_EM_1 LL_FM_2 L_SER_LUCE_1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.75 3.61 0.4 1.92 0.05 0.24 0.05 0.24 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DFF 32 A - AC - 0,03 A | BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FC2C2/230 2NC
CONTATTORE " ATPn o | 20 ] | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 60 100 65 70 20
LINEA DI Iz A 30 30 30 30 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.82 1.54 8.68 1.37 6.17 0.111 6.53 0.12 2.96 0.685
Zk mQ|[Zs mQ 982 1567.5 1055.2 1128.4 397.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.235 0.147 0.219 0.205 0.581
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 25Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 26
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/25.A67'3 63 /27.A3
Q68 J< Q69 J< Q70 l an J<
L_SER_LUCE_2 ﬁ L_SER_FM_1 ﬁ L_SER_FM_2 ﬁ L_PRE_INT_1 ﬁ
2x10 A 2x16 A 216 A 4x40 A
d]10a d]1.a J]16a d]40a
D | 1004 D | 1604 D | 1604 D | 400 A
/| d |003A | d [003A | d |003A /d [03A
C C c c
N
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ e
DENOMINAZIONE LINEA SERVIZI LUCE 2 [LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 1[LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 2 [LINEA PRESE INTERBLOCCATE 1
SIGLA L_SER_LUCE_2 L_SER_FM_1 L_SER_FM_2 L_PRE_INT_1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 T /LN 37 i 27.7
POTENZA kW [Ib A 1 4.81 1.5 7.21 1.5 7.21 10 16
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 63 A - AC - 0,3 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 2 [ 16 4 [ 4 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 40 [ 03 [ Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 [ 20 400 | 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 5610
LUNGHEZZA m 20 30 30 65
LINEA DI Iz A 30 40 40 60
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 2.96 0.685 3.68 0.967 3.68 0.967 3.88 0.94
Zk mQ|[Zs mQ 397.7 380 380 162.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.581 0.608 0.608 1.42
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 26 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 7 8
/26.A66'3 6.3 /28.A3
Q72 I< Q73 I<
L_PRE_INT_2 ﬁ L_PRE_INT_3 ﬁ
4x40 A 4x40 A
d]40a d]40a
D | 4004 D | 400 A
/d |03A /d [03A
C C
SN SN
e e
DENOMINAZIONE LINEA PRESE INTERBLOCCATE 2]LINEA PRESE INTERBLOCCATE 3
SIGLA L_PRE_INT_2 L_PRE_INT_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 277 ™ 27.7
POTENZA kW [1b A 10 16 5 8.02
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-CHDIFF 63 A - AC - 0,3 A|BTDIN 60-C+DIFF 63 A - AC - 0,3 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 40 4 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 40 | 03 | Gen 40 [ 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 400 [ 10 400 | 10 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610
LUNGHEZZA m 50 40
LINEA DI Iz A 60 60
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.34 0.723 2.98 0.289
Zk mQ|Zs mA 135.5 1175
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.7 1.96
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 27 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 28
1 I 2 I 3 I 4 I I I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/27.A64'3 6.3 /31.A3
Q74 INT. GEN7,%§-(‘)A 5
INT_GEN_OSC ﬁ J(
4x25 A
25 A GEN_OSC_1
I'D':I 250 A Q75 i . LG /sngA:i
L_GEN_O0SC_1
¢ 2x16 A ;\
2]t Q76 Q77 Q78 Q79
2 [10A  goy, FEE L_osc_1_c FEE L_osc_o_a Loscoc FEHF
/' d |003A 2EA | A 26A | 26A |
¢ H 424 H 424 H 424 H 424
- /> |588A 1> |588A 1> [588A - /> |588A
K K K K
APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
S N
\\ \\ \\ \\
T T N N N ~
Ne Ne Ne Ne
™ ™~ ™~ ™
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA GENERALE LINEA OSCURANTE 1 LINEA OSCURANTE 1 LINEA OSCURANTE 2 LINEA OSCURANTE 2
OSCURANTI HANGAR 3 OSCURANTI 1 APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
SIGLA INT_GEN_0SC L_GEN_0SC_1 L_OSC_1_A L_0SC_1_C L_0SC_2_A L_0SC_2_C
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 17.3 TT/L-N 3.7 TT/U-N | 0.97 TT/U-N | 0.97 TT/U-N | 0.97 TT/U-N | 0.97
POTENZA kW [1b A 7 14.4 3 14.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO ABB Spa ABB Spa ABB Spa ABB Spa
TIPO BTDIN 60-C BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,03 A S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2
INTERRUTTORE - I'\ poLl I A + | 2 | 16 2 | 6 2 | &6 2 | 6 2 | 6
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 25 | | 16 [ 003 [ Gen. 42 | | 42 | [ 42 | [ 42 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 250 [ 10 160 | 20 588 | 50 588 | 50 588 | 50 588 | 50
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
CONTATTORE TIPO LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac
In A[Pn kW 6 | 6 | 6 | 6 |
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3615
LUNGHEZZA m 50 50 40 40
LINEA DI Iz A 22 22 22 22
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.54 1.54 4.02 1.42 4.02 1.42 3.52 1.14 3.52 1.14
Zk mQ|Zs mA 487 111.6 1320.6 1320.6 1077.2 1077.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 2.07 0.175 0.175 0.214 0.214
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 28 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




Y. %%N_QSCJ /éréTKé;ENTOSC INT. GEN7g(§34
GEN_O0SC
a80 _J< aer, J< 082 l LSOk
L_OSC_3_A -E} L_0SC_3_C -E} L_GEN_0SC_2
2x6 A : 2x6 A : 216 A
H 424 H O]42a J]16a 083 Q84 085
S > [ 588 A SLL> | 588 A O |180A | gy HHEE Losc_4 ¢ FHES Loscs_a FHH
K K | d |oo3a 26A 26A KA |
¢ H 424 H d]42a H d]42a
'~ |> [588A = |> |588A = 1> [588A
APERTURA CHIUSURA K K K
APERTURA CHIUSURA APERTURA
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\ \\. \\. \\.
~ ~ e ~ ~ ~
N N N N N
DENOMINAZIONE LINEA OSCURANTE 3 LINEA OSCURANTE 3 LINEA GENERALE LINEA OSCURANTE 4 LINEA OSCURANTE 4 LINEA OSCURANTE 5
APERTURA CHIUSURA OSCURANTI 2 APERTURA CHIUSURA APERTURA
SIGLA L_0SC_3_A L_0SC_3_C L_GEN_0SC_2 L_0SC_4_A L_0SC_4_C L_0SC_5_A
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 0.97 TT/U-N | 0.97 TT/L3-N 37 TT/L3-N | 097 TT/L3-N | 097 TT/L3-N | 0.97
POTENZA kW [1b A 0.5 2.4 0.5 2.4 2 9.62 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB Spa ABB Spa BTICINO ABB Spa ABB Spa ABB Spa
TIPO S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2
INTERRUTTORE - I'\ poLl I A 2 | 6 2 | &6 2 | 16 2 | &6 2 | 6 2 | 6
0 SEZIONATORE > n
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 42 | | 42 | | 16 | 003 | Gen. 42 | [ 42 | [ 42 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 588 | 50 588 | 50 160 | 20 588 | 50 588 | 50 588 | 50
FUSIBILE EESBRO X
TIPO LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0800 — 220Vac LC1SK0800 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac
CONTATTORE
In A[Pn kW 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RELE’ TERMICO P:F:’ATUR x x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 30 30 25 25 35
LINEA DI Iz A 22 22 22 22 22
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 3.03 0.853 3.03 0.853 1.54 2.78 0.711 2.78 0.711 3.27 0.995
K mQ|Zs mA 833.9 833.9 111.6 712.4 712.4 955.6
Ik trifase/monof. KA [Ikl fase/terra kA 0.277 0.277 2.07 0.324 0.324 0.242
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO_ 29 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 30

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
JR et l l l
L.OSC_%?? F-E}N L_GEN_OS%S_Z ﬁ L_OSC_%?E P-E}N L_OSC_%?? P-E}\ L_OSC_ST: F-E}N L_OSC_??(! P-E}\
2x6 A : 2x16 A 2x6 A : 2x6 A : x6 A : 2x6 A :
- 42 A d]1.a H 424 H O ]42a H 424 H O]42a4
- 1> |588A D | 1604 - > |588A - 1> |588A [ > |588A - 1> |588A
I d |003A K K K K
C
CHIUSURA APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\. \\. \\.
~ T ~ ~ ~ ~
N N N N N
Vv Vv Vv Vv V
DENOMINAZIONE LINEA OSCURANTE 5 LINEA GENERALE LINEA OSCURANTE 6 LINEA OSCURANTE 6 LINEA OSCURANTE 7 LINEA OSCURANTE 7
CHIUSURA OSCURANTI 3 APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
SIGLA L_0SC_5_C L_GEN_0SC_3 L_0SC_6_A L_0SC_6_C L_0SC_7_A L_0SC_7_C
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L3-N | 0.97 TT /L2—N 3.7 TT/L2-N | 097 TT/L2-N | 097 TT/L2-N | 097 TT/2-N | 097
POTENZA kW [1b A 0.5 2.4 2 9.62 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB Spa BTICINO ABB Spa ABB Spa ABB Spa ABB Spa
TIPO S 502-K2,8-4,2 BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2
INTERRUTTORE - I'\ poLl [in A 2| 2 | 16 2 | 6 2 | &6 2 | 6 2 | 6
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 42 | 16 [ 003 [ Gen. 42 | | 42 | [ 42 | [ 42 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 588 | 50 160 | 20 588 | 50 588 | 50 588 | 50 588 | 50
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0800 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac
CONTATTORE
In A[Pn kW 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 35 50 50 60 60
LINEA DI Iz A 22 22 22 22 22
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 3.27 0.995 1.54 4.02 1.42 4.02 1.42 452 1.71 4.52 1.71
K mQ|Zs mA 955.6 111.6 1320.6 1320.6 1564 1564
Ik trifase/monof. KA [Ikl fase/terra kA 0.242 2.07 0.175 0175 0.148 0.148
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO__ 30 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/28.A%3 8.3 /32.A3
Q92 4 Q93 4 Q94 ﬁt Q95 4< Q96 4<
L_TvCC L_R_DATI L_RIV_INC L_EV_AU L_ANT
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]10a J]10a d]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D |100 D | 1004
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\. \\.
~ T N ~ ~
N N N N
Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA IMPIANTO TVCC LINEA RACK DATI LINEA IMPIANTO RIVELAZIONE| LINEA IMPIANTO EVAC E LINEA IMPIANTO
INCENDI AUDIO ANTINTRUSIONE
SIGLA L_TvCC L_R_DATI L_RIV_INC L_EV_AU L_ANT
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Zk mQ|Zs mA 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 31Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 32

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/31.A67'3
Q97 J< Q98 J< Q99 l Q100 J< Q101 J<
L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ RIS_3 ﬁ RIS_4 ﬁ
2x10 A 2x10 A 216 A 4x16 A 4x32 A
d]10a d]1w0a J]16a d]16a d]32a
D | 1004 D |100a D | 1604 D | 160 A D | 3204
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\
“ ~No ~o $S $S
W e e e e
DENOMINAZIONE LINEA AUSILIARI RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3 RISERVA 4
SIGLA L_AUX RIS_1 RIS_2 RIS_3 RIS_4
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N 3.7 i 1.4 i 22.2
POTENZA kW [Ib A 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DFF 32 A - AC - 0,03 A | BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 16 4 [ 16 4 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 32 [ 003 [ Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 160 | 20 160 [ 10 320 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Zk mQ|[Zs mQ 111.6 111.6 111.6 48.7 48.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.07 2.07 2.07 4.74 4.74
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 32 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE GEN B.T. (DA LOCALE CABINA)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE IP43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

PARCO DELLA PACE — VI

VISTO QE CED
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 33
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
[©] L
: : .
1 B
i Quadro elettrico in lamiera a vista
] Grado di protezione — IP43
===t Dimensioni esterne 910x2195x250 mm
: & Porta di chiusura in vetro completa di
: .| EISIEIFE=INN ; : .
: 5l , chiusura a chiave e/o attrezzo
E :
Su—u—u__J¥
B
S ——
B
| ;
I
@ @
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 34 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 35
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
n&ESE
Q102 \O /36.A3 Q05 o
INT_GEN_C_P_CED J( l L_SPD
4x160 A 3Nx63 A
Q103 Q104
L_RACK_CED ﬁ L_FM_SERV_CED ﬁ
2x16 A 216 A
] A J]16a
D |160A D | 1604
STRUMENTI I d |003a 1d |o03a
DIGITALI c c
A—CD L
(}O<_EH\\_ T
1 \\1
\\ ~
$S Yo \:
e F4
™ T DG TT H 230 400 LI []
limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE CASA|  LINEA RACK DATI CED LINEA FORZA MOTRICE LINEA SCARICATORI
DEL PARCO (CED) SERVIZIO CED CLASSE I
SIGLA INT_GEN_C_P_CED L_RACK_CED L_FM_SERV_CED L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 69.3 TT/L—N 3.7 TT/L2-N 3.7 i 482
POTENZA kW [Ib A 17.6 31.8 0.5 2.4 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 MW250 Standard BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 180 2 [ 18 2 [ 16 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 12 160 [ 20 160 | 20 [ 80 [ [
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO DEHN
RELE TERMICO  IpRATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 5616
LUNGHEZZA m 10 10 0.3
LINEA DI Iz A 32 32 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.4 6.11 0.107 6.11 0.322 5.41
Zk mQ|[Zs mQ 109.9 366 366 110.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.1 0.631 0.631 2.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 35Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
8.3 /35.A5 63 /31.A3
Q106 J< Q108 J<
L_L_CED ﬁ LP_FG ﬁ
2x10 A 4x16 A
J]10aA d]16a
Q07 &
D | 100 A a AN D | 160 A
/| d |003A 1x6 A | d [003A
C c
o™ ™ SN
~o Yo o I~
Ny )
™ ™ e
DENOMINAZIONE LINEA LUCE CED LINEA LUCE CED LINEA LUCE DI EMERGENZA [LINEA POMPA FOGNA GIARDINO
SIGLA L_L_CED L_L_CED L_L_EM LP_FG
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/3-N | 1.82 i 1.4
POTENZA kW [Ib A 0.35 1.68 0.3 1.44 0.05 0.24 4 6.42
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN PF 20A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 | 1 [ 2 4 [ 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen | | | | 16 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 [ [ 50 160 [ 10 |
TIPO BTDIN T1 6A
FUSIBILE CALIBRO A 6
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 361.5 5610
LUNGHEZZA m 10 10 220
LINEA DI Iz A 24 17.6 55
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.4 6.11 0.103 6.33 0.028 8.58 1.27
Zk mQ|[Zs mQ 278.7 419 513.6 500.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.829 0.551 0.45 0.461
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 36 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 37
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
8.3 /36.A6 63 /38.A3
Q109 J< Qno J< Qi1 l Q12 J<
L_P_FON_G ﬁ LP_P_G ﬁ LILL_P_EST_L_ST ﬁ L_ILL_P_EST_PI_BO ﬁ
4x16 A 4x16 A 4x16 A 4x16 A
d]1ea d]16A ]16A )16 A
D | 160 A D |10 A D | 1604 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
SN SN SN SN
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™ ™~
CAVO SOLO
v PREDISPOSTO v v v
DENOMINAZIONE LINEA POMPA FONTANA GIARDINO [LINEA POMPA POZZO GIARDINO [ LINEA ILLUMINAZIONE PORTA EST [LINEA ILLUMINAZIONE PORTA EST
LATO STRADA PIAZZALE E BOLLARD
SIGLA L_P_FON_G LP_PG L_JLL_P_EST_L_ST L_JLL_P_EST_PI_BO
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 1.1 ™ 1.1 i 0.1 i 1.1
POTENZA kW [Ib A 2 3.21 4 6.42 1 1.6 1 1.6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 4 [ 18 4 [ 16 4 [ 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 160 [ 10 160 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE " ATPn o | | | % |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 5610 4x(1x10)+1G10 4x(1x10)+1610
LUNGHEZZA m 330 220 330 860
LINEA DI Iz A 4 55 59 59
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 13.3 1.58 8.58 1.27 10.1 0.474 17.9 1.24
Zk mQ|[Zs mQ 1101.3 500.6 694.9 1653.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.21 0.461 0.332 0.14
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 37 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 38
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 8
8.3 /37.A6
BOB
J( J( l J( SGANCIO
Q113 ;} Q114 ;} Q15 ;} Q116 ﬁ_KS
L_ILL_GIARD L_ILL_AN_EST_SUD L_ILL_AN_EST_NORD L_FV
4x16 A 4x16 A 4x16 A 4x50 A
d]16a d]1.a J]16a 504
D | 160 A D |10 D | 160 > | 500 A
/| d |003A | d [003A | d |003A /d [03A
C C c c
O\ O\ O\
SN SN SN SN
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™ ™~
PREDISPOSTO PREDISPOSTO PREDISPOSTO [ L
Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE GIARDINO [LINEA ILLUMINAZIONE ANELLO [LINEA ILLUMINAZIONE ANELLO LINEA FOTOVOLTAICO
EST — SUD EST — NORD
SIGLA L_ILL_GIARD L_ILL_AN_EST_SUD L_ILL_AN_EST_NORD L_FV
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA T 1.1 ™ 1.1 i 0.1 T 34.6
POTENZA kW [Ib A 1 1.6 1 1.6 1.3 2.08
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 63 A - AC - 0,3 A
R e [N.POLI [in A 4 | 16 4 | 16 4 | 16 4 | %0 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 50 [ 03 [ Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 160 [ 10 500 | 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10)+1610 4x(1x10)+1610 4x(1x10)+1G10 5616
LUNGHEZZA m 900 600 920 100
LINEA DI Iz A 59 59 59 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 18.4 1.29 14.1 0.862 18.7 1.72 8.27
Zk mQ|[Zs mQ 1725.5 1182.8 1761.7 218.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.134 0.195 0.131 1.06
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 38 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 39
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439-1 |PROTEZIONE P65
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA|SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE — WM
VISTO QE A VALLE WH - H1
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 39
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE A VALLE WH - HANGAR 1 MUSEO

432

340

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 340x432x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — H1
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 40Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 4
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Fornitura Hl — Museo | ' BOB
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P9 QM7 K6 | Q18 \d-
IStema Wh INT_GEN_VAL L_SPD
Potenza totale 38.5 kW | 400V 50Hz 4x100 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | ] 100 A
Corrente totale Ib 61.9 A | D | 7004
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
SN X
N ~
N ™ F5 H
N F10T4
limp:; 25 kA
1 Up(limp):
L5 aans
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE LINEA HANGAR 1 LINE(/:\LASgsAé?II(EI-A"'I'ORI
SIGLA Fornitura H1 — Museo INT_GEN_VAL L_H1 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 69.3 i 69.3 i 482
POTENZA kW | 1b A 38.5 61.9 38.5 61.9
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 160-C+DIFF 160,/250-AC—0.3A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 100 | 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 100 | 03 | Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 700 | 16 [ [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
) TIPO BTICINO
RELE' TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x50)+1x25+1625 5G16
LUNGHEZZA m 84 0.3
LINEA DI Iz A 127.5 72
POTENZA CdT aln %|CdT alb % 1.72 1.06 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 52.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 4.44 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 41Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 42
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE A VALLE WH — H1 (ZONA CONTATORI)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE P43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE H1
APFR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 42
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
g g
@ 8 s
Mm:ﬂ_ g EASY TIFAST 125 g
g g o . .
. . Quadro elettrico in lamiera a vista
: : Grado di protezione — IP43
A : Dimensioni esterne 1570x2150x250 mm
§ EASY TIFAST 125 § g EASY TIFAST 125 § X . . R
. Porta di chiusura in vetro completa di
4 A ; R il > —— ‘ chiusura a chiave e/o attrezzo
) § g g I TR ]
EASY TIFAST 125 § EASY TIFAST 125 §
B B
oo | | I e— -
——— || O———¢
g g
@
g g
@ @l IO 9|
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16 027 FOGLIO 43Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORI(iNE: ! SEGUE 44
1 [ 2 [ 3 [ 4 | 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/41.C5 LHI
6.3
Q9 \O /45.A3 Q122 Y-
INT_GEN_H1 J( l L_SPD
4x125 A 3Nx63 A
Q120 Q121
L_PRE_INT_1 ;} L_PRE_INT_2 ﬁ
4x32 A 4x32 A
d]32a J]32a
D [3204 D | 3204
STRUMENTI /d |003a Id |003a
DIGITALI c c
A—CD L
(}O<_EH\\_ T
1 \\1
S X X
N N ~
~~ ™ ™ F6 H
N ~N DG TT H 230 400 LI
R N limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE [ LINEA PRESE INTERBLOCCATE 1[LINEA PRESE INTERBLOCCATE 2 LINEA SCARICATOR
HANGAR 1 CLASSE Il
SIGLA INT_GEN_H1 L_PRE_INT_1 L_PRE_INT_2 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 69.3 i 22.2 il 22.2 i 482
POTENZA kW [1b A 38.5 61.9 10 16 10 16
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.6 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 125A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 125 4 [ 3 4 [ » 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 003 | Gen. 32 | 003 [ Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 04 320 [ 10 320 [ 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AMB3
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610 5616
LUNGHEZZA m 65 55 0.3
LINEA DI Iz A 48 48 72
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.72 3.59 0.94 3.3 0.795 1.73
Zk mQ|Zs mQ 52.1 166.1 148 52.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 1.39 1.56 4.41
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 44 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 45
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/&?AS 8.3 /51.A3
L_GEN
Q123 ;} L4603
L_GEN_L
4x63 A
d]esa J(
Q124
P | 630 A L_LUCE_1 ﬁ
¢ 4x16 A
d]1.a
Q125 Q126 Q127
:) 160 A CIR_L_1 ﬁ CR_L_2 CR_L_3 ﬁ
| d |003A 216 A 2x16 A 2x16 A
¢ J]16A d]16a d]16A
> [ 160 A > | 160 A > | 160 A
c Cc Cc
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
$§ S§ ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N N \\ \\ \\
T T N N N
Ne Ne Ne
™ ™~ ™~
LINEA INTERRUTTORE LINEA LUCE 1 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
DENOMINAZIONE GENERALE LUCE
SIGLA L_GEN_L L_LUCE_1 CR_L_1 CR_L_2 CR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 4356 i 14 T /LN 3.7 TT/L2—N 37 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 18 28.9 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 83 4 [ 18 2 [ 16 2 | 16 D [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 63 | | 16 [ 003 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 630 | 10 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 3G4
LUNGHEZZA m 65 65 65
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 1.72 6.37 1.4 6.37 1.4 6.37 1.4
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 52.1 709.5 709.5 709.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 4.44 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 45DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/45.A7LGENJ' LGQU'/H.AJ
Q128 4
L_LUCE_2
4x16 A
d]16a
57 160 A Q129 ;} Q130 Q13
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 2 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_2 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 75 75 75
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 7.09 1.61 7.09 1.61 7.09 1.61
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 800.9 800.9 800.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.288 0.288 0.288
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 46 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/4s.Aé‘GENJ' LGQU'/H}.AJ
Q132 4
L_LUCE_3
4x16 A
d]16a
5 160 A Q133 ;} Q134 Q135
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 3 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_3 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA
TIPO POTENZA TOT.  kVA T 11.1 TT/L1-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 85 85 85
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 7.81 1.83 7.81 1.83 7.81 1.83
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 892.4 892.4 892.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.259 0.259 0.259
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 47 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/47.Aé‘GENJ' "GQU'/49.A5
Q136 J<
L_LUCE_4 ﬁ
4x16 A
d]16a
57 160 A Q137 ;} Q138 Q139
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 4 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_4 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 65 65 65
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 6.37 1.4 6.37 1.4 6.37 1.4
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 709.5 709.5 709.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 48 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/4&Aé‘GENJ' |‘GQNJ'/so.Aa
Q140 4
L_IUCE_5
4x16 A
d]16a
5 160 A Q141 ;} Q142 Q143
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 5 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_5 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA
TIPO POTENZA TOT.  kVA T 11.1 TT/L1-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 65 65 65
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 6.37 1.4 6.37 1.4 6.37 1.4
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 709.5 709.5 709.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 49 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/49.Aé‘ ENL
Q144 Q145 Q146 Q147
L_LUCE_B ﬁ CR_L_1 ﬁ CIR_L_2 CR_L_3
4x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A
d]16a . A J]16a d]16a
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
I d |003A ¢ ¢ ¢
C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 6 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_6 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 75 75 75
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 7.09 1.61 7.09 1.61 7.09 1.61
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 800.9 800.9 800.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.288 0.288 0.288
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 50 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/25‘-.5” 6.3 /52.A3
Q148 J< Q149 J< Q150 l Q151 J< Q152 J<
0T ﬁ L_L_FM_1 ﬁ L_L_EM_2 ﬁ L_SER_LUCE_1 ﬁ L_SER_LUCE_2 ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]1w0a J]10a d]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D | 100 D | 100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCI NOTTURNE LINEA LUCE EMERGENZA 1 | LINEA LUCE EMERGENZA 2 LINEA SERVIZI LUCE 1 LINEA SERVIZI LUCE 2
SIGLA L_L_NOT L_L_EM_1 LL EM_2 L_SER_LUCE_1 L_SER_LUCE_2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 0.4 1.92 0.05 0.24 0.05 0.24 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
INTERRUTTORE - I'\ poLl [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 2 | 10 [
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO FC2C2/230 2NC
CONTATTORE ™ AP o 0] I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 100 80 80 25 35
LINEA DI Iz A 30 30 30 30 30
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 8.86 1.37 7.43 0137 7.43 0137 35 0.857 4.21 1.2
Zk mQ|Zs mA 1577.5 1284.7 1284.7 480.5 626.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.146 0.18 0.18 0.481 0.369
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 51Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/gi‘-.’n 63 /53.A3
Q153 J< Q154 J< Q155 l Q156 J<
L_SER_FM_1 ﬁ L_SER_FM_2 ﬁ L_TVCC_H1 ﬁ L_R_DATI_H1 ﬁ
2x16 A 2x16 A 210 A 2x10 A
d]1ea d]16A |10 d]1w0aA
D | 160 A D | 160 A D | 1004 D |100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
e e e e
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 1]LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 2|  LINEA IMPIANTO TVCC LINEA RACK DATI
HANGAR 1 HANGAR 1 — MUSEOQ
SIGLA L_SER_FM_1 L_SER_FM_2 L_TVCC_H1 L_R_DATI_Hi
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L2—N 37 TT/L—N 3.7 TT/U-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.5 7.21 1.5 7.21 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 186 2 [ 18 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 362.5
LUNGHEZZA m 25 35 10
LINEA DI Iz A 40 40 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 35 0.806 4.22 1.13 1.72 2.43 0.103
Zk mQ|[Zs mQ 344.5 435.5 121.3 262.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.67 0.53 1.91 0.879
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 52 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 8
/ngs 8.3 /54.A3
Q157 4 Q158 4 Q159 ﬁt Q160 4<
L_RIV_INC_H1 L_EV_AU_H1 L_ANT_H1 L_AUX
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]10a d]10a J]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D |100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\
\\. \\. \\. \\
e
™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA IMPIANTO RIVELAZIONE|  LINEA IMPIANTO EVAC E LINEA IMPIANTO LINEA AUSILIARI
INCENDI HANGAR 1 AUDIO HANGAR 1 ANTINTRUSIONE HANGAR 1
SIGLA L_RIV_INC_H1 L_EV_AU_H1 L_ANT_H1 L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 1.72 1.72 1.72
Zk mQ|[Zs mQ 121.3 121.3 121.3 121.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.91 1.91 1.91 1.91
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 53 D101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 8
/§3:.’As 63 /55.A3
Q161 4 Q162 4 Q163 ﬁt Q164 4<
RIS_1 RIS_2 RIS_3 RIS_4
2x10 A 2x16 A 4x16 A 4x32 A
d]roa d]16A ]16A d]32a
D | 1004 D |10 A D | 1604 D |3204
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
~o ~No $$ $S
e e e e
DENOMINAZIONE RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3 RISERVA 4
SIGLA RIS_1 RIS_2 RIS_3 RIS_4
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/L-N 3.7 i 14 i 222
POTENZA kW [Ib A
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 4 [ 16 4 [ 3 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 32 | 003 [ Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 [ 10 320 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 1.72 1.72 1.72
Zk mQ|[Zs mQ 121.3 121.3 52.1 52.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.91 1.91 4.44 4.44
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 54 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 55
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 7 8
/543A6
Q165 I< Q166 I<
L_QE_ESP ﬁ L_ALIM_P_CAL ﬁ
4x32 A 4x32 A
324 d]324
D |320a D |3204
/d |03A | d [003A
C C
SN SN
\\. \\.
™~ ™
#E 5§.A3
LINEA QUADRO ESPOSIZIONE]  LINEA ALIMENTAZIONE
DENOMINAZIONE POMPA DI CALORE
SIGLA L_QE_ESP L_ALIM_P_CAL
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 ™ 22.2
POTENZA kW [1b A 8.1 144 11 17.6
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE. |20 BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,3 A| BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 3 4 [ 3 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 32 | 03 | Gen 32 [ 003 [ Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 320 [ 10 320 [ 10 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO
CONTATTORE ™ e o | |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610
LUNGHEZZA m 50 30
LINEA DI Iz A 55 46.8
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 3.38 0.748 2.58 0.477
K mQ|Zs mA 139 103.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.66 2.24
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO_ 55 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 56
1 I 2 I 3 I 4 I I I 7 I 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA QE H1

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE IP40
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG. 31/03/2017 PARCO DELLA PACE - V|
VISTO QE ESP.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 56
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |ORIG_INE




1 2 3 4 5 6 7 8
575 q’QQ
=F=N=N=n=ng
Quadro elettrico in lamiera a vista
rElElEl s Grado di protezione — P40
o [ Dimensioni esterne 575x900x200 mm
E EEIEEEEF Porta di chiusura in vetro completa di
chiusura a chiave e/o attrezzo
o
El ]l
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 57 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 58
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 8
/55.c|3'°ﬂ 8.3 /59.A3
Q167 \O Q168 J< Q169 l Q170 J<
INT_GEN L1 _ESP_1 ﬁ L_L_FSP_2 ﬁ L _FSP_3 ﬁ
4x63 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]10aA J]10a d]10a
D |100a D | 1004 D |100
| d [003A | d |003A | d [003A
C c c
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
INTERRUTTORE GENERALE | LINEA LUCE ZONA ESPOSIZIONE 1[LINEA LUCE ZONA ESPOSIZIONE 2 [LINEA LUCE ZONA ESPOSIZIONE 3
DENOMINAZIONE ESPOSIZIONE
SIGLA INT_GEN L_L_ESP_1 L_LESP_2 LLESP_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 22.2 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 8.1 14.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO Sez. acc. F74 63A BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
INTERRUTTORE - I'\ poLl I A 4 | 63 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 [
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA | 04 100 | 6 100 [ 6 100 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 45 30 20
LINEA DI Iz A 30 30 30
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.38 6.58 0.771 5.51 0.514 48 0.342
Zk mQ|Zs mA 139 955.8 736.5 590.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.66 0.242 0.314 0.391
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 58 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 59
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




/5&A66'3 8.3 /60.A3
a7 4 Q172 4 73 ﬁt Q174 4<
LL_EM L_FM_ESP_1 L_FM_ESP_2 L_FM_ESP_3
2x10 A 2x16 A 216 A 2x16 A
d]10a d]1.a J]16a d]16a
D | 1004 D |10 A D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
Vv V Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA LUCE EMERGENZA LINEA FORZA MOTRICE LINEA FORZA MOTRICE LINEA FORZA MOTRICE
ZONA ESPOSIZIONE 1 ZONA ESPOSIZIONE 2 ZONA ESPOSIZIONE 3
SIGLA LL_EM L_FM_ESP_1 L_FM_ESP_2 L_FM_ESP_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/U—N 37 TT/1-N 37
POTENZA kW [1b A 0.05 0.24 1.5 7.21 1.5 7.21 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 [ 10 2 | 16 2 | 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 [ 6 160 [ 6 160 | 6 160 | 6 [ |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 45 30 20
LINEA DI Iz A 22 40 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 9.3 0.142 6.6 1.45 5.52 0.967 4.81 0.645
Zk mQ|Zs mA 1513.8 709.7 572.7 481.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.153 0.326 0.403 0.48
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 59 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 60

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/59.A6|NT°GEN
Q175 J< Q176 J< 77 l Q178 J<
L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ L_VC ﬁ
2x10 A 2x10 A 216 A 2x16 A
d]1oa d]10aA ]16A )16 A
D | 1004 D |100a D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA AUSILIARI RISERVA 1 RISERVA 2 LINEA VENTIL CONVETTORI
SIGLA L_AUX RIS_T RIS_2 L_VC
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/L2—N 37
POTENZA kW [1b A 0.05 0.24 2 9.62
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 [ 6 100 [ 6 160 | 6 160 | 6 [ |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364
LUNGHEZZA m 1
LINEA DI Iz A 20
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.38 3.38 3.38 3.45 0.043
Zk mQ|Zs mA 299.8 299.8 299.8 308.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.771 0.771 0.771 0.748
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 60 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 61
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE A VALLE WH - BAR
APFR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 61
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE A VALLE WH - BAR - HANGAR 1

432

340

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 340x432x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — BAR
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 62 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 63
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Fornitura Hl — Bar | | BOB
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P3 Q179 X7 | Q180 \d
IStema Wh INT_GEN_VAL L_SPD
Potenza totale 31.4 kW | 400V 50Hz 4x63 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | )63
Corrente totale Ib 521 A | D |e30a
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
SN X
N \\.
e F7 []
N F10T4
limp:; 25 kA
AR Up(limp):
#— /66.A3
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE [  LINEA BAR — HANGAR 1 LINE(/:\LASgsAé?II(EI-A"'I'ORI
SIGLA Fornitura H1 — Bar INT_GEN_VAL L_BAR L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 436 i 436 i 482
POTENZA kW | 1b A 31.4 52.1 31.4 52.1
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 63 A — AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 83 | 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 63 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 630 | 10 [ [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1616 5G16
LUNGHEZZA m 110 0.3
LINEA DI Iz A 102.8 72
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb % 1.96 1.7 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 75.2 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 3.07 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 63 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA QE
A VALLE WH

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP40
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE BAR
APFR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 64
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
575 {I’QQ
=4 . . . .
Quadro elettrico in lamiera a vista
Grado di protezione — P40
Dimensioni esterne 575x900x200 mm
: Porta di chiusura in vetro completa di
g | ElEE] chiusura a chiave e/o attrezzo
M
R
I
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 65 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 66
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/63.C5 LSBAR
6.3
Q181 \O /67.A3 Q184 N
INT_GEN_BAR J( l L_SPD
4x63 A 3Nx63 A
Q182 Q183
L_PRE_INT ﬁ L_PRE_BA ﬁ
4x32 A 4x32 A
d]32a J]32a
D [3204 D | 3204
STRUMENTI /d |003a Id |003a
DIGITALI c c
A—CD L
(}oé_EH\\_ T
1 \\1
S X X
N N ~
~~ ™ ™ F8 H
N ~N DG TT H 230 400 LI
R N limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE BAR[LINEA PRESE INTERBLOCCATE LINEA PRESE BAR LINEAC LSACSASIEICIII\TORI
SIGLA INT_GEN_BAR L_PRE_INT L_PRE_BA L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 4356 i 2.2 i 22.2 i 4356
POTENZA kW [1b A 31.4 52.1 10 16 6 9.62
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 63A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 83 4 [ 3 4 [ » 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 003 | Gen. 32 | 003 [ Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 04 320 [ 10 320 [ 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AMB3
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/II
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610 5616
LUNGHEZZA m 25 20 0.3
LINEA DI Iz A 48 48 72
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.96 2.68 0.361 2.53 0.173 1.97
Zk mQ|Zs mQ 75.2 118.9 110 75.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 3.07 1.94 2.1 3.06
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 66 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 67
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
%s.As 63 /68.A3
Q185 J< Q186 J< Q187 l Q188 J<
L_LUCE ﬁ L_FM_BAR ﬁ LL_EM ﬁ L_PL ﬁ
2x10 A 2x16 A 210 A 2x16 A
d]roa d]16A |10 )16 A
D | 1004 D | 160 A D | 1004 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE LINEA FORZA MOTRICE BAR LINEA LUCE EMERGENZA LINEA POSTO LAVORO
SIGLA L_LUCE L_FM_BAR L_L_EM L_PL
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT /L2—N 3.7 TT/U-N | 2.31 TT/L2—N 37
POTENZA kW [Ib A 1 4.81 1.5 7.21 0.05 0.24 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 2 [ 10 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 100 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 362.5 364
LUNGHEZZA m 25 20 30 15
LINEA DI Iz A 30 40 30 32
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.74 0.857 3.38 0.645 4.09 0.051 3.03 0.483
Zk mQ|[Zs mQ 570.2 388.5 643.2 343.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.405 0.595 0.359 0.673
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 67 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
6/!‘;’7.;\6 8.3 /69.A3
Q189 J< Q190 J< Q191 l Q192 J<
L_BAN ﬁ L_R_DATI_BAR ﬁ L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ
2x16 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]1ea J]10aA |10 d]1w0aA
D | 160 A D |100a D | 1004 D |100 4
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\
\\. \\. \\ \\
\\. \\.
™ ™
DENOMINAZIONE LINEA BANCONE LINEA Eﬁgk DATI LINEA AUSILIARI RISERVA 1
SIGLA L_BAN L_R_DATI_BAR L_AUX RIS_1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L3-N 37 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.5 7.21 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 186 2 | 10 2 [ 10 2 [ 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 362.5
LUNGHEZZA m 15 10
LINEA DI Iz A 32 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.03 0.483 2.67 0.103 1.96 1.96
Zk mQ|[Zs mQ 343.1 351.9 207.9 207.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.673 0.656 1.1 1.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 68 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 69
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




2 3 4 5 6 7 8
6/!‘;,B.A!S
Q193 4 Q194 4< Q195 ﬁt Q196 4< Q197 4< Q198 4
RIS_2 RIS_3 L_AUM_P_CAL L_BOY LR L_VC
2x16 A 4x16 A 2x25 A 2x25 A 2x16 A 2x16 A
d]16a d]1.a J]254 d]254 d]16 A d] 16
D | 160 A D | 160 A D | 250 A D | 2504 D | 160 A D [ 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A | d |003A
C C c c c C
e \\ e e e e
e
™ N ™ ™ ™ ™
N
Vv Vv Vv Vv
RISERVA 2 RISERVA 3 LINEA ALIMENTAZIONE LINEA BOYLER LINEA RADIATORI LINEA VENTIL CONVETTORI
DENOMINAZIONE POMPA DI CAL ORE
SIGLA RIS_2 RIS_3 L_ALIM_P_CAL L_BOY LR L_VC
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA| _ TT/LI-N 37 i 14 TT/U-N | 5.78 TT/L3-N | 5.78 TT/L2-N 37 TT/U-N 3.7
POTENZA kW [1b A 3.6 17.3 3 14.4 2 9.62 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 16 4 | 16 2 | 2 2 | 2 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 25 | 003 [ Gen. 25 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 10 250 | 20 250 | 20 160 [ 6 60 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G6 366 364 364
LUNGHEZZA m 30 30 25 20
LINEA DI Iz A 408 40.8 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.96 1.96 419 1.55 419 1.29 3.74 1.07 3.38 0.43
Zk mQ|Zs mA 207.9 75.2 388.4 388.4 434 388.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.1 3.07 0.595 0.595 0.532 0.595
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 69 DI__ 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 70
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEl EN 61439—1 |PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

VISTO

PARCO DELLA PACE — VI
QE A VALLE WH — ASSOC

APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 70
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE A VALLE WH - ASSOCIAZIONI - HANGAR 1

340

432

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 340x432x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — ASSOC
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 71Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 72
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Fornitura Hl — Assoc | | BOB
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P4 Q199 K8 | Q200
IStema Wh INT_GEN_VAL L_SPD
Potenza totale 18 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | d]32a
Corrente totale Ib 30.3 A | D |3204
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
SN X
N ~
N ™ F9 H
N F10T4
limp:; 25 kA
s Up(limp):
L 855755
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE [LINEA ASSOCIAZIONI — HANGAR 1 LINE(/:\LASgsAé?II(EI-A"'I'ORI
SIGLA Fornitura H1 — Assoc INT_GEN_VAL L_ASS L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 i 222 i 482
POTENZA kW | 1b A 18 30.3 18 30.3
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 | 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 320 [ 10 [ [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G16 5G16
LUNGHEZZA m 60 0.3
LINEA DI Iz A 61.2 72
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb % 1.18 112 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 84.5 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 2.73 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — ASSOC
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 72 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 73
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA QE A
VALLE WH

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE IP40
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

VISTO

PARCO DELLA PACE — VI
QE ASSOCIAZIONI

APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 73
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE ASSOCIAZIONI - HANGAR 1

S
575 ¥

900
PORTELLO IN CRISTALLO

Quadro elettrico in lamiera a vista

Grado di protezione — P40

Dimensioni esterne 575x900x200 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 74 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 75
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/72.C5 ISASS
6.3
Q201 \U /76.A3 Q205 §_
INT_GEN J( l J( L_SPD
4x32 A 3Nx63 A
Q202 Q203 Q204
L_LUCE ﬁ L_FM_ASS_1 ﬁ L_FM_ASS_2 ﬁ
2x10 A 216 A 2x16 A
J]1w0a 16 A ] A
D |1004 D | 1604 D | 160 A
STRUMENTI /d |003a Id |003a /d |003a
DIGITALI ¢ c c
®—CD 4
(Ve +
1 \\1
N \\ \\ \\
§S . . A
N F10
™ ™ ™ DG TT H 230 400 LI []
limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA LUCE LINEA FORZA MOTRICE LINEA FORZA MOTRICE LINEA SCARICATORI
ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI 1 ASSOCIAZIONI 2 CLASSE I
SIGLA INT_GEN L_LUCE L_FM_ASS_1 L_FM_ASS_2 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 22.2 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N 37 TT/L2—N 37 i 22.2
POTENZA kW [Ib A 18 30.3 1 4.81 1.5 7.21 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 32A BIDIN 60~C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BTN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 3 2 | 10 2 [ 16 2 | 16 3N [ 100 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 04 100 | 20 160 | 20 160 [ 20 | 80 |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO DEHN
RELE TERMICO  IpRATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 5616
LUNGHEZZA m 30 30 15 0.3
LINEA DI Iz A 30 40 40 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.18 3.32 1.03 3.33 0.967 2.25 0.483 1.19
Zk mQ|[Zs mQ 84.5 598.9 435.1 298.4 84.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.73 0.386 0.531 0.774 2.72
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 75 D101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 76
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/75.A%3 63 /T1.A3
Q206 J< Q207 J< Q208 l Q209 J<
LL_EM ﬁ LPL1 ﬁ LPL_2 ﬁ L_PRE_ASS ﬁ
2x10 A 2x16 A 216 A 4x16 A
d]roa d]16A ]16A )16 A
D | 1004 D | 160 A D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
N
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ e
DENOMINAZIONE LINEA LUCE EMERGENZA LINEA POSTO LAVORO 1 LINEA POSTO LAVORO 2 LINEA PRESE
ASSOCIAZIONI
SIGLA LLEM L_PL_1 L_PL_2 L_PRE_ASS
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT /L2—N 3.7 T /LN 3.7 i 1.4
POTENZA kW [Ib A 0.05 0.24 1.5 7.21 1.5 7.21 3 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 2 [ 16 4 [ 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 10 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 5G4
LUNGHEZZA m 30 25 15 20
LINEA DI Iz A 30 32 32 28
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.32 0.051 2.97 0.806 2.25 0.483 1.9 0.215
Zk mQ|[Zs mQ 598.9 389.4 298.4 174.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.386 0.593 0.774 1.32
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 76 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 77
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/76.A66'3 8.3 /78.A3
Q210 J< Q21 J< Q212 l Q213 J<
L_R_DATI ﬁ L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x16 A
d]1oa d]10aA |10 )16 A
D | 1004 D |100a D | 1004 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\
\\. N N N
W e e e
DENOMINAZIONE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI RISERVA 1 RISERVA 2
SIGLA L_R_DATI L_AUX RIS_1 RIS_2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N 37
POTENZA kW [Ib A 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 10 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 160 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.9 0.103 1.18 1.18 1.18
Zk mQ|[Zs mQ 307.2 163.1 163.1 163.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.752 1.42 1.42 1.42
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 77 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 78
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Vi
Q214 4 Q215 4< Q216 ﬁt Q217 4< Q218 4<
RIS_3 L_ALIM_P_CAL L_BOY LR L_VC
4x16 A 225 A 216 A 2x16 A 2x16 A
d]16a d]|254 J]16a d]16a d]16a
D | 160 A D |250 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
SS \\ \\ \\ \\
N e e e e
Ne
~N ~ ~ ~N
« N N N N
Vv Vv Vv Vv
RISERVA 3 LINEA ALIMENTAZIONE LINEA BOYLER LINEA RADIATORI LINEA VENTIL CONVETTORI
DENOMINAZIONE POMPA DI CALORE
SIGLA RIS_3 L_ALIM_P_CAL L_BOY LR L_VC
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/U-N | 5.78 TT/L3-N 3.7 TT/L2—N 37 TT/L3-N 37
POTENZA kW [1b A 36 17.3 3 14.4 2 9.62 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 4 | 16 2 | 2% 2 | 16 2 | 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 25 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 250 [ 20 160 | 20 160 [ 6 160 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 3G6 364 364
LUNGHEZZA m 30 30 25 25
LINEA DI Iz A 40.8 408 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 118 3.42 1.55 2.62 1.29 2.97 1.07 2.97 0.537
Zk mQ|Zs mA 84.5 343.7 343.7 389.4 389.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.73 0.672 0.672 0.593 0.593
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 78 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 79
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA [SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE P. CAMPI
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 79
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA CAMPI - ENERGIA

448

622

p——

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x622x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 80 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 81
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Forn. P.Campi EN T
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente Ik max ?r?' kA | P5 Q219 Q220 §_
Istema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 3.2 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totdle Ib 6.25 A | D |320a
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
T
S
T F11 []
F10T4
Iiﬂpz"rﬁSP)kA
p :
—m&c%z.;\z
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEéLASgSAé?IEI-A”TORI
SIGLA ForN. P.Campi EN INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 i 48.2
POTENZA kW | Ib A 3.2 6.25
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W |
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/l
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G16
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %|C.d.T. alb % 0.012
Zk mQ |Zs m( 231 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 81Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 82
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/81.0%3
Q221 4 Q222 4 Q223 ﬁt Q224 4<
L_CANC L_P_BACC L_R_DATI L_AUX
2x20 A 4x20 A 210 A 2x10 A
d]20a d]20a J]10a d]10a
D | 2004 D | 2004 D | 1004 D |100
/| d |003A /d [03A | d |003A | d [003A
C C c c
“ \\ o ~o
~ ™ N T
N \\| N
CAVO SOLO #j §§A3
v PREDISPOSTO v v
LINEA CANCELLO LINEA PORTA BACCHIGLIONE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE PORTA CANPI vee
SIGLA L_CANC L_P_BACC L_R_DATI L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 462 i 13.9 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 1.25 6.01 1.6 6.01 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AS — 0,3 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 20 4 | 2 2 [ 10 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 20 | 03 | Sel 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 200 | 20 200 [ 10 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 5616 362.5
LUNGHEZZA m 20 500 10
LINEA DI Iz A 49 72 24
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.19 0.359 10.8 3.33 0.712 0.103
Zk mQ|Zs mA 145.8 591.3 169.4 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.58 0.391 1.36 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 82 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 83
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA QE PORTA
CAMPI

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE P. BACC.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 83
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA BACCHIGLIONE

Quadro elettrico da parete

7 Grado di protezione — IP6S
///////4, Dimensioni esterne 448x622x161 mm

sacy 4

"
-

/////////‘ Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

622

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA

DISEG. QE P. BACC.

VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 84 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 85

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
a2
Q225 \U Q229 §_
INT_GEN J( l J( L_SPD
4x32 A 3Nx63 A
Q226 Q227 Q228
L_CANC ﬁ L_R_DATI ﬁ L_AUX ﬁ
220 A 210 A 2x10 A
|20 J]10aA ]
D | 2004 D | 1004 D | 1004
/d |003A Id |003A /d |003a
C C Cc
X
e
™
~N
N
$S Yo ~o ~o
e N e e F12 []
N DG TT H 230 400 U
limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
CAVO SOLO
PREDISPOSTO v v 1
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA CANCELLO LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI LINEA SCARICATORI
PORTA BACCHIGLIONE PORTA BACCHIGLIONE CLASSE I
SIGLA INT_GEN L_CANC L_R_DATI L_AUX L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 13.9 TT/L3-N | 462 TT/L2-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 i 13.9
POTENZA kW [Ib A 1.6 6.01 1.25 6.01 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 32A BIDIN 60~C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BTN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 3 2 | 2 2 [ 10 2 [ 10 3N [ 100 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 20 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 04 200 [ 20 100 | 20 100 [ 20 | 80 |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | |
, TIPO DEHN
RELE TERMICO  IpRATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 5616
LUNGHEZZA m 20 0.3
LINEA DI Iz A 49 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 10.8 12 0.359 10.8 10.8 10.8
Zk mQ|[Zs mQ 591.3 1299.2 1177.5 1177.5 591.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.391 0.178 0.196 0.196 0.39
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. BACC.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 85 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 86
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439-1 |PROTEZIONE P65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG, 31 /03/2017 PARCO DELLA PACE — WM
VISTO QE P. CAMPI ILL.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 86
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA CAMPI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

448

822

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — P65
Dimensioni esterne 448x822x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

B EaEEE
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI ILL.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 87 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 88
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




Fogitura
Da quadro Forn. P. Campi ILL. T
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente Ik max ?r?' kA | P6 Q230 Q231 §_
IStema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 4.55 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totdle Ib 7.46 A | D |320A
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
R
e F13 []
F10T4
Impilirﬁsp)kA
p :
—m&c%s.Az
INTERRUTTORE GENERALE ILL. LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PUBBLICA PORTA CAMP! CLASSE I+l
SIGLA Forn. P. Campi ILL. INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 i 482
POTENZA kW | 1b A 4.55 7.46
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC- 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 88 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 89

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 8
/Ba-c4IN'[¢GEN
Q232 J< Q233 J< 0234 l Q235 J<
L_JLL_P_STR_NORD ﬁ L_JLL_P_PARK_NORD ﬁ L_ILL_P_PARK_RUG ﬁ L_AUX ﬁ
4x16 A 4x16 A 4x16 A 2x10 A
d]1ea d]16A ]16A d]10A
D | 160 D |10 D | 160 D | 1004
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
SN SN SN 4
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™
CAVO SOLO
v PREDISPOSTO v v v
DENOMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA [LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA [LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LINEA AUSILIARI
STRADA NORD PARCHEGGIO NORD PARCHEGGIO RUGBY
SIGLA L_JLL_P_STR_NORD L_ILL_P_PARK_NORD L_ILL_P_PARK_RUG L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 i 14 il 14 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.5 2.41 1.5 2.41 1.5 2.41 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 4 [ 18 4 [ 16 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 160 [ 10 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x16)+1G16 4x(1x10)+1610 4x(1x10)+1G10
LUNGHEZZA m 620 330 170
LINEA DI Iz A 77 59 59
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.68 0.852 4.75 0.711 2.44 0.366
Zk mQ|[Zs mQ 722.1 610.6 321.2 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.32 0.378 0.719 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 89 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 90
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE P. WILD.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 90
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA WILDERNESS - ENERGIA

448

7

2.

=]
| ] ]

\\

822

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x822x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

QA BE
chiusura a chiave e/o attrezzo
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WILD.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 91Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 92
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 7 8
Fogitura
Da quadro Forn. PWid. EN | '~
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente Ik max ?r?' kA | p7 Q236 Q237 §_
Istema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 16.6 kW | 400V 50Hz 4x100 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | | 100 A
Corrente totale Ib 30.1 A | D | 700 A
Res. terra impianto 20 ohm | /d |03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
X
~N
™ F14 H
b FI0T4
N Iiﬂph_ZS)kA
p(limp):
—m&c%s.;\z
INTERRUTTORE GENERALE LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PORTA WILDERNES CLASSE I+
SIGLA Forn. P.Wild. EN INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 69.3 i 48.2
POTENZA kW [Ib A 16.6 30.1
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 160-C+DIFF 160/250~AC—0.3A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 100 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 100 | 03 | Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 700 [ 16 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn o I
, TIPO BTICINO
RELE TERMICO e aTURA A F10T4/3N/|
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G16
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 0.012
Zk mQ | Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QF P. WILD.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 92 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 93
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/92.04IN'[¢GEN
0238 4 Q239 4< Q240 ﬁt Q241 4<
L_CANC L_FM_CAMP L_R_DATI L_AUX
2x20 A 4x63 A 210 A 2x10 A
d]20a d]e3a J]10a d]10a
D |200a D |630a D | 1004 D | 1004
| d |]003A /d [03A | d |003A | d [003A
C C c c
\\. N \\. \\
~ ™ N T
N \\| N
CAVO SOLO
PREDISPOSTO
Vv V Vv Vv
LINEA CANCELLO LINEA FORZA MOTRICE LINEA RACK DAT LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE PORTA WLDERNESS CAMPER vee
SIGLA L_CANC L_FM_CAMP L_R_DAT L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 462 i 4356 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA KW [ 1b A 1.25 6.01 15 24.1 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,05 A| BIDIN 60-CDIFF 63 A — AS — 0,3 A | BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BIDN 60-C+DIFF 32 A - AC — 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 20 4 | 63 2 [ 10 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 63 | 03 | Sel 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 200 | 20 630 [ 10 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALERG x
TIPO
CONTATTORE N o | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (o x
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 KV FG7R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 3x(1x25)+1x16+1G16 3G2.5
LUNGHEZZA m 20 120 10
LINEA DI Iz A 49 85 24
POTENZA CdT. _aln %[CdT. alb % 1.19 0.359 2.77 1.06 0.712 0.103
Zk mQ | Zs mQ 145.8 102.9 169.4 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.58 2.24 1.36 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WLD.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO_93 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG31/03/2017 PARCO DELLA PACE - VI
VISTO QE P. WILD. ILL.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 94
TF. 101
REV.[ REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA WILDERNESS - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x622x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

622

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA

DISEG. QE P. WILD. ILL.

VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 95 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 96

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




Fogitura
Da quadro Forn. P. Wild. ILL | T~
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P8 Q242 Q43 §_
Istema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 6.05 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totale Ib 9.86 A | D |30
Res. terra impianto 20 ohm | | d [003A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
X
e F15 H
F10T4
iy
p 3
—m&c%mz
INTERRUTTORE GENERALE ILL. LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PUBBLICA PORTA WILDERNESS CLASSE I+
SIGLA Forn. P. Wild. ILL INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 2.2 i 48.2
POTENZA kW [ 1b A 6.05 9.86
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A INW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 [ 003 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o |
, TIPO BTICINO
RELE TERMICO e aTURA A F10T4/3N /|
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %]C.dT alb % 0.012
Zk mQ|Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WLD. ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 96 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 97

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 7 8
/3604 N
Q244 4 0245 4< Q246 ﬁt
L_ILL_P_STR_SUD L_ILL_P_PARK_SUD L_AUX
4x16 A 4x16 A 210 A
|16 A d]1.a J]10a
D | 160 D |10 D | 1004
/| d |003A | d [003A | d |003A
C C c
O\ O\
SN SN 4
~ ~
N Ne <.
™~ ™
CAVO SOLO
PREDISPOSTO
Vv V Vv
LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE STRADA SUD PARCHEGGIO SUD
SIGLA L_JLL_P_STR_SUD L_ILL_P_PARK_SUD L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 i 1.4 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 3 4.81 3 4.81 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE. |20 BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A| BIDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 4 [ 18 2 [ 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x16)+1G16 4x(1x10)+1610
LUNGHEZZA m 1250 180
LINEA DI Iz A 77 59
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.5 3.44 2.58 0.776
K mQ|Zs mA 1441.8 339.2 38.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.16 0.681 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WILD. ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO__ 97 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 98
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439-1 [PROTEZIONE IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

PARCO DELLA PACE — VI

VISTO QE P. FERR.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 98
TF. 101
REV.[ REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA FERRARIN - ENERGIA

448

622

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x622x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. FERR.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 99 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 100
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Forn. P.Ferrarin EN | |
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P9 Q247 Q48 §_
IStema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 4.35 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totdle Ib 9.62 A | D |320a
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
X
e F16 []
F10T4
Impilirﬁsp)kA
p :
—IN&GE%m.As
INTERRUTTORE GENERALE LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PORTA FERRARIN CLASSE I+
SIGLA Forn. P.Ferrarin EN INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA ™ 2.2 i 482
POTENZA kW | 1b A 4.35 9.62
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W |
) TIPO BTICINO
RELE' TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %|CdT alb % 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. FERR.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 100 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 101
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/100.()“rIN.[°GEN
Q249 4 Q250 4< Q251 ﬁt Q252 4<
L_CANC LP_FN L_R_DATI L_AUX
2x20 A 4x20 A 210 A 2x10 A
d]20a d]20a J]10a d]10a
D | 2004 D | 2004 D | 1004 D |100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
“ \\ o ~o
~ ™ N T
N \\| N
CAVO SOLO
PREDISPOSTO
Vv V Vv Vv
LINEA CANCELLO LINEA POMPA FOGNE NERE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE PORTA FERRARIN vee
SIGLA L_CANC L_P_FN L_R_DATI L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 462 i 13.9 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 1 4.81 3 4.81 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 20 4 | 2 2 [ 10 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 20 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 200 | 20 200 [ 10 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 566 362.5
LUNGHEZZA m 20 130 10
LINEA DI Iz A 49 4 24
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.19 0.287 3.89 0.934 0.712 0.103
Zk mQ|Zs mA 145.8 409.1 169.4 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.58 0.565 1.36 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. FERR.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 101D 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 7 8
Foglio Titolo Titolo 1 Titolo 2 Foglio Titolo Titolo 1 Titolo 2 Foglio Titolo Titolo 1 Titolo 2
1 ELENCO FOGLI 35 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED SCHEMA DI POTENZA 69 PARCO DELLA PACE — VI | QE BAR SCHEMA DI POTENZA
2 PARCO DELLA PACE — VI | LEGENDA 36 PARCO DELLA PACE - V1 | QE CED SCHEMA DI POTENZA 70 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — ASSOC | CARATTERISTICHE
3 PARCO DELLA PACE — VI | SCHEMA A BLOCCHI 37 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED SCHEMA DI POTENZA 7 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — ASSQOC | CARATTERISTICHE
4 PARCO DELLA PACE — VI | QE GEN B.T. CARATTERISTICHE 38 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED SCHEMA DI POTENZA 72 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — ASSOC | SCHEMA DI POTENZA
5 PARCO DELLA PACE - VI | QE GEN B.T. CARATTERISTICHE 39 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - H1 CARATTERISTICHE 73 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI CARATTERISTICHE
6 PARCO DELLA PACE — VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 40 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - H1 CARATTERISTICHE 74 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI CARATTERISTICHE
7 PARCO DELLA PACE - VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 4 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - H1 SCHEMA DI POTENZA 75 | PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
8 PARCO DELLA PACE - VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 42 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 CARATTERISTICHE 76 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
9 PARCO DELLA PACE — VI | QE GEN B.T. SCHEMA DI POTENZA 43 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 CARATTERISTICHE 77 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
10 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 CARATTERISTICHE 44 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 78 PARCO DELLA PACE — VI | QE ASSOCIAZIONI SCHEMA DI POTENZA
1" PARCO DELLA PACE - VI | QE H2 CARATTERISTICHE 45 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 79 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI CARATTERISTICHE
12 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 46 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 80 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI CARATTERISTICHE
13 PARCO DELLA PACE — W1 | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 47 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 81 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI SCHEMA DI POTENZA
14 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 48 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 82 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI SCHEMA DI POTENZA
15 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 49 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 83 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. BACC. CARATTERISTICHE
16 PARCO DELLA PACE - VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 50 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 84 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. BACC. CARATTERISTICHE
17 PARCO DELLA PACE — VI | QE H2 SCHEMA DI POTENZA 51 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 85 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. BACC. SCHEMA DI POTENZA
18 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 CARATTERISTICHE 52 PARCO DELLA PACE - M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 86 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. CARATTERISTICHE
19 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 CARATTERISTICHE 53 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 87 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. CARATTERISTICHE
20 PARCO DELLA PACE — W1 | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 54 PARCO DELLA PACE — M | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 88 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. SCHEMA DI POTENZA
21 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 55 PARCO DELLA PACE — VI | QE H1 SCHEMA DI POTENZA 89 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. CAMPI ILL. SCHEMA DI POTENZA
22 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 56 PARCO DELLA PACE — M | QE ESP. CARATTERISTICHE 90 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. CARATTERISTICHE
23 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 57 PARCO DELLA PACE - VI | QE ESP. CARATTERISTICHE 91 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. CARATTERISTICHE
24 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 58 PARCO DELLA PACE - W | QE ESP. SCHEMA DI POTENZA 92 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. SCHEMA DI POTENZA
25 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 59 PARCO DELLA PACE — M | QE ESP. SCHEMA DI POTENZA 93 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. SCHEMA DI POTENZA
26 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 60 PARCO DELLA PACE — W | QE ESP. SCHEMA DI POTENZA 94 | PARCO DELLA PACE — VI [ QE P. WILD. ILL. CARATTERISTICHE
27 PARCO DELLA PACE — W1 | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 61 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH — BAR CARATTERISTICHE 95 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. ILL. CARATTERISTICHE
28 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 62 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - BAR CARATTERISTICHE 96 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. ILL. SCHEMA DI POTENZA
29 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 63 PARCO DELLA PACE — VI | QE A VALLE WH - BAR SCHEMA DI POTENZA 97 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. WILD. ILL. SCHEMA DI POTENZA
30 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 64 PARCO DELLA PACE - VI | QE BAR CARATTERISTICHE 98 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. FERR. CARATTERISTICHE
31 PARCO DELLA PACE — VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 65 PARCO DELLA PACE - VI | QE BAR CARATTERISTICHE 99 PARCO DELLA PACE — VI | QE P. FERR. CARATTERISTICHE
32 PARCO DELLA PACE - VI | QE H3 SCHEMA DI POTENZA 66 PARCO DELLA PACE - M | QE BAR SCHEMA DI POTENZA 100 | PARCO DELLA PACE — V1 | QE P. FERR. SCHEMA DI POTENZA
33 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED CARATTERISTICHE 67 PARCO DELLA PACE - VI | QE BAR SCHEMA DI POTENZA 101 | PARCO DELLA PACE — VI | QE P. FERR. SCHEMA DI POTENZA
34 PARCO DELLA PACE - VI | QE CED CARATTERISTICHE 68 PARCO DELLA PACE — VI | QE BAR SCHEMA DI POTENZA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA ELENCO FOGLI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG.
VISTO 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 1Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: . SEGUE 2
1 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 8




1 2 3 ) 5 7 8
LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione
@-- Comando ad orologio elettrico
// Conduttura monofase con conduttore neutro
MW/ | conduttura titase con conduttore neutro
M/ 7| Condutturatifase con conduttore protezione e neutro
/ /] ]| Conduttura monofase con condutiore di neutro e terra
— Contatore di energia attiva
d] Scaricatore
\l Sezionatore con fusibile incorporato
If':I Bobina di comando rele’ ausiliari
* Int. aut. di pot. con protezione di massima corrente e differenziale
’E Int. aut. di pot. con protezione termica e di massima corrente
B Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.
Eh Interrutt. di pot.ad apert.autom funz.per corr.magnetoter.
\‘" Interruttore di manovra-sezionatore
\l Contattore (contatto di chiusura)
%7 Equipotenzialita’
i —
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. LEGENDA
VISTO 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 2Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 3
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ I 7 | 8




3 4 5 8
Forn. BT Forn. BT H1 Fornitura BT Forn. BT P. Forn. BT P. Forn. BT P. Forn. BT P. Forn. BT P.
Associazioni Fornitura BT Bar MUSEO PARCO Campi EN Campi IP Ferrarin EN Wild. EN Wild. ILL
C 1 C 1 C 1 [ QE GEN. B.T. QEP. CAMPI [ |
QE A VALLE QE A VALLE QE A VALLE QE P. CAMPI IP QE P.FERRARIN QE P.WILD QE P.WILD. IP
WH ASSOC. WH BAR WH H1
C 1 QE P. BACC.
QE ASS. QE BAR QE GEN. H1 QE CAS. PAR. QE GEN H2 QE GEN. H3
L1
QE ESP.
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. SCHEMA A BLOCCHI
VISTO 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 3Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 4
I 2 I 3 I 4 I 5 I I I 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEl EN 61439-1 [PROTEZIONE  IP30
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.[31/03/2017 PARCO DELLA PACE - VI
VISTO QE GEN B.T.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 4
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA [FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 6 7 8
g
Quadro elettrico in lamiera a vista
: Grado di protezione — [P30
| Dimensioni esterne 1450x2232x725 mm
i . Porta di chiusura in vetro completa di
B & . .
T chiusura a chiave e/o attrezzo
ioe
By
E &
]
ﬁ2
—
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 5 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 6
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




3 4 5 6 7 8
6.1 6.1
Da_quadro Fornitura Parco | | BOB ©
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO ©
gf)rtrente lk max ?r?' kA | Pt Q1 K | 6.3 /743 o §_
IStema Wh INT_GEN_BT L_SPD
Potenza totale 330.4 kW | 400V 50Hz 4x630 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.957 | /> | 630 A Q@ 3
Corrente totale Ib 499.2 A | | > | 4995.9 A L_ALM_CT L_AUM_P_CAL
Res. terra impianto 20 ohm | Id |3A 4x32 A 4x400 A
Reat. terra fornitura ] E ::I 32 A ::I 350 A
D [3204 D | 4000 A
Q|k=10 kA STRUMENTI | d 0.3 A | d 0.03 A
X DIGITALI c ~
<
]
®—CD 2 A
(Ve<<i=— T
1 \\1
SN R X
N ~ ~
N ™ ™ F1 H
~ ~ F10T4
N N limp: 25 kA
Up(limp): o
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA ALIMENTAZIONE LINEA ALIMENTAZIONE POMPA LINEA SCARICATORI
BASSA TENSIONE PARCO CENTRALE TERMICA DI CALORE CLASSE 1+l
SIGLA Fornitura Parco INT_GEN_BT L_ALIM_CT L_ALIM_P_CAL L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 436.5 i 2.2 i 242.5 i 482
POTENZA kW | 1b A 330.4 499.2 10 16 200 320.8
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.957 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO MEGATKER M4 630F EB+MEGATIKER GS630 | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,3 A [ MEGATIKER M4 630F+MEGATIKER GS400 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | | 4 [ 630 4 [ 3 4 [ 400 3N [ 100
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | | | 630 | 3 [ Sel 32 | 03 | Gen 350 | 003 [ Sel [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ [ 49959 | 36 320 [ 10 4000 | 3 [ 80
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
) TIPO BTICINO
RELE' TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x16)+1G16 3x(1x240)+1x120+16120 4x(1x16)+1616
LUNGHEZZA m 35 15 0.3
LINEA DI Iz A 69.3 379 77
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 0.639 0.32 0.282 0.259 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 56.6 24.8 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 4.08 9.3 9.91
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 6 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 7
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
%’.M 63 /8.A3
BOB BOB BOB
J( J( SGANCIO l SGANCIO J( SGANCIO
Q5 ;} Q6 ﬁ_KZ Q7 ﬁ_m Q8 ﬁ_m
L_QE_UTA L_QE_H3 L_QE_H2 L_QE_CP
4x80 A 4x100 A 4x100 A 4x100 A
J]s0a ] 1004 ] 100 A ] 100
D |8o0A D | 1000 A D | 1000 A D | 1000 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
SN SN SN SN
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™ ™~
%—L ¢ %O.A:’) é—QE 122.A3 é—oE_?Jg.AJ
Vv
DENOMINAZIONE LINEA QUADRO ELETTRICO UTA| LINEA QUADRO ELETTRICO | LINEA QUADRO HANGAR 2 LINEA QUADRO CASA
HANGAR 3 DEL PARCO (CED)
SIGLA L_QE_UTA L_QE_H3 L_QE_H2 LQE_CP
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA T 55.4 ™ 69.3 i 69.3 i 69.3
POTENZA kW [Ib A 30 48.1 54.8 88.2 9.75 16.8 17.6 31.8
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO MEGATIKER M1 160E MEGATIKER M1 160E MEGATIKER M1 160E MEGATIKER M1 160E
R e [N.POLI [in A 4 | & 4 | 100 4 | 100 4 | 100 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 80 | 003 | Sel 100 [ 003 [ Sel 100 | 003 | Sel 100 | 003 | Sel
Im (o curva) A[Pdi kA 800 [ 16 1000 [ 16 1000 [ 16 1000 [ 16 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1G16 3x(1x50)+1x25+1625 3x(1x50)+1x25+1G25 3x(1x95)+1x50+1G50
LUNGHEZZA m 25 75 170 420
LINEA DI Iz A 108.9 135 135 195.3
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 0.538 0.323 1.54 1.36 3.85 0.708 5.4 1.93
Zk mQ|[Zs mQ 33.3 48.7 85 109.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 6.94 4.74 2.72 2.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 7 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
%’.AS 63 /9.A3
Q9 J< Qn J<
L_L_CAB ﬁ L_FM_CAB ﬁ
2x10 A 2x16 A
10 A 16 A
Ip;l 100 A LR\Y E 160 A
LLEM
/| d |003A 1x6 A | d [003A
C c
\\ \\ \\
\\ \\. \\. \\.
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE CABINA LINEA LUCE CABINA LINEA LUCE DI EMERGENZA LINEA F((:)KEZBIANAMOTRICE
SIGLA L_L_CAB L_L_CAB L_L_EM L_FM_CAB
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/O-N | 1.82 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 0.35 1.68 0.3 1.44 0.05 0.24 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN PF 20A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 | 1 [ 2 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen | | | | 16 | 003 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 [ [ 50 160 [ 20 |
TIPO BTDIN T1 6A
FUSIBILE CALIBRO A 6
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x4)+1G4
LUNGHEZZA m 10 10 10
LINEA DI Iz A 24.8 18.4 336
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 0.7 0.101 0.912 0.028 0.703 0.317
Zk mQ|[Zs mQ 38.5 166.9 260.5 114.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 6 1.38 0.887 2.01
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 8 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




%8s
Q12 4 Q13 4< Q14 ﬁt Q15 4< Q16 ;}
L_PRE_INT_CAB L_PRE_INT_EST L_R_DATI L_AUX L_RIF
4x32 A 4x80 A 210 A 2x10 A 4x160 A
d]32a J]soa J]10a d]10a ] 160 A
D |320a D | 5604 D | 1004 D | 1004 D | 1600 A
/d |03A /d [03A | d |003A | d [003A
C C c c
X X Ay 4 SN
\\. \\. N N
N N N
« W N
Vv Vv Vv Vv -
DENOMINAZIONE LINEA PRESE INTERBLOCCATE |LINEA PRESE INTERBLOCCATE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI LINEA RIFASAMENTO
CABINA PIAZZALE
SIGLA L_PRE_INT_CAB L_PRE_INT_EST L_R_DAT L_AUX L_RIF
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 22.2 i 55.4 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 i 110.9
POTENZA kW [1b A 3 4.81 40 64.2 0.3 1.44 0.05 0.24 —60 KVAR | 86.6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,3 A|BTDIN 160-C+DIFF 160,/250-AH-REG | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC — 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A MEGATIKER M1 160E
R e [N.POLI [in A 4 | 3 4 | 80 2 [ 10 2 | 10 4 | 160 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 32 | 03 | Gen 80 | 03 | Sel 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. 160 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 320 [ 10 560 | 16 100 | 20 100 [ 20 1600 [ 16 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG7M1 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7M1 0.6/1 kV FG70H2M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10)+1610 3x35+1x16+1G16 2x(1x2.5)+162.5 3x70+1x35
LUNGHEZZA m 10 130 10 10
LINEA DI Iz A 66 85.5 24.8 194
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 0.287 0.043 2.81 2.25 0.7 0.101 0.052 -0.028
Zk mQ|Zs mA 36.4 85.6 166.9 385 25.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 6.34 2.7 1.38 6 9.18
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE GEN B.T.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 9 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE GEN B.T. (IN LOCALE CABINA)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE P43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE H2
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 10
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
g
B
EASY TIFAST 125 §
. . . .
. Quadro elettrico in lamiera a vista
EASY TIFAST 125 ﬁ . .
Grado di protezione — P43
: —— @: Dimensioni esterne 910x2150x217 mm
Elo Porta di chiusura in vetro completa di
gﬁ o o = @: chiusura a chiave e/o attrezzo
2
g
¢
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16 027 FOGLIO 11Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORI(iNE: ! SEGUE 12
1 [ 2 [ 3 [ 4 | 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
1c5- %522
INT_GEN_H2
Q17 \& 73 Q20 &
INT_GEN_H2 J( L_SPD
4x100 A 3Nx63 A
Q18 Q19
L_PRE_INT ﬁ L_GEN_L ;W
4x32 A 4x63 A
d]32a J]63a
D | 3204 D |830aA
STRUMENTI I d |003A c
DIGITALI c
A—CD L
()—oé—E—\\\— T
1 \\1
SN SN
N N
e e F2 []
DG TT H 230 400 LI
Up(impl 13 1
p : 1.
é—cmfﬁ.;\s
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE H2[LINEA PRESE INTERBLOCCATE LINEA INTERRUTTORE LINEA SCARICATORI
GENERALE LUCE CLASSE I
SIGLA INT_GEN_H2 L_PRE_INT L_GEN_L L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 69.3 i 2.2 i 436 i 482
POTENZA kW [Ib A 9.75 16.8 6 9.62
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE  LAED Sez. acc. F74 100A BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 003 A BTDIN 60-C 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 100 4 [ 3 4 [ 83 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 003 | Gen. 63 | [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 04 320 [ 10 630 | 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 3.85 3.85 3.85 3.87
Zk mQ [Zs mQ 85 85 85 85.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.72 2.72 2.72 2.7
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 12 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 13
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 8
/17_c5"GENJ' LGF‘NJ'/H.AI’:
Q21 J<
L_LUCE_1 ﬁ
4x16 A
d]16a
57 160 A 022 ;} Q23 Q24
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 1 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_1 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 TT/L2—N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ [ [ 16 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 50 50
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.85 7.43 1.07 7.43 1.07 7.43 1.07
Zk mQ|[Zs mQ 85 667.9 667.9 667.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.72 0.346 0.346 0.346
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 13 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 14
1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/13.Aé‘ ENL
025 Q26 Q27 Q28
L_LUCE_2 ﬁ CR_L_1 ﬁ CIR_L_2 CR_L_3
4x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A
|16 A d]1.a J]16a d]16a
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D> | 160 A
I d |003A ¢ ¢ ¢
C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 2 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_2 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 TT/L2—N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 80 80 80
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.85 9.59 1.72 9.59 1.72 9.59 1.72
Zk mQ|[Zs mQ 85 942 942 942
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.72 0.245 0.245 0.245
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 14 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 15
1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8




2 3 4 5 6 8
R INT GENJ-IZ INT. GENfIS A3
Q29 J< Q30 J< Q31 l 032 J<
L_L_EM_1 ﬁ L_SER_LUCE_1 ﬁ L_SER_FM_1 ﬁ
2x10 A 2x10 A 216 A 2x10 A
d]roa d]10aA ]16A ,':I 10 A
D | 1004 D | 1004 D | 160 A D | 100 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE EMERGENZA 1 LINEA SERVIZI LUCE 1 [LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 1] LINEA IMPIANTO TVCC
SIGLA L_L_EM_1 L_SER_LUCE_1 L_SER_FM_1 L_TvCC
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 T /LN 37 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.05 0.24 1 4.81 1.5 7.21 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 16 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 10 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 160 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 364
LUNGHEZZA m 80 25 25
LINEA DI Iz A 30 30 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 9.56 0.137 5.63 0.857 5.64 0.806 3.85
Zk mQ|[Zs mQ 1379.8 576.1 440.1 215.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.167 0.401 0.525 1.07
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 15Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 16
I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/HI_)I'IAI'S_GENJ-IZ INT. GEN%-I72'A3
Q33 J< Q34 J< Q35 l Q36 J<
L_R_DATI ﬁ L_RIV_INC ﬁ L_AU ﬁ L_AUX ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]roa d]10aA |10 d]1w0aA
D | 1004 D |100a D | 1004 D |100 4
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA IMPIANTO DATI LINEA IMPIAIL\I(':I'E)N [I;IVELAZIONE LINEA IMPIANTO AUDIO LINEA AUSILIARI
SIGLA L_R_DATI L_RIV_INC L_AU L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 10 2 [ 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 4.57 0.103 3.85 3.85 3.85
Zk mQ|[Zs mQ 358.3 215.2 215.2 215.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.645 1.07 1.07 1.07
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 16 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 7 8
P
Q37 J< Q38 J< Q39 l
RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ RIS_3 ﬁ
2x10 A 2x16 A 4x16 A
J]10aA d]1.a J]16a
D | 1004 D |04 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A
C C c
~o ~No $$
e e e
DENOMINAZIONE RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3
SIGLA RIS_1 RIS_2 RIS_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 i 14
POTENZA kW [1b A
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 4 [ 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 [ 10 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.85 3.85 3.85
Zk mQ|Zs mA 215.2 215.2 85
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.07 1.07 2.72
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H2
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 17 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE GEN. B.T. (DA LOCALE CABINA)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE P43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI ICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE H3
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 18
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
2
® *
mm;ﬂ_ EASY TIFAST 185
EASY TIFAST 185 §. EASY TIFAST 125 §.
) /| Quadro elettrico in lamiera a vista
s ot s e ot s Grado di protezione — P43
UL )| Dimensioni esterne 1570x2150x250 mm
| s E EEs ¢l| Porta di chiusura in vetro completa di
) : 1 [t {| chiusura a chiave e/o attrezzo
a e §| [ e
EASY TIFAST 185 § EASY TIFAST 185 §
EASY TIFAST 185 3. 3.
S | B —-
® o o
(-] @l |® ®|
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 19 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 20
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
o8
Q40 \O /25.A3 M43 &
INT_GEN L_SPD
4x125 A INx63 A
Q4 L‘GQU'/ZLA(S
L_GEN_L ﬁ
4x63 A
d]e3a
> |630 A L_LUS:21
STRUMENTI c a6 A
DIGITALI ',:I 16 A
\ D) | 160 A
® (D o fih SQ
@-0<3 C ~
o —
1 \\1
SN R SN
N N N
e e e F3 []
DG TT H 230 400 LI
Up(imple 13 Y
p HAR
L L0 as
INTERRUTTORE GENERALE LINEA INTERRUTTORE LINEA LUCE 1 LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE HANGAR 3 GENERALE LUCE CLASSE I
SIGLA INT_GEN L_GEN_L L_LUCE_1 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA 1T 69.3 T 436 T 11 T 482
POTENZA kW [Ib A 54.8 88.2 15 24 3 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE  LAED MW160 BTDIN 60—C BTDIN 60—C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 125 4 [ 83 4 [ 16 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 63 | | 16 | 0.03 | Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 35 630 | 10 160 | 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 1.54 1.54 1.54 1.55
Zk mQ [Zs mQ 48.7 48.7 48.7 49
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 4.74 4.74 4.7
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 20 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 21
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/2o.c'5“|' YE /20.95"(;5"4 |‘GENJ'/zz.A‘t
Q44 ;} 45 Q46 Q47 4< L a3
CIR_L_1 CR_L_2 CIR_L_3 L_LUCE_2
2x16 A 2x16 A 216 A 4x16 A
d]16a d]1.a J]16a d]16a 048 49
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A CRL 1 ;} R 2
¢ ¢ ¢ | d |o03a 216 A 2x16 A
¢ |16 A )16 A
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO P | 160 A P [160 A
PASSO DI PASSO DI PASSO DI ¢ ¢
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE
\\ \\ \\ N \\ \\
A . . §S A .
e
™ ™ ™ ™ ™
Vv V Vv Vv V
DENOMINAZIONE CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3 LINEA LUCE 2 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2
SIGLA CIR_L_1 CR_L_2 CR_L_3 L_LUCE_2 CIR_L_1 CR_L_2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L2-N 37 TT/L3-N 3.7 T /LN 3.7 i 1.4 TT/L2-N 37 TT/L3-N 3.7
POTENZA kW [1b A 1 4.81 1 4.81 1 4.81 3 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60—C BTDIN 60—C BTDIN 60-C BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A BTDIN 60—C BTDIN 60—C
R e [N.POLI [in A 2 | 16 2 | 16 2 | 16 4 | 16 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 ] | 16 | | 16 | | 16 | 003 | Gen. 16 | [ 16 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 10 160 [ 20 160 [ 20
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
CONTATTORE TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
In A[Pn kW 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 3G4 364
LUNGHEZZA m 55 55 55 45 45
LINEA DI Iz A 40 40 40 40 40
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 5.47 1.18 5.47 118 5.47 1.18 1.54 4.76 0.967 4.76 0.967
K mQ|Zs mA 608.1 608.1 608.1 48.7 516.7 516.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.38 0.38 0.38 4.74 0.447 0.447
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO__21DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/21.A'B‘L (E2 /21.ABL gL L‘GQU'/zs.As
Q50 Q51 J<
CIR_L_3 ﬁ L_LUCE_3 ﬁ
2x16 A 4x16 A
104 2]t Q52 Q53 Q54
P | 160 A p_| 160 A OR L1 ﬁ ORL_2 OR_L_3 ﬁ
¢ | d |o03a 26 A 2x16 A 2x16 A
¢ d]1wa ] A |16 A
RELE' PASSO D | 160 A D | 160 A D | 160 A
PASSO DI ¢ ¢ ¢
ACCENSIONE
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
\\ § \\ \\ \\
“ \S o “ “
e
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE CIRCUITO LUCE 3 LINEA LUCE 3 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA CR_L_3 L_LUCE_3 CR_L_1 CR_L_2 CR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA| _ TT/LI-N 37 i 14 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37 TT/L1-N 37
POTENZA kW [1b A 1 4.81 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-C BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60—C BTDIN 60—C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 186 4 [ 18 2 [ 16 2 | 16 D [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 ] | 16 [ 003 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 | 25 |
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364 364
LUNGHEZZA m 45 70 70 70
LINEA DI Iz A 40 40 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 4.76 0.967 1.54 6.55 1.5 6.55 1.5 6.55 1.5
Zk mQ|Zs mA 516.7 48.7 745.2 745.2 745.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.447 4.74 0.31 0.31 0.31
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 22 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/22.A7LGENJ' |_G{NJ'/Z‘LAJ
Q55 4
L_LUCE_4
4x16 A
d]16a
Q56 Q57 Q58
2 | 160 A OR_L_1 ﬁ CR_L_2 ORL3
| d |003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
\\ \\ \\
$S Yo o “
~N
™ ™ ™ ™
V Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 4 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_4 CR_L_1 CR_L_2 CR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT /L2—N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/U-N 37
POTENZA kW [1b A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60—C BTDIN 60-C BTDIN 60—C
R e [N.POLI [in A 4 | 16 2 | 16 2 | 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FT1A2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 40 40 40
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.54 4.4 0.86 4.4 0.86 4.4 0.86
Zk mQ|Zs mA 487 471.1 471.1 471.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 0.49 0.49 0.49
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 23 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/23.Aé‘ ENL
Q59 Q60 Q61 062
L_IUCE_5 ﬁ CR_L_1 ﬁ CIR_L_2 CR_L_3
4x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A
d]16a . A J]16a d]16a
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
| d [003A ¢ c ¢
C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
~ \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 5 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_5 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA
TIPO POTENZA TOT.  kVA T 11.1 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7 TT/L1-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ [ [ 16 | [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 45 45 45
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.54 4.76 0.967 4.76 0.967 4.76 0.967
Zk mQ|[Zs mQ 48.7 516.7 516.7 516.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 0.447 0.447 0.447
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 24 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/20.A65'3 6.3 /26.A3
063 J< Q64 J< Q65 l Q66 J< Q67 J<
L_JLL_PERIM ﬁ L_L_NOT ﬁ LL_EM_1 ﬁ L1 EM_2 ﬁ L_SER_LUCE_1 ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]1w0a J]10a d]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D | 100 D | 100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™
LINEA ILLUMINAZIONE LINEA LUCI NOTTURNE LINEA LUCE EMERGENZA 1 | LINEA LUCE EMERGENZA 2 LINEA SERVIZI LUCE 1
DENOMINAZIONE PERIMETRALE
SIGLA L_JLL_PERIM L_L_NOT L_L_EM_1 LL_FM_2 L_SER_LUCE_1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.75 3.61 0.4 1.92 0.05 0.24 0.05 0.24 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DFF 32 A - AC - 0,03 A | BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FC2C2/230 2NC
CONTATTORE " ATPn o | 20 ] | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 60 100 65 70 20
LINEA DI Iz A 30 30 30 30 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.82 1.54 8.68 1.37 6.17 0.111 6.53 0.12 2.96 0.685
Zk mQ|[Zs mQ 982 1567.5 1055.2 1128.4 397.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.235 0.147 0.219 0.205 0.581
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 25Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 26
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/25.A67'3 63 /27.A3
Q68 J< Q69 J< Q70 l an J<
L_SER_LUCE_2 ﬁ L_SER_FM_1 ﬁ L_SER_FM_2 ﬁ L_PRE_INT_1 ﬁ
2x10 A 2x16 A 216 A 4x40 A
d]10a d]1.a J]16a d]40a
D | 1004 D | 1604 D | 1604 D | 400 A
/| d |003A | d [003A | d |003A /d [03A
C C c c
N
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ e
DENOMINAZIONE LINEA SERVIZI LUCE 2 [LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 1[LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 2 [LINEA PRESE INTERBLOCCATE 1
SIGLA L_SER_LUCE_2 L_SER_FM_1 L_SER_FM_2 L_PRE_INT_1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 T /LN 37 i 27.7
POTENZA kW [Ib A 1 4.81 1.5 7.21 1.5 7.21 10 16
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 63 A - AC - 0,3 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 2 [ 16 4 [ 4 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 40 [ 03 [ Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 [ 20 400 | 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 5610
LUNGHEZZA m 20 30 30 65
LINEA DI Iz A 30 40 40 60
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 2.96 0.685 3.68 0.967 3.68 0.967 3.88 0.94
Zk mQ|[Zs mQ 397.7 380 380 162.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.581 0.608 0.608 1.42
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 26 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 7 8
/26.A66'3 6.3 /28.A3
Q72 I< Q73 I<
L_PRE_INT_2 ﬁ L_PRE_INT_3 ﬁ
4x40 A 4x40 A
d]40a d]40a
D | 4004 D | 400 A
/d |03A /d [03A
C C
SN SN
e e
DENOMINAZIONE LINEA PRESE INTERBLOCCATE 2]LINEA PRESE INTERBLOCCATE 3
SIGLA L_PRE_INT_2 L_PRE_INT_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 277 ™ 27.7
POTENZA kW [1b A 10 16 5 8.02
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-CHDIFF 63 A - AC - 0,3 A|BTDIN 60-C+DIFF 63 A - AC - 0,3 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 40 4 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 40 | 03 | Gen 40 [ 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 400 [ 10 400 | 10 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610
LUNGHEZZA m 50 40
LINEA DI Iz A 60 60
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.34 0.723 2.98 0.289
Zk mQ|Zs mA 135.5 1175
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.7 1.96
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 27 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 28
1 I 2 I 3 I 4 I I I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/27.A64'3 6.3 /31.A3
Q74 INT. GEN7,%§-(‘)A 5
INT_GEN_OSC ﬁ J(
4x25 A
25 A GEN_OSC_1
I'D':I 250 A Q75 i . LG /sngA:i
L_GEN_O0SC_1
¢ 2x16 A ;\
2]t Q76 Q77 Q78 Q79
2 [10A  goy, FEE L_osc_1_c FEE L_osc_o_a Loscoc FEHF
/' d |003A 2EA | A 26A | 26A |
¢ H 424 H 424 H 424 H 424
- /> |588A 1> |588A 1> [588A - /> |588A
K K K K
APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
S N
\\ \\ \\ \\
T T N N N ~
Ne Ne Ne Ne
™ ™~ ™~ ™
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA GENERALE LINEA OSCURANTE 1 LINEA OSCURANTE 1 LINEA OSCURANTE 2 LINEA OSCURANTE 2
OSCURANTI HANGAR 3 OSCURANTI 1 APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
SIGLA INT_GEN_0SC L_GEN_0SC_1 L_OSC_1_A L_0SC_1_C L_0SC_2_A L_0SC_2_C
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 17.3 TT/L-N 3.7 TT/U-N | 0.97 TT/U-N | 0.97 TT/U-N | 0.97 TT/U-N | 0.97
POTENZA kW [1b A 7 14.4 3 14.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO ABB Spa ABB Spa ABB Spa ABB Spa
TIPO BTDIN 60-C BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,03 A S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2
INTERRUTTORE - I'\ poLl I A + | 2 | 16 2 | 6 2 | &6 2 | 6 2 | 6
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 25 | | 16 [ 003 [ Gen. 42 | | 42 | [ 42 | [ 42 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 250 [ 10 160 | 20 588 | 50 588 | 50 588 | 50 588 | 50
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
CONTATTORE TIPO LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac
In A[Pn kW 6 | 6 | 6 | 6 |
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3615
LUNGHEZZA m 50 50 40 40
LINEA DI Iz A 22 22 22 22
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.54 1.54 4.02 1.42 4.02 1.42 3.52 1.14 3.52 1.14
Zk mQ|Zs mA 487 111.6 1320.6 1320.6 1077.2 1077.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.74 2.07 0.175 0.175 0.214 0.214
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 28 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 29
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




Y. %%N_QSCJ /éréTKé;ENTOSC INT. GEN7g(§34
GEN_O0SC
a80 _J< aer, J< 082 l LSOk
L_OSC_3_A -E} L_0SC_3_C -E} L_GEN_0SC_2
2x6 A : 2x6 A : 216 A
H 424 H O]42a J]16a 083 Q84 085
S > [ 588 A SLL> | 588 A O |180A | gy HHEE Losc_4 ¢ FHES Loscs_a FHH
K K | d |oo3a 26A 26A KA |
¢ H 424 H d]42a H d]42a
'~ |> [588A = |> |588A = 1> [588A
APERTURA CHIUSURA K K K
APERTURA CHIUSURA APERTURA
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\ \\. \\. \\.
~ ~ e ~ ~ ~
N N N N N
DENOMINAZIONE LINEA OSCURANTE 3 LINEA OSCURANTE 3 LINEA GENERALE LINEA OSCURANTE 4 LINEA OSCURANTE 4 LINEA OSCURANTE 5
APERTURA CHIUSURA OSCURANTI 2 APERTURA CHIUSURA APERTURA
SIGLA L_0SC_3_A L_0SC_3_C L_GEN_0SC_2 L_0SC_4_A L_0SC_4_C L_0SC_5_A
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 0.97 TT/U-N | 0.97 TT/L3-N 37 TT/L3-N | 097 TT/L3-N | 097 TT/L3-N | 0.97
POTENZA kW [1b A 0.5 2.4 0.5 2.4 2 9.62 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB Spa ABB Spa BTICINO ABB Spa ABB Spa ABB Spa
TIPO S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2
INTERRUTTORE - I'\ poLl I A 2 | 6 2 | &6 2 | 16 2 | &6 2 | 6 2 | 6
0 SEZIONATORE > n
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 42 | | 42 | | 16 | 003 | Gen. 42 | [ 42 | [ 42 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 588 | 50 588 | 50 160 | 20 588 | 50 588 | 50 588 | 50
FUSIBILE EESBRO X
TIPO LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0800 — 220Vac LC1SK0800 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac
CONTATTORE
In A[Pn kW 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
RELE’ TERMICO P:F:’ATUR x x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 30 30 25 25 35
LINEA DI Iz A 22 22 22 22 22
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 3.03 0.853 3.03 0.853 1.54 2.78 0.711 2.78 0.711 3.27 0.995
K mQ|Zs mA 833.9 833.9 111.6 712.4 712.4 955.6
Ik trifase/monof. KA [Ikl fase/terra kA 0.277 0.277 2.07 0.324 0.324 0.242
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO_ 29 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 30

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
JR et l l l
L.OSC_%?? F-E}N L_GEN_OS%S_Z ﬁ L_OSC_%?E P-E}N L_OSC_%?? P-E}\ L_OSC_ST: F-E}N L_OSC_??(! P-E}\
2x6 A : 2x16 A 2x6 A : 2x6 A : x6 A : 2x6 A :
- 42 A d]1.a H 424 H O ]42a H 424 H O]42a4
- 1> |588A D | 1604 - > |588A - 1> |588A [ > |588A - 1> |588A
I d |003A K K K K
C
CHIUSURA APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\. \\. \\.
~ T ~ ~ ~ ~
N N N N N
Vv Vv Vv Vv V
DENOMINAZIONE LINEA OSCURANTE 5 LINEA GENERALE LINEA OSCURANTE 6 LINEA OSCURANTE 6 LINEA OSCURANTE 7 LINEA OSCURANTE 7
CHIUSURA OSCURANTI 3 APERTURA CHIUSURA APERTURA CHIUSURA
SIGLA L_0SC_5_C L_GEN_0SC_3 L_0SC_6_A L_0SC_6_C L_0SC_7_A L_0SC_7_C
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L3-N | 0.97 TT /L2—N 3.7 TT/L2-N | 097 TT/L2-N | 097 TT/L2-N | 097 TT/2-N | 097
POTENZA kW [1b A 0.5 2.4 2 9.62 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE ABB Spa BTICINO ABB Spa ABB Spa ABB Spa ABB Spa
TIPO S 502-K2,8-4,2 BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2 S 502-K2,8-4,2
INTERRUTTORE - I'\ poLl [in A 2| 2 | 16 2 | 6 2 | &6 2 | 6 2 | 6
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 42 | 16 [ 003 [ Gen. 42 | | 42 | [ 42 | [ 42 | [
Im (o curva) A[Pdi kA 588 | 50 160 | 20 588 | 50 588 | 50 588 | 50 588 | 50
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0600 — 220Vac LC1SK0800 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac LC1SK0B00 — 220Vac
CONTATTORE
In A[Pn kW 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 361.5 361.5 361.5 361.5 361.5
LUNGHEZZA m 35 50 50 60 60
LINEA DI Iz A 22 22 22 22 22
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 3.27 0.995 1.54 4.02 1.42 4.02 1.42 452 1.71 4.52 1.71
K mQ|Zs mA 955.6 111.6 1320.6 1320.6 1564 1564
Ik trifase/monof. KA [Ikl fase/terra kA 0.242 2.07 0.175 0175 0.148 0.148
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO__ 30 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/28.A%3 8.3 /32.A3
Q92 4 Q93 4 Q94 ﬁt Q95 4< Q96 4<
L_TvCC L_R_DATI L_RIV_INC L_EV_AU L_ANT
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]10a J]10a d]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D |100 D | 1004
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\ \\. \\. \\.
~ T N ~ ~
N N N N
Vv Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA IMPIANTO TVCC LINEA RACK DATI LINEA IMPIANTO RIVELAZIONE| LINEA IMPIANTO EVAC E LINEA IMPIANTO
INCENDI AUDIO ANTINTRUSIONE
SIGLA L_TvCC L_R_DATI L_RIV_INC L_EV_AU L_ANT
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Zk mQ|Zs mA 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 31Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 32

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/31.A67'3
Q97 J< Q98 J< Q99 l Q100 J< Q101 J<
L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ RIS_3 ﬁ RIS_4 ﬁ
2x10 A 2x10 A 216 A 4x16 A 4x32 A
d]10a d]1w0a J]16a d]16a d]32a
D | 1004 D |100a D | 1604 D | 160 A D | 3204
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\
“ ~No ~o $S $S
W e e e e
DENOMINAZIONE LINEA AUSILIARI RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3 RISERVA 4
SIGLA L_AUX RIS_1 RIS_2 RIS_3 RIS_4
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N 3.7 i 1.4 i 22.2
POTENZA kW [Ib A 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DFF 32 A - AC - 0,03 A | BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [BTDIN 60~C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 16 4 [ 16 4 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 32 [ 003 [ Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 160 | 20 160 [ 10 320 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Zk mQ|[Zs mQ 111.6 111.6 111.6 48.7 48.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.07 2.07 2.07 4.74 4.74
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H3
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 32 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE GEN B.T. (DA LOCALE CABINA)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE IP43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

PARCO DELLA PACE — VI

VISTO QE CED
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 33
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
[©] L
: : .
1 B
i Quadro elettrico in lamiera a vista
] Grado di protezione — IP43
===t Dimensioni esterne 910x2195x250 mm
: & Porta di chiusura in vetro completa di
: .| EISIEIFE=INN ; : .
: 5l , chiusura a chiave e/o attrezzo
E :
Su—u—u__J¥
B
S ——
B
| ;
I
@ @
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 34 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 35
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
n&ESE
Q102 \O /36.A3 Q05 o
INT_GEN_C_P_CED J( l L_SPD
4x160 A 3Nx63 A
Q103 Q104
L_RACK_CED ﬁ L_FM_SERV_CED ﬁ
2x16 A 216 A
] A J]16a
D |160A D | 1604
STRUMENTI I d |003a 1d |o03a
DIGITALI c c
A—CD L
(}O<_EH\\_ T
1 \\1
\\ ~
$S Yo \:
e F4
™ T DG TT H 230 400 LI []
limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE CASA|  LINEA RACK DATI CED LINEA FORZA MOTRICE LINEA SCARICATORI
DEL PARCO (CED) SERVIZIO CED CLASSE I
SIGLA INT_GEN_C_P_CED L_RACK_CED L_FM_SERV_CED L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 69.3 TT/L—N 3.7 TT/L2-N 3.7 i 482
POTENZA kW [Ib A 17.6 31.8 0.5 2.4 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 MW250 Standard BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 180 2 [ 18 2 [ 16 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 12 160 [ 20 160 | 20 [ 80 [ [
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO DEHN
RELE TERMICO  IpRATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 5616
LUNGHEZZA m 10 10 0.3
LINEA DI Iz A 32 32 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.4 6.11 0.107 6.11 0.322 5.41
Zk mQ|[Zs mQ 109.9 366 366 110.2
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.1 0.631 0.631 2.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 35Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 36
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
8.3 /35.A5 63 /31.A3
Q106 J< Q108 J<
L_L_CED ﬁ LP_FG ﬁ
2x10 A 4x16 A
J]10aA d]16a
Q07 &
D | 100 A a AN D | 160 A
/| d |003A 1x6 A | d [003A
C c
o™ ™ SN
~o Yo o I~
Ny )
™ ™ e
DENOMINAZIONE LINEA LUCE CED LINEA LUCE CED LINEA LUCE DI EMERGENZA [LINEA POMPA FOGNA GIARDINO
SIGLA L_L_CED L_L_CED L_L_EM LP_FG
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/3-N | 1.82 i 1.4
POTENZA kW [Ib A 0.35 1.68 0.3 1.44 0.05 0.24 4 6.42
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN PF 20A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 | 1 [ 2 4 [ 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen | | | | 16 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 [ [ 50 160 [ 10 |
TIPO BTDIN T1 6A
FUSIBILE CALIBRO A 6
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 361.5 5610
LUNGHEZZA m 10 10 220
LINEA DI Iz A 24 17.6 55
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.4 6.11 0.103 6.33 0.028 8.58 1.27
Zk mQ|[Zs mQ 278.7 419 513.6 500.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.829 0.551 0.45 0.461
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 36 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 37
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
8.3 /36.A6 63 /38.A3
Q109 J< Qno J< Qi1 l Q12 J<
L_P_FON_G ﬁ LP_P_G ﬁ LILL_P_EST_L_ST ﬁ L_ILL_P_EST_PI_BO ﬁ
4x16 A 4x16 A 4x16 A 4x16 A
d]1ea d]16A ]16A )16 A
D | 160 A D |10 A D | 1604 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
SN SN SN SN
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™ ™~
CAVO SOLO
v PREDISPOSTO v v v
DENOMINAZIONE LINEA POMPA FONTANA GIARDINO [LINEA POMPA POZZO GIARDINO [ LINEA ILLUMINAZIONE PORTA EST [LINEA ILLUMINAZIONE PORTA EST
LATO STRADA PIAZZALE E BOLLARD
SIGLA L_P_FON_G LP_PG L_JLL_P_EST_L_ST L_JLL_P_EST_PI_BO
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 1.1 ™ 1.1 i 0.1 i 1.1
POTENZA kW [Ib A 2 3.21 4 6.42 1 1.6 1 1.6
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 4 [ 18 4 [ 16 4 [ 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 160 [ 10 160 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE " ATPn o | | | % |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 566 5610 4x(1x10)+1G10 4x(1x10)+1610
LUNGHEZZA m 330 220 330 860
LINEA DI Iz A 4 55 59 59
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 13.3 1.58 8.58 1.27 10.1 0.474 17.9 1.24
Zk mQ|[Zs mQ 1101.3 500.6 694.9 1653.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.21 0.461 0.332 0.14
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 37 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 38
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 8
8.3 /37.A6
BOB
J( J( l J( SGANCIO
Q113 ;} Q114 ;} Q15 ;} Q116 ﬁ_KS
L_ILL_GIARD L_ILL_AN_EST_SUD L_ILL_AN_EST_NORD L_FV
4x16 A 4x16 A 4x16 A 4x50 A
d]16a d]1.a J]16a 504
D | 160 A D |10 D | 160 > | 500 A
/| d |003A | d [003A | d |003A /d [03A
C C c c
O\ O\ O\
SN SN SN SN
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™ ™~
PREDISPOSTO PREDISPOSTO PREDISPOSTO [ L
Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE GIARDINO [LINEA ILLUMINAZIONE ANELLO [LINEA ILLUMINAZIONE ANELLO LINEA FOTOVOLTAICO
EST — SUD EST — NORD
SIGLA L_ILL_GIARD L_ILL_AN_EST_SUD L_ILL_AN_EST_NORD L_FV
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA T 1.1 ™ 1.1 i 0.1 T 34.6
POTENZA kW [Ib A 1 1.6 1 1.6 1.3 2.08
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 63 A - AC - 0,3 A
R e [N.POLI [in A 4 | 16 4 | 16 4 | 16 4 | %0 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 50 [ 03 [ Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 160 [ 10 500 | 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x10)+1610 4x(1x10)+1610 4x(1x10)+1G10 5616
LUNGHEZZA m 900 600 920 100
LINEA DI Iz A 59 59 59 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 18.4 1.29 14.1 0.862 18.7 1.72 8.27
Zk mQ|[Zs mQ 1725.5 1182.8 1761.7 218.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.134 0.195 0.131 1.06
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE CED
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 38 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 39
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439-1 |PROTEZIONE P65
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA|SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE — WM
VISTO QE A VALLE WH - H1
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 39
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE A VALLE WH - HANGAR 1 MUSEO

432

340

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 340x432x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — H1
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 40Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 4
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Fornitura Hl — Museo | ' BOB
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P9 QM7 K6 | Q18 \d-
IStema Wh INT_GEN_VAL L_SPD
Potenza totale 38.5 kW | 400V 50Hz 4x100 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | ] 100 A
Corrente totale Ib 61.9 A | D | 7004
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
SN X
N ~
N ™ F5 H
N F10T4
limp:; 25 kA
1 Up(limp):
L5 aans
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE LINEA HANGAR 1 LINE(/:\LASgsAé?II(EI-A"'I'ORI
SIGLA Fornitura H1 — Museo INT_GEN_VAL L_H1 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 69.3 i 69.3 i 482
POTENZA kW | 1b A 38.5 61.9 38.5 61.9
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 160-C+DIFF 160,/250-AC—0.3A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 100 | 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 100 | 03 | Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 700 | 16 [ [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
) TIPO BTICINO
RELE' TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x50)+1x25+1625 5G16
LUNGHEZZA m 84 0.3
LINEA DI Iz A 127.5 72
POTENZA CdT aln %|CdT alb % 1.72 1.06 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 52.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 4.44 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 41Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 42
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA
QE A VALLE WH — H1 (ZONA CONTATORI)

STRUTTURA DEL QUADROQ:
ARMADIO DA TERRA

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE P43
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE H1
APFR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 42
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
g g
@ 8 s
Mm:ﬂ_ g EASY TIFAST 125 g
g g o . .
. . Quadro elettrico in lamiera a vista
: : Grado di protezione — IP43
A : Dimensioni esterne 1570x2150x250 mm
§ EASY TIFAST 125 § g EASY TIFAST 125 § X . . R
. Porta di chiusura in vetro completa di
4 A ; R il > —— ‘ chiusura a chiave e/o attrezzo
) § g g I TR ]
EASY TIFAST 125 § EASY TIFAST 125 §
B B
oo | | I e— -
——— || O———¢
g g
@
g g
@ @l IO 9|
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16 027 FOGLIO 43Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA APPR. SOST. IL: |SOST. DA: ORI(iNE: ! SEGUE 44
1 [ 2 [ 3 [ 4 | 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/41.C5 LHI
6.3
Q9 \O /45.A3 Q122 Y-
INT_GEN_H1 J( l L_SPD
4x125 A 3Nx63 A
Q120 Q121
L_PRE_INT_1 ;} L_PRE_INT_2 ﬁ
4x32 A 4x32 A
d]32a J]32a
D [3204 D | 3204
STRUMENTI /d |003a Id |003a
DIGITALI c c
A—CD L
(}O<_EH\\_ T
1 \\1
S X X
N N ~
~~ ™ ™ F6 H
N ~N DG TT H 230 400 LI
R N limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE [ LINEA PRESE INTERBLOCCATE 1[LINEA PRESE INTERBLOCCATE 2 LINEA SCARICATOR
HANGAR 1 CLASSE Il
SIGLA INT_GEN_H1 L_PRE_INT_1 L_PRE_INT_2 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 69.3 i 22.2 il 22.2 i 482
POTENZA kW [1b A 38.5 61.9 10 16 10 16
COEF. CONTEMP. oS ¢ 0.6 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 125A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 125 4 [ 3 4 [ » 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 003 | Gen. 32 | 003 [ Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 04 320 [ 10 320 [ 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AMB3
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610 5616
LUNGHEZZA m 65 55 0.3
LINEA DI Iz A 48 48 72
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.72 3.59 0.94 3.3 0.795 1.73
Zk mQ|Zs mQ 52.1 166.1 148 52.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 1.39 1.56 4.41
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 44 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 45
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/&?AS 8.3 /51.A3
L_GEN
Q123 ;} L4603
L_GEN_L
4x63 A
d]esa J(
Q124
P | 630 A L_LUCE_1 ﬁ
¢ 4x16 A
d]1.a
Q125 Q126 Q127
:) 160 A CIR_L_1 ﬁ CR_L_2 CR_L_3 ﬁ
| d |003A 216 A 2x16 A 2x16 A
¢ J]16A d]16a d]16A
> [ 160 A > | 160 A > | 160 A
c Cc Cc
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
$§ S§ ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N N \\ \\ \\
T T N N N
Ne Ne Ne
™ ™~ ™~
LINEA INTERRUTTORE LINEA LUCE 1 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
DENOMINAZIONE GENERALE LUCE
SIGLA L_GEN_L L_LUCE_1 CR_L_1 CR_L_2 CR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 4356 i 14 T /LN 3.7 TT/L2—N 37 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 18 28.9 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C BIDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 83 4 [ 18 2 [ 16 2 | 16 D [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 63 | | 16 [ 003 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 630 | 10 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 3G4
LUNGHEZZA m 65 65 65
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 1.72 6.37 1.4 6.37 1.4 6.37 1.4
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 52.1 709.5 709.5 709.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 4.44 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 45DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/45.A7LGENJ' LGQU'/H.AJ
Q128 4
L_LUCE_2
4x16 A
d]16a
57 160 A Q129 ;} Q130 Q13
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 2 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_2 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 75 75 75
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 7.09 1.61 7.09 1.61 7.09 1.61
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 800.9 800.9 800.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.288 0.288 0.288
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 46 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/4s.Aé‘GENJ' LGQU'/H}.AJ
Q132 4
L_LUCE_3
4x16 A
d]16a
5 160 A Q133 ;} Q134 Q135
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 3 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_3 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA
TIPO POTENZA TOT.  kVA T 11.1 TT/L1-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 85 85 85
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 7.81 1.83 7.81 1.83 7.81 1.83
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 892.4 892.4 892.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.259 0.259 0.259
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 47 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 48
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/47.Aé‘GENJ' "GQU'/49.A5
Q136 J<
L_LUCE_4 ﬁ
4x16 A
d]16a
57 160 A Q137 ;} Q138 Q139
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 4 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_4 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 65 65 65
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 6.37 1.4 6.37 1.4 6.37 1.4
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 709.5 709.5 709.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 48 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 49
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/4&Aé‘GENJ' |‘GQNJ'/so.Aa
Q140 4
L_IUCE_5
4x16 A
d]16a
5 160 A Q141 ;} Q142 Q143
CR_L_1 CIR_L_2 CR_L_3
| d |]003A 2x16 A 216 A 2x16 A
¢ J]|w.a )16 A ] A
> | 160 A > | 160 A > | 160 A
C c C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 5 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_5 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA
TIPO POTENZA TOT.  kVA T 11.1 TT/L1-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 3.7
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 65 65 65
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 6.37 1.4 6.37 1.4 6.37 1.4
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 709.5 709.5 709.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.326 0.326 0.326
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 49 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/49.Aé‘ ENL
Q144 Q145 Q146 Q147
L_LUCE_B ﬁ CR_L_1 ﬁ CIR_L_2 CR_L_3
4x16 A 2x16 A 216 A 2x16 A
d]16a . A J]16a d]16a
D | 160 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
I d |003A ¢ ¢ ¢
C
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
PASSO DI PASSO DI PASSO DI
ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE 6 CIRCUITO LUCE 1 CIRCUITO LUCE 2 CIRCUITO LUCE 3
SIGLA L_LUCE_6 CIR_L_1 CR_L_2 OR_L_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/L-N 3.7 TT/L2-N 3.7 TT/L3-N 37
POTENZA kW [Ib A 3 4.81 1 4.81 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C BTDIN 60-C BTDIN 60-C
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 2 [ 18 2 [ 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 | [ 16 | [ 16 | [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 20 160 [ 20 160 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT1A2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO FTIA2N230M 2NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 364
LUNGHEZZA m 75 75 75
LINEA DI Iz A 40 40 40
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 7.09 1.61 7.09 1.61 7.09 1.61
Zk mQ|[Zs mQ 52.1 800.9 800.9 800.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 4.44 0.288 0.288 0.288
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 50 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/25‘-.5” 6.3 /52.A3
Q148 J< Q149 J< Q150 l Q151 J< Q152 J<
0T ﬁ L_L_FM_1 ﬁ L_L_EM_2 ﬁ L_SER_LUCE_1 ﬁ L_SER_LUCE_2 ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A 2x10 A
d]10a d]1w0a J]10a d]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D | 100 D | 100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
\\ \\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCI NOTTURNE LINEA LUCE EMERGENZA 1 | LINEA LUCE EMERGENZA 2 LINEA SERVIZI LUCE 1 LINEA SERVIZI LUCE 2
SIGLA L_L_NOT L_L_EM_1 LL EM_2 L_SER_LUCE_1 L_SER_LUCE_2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 0.4 1.92 0.05 0.24 0.05 0.24 1 4.81 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
INTERRUTTORE - I'\ poLl [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 2 | 10 [
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO FC2C2/230 2NC
CONTATTORE ™ AP o 0] I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 100 80 80 25 35
LINEA DI Iz A 30 30 30 30 30
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 8.86 1.37 7.43 0137 7.43 0137 35 0.857 4.21 1.2
Zk mQ|Zs mA 1577.5 1284.7 1284.7 480.5 626.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.146 0.18 0.18 0.481 0.369
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 51Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 8
/gi‘-.’n 63 /53.A3
Q153 J< Q154 J< Q155 l Q156 J<
L_SER_FM_1 ﬁ L_SER_FM_2 ﬁ L_TVCC_H1 ﬁ L_R_DATI_H1 ﬁ
2x16 A 2x16 A 210 A 2x10 A
d]1ea d]16A |10 d]1w0aA
D | 160 A D | 160 A D | 1004 D |100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
e e e e
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 1]LINEA SERVIZI FORZA MOTRICE 2|  LINEA IMPIANTO TVCC LINEA RACK DATI
HANGAR 1 HANGAR 1 — MUSEOQ
SIGLA L_SER_FM_1 L_SER_FM_2 L_TVCC_H1 L_R_DATI_Hi
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L2—N 37 TT/L—N 3.7 TT/U-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.5 7.21 1.5 7.21 0.3 1.44 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 186 2 [ 18 2 [ 10 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 364 362.5
LUNGHEZZA m 25 35 10
LINEA DI Iz A 40 40 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 35 0.806 4.22 1.13 1.72 2.43 0.103
Zk mQ|[Zs mQ 344.5 435.5 121.3 262.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.67 0.53 1.91 0.879
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 52 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 8
/ngs 8.3 /54.A3
Q157 4 Q158 4 Q159 ﬁt Q160 4<
L_RIV_INC_H1 L_EV_AU_H1 L_ANT_H1 L_AUX
2x10 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]10a d]10a J]10a d]10a
D | 1004 D |100a D | 1004 D |100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\
\\. \\. \\. \\
e
™ ™ ™
Vv Vv Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA IMPIANTO RIVELAZIONE|  LINEA IMPIANTO EVAC E LINEA IMPIANTO LINEA AUSILIARI
INCENDI HANGAR 1 AUDIO HANGAR 1 ANTINTRUSIONE HANGAR 1
SIGLA L_RIV_INC_H1 L_EV_AU_H1 L_ANT_H1 L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 0.3 1.44 0.3 1.44 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 [ 10 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 1.72 1.72 1.72
Zk mQ|[Zs mQ 121.3 121.3 121.3 121.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.91 1.91 1.91 1.91
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 53 D101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 5 6 8
/§3:.’As 63 /55.A3
Q161 4 Q162 4 Q163 ﬁt Q164 4<
RIS_1 RIS_2 RIS_3 RIS_4
2x10 A 2x16 A 4x16 A 4x32 A
d]roa d]16A ]16A d]32a
D | 1004 D |10 A D | 1604 D |3204
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
~o ~No $$ $S
e e e e
DENOMINAZIONE RISERVA 1 RISERVA 2 RISERVA 3 RISERVA 4
SIGLA RIS_1 RIS_2 RIS_3 RIS_4
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/L-N 3.7 i 14 i 222
POTENZA kW [Ib A
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 4 [ 16 4 [ 3 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 32 | 003 [ Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 [ 10 320 [ 10 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO
FORMAZIONE
LUNGHEZZA m
LINEA DI Iz A
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.72 1.72 1.72 1.72
Zk mQ|[Zs mQ 121.3 121.3 52.1 52.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.91 1.91 4.44 4.44
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H1
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 54 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 55
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | | 8




1 2 3 4 7 8
/543A6
Q165 I< Q166 I<
L_QE_ESP ﬁ L_ALIM_P_CAL ﬁ
4x32 A 4x32 A
324 d]324
D |320a D |3204
/d |03A | d [003A
C C
SN SN
\\. \\.
™~ ™
#E 5§.A3
LINEA QUADRO ESPOSIZIONE]  LINEA ALIMENTAZIONE
DENOMINAZIONE POMPA DI CALORE
SIGLA L_QE_ESP L_ALIM_P_CAL
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 ™ 22.2
POTENZA kW [1b A 8.1 144 11 17.6
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE. |20 BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,3 A| BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 3 4 [ 3 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 32 | 03 | Gen 32 [ 003 [ Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 320 [ 10 320 [ 10 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO
CONTATTORE ™ e o | |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610
LUNGHEZZA m 50 30
LINEA DI Iz A 55 46.8
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 3.38 0.748 2.58 0.477
K mQ|Zs mA 139 103.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.66 2.24
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE H
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO_ 55 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 56
1 I 2 I 3 I 4 I I I 7 I 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA QE H1

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE IP40
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG. 31/03/2017 PARCO DELLA PACE - V|
VISTO QE ESP.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 56
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: |ORIG_INE




1 2 3 4 5 6 7 8
575 q’QQ
=F=N=N=n=ng
Quadro elettrico in lamiera a vista
rElElEl s Grado di protezione — P40
o [ Dimensioni esterne 575x900x200 mm
E EEIEEEEF Porta di chiusura in vetro completa di
chiusura a chiave e/o attrezzo
o
El ]l
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 57 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 58
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 8
/55.c|3'°ﬂ 8.3 /59.A3
Q167 \O Q168 J< Q169 l Q170 J<
INT_GEN L1 _ESP_1 ﬁ L_L_FSP_2 ﬁ L _FSP_3 ﬁ
4x63 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]10aA J]10a d]10a
D |100a D | 1004 D |100
| d [003A | d |003A | d [003A
C c c
N \\ \\ \\
§S . . A
~N
e
™ ™ ™
INTERRUTTORE GENERALE | LINEA LUCE ZONA ESPOSIZIONE 1[LINEA LUCE ZONA ESPOSIZIONE 2 [LINEA LUCE ZONA ESPOSIZIONE 3
DENOMINAZIONE ESPOSIZIONE
SIGLA INT_GEN L_L_ESP_1 L_LESP_2 LLESP_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 22.2 TT/3-N | 2.31 TI/3-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 8.1 14.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO Sez. acc. F74 63A BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
INTERRUTTORE - I'\ poLl I A 4 | 63 2 [ 10 2 [ 10 2 | 10 [
0 SEZIONATORE |- n
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA | 04 100 | 6 100 [ 6 100 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 45 30 20
LINEA DI Iz A 30 30 30
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.38 6.58 0.771 5.51 0.514 48 0.342
Zk mQ|Zs mA 139 955.8 736.5 590.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.66 0.242 0.314 0.391
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 58 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 59
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




/5&A66'3 8.3 /60.A3
a7 4 Q172 4 73 ﬁt Q174 4<
LL_EM L_FM_ESP_1 L_FM_ESP_2 L_FM_ESP_3
2x10 A 2x16 A 216 A 2x16 A
d]10a d]1.a J]16a d]16a
D | 1004 D |10 A D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
Vv V Vv Vv
DENOMINAZIONE LINEA LUCE EMERGENZA LINEA FORZA MOTRICE LINEA FORZA MOTRICE LINEA FORZA MOTRICE
ZONA ESPOSIZIONE 1 ZONA ESPOSIZIONE 2 ZONA ESPOSIZIONE 3
SIGLA LL_EM L_FM_ESP_1 L_FM_ESP_2 L_FM_ESP_3
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/U—N 37 TT/1-N 37
POTENZA kW [1b A 0.05 0.24 1.5 7.21 1.5 7.21 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 [ 10 2 | 16 2 | 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 [ 6 160 [ 6 160 | 6 160 | 6 [ |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G1.5 364 364 364
LUNGHEZZA m 50 45 30 20
LINEA DI Iz A 22 40 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 9.3 0.142 6.6 1.45 5.52 0.967 4.81 0.645
Zk mQ|Zs mA 1513.8 709.7 572.7 481.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.153 0.326 0.403 0.48
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 59 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 60

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/59.A6|NT°GEN
Q175 J< Q176 J< 77 l Q178 J<
L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ L_VC ﬁ
2x10 A 2x10 A 216 A 2x16 A
d]1oa d]10aA ]16A )16 A
D | 1004 D |100a D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA AUSILIARI RISERVA 1 RISERVA 2 LINEA VENTIL CONVETTORI
SIGLA L_AUX RIS_T RIS_2 L_VC
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT/3-N | 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/L2—N 37
POTENZA kW [1b A 0.05 0.24 2 9.62
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE  LAED BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 16 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 [ 6 100 [ 6 160 | 6 160 | 6 [ |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364
LUNGHEZZA m 1
LINEA DI Iz A 20
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 3.38 3.38 3.38 3.45 0.043
Zk mQ|Zs mA 299.8 299.8 299.8 308.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.771 0.771 0.771 0.748
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ESP.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 60 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 61
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE A VALLE WH - BAR
APFR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 61
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE A VALLE WH - BAR - HANGAR 1

432

340

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 340x432x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — BAR
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 62 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 63
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Fornitura Hl — Bar | | BOB
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P3 Q179 X7 | Q180 \d
IStema Wh INT_GEN_VAL L_SPD
Potenza totale 31.4 kW | 400V 50Hz 4x63 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | )63
Corrente totale Ib 521 A | D |e30a
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
SN X
N \\.
e F7 []
N F10T4
limp:; 25 kA
AR Up(limp):
#— /66.A3
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE [  LINEA BAR — HANGAR 1 LINE(/:\LASgsAé?II(EI-A"'I'ORI
SIGLA Fornitura H1 — Bar INT_GEN_VAL L_BAR L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 436 i 436 i 482
POTENZA kW | 1b A 31.4 52.1 31.4 52.1
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 63 A — AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 83 | 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 63 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 630 | 10 [ [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3x(1x35)+1x16+1616 5G16
LUNGHEZZA m 110 0.3
LINEA DI Iz A 102.8 72
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb % 1.96 1.7 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 75.2 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 3.07 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 63 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA QE
A VALLE WH

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP40
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE BAR
APFR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 64
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
575 {I’QQ
=4 . . . .
Quadro elettrico in lamiera a vista
Grado di protezione — P40
Dimensioni esterne 575x900x200 mm
: Porta di chiusura in vetro completa di
g | ElEE] chiusura a chiave e/o attrezzo
M
R
I
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 65 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 66
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/63.C5 LSBAR
6.3
Q181 \O /67.A3 Q184 N
INT_GEN_BAR J( l L_SPD
4x63 A 3Nx63 A
Q182 Q183
L_PRE_INT ﬁ L_PRE_BA ﬁ
4x32 A 4x32 A
d]32a J]32a
D [3204 D | 3204
STRUMENTI /d |003a Id |003a
DIGITALI c c
A—CD L
(}oé_EH\\_ T
1 \\1
S X X
N N ~
~~ ™ ™ F8 H
N ~N DG TT H 230 400 LI
R N limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE BAR[LINEA PRESE INTERBLOCCATE LINEA PRESE BAR LINEAC LSACSASIEICIII\TORI
SIGLA INT_GEN_BAR L_PRE_INT L_PRE_BA L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 4356 i 2.2 i 22.2 i 4356
POTENZA kW [1b A 31.4 52.1 10 16 6 9.62
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 63A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 83 4 [ 3 4 [ » 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 003 | Gen. 32 | 003 [ Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 04 320 [ 10 320 [ 10 [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AMB3
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | |
, TIPO DEHN
RELE' TERMICO 1) R ATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/II
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5610 5610 5616
LUNGHEZZA m 25 20 0.3
LINEA DI Iz A 48 48 72
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.96 2.68 0.361 2.53 0.173 1.97
Zk mQ|Zs mQ 75.2 118.9 110 75.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 3.07 1.94 2.1 3.06
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 66 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 67
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
%s.As 63 /68.A3
Q185 J< Q186 J< Q187 l Q188 J<
L_LUCE ﬁ L_FM_BAR ﬁ LL_EM ﬁ L_PL ﬁ
2x10 A 2x16 A 210 A 2x16 A
d]roa d]16A |10 )16 A
D | 1004 D | 160 A D | 1004 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\ \\ \\
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ ™
DENOMINAZIONE LINEA LUCE LINEA FORZA MOTRICE BAR LINEA LUCE EMERGENZA LINEA POSTO LAVORO
SIGLA L_LUCE L_FM_BAR L_L_EM L_PL
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N | 2.31 TT /L2—N 3.7 TT/U-N | 2.31 TT/L2—N 37
POTENZA kW [Ib A 1 4.81 1.5 7.21 0.05 0.24 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 2 [ 10 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 100 | 20 160 | 20 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 362.5 364
LUNGHEZZA m 25 20 30 15
LINEA DI Iz A 30 40 30 32
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.74 0.857 3.38 0.645 4.09 0.051 3.03 0.483
Zk mQ|[Zs mQ 570.2 388.5 643.2 343.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.405 0.595 0.359 0.673
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 67 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 68
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
6/!‘;’7.;\6 8.3 /69.A3
Q189 J< Q190 J< Q191 l Q192 J<
L_BAN ﬁ L_R_DATI_BAR ﬁ L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ
2x16 A 2x10 A 210 A 2x10 A
d]1ea J]10aA |10 d]1w0aA
D | 160 A D |100a D | 1004 D |100 4
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\ \\
\\. \\. \\ \\
\\. \\.
™ ™
DENOMINAZIONE LINEA BANCONE LINEA Eﬁgk DATI LINEA AUSILIARI RISERVA 1
SIGLA L_BAN L_R_DATI_BAR L_AUX RIS_1
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L3-N 37 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.5 7.21 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 186 2 | 10 2 [ 10 2 [ 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 100 | 20 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 362.5
LUNGHEZZA m 15 10
LINEA DI Iz A 32 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.03 0.483 2.67 0.103 1.96 1.96
Zk mQ|[Zs mQ 343.1 351.9 207.9 207.9
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.673 0.656 1.1 1.1
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 68 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 69
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




2 3 4 5 6 7 8
6/!‘;,B.A!S
Q193 4 Q194 4< Q195 ﬁt Q196 4< Q197 4< Q198 4
RIS_2 RIS_3 L_AUM_P_CAL L_BOY LR L_VC
2x16 A 4x16 A 2x25 A 2x25 A 2x16 A 2x16 A
d]16a d]1.a J]254 d]254 d]16 A d] 16
D | 160 A D | 160 A D | 250 A D | 2504 D | 160 A D [ 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A | d |003A
C C c c c C
e \\ e e e e
e
™ N ™ ™ ™ ™
N
Vv Vv Vv Vv
RISERVA 2 RISERVA 3 LINEA ALIMENTAZIONE LINEA BOYLER LINEA RADIATORI LINEA VENTIL CONVETTORI
DENOMINAZIONE POMPA DI CAL ORE
SIGLA RIS_2 RIS_3 L_ALIM_P_CAL L_BOY LR L_VC
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA| _ TT/LI-N 37 i 14 TT/U-N | 5.78 TT/L3-N | 5.78 TT/L2-N 37 TT/U-N 3.7
POTENZA kW [1b A 3.6 17.3 3 14.4 2 9.62 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 16 4 | 16 2 | 2 2 | 2 2 | 16 2 | 16
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 25 | 003 [ Gen. 25 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 0.03 | Gen.
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 20 160 | 10 250 | 20 250 | 20 160 [ 6 60 [ 6
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G6 366 364 364
LUNGHEZZA m 30 30 25 20
LINEA DI Iz A 408 40.8 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.96 1.96 419 1.55 419 1.29 3.74 1.07 3.38 0.43
Zk mQ|Zs mA 207.9 75.2 388.4 388.4 434 388.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.1 3.07 0.595 0.595 0.532 0.595
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE BAR
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 69 DI__ 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 70
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME ~ CEl EN 61439—1 |PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

VISTO

PARCO DELLA PACE — VI
QE A VALLE WH — ASSOC

APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 70
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE A VALLE WH - ASSOCIAZIONI - HANGAR 1

340

432

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 340x432x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — ASSOC
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 71Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 72
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Fornitura Hl — Assoc | | BOB
Tensione concatenata 400 V : SGANCIO
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P4 Q199 K8 | Q200
IStema Wh INT_GEN_VAL L_SPD
Potenza totale 18 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | d]32a
Corrente totale Ib 30.3 A | D |3204
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
SN X
N ~
N ™ F9 H
N F10T4
limp:; 25 kA
s Up(limp):
L 855755
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE A VALLE [LINEA ASSOCIAZIONI — HANGAR 1 LINE(/:\LASgsAé?II(EI-A"'I'ORI
SIGLA Fornitura H1 — Assoc INT_GEN_VAL L_ASS L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 i 222 i 482
POTENZA kW | 1b A 18 30.3 18 30.3
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 | 3N [ 100 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA [ 320 [ 10 [ [ 80 [ |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W | |
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G16 5G16
LUNGHEZZA m 60 0.3
LINEA DI Iz A 61.2 72
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb % 1.18 112 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 84.5 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 2.73 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE A VALLE WH — ASSOC
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 72 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 73
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA QE A
VALLE WH

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE IP40
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

VISTO

PARCO DELLA PACE — VI
QE ASSOCIAZIONI

APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 73
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE ASSOCIAZIONI - HANGAR 1

S
575 ¥

900
PORTELLO IN CRISTALLO

Quadro elettrico in lamiera a vista

Grado di protezione — P40

Dimensioni esterne 575x900x200 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 74 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 75
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/72.C5 ISASS
6.3
Q201 \U /76.A3 Q205 §_
INT_GEN J( l J( L_SPD
4x32 A 3Nx63 A
Q202 Q203 Q204
L_LUCE ﬁ L_FM_ASS_1 ﬁ L_FM_ASS_2 ﬁ
2x10 A 216 A 2x16 A
J]1w0a 16 A ] A
D |1004 D | 1604 D | 160 A
STRUMENTI /d |003a Id |003a /d |003a
DIGITALI ¢ c c
®—CD 4
(Ve +
1 \\1
N \\ \\ \\
§S . . A
N F10
™ ™ ™ DG TT H 230 400 LI []
limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA LUCE LINEA FORZA MOTRICE LINEA FORZA MOTRICE LINEA SCARICATORI
ASSOCIAZIONI ASSOCIAZIONI 1 ASSOCIAZIONI 2 CLASSE I
SIGLA INT_GEN L_LUCE L_FM_ASS_1 L_FM_ASS_2 L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 22.2 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N 37 TT/L2—N 37 i 22.2
POTENZA kW [Ib A 18 30.3 1 4.81 1.5 7.21 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 32A BIDIN 60~C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BTN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 3 2 | 10 2 [ 16 2 | 16 3N [ 100 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 10 [ 003 [ Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 04 100 | 20 160 | 20 160 [ 20 | 80 |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO DEHN
RELE TERMICO  IpRATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 5616
LUNGHEZZA m 30 30 15 0.3
LINEA DI Iz A 30 40 40 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.18 3.32 1.03 3.33 0.967 2.25 0.483 1.19
Zk mQ|[Zs mQ 84.5 598.9 435.1 298.4 84.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.73 0.386 0.531 0.774 2.72
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 75 D101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 76
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/75.A%3 63 /T1.A3
Q206 J< Q207 J< Q208 l Q209 J<
LL_EM ﬁ LPL1 ﬁ LPL_2 ﬁ L_PRE_ASS ﬁ
2x10 A 2x16 A 216 A 4x16 A
d]roa d]16A ]16A )16 A
D | 1004 D | 160 A D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
N
\\. \\. \\. \\.
™ ™ ™ e
DENOMINAZIONE LINEA LUCE EMERGENZA LINEA POSTO LAVORO 1 LINEA POSTO LAVORO 2 LINEA PRESE
ASSOCIAZIONI
SIGLA LLEM L_PL_1 L_PL_2 L_PRE_ASS
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT /L2—N 3.7 T /LN 3.7 i 1.4
POTENZA kW [Ib A 0.05 0.24 1.5 7.21 1.5 7.21 3 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 [ 18 2 [ 16 4 [ 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 160 | 20 160 | 20 160 | 10 [ [
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | | | |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5 364 364 5G4
LUNGHEZZA m 30 25 15 20
LINEA DI Iz A 30 32 32 28
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 3.32 0.051 2.97 0.806 2.25 0.483 1.9 0.215
Zk mQ|[Zs mQ 598.9 389.4 298.4 174.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.386 0.593 0.774 1.32
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 76 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 77
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/76.A66'3 8.3 /78.A3
Q210 J< Q21 J< Q212 l Q213 J<
L_R_DATI ﬁ L_AUX ﬁ RIS_1 ﬁ RIS_2 ﬁ
2x10 A 2x10 A 210 A 2x16 A
d]1oa d]10aA |10 )16 A
D | 1004 D |100a D | 1004 D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
\\
\\. N N N
W e e e
DENOMINAZIONE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI RISERVA 1 RISERVA 2
SIGLA L_R_DATI L_AUX RIS_1 RIS_2
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/LI-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N | 2.31 TT/U-N 37
POTENZA kW [Ib A 0.3 1.44
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 2 [ 10 2 | 10 2 [ 10 2 | 16 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 10 | 003 | Gen 10 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 100 | 20 100 | 20 100 [ 20 160 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " ATPn o |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 362.5
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI Iz A 30
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 1.9 0.103 1.18 1.18 1.18
Zk mQ|[Zs mQ 307.2 163.1 163.1 163.1
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.752 1.42 1.42 1.42
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 77 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 78
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Vi
Q214 4 Q215 4< Q216 ﬁt Q217 4< Q218 4<
RIS_3 L_ALIM_P_CAL L_BOY LR L_VC
4x16 A 225 A 216 A 2x16 A 2x16 A
d]16a d]|254 J]16a d]16a d]16a
D | 160 A D |250 A D | 160 A D | 160 A D | 160 A
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A /| d |003A
C C c c c
SS \\ \\ \\ \\
N e e e e
Ne
~N ~ ~ ~N
« N N N N
Vv Vv Vv Vv
RISERVA 3 LINEA ALIMENTAZIONE LINEA BOYLER LINEA RADIATORI LINEA VENTIL CONVETTORI
DENOMINAZIONE POMPA DI CALORE
SIGLA RIS_3 L_ALIM_P_CAL L_BOY LR L_VC
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 TT/U-N | 5.78 TT/L3-N 3.7 TT/L2—N 37 TT/L3-N 37
POTENZA kW [1b A 36 17.3 3 14.4 2 9.62 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 4 | 16 2 | 2% 2 | 16 2 | 16 2 | 16 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 25 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 003 | Gen. 16 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 250 [ 20 160 | 20 160 [ 6 160 [ 6 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 3G6 364 364
LUNGHEZZA m 30 30 25 25
LINEA DI Iz A 40.8 408 40 40
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 118 3.42 1.55 2.62 1.29 2.97 1.07 2.97 0.537
Zk mQ|Zs mA 84.5 343.7 343.7 389.4 389.4
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 2.73 0.672 0.672 0.593 0.593
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE ASSOCIAZIONI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 78 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 79
1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA [SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE P. CAMPI
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 79
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA CAMPI - ENERGIA

448

622

p——

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x622x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 80 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 81
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Forn. P.Campi EN T
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente Ik max ?r?' kA | P5 Q219 Q220 §_
Istema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 3.2 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totdle Ib 6.25 A | D |320a
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
T
S
T F11 []
F10T4
Iiﬂpz"rﬁSP)kA
p :
—m&c%z.;\z
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEéLASgSAé?IEI-A”TORI
SIGLA ForN. P.Campi EN INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 i 48.2
POTENZA kW | Ib A 3.2 6.25
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W |
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/l
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G16
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %|C.d.T. alb % 0.012
Zk mQ |Zs m( 231 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 81Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 82
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/81.0%3
Q221 4 Q222 4 Q223 ﬁt Q224 4<
L_CANC L_P_BACC L_R_DATI L_AUX
2x20 A 4x20 A 210 A 2x10 A
d]20a d]20a J]10a d]10a
D | 2004 D | 2004 D | 1004 D |100
/| d |003A /d [03A | d |003A | d [003A
C C c c
“ \\ o ~o
~ ™ N T
N \\| N
CAVO SOLO #j §§A3
v PREDISPOSTO v v
LINEA CANCELLO LINEA PORTA BACCHIGLIONE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE PORTA CANPI vee
SIGLA L_CANC L_P_BACC L_R_DATI L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 462 i 13.9 TT/L2-N | 2.31 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 1.25 6.01 1.6 6.01 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A| BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AS — 0,3 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 20 4 | 2 2 [ 10 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 20 | 03 | Sel 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 200 | 20 200 [ 10 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 5616 362.5
LUNGHEZZA m 20 500 10
LINEA DI Iz A 49 72 24
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.19 0.359 10.8 3.33 0.712 0.103
Zk mQ|Zs mA 145.8 591.3 169.4 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.58 0.391 1.36 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 82 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE 83
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI MONOVRA
SEZIONATORE (IMS)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

LINEA IN ARRIVO DA QE PORTA
CAMPI

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE P. BACC.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 83
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA BACCHIGLIONE

Quadro elettrico da parete

7 Grado di protezione — IP6S
///////4, Dimensioni esterne 448x622x161 mm

sacy 4

"
-

/////////‘ Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

622

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA

DISEG. QE P. BACC.

VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 84 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 85

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
a2
Q225 \U Q229 §_
INT_GEN J( l J( L_SPD
4x32 A 3Nx63 A
Q226 Q227 Q228
L_CANC ﬁ L_R_DATI ﬁ L_AUX ﬁ
220 A 210 A 2x10 A
|20 J]10aA ]
D | 2004 D | 1004 D | 1004
/d |003A Id |003A /d |003a
C C Cc
X
e
™
~N
N
$S Yo ~o ~o
e N e e F12 []
N DG TT H 230 400 U
limp: 12 kA
Up(limp): 1.3 kV
CAVO SOLO
PREDISPOSTO v v 1
DENOMINAZIONE INTERRUTTORE GENERALE LINEA CANCELLO LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI LINEA SCARICATORI
PORTA BACCHIGLIONE PORTA BACCHIGLIONE CLASSE I
SIGLA INT_GEN L_CANC L_R_DATI L_AUX L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 13.9 TT/L3-N | 462 TT/L2-N | 2.31 TI/U-N | 2.31 i 13.9
POTENZA kW [Ib A 1.6 6.01 1.25 6.01 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE A2 Sez. acc. F74 32A BIDIN 60~C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,03 A | BTN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 3 2 | 2 2 [ 10 2 [ 10 3N [ 100 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 20 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 04 200 [ 20 100 | 20 100 [ 20 | 80 |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o | |
, TIPO DEHN
RELE TERMICO  IpRATURA A DG TT H 230 400 LI/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 5616
LUNGHEZZA m 20 0.3
LINEA DI Iz A 49 72
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 10.8 12 0.359 10.8 10.8 10.8
Zk mQ|[Zs mQ 591.3 1299.2 1177.5 1177.5 591.6
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.391 0.178 0.196 0.196 0.39
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. BACC.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 85 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 86
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439-1 |PROTEZIONE P65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG, 31 /03/2017 PARCO DELLA PACE — WM
VISTO QE P. CAMPI ILL.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 86
TF. 101
REV.| REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA CAMPI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

448

822

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — P65
Dimensioni esterne 448x822x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

B EaEEE
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI ILL.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 87 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 88
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




Fogitura
Da quadro Forn. P. Campi ILL. T
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente Ik max ?r?' kA | P6 Q230 Q231 §_
IStema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 4.55 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totdle Ib 7.46 A | D |320A
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
R
e F13 []
F10T4
Impilirﬁsp)kA
p :
—m&c%s.Az
INTERRUTTORE GENERALE ILL. LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PUBBLICA PORTA CAMP! CLASSE I+l
SIGLA Forn. P. Campi ILL. INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA i 222 i 482
POTENZA kW | 1b A 4.55 7.46
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC- 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I
) TIPO BTICINO
RELE TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA Cd.T. aln %|CdT. alb % 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 88 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 89

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 8
/Ba-c4IN'[¢GEN
Q232 J< Q233 J< 0234 l Q235 J<
L_JLL_P_STR_NORD ﬁ L_JLL_P_PARK_NORD ﬁ L_ILL_P_PARK_RUG ﬁ L_AUX ﬁ
4x16 A 4x16 A 4x16 A 2x10 A
d]1ea d]16A ]16A d]10A
D | 160 D |10 D | 160 D | 1004
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
SN SN SN 4
\\. \\. \\. \\.
™~ ™ ™
CAVO SOLO
v PREDISPOSTO v v v
DENOMINAZIONE LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA [LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA [LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LINEA AUSILIARI
STRADA NORD PARCHEGGIO NORD PARCHEGGIO RUGBY
SIGLA L_JLL_P_STR_NORD L_ILL_P_PARK_NORD L_ILL_P_PARK_RUG L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 i 14 il 14 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [Ib A 1.5 2.41 1.5 2.41 1.5 2.41 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE A2 BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A [ BTDIN 60-C+DIFF 32 A = AC — 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 4 [ 18 4 [ 16 2 [ 10 [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 16 | 0.03 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 160 [ 10 100 [ 20 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 | 25 |
, TIPO
RELE' TERMICO (e X
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x16)+1G16 4x(1x10)+1610 4x(1x10)+1G10
LUNGHEZZA m 620 330 170
LINEA DI Iz A 77 59 59
POTENZA Cd.T aln %[CdT. alb % 5.68 0.852 4.75 0.711 2.44 0.366
Zk mQ|[Zs mQ 722.1 610.6 321.2 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.32 0.378 0.719 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. CAMPI ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 89 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 90
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439—1 | PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG.|31/03/2017 PARCO DELLA PACE - M
VISTO QE P. WILD.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 90
T.F. 101
REV.] REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA WILDERNESS - ENERGIA

448

7

2.

=]
| ] ]

\\

822

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x822x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

QA BE
chiusura a chiave e/o attrezzo
DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WILD.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 91Dl 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 92
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 7 8
Fogitura
Da quadro Forn. PWid. EN | '~
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente Ik max ?r?' kA | p7 Q236 Q237 §_
Istema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 16.6 kW | 400V 50Hz 4x100 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | | 100 A
Corrente totale Ib 30.1 A | D | 700 A
Res. terra impianto 20 ohm | /d |03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
X
~N
™ F14 H
b FI0T4
N Iiﬂph_ZS)kA
p(limp):
—m&c%s.;\z
INTERRUTTORE GENERALE LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PORTA WILDERNES CLASSE I+
SIGLA Forn. P.Wild. EN INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 69.3 i 48.2
POTENZA kW [Ib A 16.6 30.1
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 160-C+DIFF 160/250~AC—0.3A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 100 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 100 | 03 | Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 700 [ 16 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn o I
, TIPO BTICINO
RELE TERMICO e aTURA A F10T4/3N/|
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G16
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %[CdT. alb % 0.012
Zk mQ | Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QF P. WILD.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 92 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA _|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 93
1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/92.04IN'[¢GEN
0238 4 Q239 4< Q240 ﬁt Q241 4<
L_CANC L_FM_CAMP L_R_DATI L_AUX
2x20 A 4x63 A 210 A 2x10 A
d]20a d]e3a J]10a d]10a
D |200a D |630a D | 1004 D | 1004
| d |]003A /d [03A | d |003A | d [003A
C C c c
\\. N \\. \\
~ ™ N T
N \\| N
CAVO SOLO
PREDISPOSTO
Vv V Vv Vv
LINEA CANCELLO LINEA FORZA MOTRICE LINEA RACK DAT LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE PORTA WLDERNESS CAMPER vee
SIGLA L_CANC L_FM_CAMP L_R_DAT L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 462 i 4356 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA KW [ 1b A 1.25 6.01 15 24.1 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. | COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BIDIN 60-C+DIFF 32 A — AC - 0,05 A| BIDIN 60-CDIFF 63 A — AS — 0,3 A | BTDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BIDN 60-C+DIFF 32 A - AC — 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 20 4 | 63 2 [ 10 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 63 | 03 | Sel 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 200 | 20 630 [ 10 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALERG x
TIPO
CONTATTORE N o | | |
. TIPO
RELE' TERMICO (o x
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 KV FG7R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 3x(1x25)+1x16+1G16 3G2.5
LUNGHEZZA m 20 120 10
LINEA DI Iz A 49 85 24
POTENZA CdT. _aln %[CdT. alb % 1.19 0.359 2.77 1.06 0.712 0.103
Zk mQ | Zs mQ 145.8 102.9 169.4 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.58 2.24 1.36 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WLD.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO_93 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA _[APPR. SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: : SEGUE 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439—1 [PROTEZIONE  IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE
PARCO DELLA PACE — VICENZA | SEGNALI
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME
DISEG31/03/2017 PARCO DELLA PACE - VI
VISTO QE P. WILD. ILL.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 94
TF. 101
REV.[ REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA WILDERNESS - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x622x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

622

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA

DISEG. QE P. WILD. ILL.

VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 95 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 96

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




Fogitura
Da quadro Forn. P. Wild. ILL | T~
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P8 Q242 Q43 §_
Istema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 6.05 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totale Ib 9.86 A | D |30
Res. terra impianto 20 ohm | | d [003A
Reat. terra fornitura 1 ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
X
e F15 H
F10T4
iy
p 3
—m&c%mz
INTERRUTTORE GENERALE ILL. LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PUBBLICA PORTA WILDERNESS CLASSE I+
SIGLA Forn. P. Wild. ILL INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA i 2.2 i 48.2
POTENZA kW [ 1b A 6.05 9.86
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
NTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A INW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 [ 003 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE " ATPn o |
, TIPO BTICINO
RELE TERMICO e aTURA A F10T4/3N /|
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %]C.dT alb % 0.012
Zk mQ|Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WLD. ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 96 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 97

1 [ 2 [ 3 [ 4 [ 5 | 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 7 8
/3604 N
Q244 4 0245 4< Q246 ﬁt
L_ILL_P_STR_SUD L_ILL_P_PARK_SUD L_AUX
4x16 A 4x16 A 210 A
|16 A d]1.a J]10a
D | 160 D |10 D | 1004
/| d |003A | d [003A | d |003A
C C c
O\ O\
SN SN 4
~ ~
N Ne <.
™~ ™
CAVO SOLO
PREDISPOSTO
Vv V Vv
LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE STRADA SUD PARCHEGGIO SUD
SIGLA L_JLL_P_STR_SUD L_ILL_P_PARK_SUD L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ kVA il 1.1 i 1.4 TT/L2-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 3 4.81 3 4.81 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. oS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO
NTERRUTTORE. |20 BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A| BIDIN 60-CHDIFF 32 A — AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A 4 [ 16 4 [ 18 2 [ 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 16 [ 0.03 [ Gen. 16 [ 003 [ Gen. 10 | 003 | Gen. [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 160 | 10 160 | 10 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRG X
TIPO FT2A4N230 4NO FT2A4N230 4NO
CONTATTORE In A[Pn kW 25 | 25 |
. TIPO
RELE' TERMICO e x
TIPO CAVO FG7R 0.6/1 kV FG7R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x16)+1G16 4x(1x10)+1610
LUNGHEZZA m 1250 180
LINEA DI Iz A 77 59
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 1.5 3.44 2.58 0.776
K mQ|Zs mA 1441.8 339.2 38.5
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.16 0.681 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE — VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. WILD. ILL.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO__ 97 DI__101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_[APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ' SEGUE 98
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f= 50Hz

POTENZE E CORRENTI:

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE
MAGNETOTERMICO + DIFFERENZIALE (MT+D)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
LINEA IN ARRIVO DA WH ENEL

STRUTTURA DEL QUADROQ:
CASSETTA DA PARETE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP4X

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEl EN 61439-1 [PROTEZIONE IP65
ESERCIZIO 230V
SERIE TENSIONE
COMANDI
COMMESSA TENSIONE 24V
PARCO DELLA PACE — VICENZA |SEGNALI 12V
COMMITTENTE
COMUNE DI VICENZA
DATA FIRME

DISEG.[31/03/2017

PARCO DELLA PACE — VI

VISTO QE P. FERR.
APPR. CARATTERISTICHE
FOGLIO
16.027 98
TF. 101
REV.[ REVISIONE | DATA |FIRME [SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




QE PORTA FERRARIN - ENERGIA

448

622

Quadro elettrico da parete

Grado di protezione — IP65
Dimensioni esterne 448x622x161 mm
Porta di chiusura in vetro completa di

chiusura a chiave e/o attrezzo

DATA |31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - M PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. FERR.
VISTO CARATTERISTICHE 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 99 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA__|APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ) SEGUE 100
1 I 2 I 3 I 4 I I 6 I 7 I 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Fogitura
Da quadro Forn. P.Ferrarin EN | |
Tensione concatenata 400 V :
gf)rtrente lk max ?r?' kA | P9 Q247 Q48 §_
IStema Wh INT_GEN L_SPD
Potenza totale 4.35 kW | 400V 50Hz 4x32 A 3Nx63 A
Fattore di potenza 0.9 | 324
Corrente totdle Ib 9.62 A | D |320a
Res. terra impianto 20 ohm | /Id [03A
Reat. terra fornitura ] ¢
Qlk=10 kA
X
e
™
X
e F16 []
F10T4
Impilirﬁsp)kA
p :
—IN&GE%m.As
INTERRUTTORE GENERALE LINEA SCARICATORI
DENOMINAZIONE PORTA FERRARIN CLASSE I+
SIGLA Forn. P.Ferrarin EN INT_GEN L_SPD
UTENZA TIPO POTENZA TOT. _ KVA ™ 2.2 i 482
POTENZA kW | 1b A 4.35 9.62
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO SIEMENS SPA
INTERRUTTORE TIPO BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC - 0,3 A 3NW7 262
0 SEZIONATORE  [\-POLI [In A | 4 [ 3 3N [ 100 [ [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 32 | 03 [ Gen. [ [ [ [ [ [ [
Im (o curva) A[Pdi kA | 320 [ 10 [ 80 [ | |
TIPO E 9F22 AM63
FUSIBILE CALIBRO A 63
TIPO
CONTATTORE n ATPn W |
) TIPO BTICINO
RELE' TERMICO TARATURA A F10T4/3N/I
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5616
LUNGHEZZA m 0.3
LINEA DI Iz A 72
POTENZA CdT aln %|CdT alb % 0.012
Zk mQ |Zs mQ 23.1 23.3
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 10 6 10 9.92
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - W PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. FERR.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIU17 16.027 FOGLIO 100 DI 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA | APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ’ SEGUE 101
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




1 2 3 4 5 6 7 8
/100.()“rIN.[°GEN
Q249 4 Q250 4< Q251 ﬁt Q252 4<
L_CANC LP_FN L_R_DATI L_AUX
2x20 A 4x20 A 210 A 2x10 A
d]20a d]20a J]10a d]10a
D | 2004 D | 2004 D | 1004 D |100
/| d |003A | d [003A | d |003A | d [003A
C C c c
“ \\ o ~o
~ ™ N T
N \\| N
CAVO SOLO
PREDISPOSTO
Vv V Vv Vv
LINEA CANCELLO LINEA POMPA FOGNE NERE LINEA RACK DATI LINEA AUSILIARI
DENOMINAZIONE PORTA FERRARIN vee
SIGLA L_CANC L_P_FN L_R_DATI L_AUX
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 462 i 13.9 TT/L2-N | 2.31 TT/L3-N | 2.31
POTENZA kW [1b A 1 4.81 3 4.81 0.3 1.44 0.05 0.24
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE BTICINO BTICINO BTICINO BTICINO
TIPO BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A BTDIN 60-C+DIFF 32 A — AC — 0,03 A [ BTDIN 60-CHDIFF 32 A - AC — 0,03 A | BTDIN 60-C+DIFF 32 A - AC - 0,03 A
R e [N.POLI [in A 2 | 20 4 | 2 2 [ 10 2 | 10 [ [
Ith Alldn A[TIPO DIFF. 20 | 003 | Gen. 20 | 003 | Gen. 10 | 003 | Gen. 10 | 0.03 | Gen. [ [
Im (o curva) A[Pdi kA 200 | 20 200 [ 10 100 [ 20 100 [ 20 | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE ™ AP o I I I
, PO
RELE' TERMICO  [pmier X
TIPO CAVO FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV
FORMAZIONE 366 566 362.5
LUNGHEZZA m 20 130 10
LINEA DI Iz A 49 4 24
POTENZA CdT aln %[C.dT. alb % 1.19 0.287 3.89 0.934 0.712 0.103
Zk mQ|Zs mA 145.8 409.1 169.4 385
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.58 0.565 1.36 6
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [31/03/2017 COMUNE DI VICENZA PARCO DELLA PACE - VI PARCO DELLA PACE — VICENZA
DISEG. QE P. FERR.
VISTO SCHEMA DI POTENZA 16.027.E01_H1_GIUT7 16.027 FOGLIO 101D 101
REV. MODIFICA DATA FIRMA_APPR. SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE: ‘ SEGUE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8




