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COLLEGAMENTO ENERGIA,

FIBRA OTTICA, IMPIANTI

SPECIALI E IMPIANTO DI

TERRA CON IMPIANTI PARCO

COLLEGAMENTO ENERGIA,

FIBRA OTTICA, IMPIANTI

SPECIALI E IMPIANTO DI

TERRA CON ALTRI HANGAR
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N°1Ø125-SP

N°2Ø125-EN
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Corda CU 35mm²

Corda CU 35mm²
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200x75+Set. EN+SP h:3,5m

200x75+Set. EN+SP h:3,5m

D

D

D

D D

D

N°2Ø125-EN

N°1Ø125-SP

-L_QE_H2 FG7R 3X(1X50)+1X25+1G25 mm²

-FIBRA OTTICA MONOMODALE 12F. R.HANGAR

N°2Ø125-EN

N°1Ø125-SP

-L_QE_H2 FG7R 3X(1X50)+1X25+1G25 mm²

-FIBRA OTTICA MONOMODALE 12F. R.HANGAR

Quadro Rack Dati

con g.d.p. IP55 - SPECIALI

Scatola di derivazione in PVC

Quadro Rack Audio

tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA

Montanti verticali di distribuzione

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Scatola di derivazione in PVC

Tubazione in PVC per posa interrata

Tubazione in PVC per posa interrata

SPECIALI

ENERGIA

Corda di terra in rame nudo S=35mm²

Pozzetto di terra in cls completo di

dispersore in acciaio zincato h=1,5m

Pozzetto di derivazione in cls

Dim. 60x60x60 cm - ENERGIA

Pozzetto di derivazione in cls

Dim. 60x60x120 cm - SPECIALI

Quadro elettrico generale

D

Chiusino in ghisa D400

Canale in acciaio zincato - g.d.p. IP40

Dim. 200x75mm con setto separatore

PLANIMETRIA ESTERNI

SCALA 1:100


