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Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente
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Pezzi speciali su misura con

misure da concordare con la D.LL.

Griglia ripresa aria

7500 mc/h - Tipo FCR

mod. GPAN25D3 CB1

700x1500 - o equivalente

Griglia ripresa aria

7500 mc/h - Tipo FCR

mod. GPAN25D3 CB1

700x1500 - o equivalente
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1400x800400x1400

800x1400 1400x800

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - Tipo FCR

mod. RAV2 DN315T

o equivalente
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800x300

Griglia ripresa aria

7500 mc/h - Tipo FCR

mod. GPAN25D3 CB1

700x1500 - o equivalente

Griglia ripresa aria

7500 mc/h - Tipo FCR

mod. GPAN25D3 CB1

700x1500 - o equivalente

Griglia ripresa aria

7500 mc/h - Tipo FCR

mod. GPAN25D3 CB1

700x1500 - o equivalente

Griglia ripresa aria

7500 mc/h - Tipo FCR

mod. GPAN25D3 CB1

700x1500 - o equivalente

Serranda di

regolazione

800x300

Serranda di

regolazione

800x300

C

e

n

t
r
a

l
e

T

r
a

t
t
a

m

e

n

t
o

A

r
i
a

Canalizzazioni esterne isolate e

finite con lamiera di alluminio 6/10

Canalizzazioni

interne isolate
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LEGENDA

DISTRIBUZIONE ARIA MANDATA

LAMIERA IN ACCIAIO

DISTRIBUZIONE ARIA RIPRESA

LAMIERA IN ACCIAIO

DISTRIBUZIONE ARIA ESTRAZIONE

LAMIERA IN ACCIAIO

MONTANTI CANALI DISTRIBUZIONE ARIA

DIFFUSORE DI MANDATA ARIA

GRIGLIE DI RIPRESA ARIA

GRIGLIE DI ESPULSIONE ARIA

LEGENDA

- 4a: lamiera forata

- 11: raccordo

- 12a: traversa

- 12b: vite di fissaggio

PARTICOLARE FISSAGGIO

DIFFUSORE MANDATA

IMMAGINE SERRANDA DI REGOLAZIONE

Diametro esterno della tubazione (mm)

<20 da 20 a 39 da 40 a 59

20 30 40

Diametro esterno della tubazione (mm)

da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

50 55 60

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Conduttivita' termica utile dell'isolante

da installare pari a 0.040 W/m°C

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua

dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del

fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano

dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro

strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli

spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.

Canale di distribuzione 800x300

Canale di stacco circolare Ø300

Diffusore elicoidale

1500 mc/h - DN315

SERRANDA DI REGOLAZIONE

PLANIMETRIA

SCALA 1:100

SEZIONE A-A

SCALA 1:100

SEZIONE B-B

SCALA 1:100

SEZIONE C-C

SCALA 1:100


