CASADEL PARCO - PIANTA COPERTURE scala :100 SCHEMA 01 (FISSAGGIO ASTRUTTURA ESISTENTE) scala 1:10
SCHEMA 02 | | NORMATVA
— - — —— "~ barra inox M12 CL 8.8 ancoraggio tipo A 150mm malta_antiritiro tipo EMACO S A . . . o .
P filettat dad inox piastra 150x150 . fta d N aliat obbligatorio per interventi sulle coperture o nuove costruzioni (DIA, SCIA, PDC) e altri casi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale. Definire nel progetto: materiali, componenti e
liettata con dado P rncoperta da guaina granighata dimensioni da impiegare per garantire la sicurezza nella manutenzione.
) autobloccante sp= 4,0 mm ACCESSO ALLA COPERTURA per dislivelli superiori ai 2m richiesta la predisposizione di strutture fisse
\ SCHEMA 01 rondelle di spessore PERCORSI h>1.8m, in caso di vincoli costruttivi non eliminabili h>1.2; larghezza >=0.7m; protezione dei lati aperti prospicienti al vuoto
s . . S 0 APERTURA
\ quaina_impermeabilizzante orizzontale: sup>=0.5mq; se apertura rettangolare lato inferiore >0,7m; se apertura circolare diametro >=0.8m;
| = |
SCHEMA 01 SCHEMA 01 l i i [T f i verticale: larghezza >=0.7m; h>1.2m (in edifici esistenti, con vincoli non eliminabili, possibili dimensioni diverse)
ACCESSO ~ T = : . SCALE
— e, = — / i // O o) % s S 9/ s S /@\Q i . : fisse a gradini rettilinee o a chiocciola: larghezza=0.6m, se a chiocciola diametro=1m; h corrimano 1m; sup. alzata <0.22m, sup. pedata >0.25m; pianerottolo di riposo ogni 20
o B L = > o p gradini
: 7/ : fi pioli: larghezza >=0.35m, distanza tra pioli tra 0.25m e 0.3
[ = | 1 1 isse g pioli: larghezza >=0.35m, distanza tra pioli compreso tra 0.25m e 0.3m
e 7 %' — [m bgrro 'nox M12 C,L 88 / / ® ban.’o m0>.< M12 CL .88 fisse a pioli verticali 0 con incl. >75" e H >5m: dotate di funi o rotaie di quida per aggancio D.P.l. anticaduta; gabbia metallica di protezione a 2.5m; piattaforma di riposo ogni
/7 7/ fissaggio con resina / binario a L 6x6 spessore fissaggio con resina 4m
/ / ' I I epossidica 5 mm in acciaio 7 epossidica scale retrattili a gradini: larghezza >=0.35m; alzata gradini compresa tra 0.25m e 0.3m; dimensioni botola >1.2mx0.7m; ripiano di sbarco con maniglioni; incl. compresa tra 60°
! I e 75
1 I I I ELEMENTI DI PROTEZIONE
L X | | I ! I parapetti fissi di protezione delle parti non praticabili della copertura (lucernari, cupolini, vuoto, etc): se inclinazione solaio <15% h parapetto >1m; se inclinazione solaio >0.6m
I I \% I | I se destinato al passaggio di passerelle, camminamenti, ect. sulle parti non praticabili: larghezza>=0.6m se destinato al passaggio di persone e >=1.2m se destinato al trasporto
| ! \ | y 3 di materiali; dotati di parapetto sui lati aperti reti permanenti di sicurezza predisposti al di sotto delle parti non praticabili
' I { { I ! I J / ELEMENTI CHE FAVORISCONO LA POSA IN OPERA E L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA
oLl —T | ; o se non & possibile predisporre misure di protezione collettiva (parapetti, reti, etc.) utilizzare dispositivi di protezione individuale anticaduta; predisporre linee di ancoraggio,
‘ ‘/ } I R | f dispositivi di ancoraggio, ganci di sicurezza da tetto
[ . I LAVORI IN PARETE
{ [ SCHEMA 01 teqola di copertura 7 99 / per pareti che hanno bisogno di frequente manutenzione, indicare attrezzature fisse e sistemi di scorrimento e ancoraggio ponti.
\ Y | | i CA - / CASI PARTICOLARI
| LA / /s nei casi di impossibilitd tecnica a realizzare un sistema fisso d’'accesso alla quota di lavoro o di transito, prevedere almeno un luogo di sbarco protetto e raggiungibile con
| mezzi mobili. Porre un ancoraggio al quale I'operatore si collega al sistema di ancoraggio sul tetto.
[ ANCORAGGI — UNI 795
3 CLASSE A1 Ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi.
{ CLASSE A2 Ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati.
L CLASSE C Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali, dove per linea orizzontale si intende una linea che devia dallorizzontale non pit di 15'.
SCHEMA02 (FISSAGGIO A STRUTTURAESISTENTE) scala 1:10 LEGENDA TRANSITO IN COPERTURA ACCESSO ALLA COPERTURA
o ade Ancoraggio tipo A da parete [ Punto di accesso esterno
barra inox M12 CL 8.8 ancoraggio tipo A 150mm 9gi0 tp P frsn |
filettata con dado inox piastra 150x150 IE' Ancoraggio tipo A sezione quadra Punto di accesso interno su piano inclinato o oriz.
autobloccante -
rondelle di spessoramento quaina impermeabilizante @ Ancoraggio tipo A sezione tonda Punto di accesso interno su piano verticale
| | | | | | | | l | | | i | @ Linea madello LVE tipo A - Cartello Informativo
A QA Il A | | \/
Aﬂgk ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 1 SR N S SO I S I M) S B ESERE P B NSV 01— — e i A | NN  ESREINS B S S SN W IV S IQB\ o i i y EI Ancoraggio tipo A generico [IIII Scalini di transito
— 1 == -] — on 1 T , — T S o/, B — =L S : - o8 S Ancoraggio tipo A sottotegolo " Andotoio (NP tetta, P protet
1o barra inox M12 CL 8.8 WL %7 barra inox M12 CL 8.8 g w0 ? X, Andatoio (NP non protetio, P protetto)
SCHEMA 01 A0 _INOX M2~ C. 6 - /\ - - Ancoraggio  palo sezione tonda tipo € Percorso di accesso Verticale (scole N EN 131-1: UNI 14875)
fissaggio con resina binario a L 6x6 spessore // fissaggio con resing &) scale :
SCHEMA 01 ™ — == epossidica 5 mm in accigio epossidica @ Linea madello LVE tipo C # Accesso orizzontale da interno edificio
\l\ - = H = I /w -7 4 IE' Ancoraggio a raso terra tipo C ﬂﬁ Accesso in apertura su tetto
i
Ll { | I I % | o ke Ancoraggio da parete tipo C |Z
| : | | Punto di accesso esterno alla copertura con sistemi prowvisori
l\ I‘ I . . I_I SRR /./ J\N\- Dissipatore d’energia . -
= | A~ Sistema passa palo per evitare di — Upporto. per ancoraggio scaia
| \ ‘\’__ Sl />>\ / — scollegarsi  dalla fune permanente
N i /'_ S R | teqola di coperturg K 109 ’ D Autobloccante capocorda Q Scala con gabbia (permanente)
r — L ,/ | , | , il in CA. g / 4 ~ 7/ Blocco di interdizione linea — 8 Scala permanente usufruibile con D.P.I.
T T N e | ML r
coppone 1 T | I | 1 Linea di ancoraggio su fune flessibile di tipo C
i - \_. — _ /_ i / (I| vettore indica g|l estremi della fune) VALUTAZIONE DEI RISCHI
: - - v p— Binari strutturdli di fissaggio
— - - P
SCHEMA 01 77777 Zona con rischi (da indicare)
coppone CARATTERISTICHE COPERTURA
SEZIONE A-Ascal 1:100 B T A A =] Camino /7  Copertura non soggetta ad istallazione del sistema di anticaduta
sistema di posa impianto fotovoltaico con struttura in accigio — zavorre di ! ' ;
- P - P —— = barra inox M12 CL 8.8 ! I ] Moduli fv e Delimitazione area calpestabile in trattenuta misurata in falda
sicurezza appoggiate sopra guaina impermeabilizzante filettal dod ! o ! o
inclinazi i 20° ietiata con ¢ado | ancoraggio tipo A 150mm | Attezza libera di codtta Delimitazione area raggiungibile in trattenuta misurata in falda
Inchinazione panneli autobloccante Vo - :
J!/mox piastra 150x150 I -
. ) [ D= Pendenza coperto aasaaaaaas Bordo protetto (parapetto)
. : o I . aaaaanas Bordo soggetto a trattenuta (cordino)
H I P )
ﬁ[]g /;’ = : \ aaaasaas Bordo soggetto a arresto cadura (disp. quidato su cavo/retrattile)
; o o ? (/‘l(:;g N\ Identificazione raggi d'azione aaaaaas  Bordo raggiungbie dal basso
' A L 6x6 ' - Punto di ancoraggio
barra inox M12 CL 88 I inario a L 6x6 spessore I \
. : " | - — i ~
fissaggio con resina i 5 mm in accigio i
{rosoffit epossidica : :
controsoffitto | i
; I I
esistente B———- L A
SEZIOME A-A ( SUAGGANCIOTIPQ) scala 1:5 == C OMUNE Dl Vl CEN Z A SPST v
- N N AANN = °
:l g R
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO % 3
Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio O e o
SCHEMI DI PROGETTO malta_antiritiro
fpo EVHCO PARCO DELLAPACE
ELABORATO TECNICO COPERTURA . _-
Progetto i Manutenzioni dibili DOTAZIONI DI' ARRESTO  CADUTA dlang grenighoto
rogetto in esame: m anutenzioni prevedibili: o : sp= 4,0 mm i i ' 0 ;
ooccasionali moperative (p.fotovoltaici) ofrequenti mispettive BLineq orizzontale flessibile (UNI EN 795 CI. C) hiaino (esistente) ATl reglstrgta a Milano [11.12.2015 n°44454 serie IT
l/\l m @ Olinea orizzontale rigida (UNI EN 795 Cl. D) g capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL
Olinea verticale o inclinata rigida (UNI EN 353-1) isolante in polistirene e 0 =0
[nuova mesistente mpraticabile  anon  praticabile @ @ & Blinea verticale o inclinata flessibile (UNI EN 353-2) sp= 4,5 crr? (esistente) %ﬁ?ﬁ?%ﬁ progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori Gwenaelle Charier, Davide Boss, Pietro Amato
uaina elastomerica nera [ TN 0 1y . i . v, reg. imp. b, Vi i
Y [ | oo i AAARAK i e o o e U M i
@portante parz. portante anon portante Descrizione: Ancoraggio su superfici verticali, orizz. ed inclinate (UNIEN 785 cl. A1) quaina_elastomerica nera ——— ASSOCIATI | PE. stuio@panassociatit - www:panassociat - pec: studio.panassociati@pect
. . N - . DAncoraggio su tetti inclinati (UNI EN 795 cl. A2) - R0 TSI SIIIRIIIRIIILIIILRIIRIIIIANRS
Il percorso verticale di accesso alla copertura ¢ costituito da: o . PT TR . esistente CRERERREREIEEIRERERRRREREIRERRREREREEREERRERRREERERRRERREIEEIRELRL ) o . .
Gancio da tetto inclinato, uni—direzionale (UNI EN 517 tipo A) QR R IR RIRIRIERIRRARRIIRIRIRIRIRRIRS rogettisti iustino Mor collaboratori Andrea De Pin. Carl h. Matteo Tancon. Matteo Furlan
la UNI EN 131-1 SXRRRRRAIILHHHXRXRRLAILILRIHHHHRXLXRRRIRILRHHIXHXHXRRLRLIRIHHHHIIXRRXRILRKRARHIK prog Giustino Moro drea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furla
scala o : T L : . 0GR P
Gancio da tetto inclinato, bi—direzionale (UN| EN 517 tipo B) soletta esistente R ERRRRRE IR RRIIAIIKKER
! N . 909005909,0.9.0.9.90.0.9.9.9.9.2:9.9.9.9.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.0.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9.0.0.0.9.9.9.9.9.0.9.9.9.0,.90.0.9.0.9.9.9.0.9
|OCCeSSO G”G Copertur(] CIVVlene. P, Q’.’.’."’.’.’.’:Q.Q"”””””””"””“Q."..’.’.Q.’.’.’.’.’.’.’.’.’.”..’.’.’.’.’.“Q.’.’.’."Q"".’.Q.Q.’.’."’ engineering compeny ITS SRL'C.'./p.lVa 02146140260
. [ BRI IRIRIKERNERAAKS iove di Soli ;
ofort incl. p>50% oinclinata 15% <p<50%  morizzontale 0<p<157% scala UNi En 131-1 . binario a L Bx6 spessore 2RI RIRIRIRARRRRIILIRIIRIRIORRRIRAKS Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
. Lo . N m0PL: . o SRR RRRRIRK X QR RIS X tel. 043882082 - fax 0438980622 - PE. info(@its-engineering.com
. I transito in copertira & reso sicuro dalla presenza di un sistema S mm in acciaio = : = greenns.
AgngVOﬂtlI anticaduta costituito da: B|mbracatura (UN| EN 361) . : . L .
omanto sdrucciolevole odislivelli non protetti tra falde DPC B Assorbitori di energia (UN| EN 355) barra 'n‘OX M12 CI& 88 fISSOggIO progettIStI Franco Zagari CO||ab0rat0rI Viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
ab.r. ap; itivi 1 il Ccon resina epossidica
2ol onlaide etle (ML E4KO) :
(ascensore, montac., imp. termico cond. ventil. depuraz. spegnimento...)  @Parapetto fisso con fascia parapiede del tipo reclinabile sulla falfa oC [:j i lunah P s UNI EN 354 Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
lpresenti’ " anon present]' ‘ ‘ DParapetto provvisorio IDOr o ung' ezzE o ?b?__(vl\l(l EN 354) ! e
apetto oppio cordino L max. 2.00m. — :
Elementi fissi in copertura: ORell di sicurezza ®Connettori (moschettoni) (UNIEN 363) progettisti  wert Franch collaboratori Heloise Bouju
(camini, sfiati, antenne, pannelli solari, fotovoltaici ) 2272 @I 111 | ESTUDI MARTI FRANCH SL cf/p.VAESB55218754
mpresenti onon presenti Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
SEZIONE B-B (SU AGGANCIO T|PO) scala 15 tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
progettisti Gino Lucchetta
RELAZIONE TECNICA ancoraggio tipo A 150mm GINO LUCCHETTA p.VA02005760265
inox piOStFO 150x150 Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
RELAZIONE TECNICA Al SENSI DEL DGR 2774 DEL 22.09.2009 E INTEGRAZIONI SUCCESSIVE . . s tel. 0438842312 fax 0438842312 PE. ginolucchetta@liero.it
fissaggio con cinghia -
Descrizione intervento: istallazione su edificio esistente di impianto fotovoltaico me’ltfllucaté{tf:onata consulent
malta antriiro
FINALITA! tipo EMACO ASPRO responsabili del servizio  Cludo Berorel Francesco Dal Toso collaboratori oo Casenti
La presente relazione prende in considerazione gli interventi manutentivi sul tetto ed in generale prevede le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni di accesso, di transito e di stazionamento in quota che espongono i quaina granigliata STUDIQ| AsProsTuDio
personale al rischio di caduta nel fabbricato in esame. Descrive materiali e componenti da impiegare per la loro attuazione, il dimensionamento e le caratteristiche di elementi o componenti necessarie a garantire la sp= 4,0 mm Contra S Ambrogio 18 , 36100 (Vicenze)
sicurezza nella manutenzione. . ‘ tel: +390444545786 info@asprostudio. it
ghiaino_(esistente) T
assimo Venturi Ferriolo
DESCRIZIONE: isolante in polistierene Gin Riccard
’ ’ ’ S iniRiccardo
L'area in oggetto riguarda tutta la copertura di questo edificio isolato. Tale copertura & piana e costituita da una struttura prefabbicata in calcestruzzo. Listallazione di un impianto fotovoltaico prevede l'esigenza di una sp= 4,5 cm (esistente) >‘> MFFWTE"G?
. n ) » . » m Gar
manutenzione “ispettiva e “occasionale’. quaina elastomerica nera e Safea
nuova - . NOME.FILE: ven01-ese-E11.c.1-elaborato tecnico coperture-1709.dwg
SCELTE PROGETTUALI: Laing elastomerica nera e = N e e — Progetto definitivo - esecutivo .
s . , , Y g . . . . . . . . . . . R . . g KBRS KR 2K EEREEEEEEEREEREEEEEEEEREEEERELKELELELEKRAK SCALA:;
E' previsto I'accesso al coperto dall'esterno dell'edificio tramite scala esterna in dotazione al fabbricato fissata tramite supporto per ancoraggio permanente. In copertura per il movimento in sicurezza & prevista una linea (esistente) (R N N IR KKK IKIICEKKKK )
. L . - s . . . . . L e A . . L . " esistente R R R R KR LKL Casa del Parco 1.5
orizzontale flessibile e dei ganci di ancoraggio tipo A. Sia la linea che i gangi dovranno essere ancorati a binari a L 60x50xdmm fissati ai tegoli di copertura tramite barre in accigio inox M12 Cl 8.8 e resina epossidica soletta esistente 0 e 110
resistente all'acqua e a zero ritiro. tutti i punti di ancoraggio alla copertura dovranno essere adequatamente impermeabilizzati tramite la copertura degli stessi con una malta antiritiro e doppia quaina elastomerica R O R R elaborato tecnico coperture 1100
. . zero i L P ! o adeguata eablizz ro degi stessi con ontirtiro & ¢ ina elost binario 0 L 646 spessore SOaa R B RIS :
impermeabilizzante (vedi dettaglio agganci). L'operatore dovrd essere dotato di imbracatura Uni 361, sistema a doppio cordino (max 2 m) per l'utilizzo di ganci di Tipo A e dispositivo anticaduta di tipo quidato UNI EN 5' 10 ¢ X0 Sp K K R A TAV -C-
353-2 nell'utilizzo della linea orizzontale flessibile. mm n - aceiao '
barra inox M12 CL 8.8 filettata REDATTO ASPRO-FDT/DR VERIFICATO ZAGARI-FZ | APPROVATO PAN-BS
PRESCRIZIONI: con dado autobloccante AGG.: DATA: DESCRIZIONE: AGG.: DATA: DESCRIZIONE:
Non & previsto l'uso del sistema anticaduta in condizioni meteorologiche che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori. 00 SETTEMBRE_2017 | EMISSIONE
Durante le operazioni di manutenzione in copertura, considerata la possibilitd di caduta dallalto di oggetti, & necessario delimitare e segnalare I'area sottostante durante tutta lo durata delle lavorazioni.




