PROSPETTO NORD CON CONTROVENTO ACCIAIO PARTICOLARE P1

Scala 1:20 Scala 1:10
A \ B/~ \ C/~ @ >~ CARATTERISTICHE CONNETTORE ANGOLARE TRAVE:
T T ANCORAGGIO CON BARRA FILETTATA CON RESINA
795 795 795 g TIPO "FISHER FIS V”

BARRA FILETTATA M16
J . . DIAMETRO FORO 18 mm

; PROFONDITA’ MINIMA DI ANCORAGGIO 125 mm ' L
D720 \70 \ 7S 7 \7an 7 \ 72 \70 \ 7 \70 \ 7S T 7S 7 \ 72 \7a 7S 7GRN SEQUENZA DI INSTALLAZIONE: ~
' 1( M ! H ( H u( H 1( H ! ~ H ( H w( H \( H : —~REALIZZAZIONE FORO); , 50 5, |
H . 0 / . / / . / . H / . / / . / . N e I - PULIZA FORD 15, o

20

15

15

4 | | é / é | d | | i é / M I | . ~RIEMPIENTO CON RESINA; i u— NS
Coe=== 7 ? — INSERIMENTO ANCORAGGIO; | N 1o | o
| [ o | : + = -4 PIATTI DI IRRIG. — z 3 bat N.B.: RISPETTARE LE DISTANZE INDICATE - _
' = -] » -] <
| j . IE I E L _~particolare PJ 3| j E | pam 0. | 3 o | |
) i * | 5 N A e T \ .
| I S barre M16 PASSANT e HBo-| @ 3
- NN - Y dl. 8.8 - 3 barre M1é inghisate !
[ - PANNELLO PREFABBRICATO =80 om ol B8 -
| | FOE | R E— J ESISTENTE e =
I NS ! ‘ N _.B}@_ o
|
5 V/O ) ) B
~ 7’ﬂ 75| |e e e irrigidimento sp. ‘10 mm ‘ 3 TASSELL]
#~1le o o acciaio 5275 | CHIMICI M16 N
J o O
ANGOLARE | | _ ANGOLARE L .
o 150x100x12mm 150x100x12mm
= 3 S275 L=440 mm S275 L=440 mm
é% 15 , 20 , 15 : 1 7 ANGOLARE L
32 7 50 7 : : 150x100x12mm
e COLONNA IN CA. 10 -
s ESSTENTE —s S275 L=440 mm
! ticol P4 N L
| el pCl rucolare ~
| . i . 1 PARTICOLARE P3 CARATTERISTICHE DELLA CARPENTERIA METALLICA
| |
I I
| | ATTAC CO CO N T R OVE N TO PIASTRE, PROFILI ACCIAIO TIPO S 275 JR (TRANNE OVE SPECIFICATO S355)
TRAVE DI COLLEGAMENTO PORTAPANNELLI | ~ TRAVE DI COLLEGAMENTO PORTAPANNELLI TRAVE DI COLLEGAMENTO PORTAPANNELLI A N O D O TR AVE- PI L A STR O o T T
PLINTO A BICCHIERE ESISTENTE I PLINTO A BICGHIERE ESISTENTE PLINTO A BIGCHIERE ESISTENTE PLINTO A BICCHIERE ESISTENTE € vernici
i .
T ——— S ——— Scala 1:10 BULLONI VITI CLASSE 8.8; DADI CLASSE 6S
. 125 125 ) 535 ) 135 735 ; 525 ) 135 135 ) 535 L 125 N
SALDATURE A
A A o I CLASSE
@ N B \ \ C \ @ COPPIE DI SERRAGGIO (N*m)
. - N B B SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE S2
M CLASSE 8.8 o
0 12 113
g 14 180 |
| o °
PROSPETTO SUD CON CONTROVENTO ACCIAIO to-q - - 16 261 S1os2 ANz
, 18 387 2‘327 < o
. q 1 =0.7/Xx
Scala 1:20 - - 3 togsell CHNIGI Mo 20 549
|
A i B \ i C \ D __@._.E] : — ot
P N ' CALCESTRUZZO FONDAZIONE
wn
795 795 795 © | I %—EélNS%LT(E PREFABBRICATO CLASSE DI RESISTENZA @ MAX INERTE (mm) | CLASSE D'ESPOSIZIONE | CONSISTENZA (SLUMP)
._H _____
| o o
| 7N N Y \a 74 N 74 N7 7 N Y V& 74 N4 74 N 74 Y ' °e @ o R % 3 O 3 2 X ( 2 S 4
. 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % V) 7 V) % 7 % 7 7 o @ o irrigidimento sp. 10 mm C
7 RS 7 7 / 7 / Kf 7 H 7 7 / 7 / RS 7 15 o oo accioo 275
- 7 4 U v v v U v % 4 % v % v U 4 U U oMY
= o e ——— SN ~ CALCESTRUZZO ELEVAZIONE
& r | N — ANGOLARE L
= ! ' 0 o — ARVVUARE L
= 1 o . oo er - — 150x100x12mm '
5 o I NG (]rt CO‘GI’G PB B 0 N\ | )75 Leg50 mm CLASSE DI RESISTENZA @ MAX INERTE (mm) | CLASSE D'ESPOSIZIONE | CONSISTENZA (SLUMP)
o
= I I ” 10 ,o| 26== _ 10|,
= [ 1 Il Il | 0 S 7 i i
= ’ ’ Sk © Tlsl® I T PASSHT < 88 17
—1 o . .
; : : A " - ﬁ Hm Ck
Z : NS 0N 2 6 |
! \ / o ||E
Li -+ ——-- . " . NN 12 184 z 57 PARTICOLARI PIEGATURE
N 0/7( o 1.2
4] o 1.27 . . . . .
N\, 4@% b 12 Ferri Longitudinali Staffe e Ganci
. J‘JJ . QQ Vi 'l
v &@) Q?\Q?\\/ (R:G@ { R=40
= 3 = : = =
oS oS < oS oS
§§ §§ / 3 §§ §§ . COPRIFERRI
s 55 55 55
& o« . & = S PER SUPERFICI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO: COPRIFERRO NETTO 4 cm
/ \ PER ALTRE SUPERFICI: COPRIFERRO NETTO 3 cm
\ . , 15 50 15 .
o o o (e (e e — — — A 7
i y | N sl | ?
+1.33 ! ~ articolare P4 A - N N NI N B450 C
~ I r= p > W | | L s & — N :
j ! X B " L | = - ACCIAIO PER TUTTI I FERRI DEVONO ESSERE ANCORATI:
! ! ~ aﬁ ARMATURA - mediante sovrapposizione di almeno 50 diametri
I | \ o \ \ \ : - mediante ancoraggio in getti per almeno 50 diametri
I I 3 -@ . ‘ -------------- O - ® - mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa disposizione
TRAVE DI COLLEGAMENTO PORTAPANNELLI | ~ TRAVE DI COLLEGAMENTO PORTAPANNELLI TRAVE DI COLLEGAMENTO PORTAPANNELLI Q barre M6 PASSANT & 5;
PLINTO A BICCHIERE ESISTENTE I PLINTO A BICGHIERE ESISTENTE PLINTO A BICCHIERE ESISTENTE PLINTO A BICCHIERE ESISTENTE d. 88 | 3 In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo
" L ‘ ‘ | delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale
7 , _.@. AFsr===== == = 93@_ ©
125 125 535 "““‘135““““1‘3‘5‘“" 525 135 135 535 125 125 ~ S
ﬂv ﬂy ﬂy ﬂy ﬂy ﬂy ﬂy ’J(‘ ‘ ‘ i &g
Q N o ] s 2| T ~ CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTROSALDATA
A g c (o) /
\ — \ — N J L - - LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete dovra' essere pari ad almeno una maglia
o saldatura tra L 150x100x12 e
e | = L PIASTRA ATTACCO CAPRIATA A oo
SORNE DANGOLO, CON ALTEZZ: - CONTORNARE I BORDI delle murature con I'armatura indicata a | 2X@ ‘la
,Li'(“: Y | TL«% ..... s - lato, salvo diversa indicazione —US/ZO
B ST ST st - —
PARTICOLARE P4:PIANTA PARTICOLARE P4:SEZIONE o N

3+3 BULLONI M16
CCO CO O O ODO STRO- O CCO CO O O ODO PILASTRO- O PISSANT
ATTA NTROVENTO A NODO PILASTRO-PLINT ATTA NTROVENTO A NODO PILASTRO-PLINT o oo
X X mm
. . FISSAGGIO PROFILO UPN140
Scala 1:10 Scala 1:10 PROFILO AD L SPESSORE 15 MM |  ANGDLARE CON 444 BULLON
~ TAGLIO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ESISTENTE; RRIGIDITO CON FAZZOLETT M20 CLASSE 8.8 prre e ve
— DEMOLIZIONE PORZIONE PAVIMENTAZIONE PER REALIZZAZIONE S,
INTERVENTO oo S ". COMUNE DI VICENZA : y
~RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CON INGHISAGGIO BARRE ¢12/40 CM 0 DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO 5 g
SU PAVIMENTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE; CONTROPIASTRA 400x400x15_mm 15 8 Settore Ambiente, Energia e Tutela del teritorio O b 44
r _______________________________________ -I ACC'A'O 8275 \ .ﬁ[ LIBERARE ENERGIE URBANE
I I \ TAGLIO PAVIMENTAZIONE
I I o INDUSTRIALE ESISTENTE PARCO DELLA PACE
I I - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE E . . ' . .
: L [ L. SUCCESSIVO RIPRISTIN AL ATI - registrata a Milano ['11.12.2015 n°44454 serie T
I : 3+3 barre M16 PASSANTI cl. 8.8 . 2 - TERMINE DELLE LAVORAZIONI capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL
I I . g A(_._. ——
p 10 L 50 p 35 : N .ﬁﬁ.._._._._._._._._._._._._._._._._.:C_.:‘_._..@._. ?SiﬁgSBRIERgQII\]OAﬁZN1B‘l‘J(|)_LONI progettisti Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  Gwenaelle Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
1 15 I > S M20 CLASSE 8.8 NOTA BENE PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
1 50 | 335 I B’ 1. LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI (societa certficata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel, 022578982 - fax 022579836
A # ’ I -5 % 128 g 121, , . DEVONO ESSERE CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI ASSOCIATI| p. studio@panassociai.t - www.panassociati.t - pec: studio panassociati@pecit
2 i I 1.2 1.2 DELLESISTENTE, rogettisti Giustinom collaboratori  andrea e Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Fur
R Q I ! 35 || == 2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA" ESSERE TEMPESTIVAMENTE L= prog wsino oo fIctea o Tin, arloTa Sadoch, 11eo “ancon, TlaTeo Turen
i N X 2+2 TIRAFONDI M16 | 9 | /’X /({ /| COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI. e iomemnu | ITS SRL - ¢fJp.Iva 02146140260
= 0 ® CLASSE 8.8 INGHISATI NEL BICCHIERE | 25,125 , 16 95 "V - : 3. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNQ ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
e | e e S S SSE -1l ! T CON CHIMICO; FORO ¢22 mm I MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA. fel. 043382082 - fax 0433980622 - P.E. info@its-engineering.com
0 rd I © ! ! o 4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE . lab . - _ _
CONTROPIASTRA 400x400x12_ mm o N | NS | ég A oo 5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, £’ NECESSARIO VERIFICARE progetisti _Franco zaga collaboratori  vioa Corari, Endi Memaj, Sarah Amr, Leonardo Zagar
ACCIO S275 ¥ <« }I . 2+2 TIRAFONDI M16 I N = - NN IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI FRANCO ZAGARI - p.VA 07044430585
T 0 © CLASSE 8.8 INGHISATI NEL BICCHIERE | ! m \ DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL. Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
R oo | By CON CHIMICO; FORO 622 mm | i i 2+2 TIRAFONDI M16 tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.it
ol <l e ~ =30 cm I : : CLASSE 8.8 INGHISATI NEL BICCHIERE CON E' ONERE DELL'APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESS! IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUAL . : —
2 ! I - I i i CHIMICO; FORO ¢22 mm L=30 cm OPERE PROWISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E STABILIZZARE | FRONTI DI SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE progettisti mari Francn collaboratori  Heloise Bouju
. N I ! ! STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI iz e
N [ [ PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRQDUZIONE E FORNITURA ’ , wetiecn e oeere | ESTUDI MARTI l.:RANCH SL cf/pIVA ESB55218754
| | DELLE CARPENTERIE METALLICHE E' NECESSARIO VERIFICARE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATVE OPERE DI SOSTEGNO PROWVISIONALE. Grona (Spagna): Closaim Vayreds, 63 13-1 17001
i i ) tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
T i QUOTA D'IMPOSTA E DIMENSIONI DEL BICCHIERE DI
: i i FONDAZIONE AL FINE DI PREVEDERE LE GIUSTE DIMENSIONI progettisti aino Luccheta
\ DELLE CARPENTERIE E DISTANZE DEI FORI. GINO LUCCHETTA 0.VA 02005760265
| TIRAFONDI DOVRANNO RICADERE ALL'INTERNO DEI FERRI Pieve di Soio (TV): via Rivlfe . 82 Cap. 31053
\ CORRENTI SUPERIORI DEI BICCHIERI DI FONDAZIONE. tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it
PANNELLO PREFABBRICATO consulenti
responsabili del servizio ciaudio Bertoreli, Francesco Dai Toso  COllaboratori  Giacomo Casentin
ASPRO [P
ASPROSTUDIO
STU D I O Contra S.Ambrogio 19, 36100 (Vicenza)
tel: +390444545786 info@asprostudio.it
Massimo Venturi Ferriolo
Gini Riccardo
Victor Tenez
Miriam Garcia
. ey . NOME.FILE: ven01-ese-E10.S strutturali r01.dwg
Progetto definitivo - esecutivo SCALA 1790
SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE 1:10
STRUTTURE -
connessioni travi/pilastro e controventi TAV. E 1 OS 2
REDATTO  ITs—CS | VERIFICATO  ms-ou APPROVATO  PAN-BS/6S
AGG.: DATA: DESCRIZIONE: AGG.: DATA: DESCRIZIONE:
00 26.06.2017 EMISSIONE
01 10.08.2017 VALIDAZIONE




