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«F ) PROFILO L 80X160X12 mm FISSATO AL CORDOLO CON 12 BARRE FILETTATE M12 CL. 8.8. LG ) ' F//
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ACCIAIO PER TUTTI I FERRI DEVONO ESSERE ANCORATI:
CO S CO S CO S 3 - mediante sovrapposizione di almeno 50 diametri
PIANTA PARTICOLARE SE1 PIANTA PARTICOLARE SE2 PIANTA PARTICOLARE SE ARMATURA |- mediante sovrapposizione di ameno 50 giametri
Scala 110 Scala 110 Scala 110 - mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa disposizione
; In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo
; delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale
PROFILO QUADRO SU PARAPETTO INTERNO 50x50x4 mm ACCIAI0 S275 SALDATO !
PROFILO QUADRO 50x50x4 mm ACCIAIO S275 i
ot SALDATO SU LAMIERA ESTERNA SU LAMIERA ESTERNA INTERASSE MASSIMO MONTANTI 21 CM |
L i INTERASSE MASSIMO MONTANTI 67 CM i
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f;ﬁ j,, 0.6 ¢ | BASE INTERNA 250X390X8 mm ACCIAIQ S275 PER PRIMI PIASTRA DI BASE ESTERNA 250X945X8 mm ACCIAI0 S275 PER PRIMI 3 Z'ZARTLM?T? TETELAEﬁSIT 'gNlltE DEL TERRITORIO B 4 mmm
y S g 120 4 S mué : DUE MONTANTI INTERNI (da collegare mediante saldatura a cordone DUE MONTANTI ESTERNI (da collegare mediante saldatura a cordone ; eHore Ambiente, Energia e Tufela def ferriorio e LIBERARE, ENEROIE| URGANE
T S e e i d'angolo) FISSATA CON 3+3 M18 INGHISATI IN FONDAZIONE (I=15 CM) d’angolo) FISSATA CON 4+4 M18 INGHISATI IN FONDAZIONE (L=15 CM) P ARCO DELL A P ACE
7§éh%#£i§¢0,5§|¥éAFASE, REALIZZATA IN STABILIMENTO A COMPLETA ﬁSALDATURA PRIMA FASE, REALIZZATA IN STABILIMENTO A COMPLETA PENETRAZIONE I QUOTA DI IMPOSTA PIASTRA —0.47 CM QUOTA DI IMPOSTA PIASTRA -0.47 -0.47
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éof QUMERA DEL PINER (3. & mm) . | PLALERA 0L PEDATA SKCOMTA . © ) € ROFLO QUKD 5050 ATI - registrata a Milano I'11.12.2015 n°44454 serie IT
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o irrigidimento gradino esterno o il —[AMIERA DELL'ALZATA E LAMIERA DELLA PEDARfdimento gradino esterno i isti i
% lamiera 150X8 mm lunghezza variabile % % lamiera 15())(“%(i ;nm |un§hezlzq variabile % P A_N progettisti  Gaetano Seller, Benedetto Selleri collaboratori  Gwenaelie Gharrier, Davide Bossi, Pietro Amato
< PIANEROTTOLO LAMIERA S275 sp.8 = 3> 3 PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milanolc.f./p.IVA 13352030152 Milano
5p.5 Tm = PEDATA LAMIERA 5275 Sp.5 mm = (societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836 i
SALDATURA SECONDA FASE. REALIZZATA IN OPERA TRA ASSOCIATI]| pE. studio@panassociati.it - WWw.panassociati.it - pec: studio.panassociati@pec.it k¢
) » IRA: ALZATA LAMIERA S275 sp.5 o .
—LAMIERA DEL PIANEROTTOLO (sp. 8 mm) E LAMIERA INTERNA, - mm VI STA S E2 b PARTI CO LAR E S E4 . I — progett|st| Giustino Moro collaboratori  andrea be Pin, Cariotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furlan
REALIZZATA A CORDONE D’ANGOLO CONTINUO | 4D SRL - ¢.f/p.Iva 02146140260
—PROFILO QUADRO E LAMIERA INTERNA (sp. 6 mm), REALIZZATA \ PEDATA LAMIERA S275 sp.5 mm J . . Pieve di Soligo (TV) - Via Corte delle Caneve 11 31053
CON BOTTONI DI' SALDATURA 8 mm OC(N|p1O CM ) - = P Scala 110 Scala 110 tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com
SALDATURA SECONDA FASE, REALIZZATA IN OPERA, TRA: — )
~LAMIERA DELLA PEDATA (sp. 5 mm) E LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO (sp. 6 mm), T k progetisti  Franco zagar collaboratori  viola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
REALIZZATA A CORDONE D’ANGOLO CONTINUO ! FRANCO ZAGARI - p IVA 07044480585
~LAMIERA DELL'ALZATA (sp. 5 mm) E LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO (sp. 6 mm), . i Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
VI ST A S E 1 b REALIZZATA A CORDONE(DRANGOLO )CONTINUO (sp ) PROFILO_QUADRO igéa(l)éﬁrsgg : tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.i
—PROFILO QUADRO E LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO (sp. 6 mm), REALIZZATA  CON SALDATO SU LAMIERA ESTERNA CON . | rogettisti merti Franch collaboratori  Heloise Bouju
Scala 1:10 POTTON DI SALDATURA 98 mm- OGNI 10 € SALDATURE CONTINUE € SU LAMIERA N ! I o o, | PGSl it
cala 1. INTERNA CON BOTTONI DI SALDATURA PEDATA LAVIERA. | (D7 oM 1 BLLON M2 0L, 83 NERSSE 20 04 £ AL “C7T A | ESTUDI MARTIFRANCH SL of /p.IVA ESBS6218754
. ! ANNEGATE NEL GETTO O INGHISATE CON RESINA TIPO FISHER "FIS Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
S275 sp.5 mm V" 0 EQUVALENTE tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
PROFILO QUADRO 50x50x4 . .
‘ ACéIAI())( sr2n7? PEDATA. LAMIERA ; ¥ g PAGRITOL0 WMERA S5 3 n | progettisti ino Lucchetia
! | +3.48 - ! :
SALDATO SU LAMIERA ESTERNA CON_ _ _ _ _ o . ! S275 sp.5 mm ALZATA LAMIERA ! N T PEROTO (. 6 ) € OO S | GINO LUCCHETTA p.IVA 02005760265
SALDATURE CONTINUEIE SU LAMIERA i i S275 sp.5 mm - il : Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
INTERNA CON BOﬂONlE Dl SALDATURA i TOTALEESEOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICAT I / e Ty ] | 10 OFBAZZ Ton QRSZITZ P gnolccheta@Pberol
! ) ! " DEVONO ESSERE CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI | “ 25, G5 0 o MESE 1 6T0 0 foe consulenti
i i i *—*@ CON RESINA TPO FISHER IS V* O EQUVALENTE
! ! DELL'ESISTENTE. i " . .
i . i 2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE ! responsabili del servizio ciaudio etoreli, Francesco bai Toso_ collaboratori  siasomo caseni
! ! COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI. i ASPRO ASPROSTUDIO
| PIANEROTTOLO LAMIERA | | | 3. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON ! STUDIO Conira S Ambrogio 19 , 36100 (Vicenza)
| S275 sp.8 mm ! MODIFICARE O DANNEGGIARE LA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA. | tel: +390444545786 info@asprostudio.
; ; 4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE L .
! ! 5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E' NECESSARIO VERIFICARE ?ﬁ%‘}ggiAngAéﬁi& z%%ﬁzﬂ\ ('N S;AB'L'“;EET%R’BFff)OM%ﬁJE;SRSE';EngZfNE TRA: Massimo Venturi Ferriolo
i i IN SITO LE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZIONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI Sp- 9 mm XOUXE mm Gini Riccardo
! ! DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL. ~PROFILO QUADRO E LAMIERA ESTERNA (sp. 6 mm) icor Tenez
g '\ g 6. E' ONERE DELL'MPRESA AFFIDATARIA LA REDAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO DELLA SCALA DA ~LAMIERA DELLALZATA (sp. 5 mm) E PROFILO QUADRO
| | Egm&o&m AD ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.L. PRIMA DI PROCEDERE CON L'ORDINE DELLA ~LAMIERA DELLALZATA E LAMIERA DELLA PEDATA Progetto definitivo - esecutivo NOME.FILE: ven01-ese-E08.S struturali 101 dwg
i i 7. LE MODALITA' DI SCAVO E DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ALLNTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE — SALDATURA SECONDA FASE, REALIZZATA IN' OPERA, TRA: MUSEO DELL'ARIA SCALA: 1:20
SALDATURA SECONDA FASE. REALIZZATA IN OPERA. TRA: ! PERIMETRALI DOVRANNO AWENIRE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E DA PIANO DI SICUREZZA E ~LAMIERA DELLA PEDATA (sp. 5 mm) E LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO (sp. 6 U 1:10
UAMIERA DEL PARAPETTO INTERNA (sp. 8 £ LAMIERA ESTERNA COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA" ESSERE SOTTOPOSTO AD mm), REALIZZATA A CORDONE D'ANGOLO CONTINUO STRUTTURE -
- e (sp. 8 mm) , ’ ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL ~LAMIERA DELL’'ALZATA (sp. 5 mm) E LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO (sp. 6 mm), . ) .
SAGOMATA A "L", REALIZZATA A CORDONE D'ANGOLO CONTINUO REALIZZATA A CORDONE. D'ANGOLO CONTINUO particolari scala elicoidale TAV. .
—PROFILO QUADRO E LAMIERA INTERNA (Sp. 6 mm), REALIZZATA  CON E' ONERE DELL’APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI —PROFILO QUADRO E LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO 6 REALIZZATA
BOTTONI DI SALDATURA 98 mm OGNI 10 CM OPERE PROWISIONALI NECESSARIE A SOSTENERE E STABIIZZARE | FRONTI DI SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATVE R e A Ay (5p. 6 mm), REDATTO S-S | VERFFICATO _ms-cu APPROVATO _PAN-B5/65
STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI _LAMIERA INTERNA DEL PARAPETTO CON LAMIERA ESTERNA DEL PARAPETTO CON AGG:: DATA: DESCRIZIONE: AGG:: DATA: DESCRIZIONE:
INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATVE OPERE DI SOSTEGNO PROVVISIONALE. : 00 26.06.2017 EMISSIONE
SALDATURA A CORDONE D’ANGOLO CONTINUA 6.
01 10.08.2017 VALIDAZIONE






