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LED

144W

LED

57W

LED

57W

LED

144W

LED

144W

LED

144W

LED

57W

LED

57W

LED

144W

LED

144W

h:3,5m

h:3,5m

N°2Ø63-SP

270

800

3,5m

800
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800
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800
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800
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800
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800
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3,5m
3,5m 3,5m 3,5m
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3,5m

3,5m 3,5m

200x75+Set. EN+SP h:3,5m

200x75+Set. EN+SP h:3,5m

a
b c b a

a b c b a

R.H2 I.

R.H2 I.

R.H2 I.

R.H2 I.

R.H2 I.

R.H2 I.

Interno

Box

Acc.

a,b,c

P.P.P.P.

P.P.P.P.

p.

p.p.p.

p. p.

B

B

38.47

+38.42+38.44
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Iuce

emergenza

Iuce

indiretta

Iuce

indiretta

diffusore

audio

Quadro elettrico generale

Telecamera UltraLine High Definition 4K

Telecamera IP DomePulsante di sgancio 

Tubazione in PVC rigido serie pesante

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Canale in acciaio zincato - g.d.p. IP40

Presa per trasmissione dati

Quadro Rack Dati

con g.d.p. IP55 - ENERGIA

Scatola di derivazione in PVC

Quadro Rack Audio - Solo Predisposizione

Quadretto accensioni luci

tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA

Montanti verticali di distribuzione

Apparecchio autonomo d'emergenza con

g.d.p. IP40 (min. 1h) - 270 Lm

Apparecchio autonomo d'emergenza con

g.d.p. IP40 (min. 1h) - 800 Lm

Dim. 200x75mm con setto separatore

Diffusori Audio da parete

con g.d.p. IP55 - SPECIALI

Scatola di derivazione in PVC

indiretta - 57 W - 4984 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED - luce

diretta - 144 W - 12460 lm - 3000 K

Apparecchio illuminante a LED - luce

800

2,5m

270

M
E

-
d

Telecamera Dome 3K HD

Predisposizione punto utilizzo

P.

con tubo e scatola di derivazione

Predisposizione punto impianto speciale

p.

con tubo, scatola e cavo

800

270

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 2 - LUCE DIRETTA

Corpo illuminante in pressofusione di alluminio, lunghezza 640 mm, larghezza 422 mm, altezza 77 mm. Vetro di sicurezza

inserito nella parte inferiore del corpo illuminante. Il vetro di copertura viene premuto sull'elemento di supporto delle unità luce

attraverso una guarnizione in silicone circonferenziale che garantisce il grado di protezione IP 66. I riflettori laterali interni

assicurano un'illuminazione ideale. All´interno del corpo l'elemento portante è dotato di profili concavi che alloggiano 3, 4 o 5

unità luce (doppie). Queste, a loro volta, sono installate su un profilo di alluminio di forma convessa. Attraverso questa

combinazione di forme è possibile la regolazione di ± 5° delle unità luce (l´emissione luminosa può essere così regolata

secondo i requisiti illuminotecnici). Resta esclusa l'emissione luminosa sopra i 90°se il corpo illuminante è montato in

posizione orizzontale. Verniciatura a polveri di poliestere eseguita mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento

(sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte le fasi citate sono seguite sempre da doppio stadio di

risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura avviene a 180-200°C per 30 minuti.

Potenza apparecchio: 144 W;

Flusso luminoso: 12460 lm;

Efficienza : 86,5 lm/W;

Peso: 17,5 kg -Corpo illuminante conforme alle vigenti CEI EN 60598.1:2008+A11:2009.

Modello Apparecchio illuminante:

Marca Ewo Mod. F-System Medium

SIMBOLO

SIMBOLO

SIMBOLO

SIMBOLO













Modello Apparecchio illuminante:

Marca Electric Schneider Mod. Exiway Smartled













Modello Apparecchio illuminante:

Marca Electric Schneider Mod. Exiway Smartled

APPARECCHIO ILLUMINAZIONE HANGAR 2 - LUCE INDIRETTA

Corpo illuminante in pressofusione di alluminio, lunghezza 620 mm, larghezza 278 mm, altezza 77 mm. Vetro di sicurezza

inserito nella parte inferiore del corpo illuminante. I riflettori laterali interni assicurano un'illuminazione ideale. All´interno del

corpo l'elemento portante è dotato di profili concavi che alloggiano 2, 3 o 4 unità luce. Queste, a loro volta, sono installate su

un profilo di alluminio di forma convessa. Attraverso questa combinazione di forme è possibile la regolazione di ± 5° delle

unità luce (l´emissione luminosa può essere così regolata secondo i requisiti illuminotecnici). Resta esclusa l'emissione

luminosa sopra i 90° se il corpo illuminante è montato in posizione orizzontale. Verniciatura a polveri di poliestere eseguita

mediante il seguente ciclo indicativo: pretrattamento (sgrassaggio acido e alcalino), decapaggio acido e cromatazione (tutte

le fasi citate sono seguite sempre da doppio stadio di risciacquo in acqua demi), verniciatura a polveri di poliestere: la cottura

avviene a 180-200°C per 30 minuti. Spessore medio indicativo del film 80µ.

Potenza apparecchio: 57,6 W;

Flusso luminoso: 4984 lm;

Efficienza : 86 lm/W - Peso: 12,5 kg - Corpo illuminante conforme alle vigenti CEI EN 60598.1:2008+A11:2009

Modello Apparecchio illuminante:

Marca Ewo Mod. F-System Small

SEZIONE BB
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E ILLUMINAZIONE
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