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PIANTA SCALA DRITTA

PARTICOLARE FONDAZIONI SCALA

PIANEROTTOLO 1

120.5

30

VISTA SD3-SD3

Scala 1:10

S275 SP. 10 mm

IN ACCIAIO
S275 SP. 10 mm

/SALDATURA CONTINUA A
CORDONE D'ANGOLO TRA
MONTANTE E PARAPETTO

PARAPETTO CONTINUO IN ACCIAIO
/

PPROFILO QUADRO 60X60X4 MM

125

PPROFILO QUADRQO 60X60X4 MM

S275 SP. 10 mm

LAMIERA 1310X1200X10 mm ACCIAIO S275
IRRIGIDITA CON COSTOLATURE
SALDATE A COMPLETA PENETRAZIONE

IN ACCIAIO

LAMIERA 1310X1200X10 mm

ACCIAIO S275

, 30 , 125 -
7 7l
LAMIERA 1310X300X10 mm =
ACCIAID 5275 i ~

IRRIGIDITA CON COSTOLATURE + © + + é\ + Al bl s i

SALDATE A COMPLETA PENETRAZIONE %
N p 15,15 , 15 , 48 , 15, 15 , 15, Llss5
~
—L PROFILO AD "L” 120x120x9 mm

ACCIAIO S275 SALDATA INFERIORMENTE AL

[MMIERA DI CHIUSURA SAGOMATA SP. 10 mm IN

PIANEROTTOLO

N . TN . .
(O Scala 1:20 e . Scala 1:20 Scala 1:10
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e e S —- ~_ _/ | PROFILO QUADRO 60x60x4 MM S275 SALDATO ALLA PROFILO QUADRO 60x60x4 MM S275 SALDATO ALLA
PIATTI DI COLLEGAMENTO SALDAT FISSAGGIO DEL PARAPETTO ALLA TRAVE DELLA PASSERELLA _._._.] _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ASE SUL PIANEROTTOLO E ALLA LAMIERA DEL BASE SUL PIANEROTTOLO E ALLA LAMIERA DEL
ACCIAIO S275 SD8 <=~ PARAPETTO CONTINUO SAGOMATO IN . L 52 L : PARAPETTO CON SALDATURE A CORDONE D ANGOLO PARAPETTO CON SALDATURE A CORDONE D ANGOLO
7,15 ,15 15 ,15 ,15 ,15 ,15 15 ,15 ,7 A A i REAUKZZATE IN OPERA REALIZZATE IN OPERA
g2 1910 10 10 10 10 10 L 19 ) 110x(160/110)x10 mm / ACCIAO S275 SP. 10 mm 31 DADO DI FONDAZIONE IN CA. 52X137X35.5 CM | o 305
SD2- 721 OGN 150 m FISSAGGIO SU_HEB 180 Sy 25 | ¥ ¥ : —
| © HEB 180 S275 CONTROMONTA 5 mm S i r.-.-ksn/é
- - ox |4y | |
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508 DBt . SDB <% PARAPETTO CONTINUO SAGOMATO IN 2 5 FONDAZIONE | ~ |
le_quotature si riferiscond a asse lamiera / ACCIAIO S275 SP. 10 mm ol [ PARAPETTO CONTINUO IN ACCIAIO i
 , 3% , 3 , 3 30 ,30 ,30 , 30 , 130.5 , 4 4 A i $975 SP. 10 mm i
Sa Yo} !
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SEZIONE SD5-SD5 . - E
PEDATA 1250X300X10_ MM _IRRIGIDITA, ACCIAID 4.5 L LR
. $275; SALDATURA A COMPLETA PENETRAZIONE = g
Scala 120 SIA SUL COSCIALE DI ATTACCO CHE SULLE COSCIALE IN ACCIAIO S275 ™ o : §
ALZATE ADIACENTI LAMIERA 2575%210X10 MM FISSATA ALLA = I
ALZATA 1250X170X10 MM_IRRIGIDITA, ACCIAIO CONTROPIASTRA PRESENTE NEL SETTO L 5 I
$275; SALDATURA A COMPLETA PENETRAZIONE CON BARRE FILETTATE M12 CLASSE 8.8 2
L M P * Y T R -
i |
- ALZATE E IRRIGIDIMENTI DEI GRADINI A i g
COMPLETA PENETRAZIONE ! i
I i
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V 30 V 1315 g /
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s COSCIALE IN ACCIAIO 275 i
SCALA OGNI 150 rom CONTROPIASTRA PRESENTE NEL SETTO
x CON BARRE FILETTATE M12 CLASSE 8.8
+0.00 ~ | L=150 mm GIA PREDISPOSTE NEL GETIO NOTA_BENE
U - Y SALDATURA CONTINUA DI PEDATE. ED 1. LE QUOTE DI IMPOSTA DELLE STRUTTURE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E PREFABBRICATI DEVONO ESSERE
| 50 ALZATE E IRRGIDIMENT! DEI GRADINI A CONFRONTATE E VERIFICATE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E CON LE DIMENSIONI DELL’ESISTENTE.
2Ty COMPLETA PENETRAZIONE 2. OGNI DISCORDANZA TRA PROGETTO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO DOVRA' ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE
. LAVORI.
0| L1543 22 115 PIASTRA DI BASE 1310x310x15 MM FISSATA AL DADO DI FONDAZIONE 3. GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DOVRANNO ESSERE POSIZIONATI ED INSTALLATI IN MANIERE TALE DA NON MODIFICARE O DANNEGGIARE LA
N L o (EJOlgR?GT[;MEE/TAlFONDI M18 E SALDATURA CONTINUA SU ALZATA GRADINO SARTE STRUTTURALE. DELL'OPERA.
o 4. TUTTI GLI APPOGGI STRUTTURALI DEVONO ESSERE VALIDATI DALLA DDLL STRUTTURALE
5. PRIMA DI PROCEDERE CON LA PRODUZIONE E FORNITURA DELLE CARPENTERIE, E' NECESSARIO VERIFICARE IN SITO LE DIMENSIONI
100 92.5 7 52 y 202.5 y 103 100 DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LA POSIZIONE DELLE RELATIVE ARMATURE. OGNI DISCORDANZA CON IL PROGETTO STRUTTURALE DOVRA'
p M ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL D.LL.
© 6. E' ONERE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA LA REDAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO DELLA SCALA DA SOTTOPORRE AD ACCETTAZIONE DA
| PARTE DELLA D.L. PRIMA DI PROCEDERE CON L'ORDINE DELLA FORNITURA
—-1.02 L magrone 7. LE MODALTA' DI SCAVO E DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE PERIMETRALI DOVRANNO
N i AWENIRE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E DA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E
POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL.
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SEZIONE SD7-SD7
Scala 1:10

PARAPETTO CONTINUO IN ACCIAIO

S275 SP. 10 mm

COSCIALE IN ACCIAIO S275
LAMIERA 2575X210X10 MM FISSATA ALLA CONTROPIASTRA PRESENTE NEL

SETTO CON BARRE FILETTATE M12 CLASSE 8.8 L=150 mm GIA PREDISPOSTE

NEL GETTO SALDATURA CONTINUA DI PEDATE ED ALZATE E IRRIGIDIMENTI DEI
GRADINI' A COMPLETA PENETRAZIONE

PEDATA LAMIERA 1250X300X10 mm ACCIAIO S275

IRRIGIDITA CON' COSTOLATURE  ALL'INCASTRO

=l SALDATE A COMPLETA PENETRAZIONE

PROFILO

PARTICOLARE SD8-SD3

Scala 1:

10

QUADRO 60X60X4 MM

bALDATO ALLA

BASE S

UL GRADINO E A CORDG
Sy

SALDATURA DEL PARAPETTO

121

125

CONTROPIASTRA ANNEGATA NEL GETTO IN ACCIAIO S275
LAMIERA 2575X210X12 MM SALDATA Al FERRI DI ARMATURA

XARMATURA VERTICALE SETTO #12/15

ARMATURA ORIZZONTALE SETTO ¢12/20

PIANEROTTOLO 2
Scala 1:10

ALLA LAMIERA DELLA SCALA
DA ENTRAMBI | LATI CON SALDATURE

A CORDONE D’ANGOLO

NE D’ANGOLO
L PARAPETTO

N.B.. | PARTICOLARI DI ATTACCO TRA IL
PARAPETTO E LA SCALA VANNO DEFINITI E

VERIFICATI CON IL PRODUTTORE DEL PARAPETTO

PROFILO QUADRO 60X60X4 MM SALDATO ALLA

BASE SUL GRADINO E A CORDONE D’ANGOLO
SUL PARAPETTO

o
N
p 12075 ? 214 Y
PROFILO L 120X120X9 mm S275 \
EL LAMIERA DI CHIUSURA 2140X170X10 MM
———PROFILO QUADRO 60x680x4 MM S275 SALDATO ALLA
BASE SUL PIANEROTTOLO E ALLA LAMIERA DEL
PARAPETTO CON SALDATURE A CORDONE D’ANGOLO
REALIZZATE IN OPERA Pai
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PARAPETTO CONTINUO IN' ACCIAIO >
$275 SP. 10 mm =
J PARAPETTO SAGOMATO SOLIDARIZZATO ALLA LAMIERA 1D =
ALZATE /PEDATE CON SALDATURA D’ANGOLO = —
2
PARAPETTO CONTINUO IN' ACCIAIO —
$275 SP. 10 mm
PROFILO QUADRO 60x60x4 MM S275 SALDATO ALLA PARAPETTO SAGOMATO SOLIDARIZZATO ALLA LAMIERA 1D
BASE SUL PIANEROTTOLO E ALLA LAMIERA DEL ALZATE /PEDATE CON SALDATURA D’ANGOLO
R ﬁ ....... _PARAPETTO_CON. SALDATURE -A_CORDONE- D'ANGOLO - - - ——ocmmmmm [ __________C oo oo 1-4
i REALIZZATE IN_ OPERA i
A\ i/
\ ASSE GRADINO LAMIERA 1250X170X10 mm S275 v
SD1 SD1

PEDATA LAMIERA 1250X300X10 mm S275

ASSE GRADINO LAMIERA 1250X170X10 mm S275

Al FINE DELLA PREVENZIONE INCENDI, LE RAMPE DI SCALE E
PIANEROTTOLI DOVRANNO AVERE LARGHEZZA UTILE (AL NETTO DI
CORRIMANO E MONTANTI) ALMENO PARI A 120cm

VISTA SD1-SD1

Scala 1:10

E' ONERE DELL’APPALTATORE E QUINDI COMPENSATO NEI PREZZI MESSI IN APPALTO, L'ESECUZIONE DELLE EVENTUALI OPERE PROVVISIONALI NECESSARIE
A SOSTENERE E STABILIZZARE | FRONTI DI SCAVO DI FONDAZIONE E LE RELATIVE STRUTTURE PROSPICIENTI; NONCHE ONERI AGGIUNTIVI DERIVANTI DAGLI
ACCORGIMENTI, CAUTELE E FASIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI' DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO PROWISIONALE.
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PARAPETTO CONTINUO E

SAGOMATO IN ACCIAIO ]
$275 SP. 10 mm
PROFILO QUADRO OXGOX4 WM PROFILO QUADRO 60XG0X4 M PROFILO QUADRO 60X60X4 MM
IN ACCINO $275 S||>N qxgcwo $275 S||°N ﬁgcwo
. mm . mm
A 5275 P 10 mm N \
SALDATURA CONTINUA A
SALDATURA CONTINUA A PARAPETTO CONTINUO IN_ACCIAIQ
MONTANTE E PARAPETTO i
DA ENTRAMBI | LATI CON SALDATURE MONTANTE E PARAPETTO - |
A CORDONE D'ANGOLO
71
, LAMIERA DEL PIANEROTTOLO 2 206.5 125
+3.5/ 7 SPESSORE 10 mm #
! ACCIAID 5275 LAMIERA DEL PIANEROTTOLO 2
! A \ - SPESSORE 10 mm
i ACCIAIO 275
SALDATURA CONTINUA A
| o SALDATURA CONTINUA A SALDATURA. CONTINUA A __— PARAPETTO CONTINUO E CORDONE. DAGOL0 Tn +5.40
| CORDONE D'ANGOLO TRA CORDONE D'ANGOLO TRA SAGOMATO IN ACCIAIO PARAPETTO E PIANEROTTOLO ~
I L ]
~ 7 11
+3.26 | 7
l ALZATA DEL PIANEROTTOLO 2
i SPESSORE 10 mm
! HEB 180 S275 ACCIAIO 5275 |
Scala 1:10
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0 PIATTI DI COLLEGAMENTO SALDAT| !
22 ACCIAIO $275 !
N 120x(160/110)x10 mm i
N OGNI 150 mm i
0 i
- 11 LAMIERA DEL PIANEROTTOLO 2 i
N 125 ) 206.5 SPESSORE 10 mm , !
. ACCIAIO S275 6 | +3557/
) .
- LAMIERA DEL PIANEROTTOLO 2 _ j
N SPESSORE 10 mm < i
ACCIAIO 5275 Al ALZATA DEL PIANEROTTOLO 2 \ ~ !
0 SPESSORE 10 mm - ;
ACCIAIO S275 !
>~ o P SALDATURA A COMPLETA PENETRAZIONE— CIASSE 1 '\ o ; : _l_ 5 2 6
© ! .
e = ¢ X ¢ . < a e a - LAMIERA DI CHIUSURA ’ i
= > CARATTERISTICHE CONNESSIONE_ANGOLARE—SETTO g M j
r —ot110: ACCIAIO S275 !
~ I By B B 1, By ANCORAGGIO CON BARRA FILETTATA CON RESINA HEB 180 S275 |
N 125 TIPO "FISHER FIS V" |
BARRA FILETTATA M12
PROFILO AD "L 120x120x9 DIAETRO FORO T mrm
b eXAZUXT mm PROFONDITA' MINIMA DI ANCORAGGIO 125 mm
ACCIAIO S275; L=120 CM ,
FSATD A SETIo CON 8 BARRE SEQUENZA DI INSTALLAZIONE:
—REALIZZAZIONE FORO;
FILETTATE INGHISATE BT
S&TA%})M'ESR% %AfnSmE 88 —RIEMPIMENTO CON RESINA;
— INSERIMENTO ANCORAGGIO;
N.B.: RISPETTARE LE DISTANZE INDICATE

ACCIAIO S275 L=116 CM
FISSATO AL SETTO CON 8 BARRE
FILETTATE INGHISATE

CON CHIMICO M12 CLASSE 8.8
DIAMETRO FORO ¢ 14 mm

CARATTERISTICHE DELLA CARPENTERIA METALLICA

PIASTRE, PROFILI

ACCIAIO TIPO S 275 JR (TRANNE OVE SPECIFICATO S355)

TRATTAMENTO TRATTAMENTO ANTIRUGGINE E VERNICIATURA
BULLONI VITI CLASSE 8.8; DADI CLASSE 6S
SALDATURE I" CLASSE

COPPIE DI SERRAGGIO (N*m)

SALDATURE D'ANGOLO TIPICHE s2
M CLASSE 8.8 o
12 113
14 180 |
16 281 S1>S2 AN T
18 387 H=S52 7

G=0.7xS2

20 549

CALCESTRUZZO FONDAZIONE

CLASSE DI RESISTENZA

Ra 30

@ MAX INERTE (mm) CLASSE D'ESPOSIZIONE

32 XC2

CONSISTENZA (SLUMP)

S4

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE

CLASSE DI RESISTENZA

Rck 37

@ MAX INERTE (mm) CLASSE D'ESPOSIZIONE

32 XC3

CONSISTENZA (SLUMP)

S4

PARTICOLARI PIEGATURE

Ferri Longitudinali

Staffe e Ganci

g

Y

[ R=4¢

COPRIFERRI

PER SUPERFICI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO: COPRIFERRO NETTO 4 cm

PER ALTRE SUPERFICI: COPRIFERRO NETTO 3 cm

ACCIAIO PER
ARMATURA

B450 C

TUTTI I FERRI DEVONO ESSERE ANCORATTI:

- mediante sovrapposizione di almeno 50 diametri
- mediante ancoraggio in getti per almeno 50 diametri
- mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa disposizione

In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo
delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale

CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTROSALDATA

- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete dovra' essere pari ad almeno una maglia

- 2012
- CONTORNARE I BORDI delle murature con l'armatura indicata a 2xa T3
lato, salvo diversa indicazione —U/zo
wiits P ™
& COMUNE DI VICENZA N
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO E% 5 mm
8 Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio %cg_,m,,\oﬁ@ e
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