APPARECCHI ILLUMINANTI LEGENDA
APPARECCHIO ILLUMINAZIONE GENERALE HANGAR 3
Proiettore orientabile per interni con adattatore per installazione su binario elettrificato.
Apparecchio illuminante realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilita del
proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul PARTICOLARE POSIZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI SCH EMA TOPOG RAFICO HAN GAR 3 - SCALA 1:100
j piano orizzontale. L'alimentatore elettronico & incorporato. L'apparecchio & completo di gruppo . Scatola di derivazione in PVC . .
LED con ottica spot in tonalita di colore warm white. SCALA 1 50 — ﬁA‘ d IP55 - ENERGIA — @ Pulsante di sgancio
Potenza totale apparecchio: 31 W; COPERTURA'SCH EMA TOPOG RAFICO IMPIANTI ELETTRICI S cong.a.p. -
Flusso luminoso totale: 2.397 Im.
Efficienza apparecchio: 77 Im/W; Vita economica 50.000h - L80 - B10 (Ta 25°C) - Angolo di Scatola di derivazione in PVC A
apertura 42° PREDISPOSIZIONE _ (\ _ Suoneria / ronzatore
IIolleremza COIO:'E (:\/Izgidargg 3 x5 illuminazione Perimetro esterno realizzata con @ con g.d.p. IPS5 - SPECIALI %W
eso apparecchio 1, g - Dimensioni @ X mm SIMBOLO . . L. .
. r. r. r.
@ pr-B1 pr. B2 pr-B3 pr-B4 - //‘ tubazioni e canalizzazioni - ENERGIA —— & Avvisatore ottico / acustico
1 [ [ 1 C 1 1 \
APPARECCHIO ILLUMINAZIONE VELETTA INTERNA - — T T T — - — @ Montanti verticali di distribuzione
N \ ( A \ ([ N \ ([ N \ N ( h T T — /f tubazioni e canalizzazioni - SPECIALI — [\ Elettroserratura
Sistema di illuminazione lineare a LED con riflettente, superficie bianca e nastro adesivo sulla y y V y
parte posteriore. LED RGB di altissima qualita consentono ogni tipo di applicazione. Angolo di ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ B1 BZ B3 B4
fascio apparecchio illuminante 120°. o || || || | | | | | | | | | || || pr. pr pr. pr Tubazione in PVC rigido serie pesante . .
La striscia flessibile a LED presenta dei punti chiaramente indicati nei quali & possibile | | | | | | | | | . S - acclamento diretto
\ \ \ J J J J || \ \ ° o Al to dirett
effettuare tagli e i relativi collegamenti senza compromettere la funzionalita del circuito. LJ LJ LJ L L L L LJ con g.d.p. IP55 - ENERGIA
Monostrato, circuito flessibile, materiale di bordo (FPCB) con LED lineare ™ Tj Away®. % %
Protezione contro le scariche elettrostatiche +/- 2,000 V. . . .. .
Tensione di funzionamento: 24V — I - Igr?zz:jogelg;;VCSggElg(I)ASLeI”e pesante - Quadretto accensioni luci
Potenza apparecchio: 10,5 W/m; X .a.p. -
Flusso luminoso: 544 Im/m; [
Efficienga : 54 Im/W; Vita economica 30.000h - L80 . .. . . . . .
ﬁ",???ﬂilf&'bféﬁé‘?ﬁfﬁft’ffns’él giz):jll(;ri?:xll mm SIMBOLO llluminazione Hangar 3 realizzata con — A C_anale in acciaio zincato - g.d.p. IP40 @sp Rivelarore di presenza/movimento bagni
) — _ 4 parecchi illuminanti installati su — Dim. 250x75mm con setto separatore
T | o’ 7 "1 bnario eletrificato | O Apparecchio illuminante a LED
APPARECCHIO ILLUMINAZIONE PERIMETRO ESTERNO ‘ ! — ————— Tubazione in PVC per posa interrata G da binario - 31W - 2397 Im
SOLO PREDISPOSTO ‘ ‘ ‘ l Canale di distribuzione - ENERGIA
. L ) ' R - : Dim. 250x75mm con setto separatore — . . . Apparecchio illuminante tipo Strip Led
Sistema di illuminazione lineare a LED resistente all'acqua ed ai raggi UV, completo di profilo / 1 / 1 A D [ —
di alluminio e connettori IP67 su entrambe le estremita. LED RGB di altissima qualita ‘ ‘ ‘ ‘ per Energia e Speciali - h=4m L — ——=—— Tubazione in PVC per posa interrata — ——— da10,5W/m - 544 Im/m
consentono ogni tipo di applicazione. Angolo di fascio apparecchio illuminante 120°. ! | ! ‘\ SPECIALI
La striscia flessibile a LED presenta dei punti chiaramente indicati nei quali & possibile 1 - . .
effettuare tagli e i relativi collegamenti senza compromettere la funzionalita del circuito. J PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PERIMETRALE Quadro elettrico Apparecchio illuminante a LED perimetro
Monostrato, oo flesibile, materiale i bordo (FPCB) con LED lineare ™ Tj Awaye. — — : ESTERNA - APPARECCHI ILLUMINANTI, ALIMENTATORI — — esterno da 25W/m - 2310 Lm/m
rotezione contro le scariche elettrostatiche +/- 2, . uminazione \Veletta realizzata con
Tensione di funzionamento: 24V aaparecé!r!]vilillllu;ihr;a'r;ti :'ilp:) g;rlp L:ed h:3 am = PISTRIBDAONE AVISTANON PREVST! @/ Discesa n°2050 PVC Apparecchio illuminante da 9W
Potenza apparecchio: 25 W/m; > .
i osg . -EN ILLUMINAZIONE . QP-T1 Quadro Prese Tipo 1 . <EE> X
Flusso luminoso: 2310 Im/m; —_— =
Efficienza : 92 Im/W; Vita economica 60.000h - L8O - B10 SIMBOLO = da incasso
Dimensioni profilo di alluminio (LargxSp) 20x19,7 mm T
_ [©@Z]  Quadro Prese Tipo 2 —— [N==== Binario Trifase + Dali
=]
APPARECCHIO ILLUMINAZIONE SERVIZI i it llluminazione perimetro intermno T
i realizzata con apparecchi illuminanti . a Apparecchio autonomo d'emergenza con
instaflati su-binario elettrificato — Alimentatore illuminazione veletta 800 [3] g.d.p. IP40 (min. 1h) - 270 Lm
Apparecchio illuminante da incasso a LED in alluminio. Verniciatura a polveri di colore bianco. QO L :
Controllo anti-abbagliamento per griglia lucida. Inserto regolabile in altezza tramite vite. Apparecchio autonomo d'emergenza con
Potenza apparecchio: 9 W =] Alimentatore iluminazione perimetro
Flusso luminoso: 840 Im; L - T 2sm .d.p. IP40 (min. 1h) - Lm - h=2,5m
/ Efficienza : 94 Im/W; . o esterno 2.5 - g d p 0 ( ) 800 5
o Dimensi_oni (Lunngarngp) 95x95x39 mm - Grado di protezione IP20 ko - -
Indice di Resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000 K. pr. 2 - VX DMX - Quadro Rack Dati
SIMBOLO . ] rl | =<IB7 RV B7
«EE» 7 _ Eowd  Controllo DMX - Presa per trasmissione dati
EDP
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A PARETE Quadretto F’O_SIO Lavoro composto da: o .
T — -n. 2 prese bipasso 2P+T 10/16A — SG‘D\K‘ Quadro Rack Audio
Apparecchio di sicurezza LED - n. 2 prese UNEL 2P+T 10/16A
Tensiorje nomiqale di eselrcizio [Ue]: 230 V a 50 Hz
Flnas lominosa: 520 I v O . Presa schuko 2P+T 10/16A o Centrale EVAC
o F g | Classe di isolamento: Classe Il 1016 con alveoli protetti
; : ol Presa 2P+T 16A con interruttore
ﬂ______.___—- Larghezza: 353 mm . .
b Profonda: 71 mm — f bipolare di protezione con alveoli protetti— Centrale Allarme Antincendio
— Grado di protezione IP: IP65
S|o _ @ Pulsante a tirante _ Scatola altezza 30 cm
800 ><
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A PARETE pr. or — Pulsante chiamata esterna — E Scatola altezza 100 cm
Apparecchio di sicurezza LED - B8 © :( B8
e roriale d s Uk 250 Va0 e I — @  Pulsante generico — Scatola altezza 230 cm
= Flusso luminoso: 270 Im
T f ix i:;szszeadiIiasgI;r;ento: Classe Il ) )
g - : _ [C] Comando elettrico oscuranti _ |:| Scatola interno veletta
y Larghezza: 353
" Lasher: 350 PARTICOLARE BLOCCO SERVIZI PARTICOLARE PRESE INTERBLOCCATE
= Grado di protezione IP: IP65
SMEOLS SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI TIPO 1 E TIPO 2 — pr Predisposizione futura installazione _ p. Predisposizione con tubo, scatola e cavo
IMBOL :
SCALA 1:50 I
270 pr. pr. pr. pr.
CALATE Q.E. PRSE INTERBLOCCATE =<lB12 =<lB11 =<B10 =<8y
Q.E. PRESE TIPO 1 5x10mm? FG70M1-0.6/1kV | TUBO MET. @ 50mm @ @ N O T A B E N E
Q.E. PRESE TIPO 2 3x10mm? FG70M1-0.6/1kV  |TUBO MET. @ 40mm —— e e I —— ‘ :
pr.B12 pr. B11 pr.B10 pr. B9
Distribuzione in locale 01-E10 Spazio Arte: Particolare OP-T1 QP-T2 | NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SONO COMPRESE NEL PREZZO GLI STAFFAGGI ANTISISMICI (CON EVENTUALE PROGETTO A CARICO DITTA APPALTATRICE DA
Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione
R — - . S _ _— . S PRESENTARE ALL D.LL. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE).
Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali
con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65 IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI ED IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA D.LL., NELLO SPECIFICO
Montanti Luce FG7OM1 3G4mm? - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm? - . - P’ASSAGG\ E CO’LLEGAMENT\ A VISTA, POSIZIONE DI' APPARECCHIATURE ELETTRICHE E’CORP\ ILLUMINANTI.
Linea Luce 1 (3 Circuit) FG7OM1 3G2,5mm? - Testate Blindo Veletta Nord E" ONERE DELL'APPALTATORE LA VERIFICA IN CANTIERE DEGLI INGOMBRI PRIMA DELL'ORDINE DELLE FORNITURE. TUTTI | MATERIALI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AD
Linea Luce 2 (3 Circuit) FG7OM1 3G2,5mm? - Testate Blindo Veletta Est e ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA D.LL.
Linea Luce 4 (3 Circuit) FG7OM!1 3G2,5mmz - Testate Blindo Soffitto Ovest — PER LA CORRETTA E PRECISA DIMENSIONE DEI LOCALI, POSIZIONE DEI SANITARI, FORI PORTE E FINESTRE, NONCHE' TRACCIAMENTO DELLE SEPARAZIONI INTERNE S|
Linea Luce 5 (3 Circuitl)  FG7TOMT 3G2,5mm?” - Testate Blindo Soffitto Est e RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DI PROGETTO ARCHITETTONICO. IN CASO DI EVENTUALI DIFFORMITA’ CON IL PRESENTE ELABORATO L’APPALTATORE DOVRA' DARNE
Linea Luce Perimetrale FG70M1 3G2,5mm? - LED Veletta TEMPESTIVAMENTE COMUNICAZIONE ALLA D.LL
Linea Luce Emergenza 1 FG7OM1 3G2,5mm? o
Linea Luce Notturne FG70M1 3G2,5mm? LE MODALITA" DI SCAVO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI E NELLE AREE ESTERNE PERIMETRALI DOVRANNO AWENIRE IN CONFORMITA" A QUANTO PREVISTO DA CAPITOLATO E
Linea FM Interbloccate 1 FG7OM1 5G10mm? DA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IL TRACCIATO DEGLI SCAVI E POSIZIONE DELLE CONDOTTE DOVRA™ ESSERE SOTTOPOSTO AD ACCETTAZIONE DA PARTE
Linea A/C Oscurantil  FG70M1 5G1,5mm? - Oscuranti Lato Nord g \ DELLA D.LL.
Linea A/C Oscuranti2 ~ FG70M1 5G1,5mm? - Oscuranti Lato Est ——————A
Impianto Trasmis. Dati - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH o All Boy O All. Estr
Impianto TVCC - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH
- P - - - P - g D D Costituito da n.1 differenziale puro 4x40A Id 0,03A; Costituito da n.1 differenziale puro 2x40A Id 0,03A;
Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione FTG100M1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm? n°1 Magnetotermico 4x16A (Interbloccate/UNEL) n°2 Magnetotermici 2x16A (Interbloccata/UNEL)
impianto EVAG -N°2 Lines FTE4ONI 2x1 5mr ) T 1ok e . T e s e e T
I f n.1 presa interbloccata 2P+T 16A completa di IMS; grado di prot. IP55.
~ ~ n.2 prese UNEL 2P+T 10/16A;
grado di prot. IP55.
Distribuzione in locale 01-E10 Spazio Arte: Particolare
Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione
Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali
con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65
Montanti Luce FG7OM1 3G4mm?2 - Punti Terminali Luce FG7TOM1 3G2,5mm?
Linea Luce 3 (3 Circuiti) FG70OM1 3G2,5mm? - Testate Blindo Veletta Sud
Linea Luce Perimetrale FG70M1 3G2,5mm? - LED Veletta
Linea Luce Emergenza 2 FG70M1 3G2,5mm?
Linea Luce Notturne FG70M1 3G2,5mm?
Linea FM Interbloccate 2 FG7OM1 5G10mme SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA TOPOGRAFICO IMPIANTI ELETTRICI
Linea FM Interbloccate 3 FG7OM1 5G10mm? |_|VE|_|_O |NFER|ORE |_|VE|_|_O SUPER|ORE —
Linea A/C Oscuranti3  FG70M1 5G1,5mm? - Oscuranti Lato Sud
In.lplantf) Trasmis. F)atl - CAT.G FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH SCALA 1:100 ) S%’.AHNsmo SCALA 1:100 Izrgglz(r\?c?;ggtttaEr’:lz%P
Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione FTG100M1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm? | ; ) e - C
- P /“norr [Calata da canale S W7 [Calata da canale | [Calata da canale
Impianto EVAC -N°2 Linee FTE4OM1 2x1,5mm? ) g tbo me‘:tallo @50 (%)] X H;/tubo Enetallo 032 ‘tubo metallo @50 | ] S — S
777777777 yf la'a) ANIRT Uy I V y
@ port. @ @ @ All.Oscurante I Al All.Oscurante -A\Z All.Oscurante AII.Oscuf&rlte A3 A||.OSCI.‘JI’anle A4
stribuzione | : - Z Z Z ? | O —= =) - [ O —
Distribuzione in locale 01-E10 Spazio Arte: Particolare — N H AR A ANIEEE
Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione praC O <pr- Binario sotto <> Opr. O X OP race O @ ffffff &@%@ S @ @ S
Distribuzione principale impianti elettrico/speciali in canale in acciaio zincato, punti terminali g% s s \Aelettatt)'n:3,4m 5% s Lo g0 M Jabe s ~ 2 - 2 = ‘
IS , 2,5m CcC. a,b,C 2,5m H—— 2,5m S
con tubazioni PVC IP65 e tubazioni in acciaio IP65 Linea Luce 1 J:m.p = A3 O Ad -
ubo metallo @50 E— m < < ,J—‘ <~ % All.serranda héss ST, (W \pr
Montanti Luce FG7OM1 3G4mm? - Punti Terminali Luce FG7OM1 3G2,5mm? ‘ N°13125-EN @ Hn - f”ﬂe_ L CO M U N E D | Vl C E NZA & &%‘ f?f
Linea Luce 4 (3 Circuit) FG70OM1 3G2,5mm? - Testate Blindo Soffitto Ovest N°1Q125-SP 2 pr 1 1 RJ45 su 1 1 _; H E
t?nea tuce EerimEtrale . Eg;gm ggggmmz - LED Veletta 'L—QE"l?siffé?%(.gmo&%ﬁs&éffg T2n|122 | m Binariﬂ softo m Binarig sotto Veletta m Binarig sotto m Binarig sotto . i DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO ° §
Inea Luce emergenza ,omm - . trave h:6m trave h:6m trave h:6m trave h:6m & . . o KA O {
Linea Luce Notturne FG70M1 3G2,5mm? -TVCC H3 Cavo CAT 6 FTP Acc. j.k|l Acc. j k| Acc. m,n,0 Acc. m,n,0 A Settore Ambiente, Energia e Tutela del territorio or pyran” LIBER/;RE E:\JERGIE URBANE
Linea FM Interbloccate 1 FG7OM1 5G10mm? I z Linea Luce 4 z Linea Luce 4 z Linea Luce 5 z Linea Luce 5
Linea A/C Oscuranti 1~ FG7OM1 5G1,5mm? - Oscuranti Lato Nord lc.owx e e e e | P ARCO D E LL A P AC E
Impianto Trasmis. Dati - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH © | 55— / m & r Spr. = Lpr. = |
Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione FTG100M1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm? ; . § . . ' o .
Impianto EVAC -N°2 Linee FTE40OM1 2x1,5mm2 ‘ | [S= : Emm : %%g ATl = reglstrata a Mllano | 1 1 .12.201 5 n 44454 Serle |T
) BN | capogruppo: PAN ASSOCIATI SRL
. . A\, 3125-EN
—_— == | =S - = — = - - ==
|2Q63-EN . § I |
11 4@63-SP . @125-SP z z z oY) —[=<]As5 |pMx| . .
Distribuzione in locale 02/06-E10 S. Spazio Arte:| Particolare T — / D v A T T T T - 2¢ 2¢ 2¢ 2¢ | (E;) -- progettlstl Gaetano Selleri, Benedetto Selleri collaboratori  Gwenaelie Charrier, Davide Bossi, Pietro Amato
Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione : - Sl 4 —— W— —— Iy Salita canale 8 8 8 g o (o) —[=<]ne
Z'e 3 Spr. 4 Ypr. > — " - - - - -
— — - — —L - i s i P / 1// e SO195-EN _é T 250x75+Set | PAN ASSOCIATI S.R.L. - CCIAA Milano 1642624 - cap. soc. 10.000 € i.v. - reg. imp. trib. Milano/c.f./p.IVA 13352030152 Milano
D|s§r|bu2|one |mp|§nt|_eIettrlco/spgmaIl in tgbazmnl PVC corrugato sottotraccia, sotto ‘ 4370 ALLARME N___ _ /\:r Pl . | - (societa certificata iso 9001:2008) - via don C. Porro 6 20128 - tel. 022578982 - fax 022579836
pavimento e tubazioni PVC doppia parete interrata I T /RRE H.3z-— = 2 3 - pr. B | ¥| |Discesa Can.200x75+Set. ASSOCIATI| pE. studio@panassodiati.it - www.panassociati.t - pec: studio.panassociati@pec.it
Linea Luce Servizi 1 N07G9-K 3x1x2,5 mm? = ;, e | 4| | |Salita n°2@50 PVC -EN . _
Linea FM Servizi 1 NO7G9-K 3x1x4 mm? 500 - | o progettlstl Giustino Moro collaboratori  andrea De Pin, Carlotta Sadoch, Matteo Tancon, Matteo Furian
Linea Luce Emergenza NO07G9-K 3x1x2,5 mm? fl 25m ||
Linea Boyler NO7G9-K 3x1x6 mm? z z z z : soenaerine semmsrw | [TS SRL - ¢ £/p.Iva 02146140260
Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione FTG100M1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm? - SG 80 a 80 A Fleve & Soigo (TV) - Via Corte dele Capeve 11 310'53 i
) ) m Q W pr w Y pr o | 9%97 tel. 043882082 - fax 0438980622 - P.E. info@its-engineering.com
@ = | o .
= | ?\ll.Osourante ’ progett|st| Franco Zagari collaboratori  Vviola Corbari, Endri Memaj, Sarah Amari, Leonardo Zagari
c
oo '
Distribuzione in locale 06-E10 R. Spazio Arte: Particolare =R RJ45 su 53@%:” FRANCO ZAGARI - p.IVA 07044480585
Linee dedicate da QE GEN H3 Distribuzione E H g‘go §gg b % ~ gi'inale s i~ ‘ Roma - via Giuseppe Andreoli 2 00195
: = oo — = HE o) . i i
Distribuzione impianti elettrico/speciali in tubazioni PVC corrugato sottotraccia, sotto % S ] - - = = tel. 0668801702 fax 0668808073 - P.E. info@francozagari.t
pavimento e tubazioni PVC doppia parete interrata @ (O SQ SG o Q o G T :
o ‘ | > N—[=<]Aa7 ' Héloise Bouju
Linea Luce Servizi2  NO7GO-K 3x1x2,5 mm? 8o g i : 8 o3 (ifi E<1a7pwX - progettisti wer Franch collaboratori j
Linea FM Servizi 2 N07G9-K 3x1x4 mm? £Z cjg | [4) ~All.Oscurante Z%%E weene | ESTUDIMARTI FRANCH SL c.f./p.IVA ESB55218754
L?nea Luce Emergenza NO7G9-K 3x1x2,5 mm? 3 23 2 o [ 5 @ N) Girona (Spagna): C/Joaquim Vayreda, 63 13-1 17001
Linea Centrale TVCC ~ FG70M1 3G1,5 mm? Co 93’_8 | s tel. +34 972214846 fax +34 972214846 email emf@emf.cat
Linea Rack Dati FG70M1 3G1,5 mm? 27w | @ T
Linea C. Antintrusione ~ FG7OM1 3G1,5 mm? S | B progett|st| Gino Lucchetta
Impianto Trasmis. Dati - CAT.6 FTP 4 cp AWG24, 100 Ohm 250 MHz, guaina est. LSZH = = = = | w %%) GING LUCCHETTA p.IVA 02005760265
H 3 3 3 3 £ p.
Rivelazione Incendi - Cavo alimentazione FTG100M1, cavo LOOP FG40HM1 2x1,5mm? mn o O BO BG a O | 3 AlLOscurante Pieve di Soligo (TV): via Rivette n. 9/2 Cap. 31053
) O Ypr. 4 Ypr. = ! : - ) )
& | z tel. 0438842312 fax 0438842312 P.E. ginolucchetta@libero.it
z |9 .
© consulenti
| ¢ B
| o . .
| responsabili del servizio claudio Bertoreli, Francesco Dai Toso -~ COllaboratori  ciacomo asentin
| ) _ ) | ASPRO
~ 3 3 3 = Y ASPROSTUDIO
o 3 Q 8 0 ‘éé g 0 : o) —[=<] A8 [owX STUDIO Contra S.Ambrogio 19 , 36100 (Vicenza)
@ - —pr. - - pr. | z tel: +390444545786 info@asprostudio.it
= pr.
| Massimo Venturi Ferriolo
| x Gini Riccardo
| Yy Victor Tenez
L | Miriam Garcia
E E > > | All.Oscurante
Binario sotto Q | : 8 O 8 O 8 O 8 O | Pro ettO deflnltIVO ) eseCUtiVO NOME.FILE: ven01-ese-E10IE spazio per arte R01.dwg
velettahh:3,4m | ‘)@NOW = Pr. - =pr - | g SCALA: 1:100
Acc.g.h,i 8007 v | l '
800 : 800 o b )
LED-31W Linealuce3 .. .w LED-31W LED-31W LED-31W LEDaw . ) R.Jlé‘.?t su | SPAZ'O POLlFUNZ|ONALE PER L ARTE
r. r. r. r. - - veletta L | | . . . .
& P QP < QP A8 O 9 - "= === - Schema topografico illuminazione, -
rifacimento i .
old Z25) P P PO R ALz a1z DY Strip veletia hi3.4m - Acc.p AL0 AS f.e.m. e rete dati w B Ol E. d. 2
e . 7 - I u 7 v 7 yi%a 7z 7 - - -
\ \Vy Calata da canale| [Calata da canale Calata da canale| [Calata da canale T @@* = *@* == ** = @T fffffff @ = @ ————— +‘+#@ =~ e @ = @ ————— A F*" REDATTO  ms-ADP | VERIFICATO  mS-GM APPROVATO  PAN-BS/GS
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- TAce. Acc. w Xy 7 ¥ H—"0F X T — ¥ ¥ 1 1 - : : - : :
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