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Attacco

autopompa

VV.F. PEaD Ø90-inter.

UNI45UNI45

Linea Termo

Preisolati acciaio

Diametro 1"

Allacciamento

alla nuova C.T.

Radiatore tubolare a

due colonne con

valvola termostatica

h900 - n.10 elem.

Pt = 500 W

Radiatore tubolare a

due colonne con

valvola termostatica

h900 - n.10 elem.

Pt = 500 W

Radiatore tubolare a

due colonne con

valvola termostatica

h1800 - n.12 elem.

Pt = 1500 W

Radiatore tubolare a

due colonne con

valvola termostatica

h1800 - n.12 elem.

Pt = 1500 W

Multistrato

Ø25x3

Multistrato

Ø25x3

Raccordo

Multistrato

Acciaio

Multistrato

Ø20x2

Multistrato

Ø20x2

Multistrato

Ø20x2

Multistrato

Ø20x2

Percorso a

pavimento

P
o

s
a

 
t
u

b
a

z
i
o

n
i

i
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t
e

r
r
a

t
a

Pompa di Calore

Pf = 450 kW

Pt = 372 kW

PEaD Ø110-inter.

Pozzetto

allacciamento

antincendio
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A
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i
a

Collettore distribuzione

termica 4 + 4

Allacciamento

alla Pompa di Calore

Acciaio DN125

isolam. polistirolo

con finitura alluminio

Allacciamento

alla batteria post riscaldo

Acciaio DN50

isolam. polistirolo

con finitura alluminio

Allacciamento

alla batteria caldo/freddo

Acciaio DN125

isolam. polistirolo

con finitura alluminio

Allacciamento

all'umidificatore

Acciaio DN20

isolam. polistirolo

con finitura alluminio

PEaD Ø50-inter.

Allacciamento

gas metano

PEaD Ø50-inter.

E

CO2

C

O

2

B

B D

D

B

Linea Acqua Fredda

Pead Ø50 - interrato

Allacciamento alle

linee esterne

Ø110

Ø75

Sifoni Firenze

Allacciamento

all'impianto interno

Allacciamento

all'impianto interno

Alimentazione

nuova C.T. da

acquedotto

Allacciamento

alla nuova C.T.

Allacciamento

alimentazione

idrica sanitaria

Linea Acqua Fredda

Pead Ø50 - interrato
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demolizione pavimentazione

industriale esistente per passaggio

con tubazioni a pavimento

Ø110

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Bollitore ACS in

pompa di calore

Contenuto 80 lt

Collettore distribuzione ACS

fredda+calda = 7+4

MS 16x2

MS 16x2

MS 16x2

MS 16x2

MS 16x2

MS 16x2

Allacciamento

verso la rete

esterna

MS 16x2
Ø110

Allacciamento verso

la rete alimentazione

esterna - PEad Ø50

MS 25x3

Ø75

Estrattore in linea

P = 200 mc/h - 150 Pa

Ø150

Ø100Ø100

Ø100

Ø150

Espulsione aria in copertura

Presa aria in ambiente

n.3 canali flessibili

trasparenti Ø200

fino in copertura

Ø100Ø100

Ø150

Bollitore ACS in

pompa di calore

Valvole di ventilazione

Diam. DN150 - 50 mc/h

Valvole di ventilazione

Diam. DN150 - 50 mc/h

Valvole di ventilazione

Diam. DN150 - 100 mc/h

Valvole di ventilazione

Diam. DN150 - 50 mc/h

Valvole di ventilazione

Diam. DN150 - 100 mc/h

LEGENDA

DISTRIBUZIONE TERMICA

TUBAZIONE IN ACCIAIO

DISTRIBUZIONE TERMICA

TUBAZIONE IN MULTISTRATO

MONTANTI DI

SALITA E DISCESA

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO

COLLETTORE DI

DISTRIBUZIONE TERMICA

DISTRIBUZIONE IDRICA SANITARIA

(ACQUA CALDA, FREDDA E RICIRCOLO)

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

IDRICA SANITARIA

MONTANTI DI

SALITA E DISCESA

SIFONE FIRENZE ENTRO

POZZETTO IN CLS

IDRANTE A MURO UNI 45

Diametro esterno della tubazione (mm)

<20 da 20 a 39 da 40 a 59

20 30 40

Diametro esterno della tubazione (mm)

da 60 a 79 da 80 a 99 > 100

50 55 60

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI

Conduttivita' termica utile dell'isolante

da installare pari a 0.040 W/m°C

I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua

dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del

fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano

dalla tabella vanno moltiplicati per 0,5. Per tubazioni correnti entro

strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati gli

spessori che risultano dalla tabella vanno moltiplicati per 0,3.

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

TUBAZIONE IN PEAD

PARTICOLARE DISTRIBUZIONE

IDRICO SANITARIA E SCARICHI

ACQUE REFLUE

Scala 1:50

PARTICOLARE DISTRIBUZIONE

ESTRAZIONE ARIA WC, REIMMISSIONE

ARIA ESTERNA ANTIBAGNO

Scala 1:50

TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE

IMPIANTO TERMICO E

IMPIANTO ENTINCENDIO

Scala 1:100

TOPOGRAFICO DISTRIBUZIONE

IMPIANTO IDRICO SANITARIO E

SCARICHI ACQUE REFLUE

Scala 1:100

Valvola di

intercettazione

Pressostato con allarme

di bassa pressione

Ingresso

acquedotto

PEad DN110

Rimando allarme

alla centralina

di rivelazione

Valvola di

intercettazione

Disconnettore

Alimentazione

impianto

antincendio

PEad DN110

SCHEMA ALLACCIAMENTO

ANTINCENDIO DA ACQUEDOTTO

rubinetto idrante

valvola di sicurezza

saracinesca

valvola a clapet

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI

    ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

Tubazioni

Mandata

Multistrato

Tubazioni

Ritorno

Multistrato

PARTICOLARE RADIATORE

Radiatori tubolari

a tre colonne

Valvola con

comando

termostatico

Detentore

1 2 3 4 5 6 7 8

Valvola di

intercettazione

Contatore

acquedotto

Ingresso

acquedotto

Valvola di

intercettazione

Alimentazione

impianto

idrico sanitario

SCHEMA ALLACCIAMENTO IDRICO

SANITARIO DA ACQUEDOTTO

Canalizzazione in

acciaio zincato

compresiva di ripresa

dell'impermeabilizzazione

Tubazione flessibile in

foglio di poliuretano

con spirale di filo armonico

Doppia fascetta per fissaggio

con risvolto tubazione

mediante viti autofilettanti

o rivetti in adeguata quantità

Particolare

tipo di fissaggio

PARTICOLARE TIPO ESPULSIONE

ARIA IN COPERTURA

Espulsione in copertura

con rete antitopo

Copertura

E

E

CO2

ESTINTORE PORATILE

POLVERI EQUIVALENTI (34A 233BC)

ESTINTORE PORTATILE

ANIDRIDE CARBONICA

RETE DI SCARICO

TUBAZIONE IN PEhd

PARTICOLARE IDRANTE UNI45

ENTRO CASSETTA

1.2 m

VISTA FRONTALE

SEZIONE

MURO PERIMETRALE

STAFFA DI SOSTEGNO

TUBO IN ACCIAIO (1" 

1

2

)

PIANO DI CAMPAGNA

ALLACCIAMENTO ALLA

RETE ANTINCENDIO

PARTICOLARE NON IN SCALA

0.8 m

GIUNTO DI

TRANSIZIONE


